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	Suinteresuotiems tiekėjams
	2024-12-03
	Nr. S-

	Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis
	 
	Nr. 





	DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS





	BĮ „Kauno IX forto muziejus“ paskirta viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama tarptautinį Nr. 744741  II ETAPO KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, ŽEMAIČIŲ PL. 73, KAUNE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI pirkimą atviro konkurso būdu (toliau – Konkursas) CVP IS priemonėmis gavo suinteresuotų tiekėjų klausimus (tekstas neredaguotas) ir teikia į juos atsakymus: 

1. Klausimas: „Ar nesidubliuoja išlyginamojo sluoksnio kiekiai SK dalyje?“.
[image: ]

Atsakymas: Dubliuojasi. Pozicija 1.8 nereikalinga.

2.  Klausimas: „Pateikite pilną detalę, kaip turi atrodyti grindų detalė GR-1-1 su papildomais sluoksniais, jeigu bus randamas vanduo.“
Atsakymas: Ši detalė buvo įrengta I-ajame etape, ją galite rasti *pdf bylos 172 psl. (GR-2 detalė). II-ajame etape ji būtų analogiška.

3. Klausimas: „Ar tikrai reikalingi pateikti abu sluoksniai?“
[image: ]

Atsakymas: Taip.

4. Klausimas: „Ar pasiūlymas bus vertinamas bendrai sudėjus abiejų etapų dalių sumas, ar bus kažkaip vertinama atskirai? Jeigu atskirai, detalizuokite kaip.“
Atsakymas: Pasiūlymas bus vertinamas bendrai sudėjus abiejų etapų dalių sumas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ nurodyta formulę.

5. Klausimas: „Prie kurio etapo turi būti priskiriami darbai, aprašomi specialiųjų sąlygų techninėje specifikacijoje pvz. BMS ir BAS įrengimas?“
Atsakymas: II etapo 1 poetapio  kitos paslaugos ir darbai.

6. Klausimas: „Darbų kiekių žiniaraščiuose duotas išardymo ir atstatymo stoglangio vitražo virš parodų salės kiekis yra 175,1 m2. Pačio stoglangio/ vitrinos (TvDP-SA 51 psl.) įrengimo kiekis yra 179,3 m2. Pagal pateiktas nuotrauktas, vitražas neina per visą stoglangį/vitriną, tai kiekis neturėtų būti toks pats, turėtų būti ženkliai mažesnis. Prašome patiklinti koks realus kiekis yra vitražo ?“
[image: ]
Atsakymas: Vitražo kiekis 53.30 m2

7. Klausimas: „Prašome ant vitrinos brėžinio esančio TvDP-SA 51 psl. nurodyti ant kokios tiksliai dalies bus montuojamas vitražas. Nurodykite atskirai vitražo kiekį.“
Atsakymas: Vitražas montuojamas per visą vitrinos plotą. Plotas 53.30 m2 (žr.žemiau pateiktą brėžinį).
[image: ]

8. Klausimas: „Ar po paklotu pažymėtu klaustuku yra vitražas?“.

[image: ]
Atsakymas: Ne. 

9. Klausimas: „Projekto E dalyje psl. 57 apšvietimo plane nurodyti šviestuvai – 3F šinlaidis su technologiniu apšvietimu. Nurodyta galia yra 1000W. I etape šie šviestuvai buvo ne tokie galingi. Ar tikrai reikia 1000W galios šviestuvų, tada nebus vientisumo su I etapu? Taip pat nėra šių šviestuvų techninės specifikacijos, bei  jie nėra numatyti kiekių žiniaraščiuose. Prašome patikslinti.“
[image: ]


Atsakymas: techninė klaida techniniuose žymėjimuose. Vadovautis techninėse specifikacijose pateikta informacija apie šviestuvus TS 4.3.3.


	Komisijos pirmininkas
	Marius Pečiulis
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Sviestuvy Zymejimo lenetelé.

Pavadinimas Liumenai | Galia
[Pakabinamas Sviestuvas| 3790Im | 206W 21
[Pakabinamas Sviestuvas| 2820Im | 202W 18
PavisinG Virinmo
viestovas, 1200m | 9w 25
Pavirsinio Virinimo
e, 2010m | 179w | 10
Pavirsinio irinimo
Svi vy 1150 Im aw 99
Esamas Sviestuvas | 1055Im | 10W 15
3F Sinfaidis su
technologiniuapsvietimu 000w, | 17
. —
LED juosta 100Imm | 1214w | 212
"EXIT" Sviestuvas 36w 51
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I1(1) etapas

Nr. Detalés/mazgo pavadinimas Zymuo I::: Kiekis Pastabos
1| Grindy GR-11 detale
14| Grindy iSlyginamasis sluoksnis betonas Dmax4 C25/30-XC2, =100 mm_/ m 54,10
12 Armatiros tinklas BS00B 96/06/150/150 m 541,20
13 | PE plévelé, 200 mikrony m 541,20

Puty polistirenas, =250 mm. Puty polistireno parametrai: deKlaruojamas

Silumos laidumas AD < 0.033 WI(mK) pagal EN 12667, ligalaikis jmirkis
14 | visidkai panardinus vandenyje < 2%, gniuzdymo tempis esant 10% m 135,30

deformacijai 910 2 200 kPa pagal EN 826, degumo Klasé E pagal EN

119252
15 2 sluoksniai PE plévelés, t=0,2 mm m? 1082,40 sluoksniy plotas
vo | Nesuritasis misinys (LST EN 13285), 031 5, UFS, OC75, GP (sutankinti ki | TS I 8120

. EN2=80 MPa) Ts8 ¥

‘Smélinis gruntas. Fillracios koeficientas k = 0,0001 ms (sutankinti iKi
17| enezeopa) mo| e
18 Grindy iSlyginamasis sluoksnis betonas Dmax4 C25/30-XC2, t=100 mm m 54,10
vo | 0y Rlyginamasis slioksnis betonas Dmaxé C25/30-XC2, =200 mm . 0820

(papildomas betono sluoksnis) N Papiidomi
110 Papildomas armatiiros kiekis t 2440 rengiami tuo
11 Bentonitinio molio pakiotas m 541,20 atveju, jei rangos.
142 | Papildomi PE plévelés sluoksniai, 200 mikron (2 shuoksnia) me | 106240 | metupatlpose
1.3 | Islyginamasis C8/10 betono sluoksnis, =80 mm m 54,10
2. Pagrindo GRL-1 detalé
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Grindy islyginamasis sluoksnis betonas Dmax4 C25/30-X( L‘Z =200 mm

19 (papildomas betono sluoksnis) m 108,20 Papildomi
140 | Papildomas armataros kiekis 1 2440 ir::"u:;:';'“
11 Bentonitinio molio paklotas m 541,20 atveju, jei rangos
1.42_| Papildomi PE pleveles sluoksniai, 200 mikony (2 sluoksnia) m | 108240 | melupstalpose
143 Klygmamas{s C8/10 belona sluoksnis, t=80 mm m 54,10
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