TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Techniniai reikalavimai automobiliui

	1. Reikalavimai automobilio kėbului

	
	M1 klasės lengvasis automobilis. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakyme Nr. 2B479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ automobilis priskiriamas M1 klasei. 

	
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau nei 2024 m.

	
	Pristatymo terminas – 9 mėnesiai

	
	Ne trumpesnė kaip 60 mėnesių arba ne mažiau 100 tūkst. km ridos garantija.

	
	Durų skaičius – ne mažiau kaip 5

	
	7 sėdimos vietos, su reguliuojamomis (2, 3-čios eilės) sedinėmis

	
	

	2. Reikalavimai automobilio varikliui bei transmisijai

	
	Dyzelinis

	
	Variklio galingumas – ne mažesnis kaip 85 kW, darbinis tūris- ne mažesnis nei 1450 cm3.

	
	Automatinė pavarų dėžė

	
	Automobilio aukštis ne didesnis nei 1860 mm.

	
	Atstumas tarp ašių ne mažesnis nei 2950 mm.

	
	Priekinių varančiųjų ratų sistema

	
	Gamintojo deklaruojamos vidutinės degalų sąnaudos – ne daugiau kaip 6 l/100 km.

	
	Variklis turi atitikti ES toksiškumo standartus, ne mažiau kaip EURO 6

	
	

	3. Reikalavimai automobilio įrangai

	
	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės

	
	Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP)

	
	Apsaugos sistemos lygis atitinkantis KASKO draudimo reikalavimus bet kurioje, Lietuvoje veikiančioje, draudimo bendrovėje.

	
	Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema

	
	Galinė vaizdo kamera, galiniai parkavimo jutikliai

	
	Elektra valdomi visi durų stiklų kėlikliai

	
	Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai

	
	Pastovaus greičio palaikymo sistema

	
	Borto kompiuteris

	
	Originali (gamintojo) audiosistema, Bluetooth sąsaja skambučiams su laisvųjų rankų įranga, USB jungtis. Liečiamasis ekranas.

	
	Žieminių ir vasarinių padangų komplektas

	
	Multifunkcinis vairas

	
	Guminių kilimėlių komplektas

	
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais

	
	Automobilis visiškai paruoštas eksploatuoti bei užregistruotas VĮ „Regitra“



