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	Nuotoliniu būdu valdomas povandeninis robotas



	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui
prie Vidaus reikalų ministerijos
Teikiama CVP IS priemonėmis
	



	     

	(Data, Nr.)

	

	     

	(Vieta)




1  lentelė. Tiekėjo rekvizitai:
	Tiekėjo pavadinimas ir kodas
	(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: 
Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:)

	Tiekėjo adresas 
	(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) 

	PVM mokėtojo kodas
	...

	Bankas ir sąskaitos numeris
	...

	Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas 
	...

	Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos[footnoteRef:1] [1:  Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.] 

	...



2  lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija
	Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?
	Lapų
skaičius

	1. 
	Ši pasiūlymo forma
	Ne
	
	....

	2. 
	....
	Taip/Ne
	
	....

	3. 
	....
	Taip/Ne
	
	....


* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3  lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo[footnoteRef:2], trečiojo asmens[footnoteRef:3], kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas [2:  Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.]  [3:  Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.] 

(-ai)
	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS)
	Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas,
Eur su PVM (jei PVM netaikoma EUR be PVM) arba proc.
	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo[footnoteRef:4] [4:  Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.] 


	1. 
	....
	....
	
	....

	2. 
	....
	....
	
	....



4  lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo (-ų)[footnoteRef:5], kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas [5:  Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį] 

(-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai
	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys
	Apimtis EUR arba proc.

	1. 
	....
	....
	....

	1. 
	....
	....
	....




5  lentelė. Siūlymas : 
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis, vnt
	Kaina, EUR be PVM*
	PVM suma, Eur
	Kaina, EUR su PVM*

	1. 
	Nuotoliniu būdu valdomas povandeninis robotas  (nurodyti įrangos gamintojo pavadinimą, markę, modelį (jei tokia informacija yra)
	1
	....
	....
	....


	*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

	
Taikomas PVM dydis (%):
	[Pildo tiekėjas]

	PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma):
	[Pildo tiekėjas]



6 lentelė. Siūlomo nuotoliniu būdu valdomo povandeninio roboto duomenys :
	[bookmark: _Hlk169677259]Eilės 
Nr. 
	Techniniai ir kiti reikalavimai, kuriuos turi atitikti prekė 
	Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai
(Prie pasiūlymo turi būti pridėti dokumentai (papildomai gali būti pateikiamos ir viešai prieinamos aktyvios nuorodos), kuriuose (-iose) pateikiama informacija apie atitinkamą reikalavimą. Įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“ „ yra ne mažesnis kaip “, ” bus ne didesnis kaip“ ar  pan., negalimi) jeigu techniniuose reikalavimuose nurodoma reikšmė yra intervale, tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę
(Pildo tiekėjas)

	1.
	Nuotoliniu būdu valdomas povandeninis robotas (toliau – robotas) turi būti pritaikytas profesionaliam naudojimui ir būti naudojamas  paieškos ir gelbėjimo darbuose.

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/patvirtinti, kad pritaikytas profesionaliam naudojimui bei paieškos ir gelbėjimo darbuose/

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	2.
	Naudojamas vykdyti nuskendusių objektų paiešką, objektų ir dirbančių narų monitoringą.
	/patvirtintį/


	3.
	Robotas  turi būti paženklintas CE (Conformité Européene) ženklu.
	/patvirtinti, kad paženklintas CE ženklu/

	4.
	Veikimo temperatūros intervalas turi būti ne siauresnis nei nuo -10 °C iki +50 °C 

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/nurodyti veikimo temperatūros intervalą/

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	5.
	Roboto svoris turi būti ne daugiau nei 20 kg 

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/nurodyti roboto svorį/
	
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/


	6.
	Maksimalus roboto ir jo detalių veikimo gylis po vandeniu turi būti ne mažesnis nei 300 m  

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/nurodyti metrais maksimalų roboto ir jo detalių veikimo gylį po vandeniu/

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/


	7.
	Roboto matmenys:
· Plotis ne daugiau nei  400 mm;
· Ilgis  ne daugiau nei 600 mm;
· Aukštis   ne daugiau nei 350 mm.

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/nurodyti roboto matmenis: plotį, ilgį, aukštį/

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	8.
	Variklių skaičius turi būti ne mažesnis nei 6 vnt.

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/nurodyti variklių skaičių/

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	
9.
	Judėjimo kryptys po vandeniu turi būti ne mažiau kaip 6 (pirmyn, atgal, aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn).

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/nurodyti judėjimo krypčių po vandeniu  skaičių/

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	10.
	Variklių veikimas turi būti individualus į abi puses.

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/nurodyti ar variklių veikimas yra individualus į abi puses /

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą,, pateikiamą su pasiūlymu/

	11.
	Roboto greitis po vandeniu ne mažesnis nei 2,5 mazgai.

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/nurodyti roboto greitį po vandeniu mazgais/

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	12.
	Roboto kamera turi turėti ne mažesnę raišką nei 2160x3840 taškų, ne mažiau nei 30 kadrų/s.

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/nurodyti roboto kameros raišką taškais, nurodyti kiek kadrų/s/

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	13.
	Kameros kitimo kampas nejudinant roboto turi būti ne mažiau nei 200°.

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/nurodyti kameros kitimo kampą, nejudinant roboto /

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/


	14.
	Apšvietimas ant įrenginio ne mažiau 2 vnt., ne mažiau 1000 liumenų kameros judėjimo kryptimi.

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/nurodyti apšvietimų ant įrenginio skaičių, nurodyti liumenų skaičių kameros judėjimo kryptimi /

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	15.
	Robotas turi turėti šiuos daviklius: 
- gylio,
- krypties,
- temperatūros,
- posūkių kiekio, 
- posvyrio.

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/patvirtinti, kad robotas turi šiuos daviklius: gylio, krypties, temperatūros, posūkių kiekio, posvyrio /

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	16.
	Robotas turi turėti jo vietos po vandeniu nustatymo įrangą.

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/patvirtinti /

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	16.1.
	Povandeninė roboto vietos nustatymo įranga turi atlikti šias funkcijas:
- nustatyti ir atvaizduoti roboto lokaciją po vandeniu ir atvaizduoti kranto kompiuteryje,
- įrašyti atliekamos užduoties duomenis, 
- planuoti užduotį.

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	
/patvirtinti povandeninės vietos nustatymo įrangos funkcijas: ar nustato ir atvaizduoja roboto lokaciją po vandeniu ir atvaizduoja kranto kompiuteryje; ar atliekamos užduoties duomenų įrašymas; ar yra užduoties planavimas /

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/



	16.2.
	Roboto vietos po vandeniu nustatymo tikslumas ne didesnis kaip 0.5 m, gylio tikslumas ne didesnis kaip 0,5 m, 

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/nurodyti roboto vietos po vandeniu nustatymo tikslumą, gylio tikslumą/

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/





	16.3.
	Roboto vietos po vandeniu nustatymas turi veikti ne mažesniame kaip 100 m gylyje ir  turi veikti ne mažesniu kaip 500 m atstumu nuo vietos nustatymo kompiuterio. 

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/nurodyti maksimalų veikimo gylį metrais, nurodyti veikimo atstumą metrais nuo vietos nustatymo kompiuterio /

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/




	16.4.
	Vietos nustatymo kompiuterio ekrano dydis turi būti ne mažesnis nei 10 colių, apsauga nuo vandens turi būti ne mažesnė kaip IPx5, apsauga nuo dulkių turi būti ne mažesnė nei IPx6, turi būti pritaikytas naudoti su pirštinėmis.

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/nurodyti koks vietos nustatymo kompiuterio ekrano dydis; nurodyti kokia apsauga nuo vandens; nurodyti kokia apsauga nuo dulkių; nurodyti ar pritaikytas naudoti su pirštinėmis /

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	16.5.
	Visa programinė įranga turi būti įdiegta ir paruošta naudoti. 
	/patvirtinti, kad visa programinė įranga įdiegta ir paruošta naudoti/




	16.6.
	Transportavimo dėžės turi būti kieto plastiko arba lygiavertės medžiagos, nepralaidžios vandeniui, su numatytomis vietomis įrangai ir pakrovėjui.

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/ nurodyti transportavimo dėžių medžiagą, nurodyti ar nepralaidžios vandeniui, ar numatytos vietos įrangai ir pakrovėjui/

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	17.
	Robotas turi veikti nenutrūkstamai ne mažiau nei 2,5 val., baterijų kiekis ne mažesnis nei 2 vnt., baterijų kroviklio krovimo laikas ne ilgesnis nei 2 val.

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/nurodyti roboto nenutrūkstamo darbo laiką; nurodyti baterijų kiekį; nurodyti kroviklio krovimo laiką/

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	18.
	Valdymo konsolė turi turėti du vairalazdės tipo valdiklius, skirtus roboto judėjimo valdymui, visi valdymo elementai konsolėje turi būti valdomi  dirbant su pirštinėmis.  

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/nurodyti ar valdymo konsolė turi dvi vairalazdės tipo valdiklius, skirtus roboto judėjimo valdymui; nurodyti ar visi valdymo elementai konsolėje gali būti valdomi bei  naudojami dirbant su pirštinėmis/

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	19.
	Valdymo konsolės ekranas turi būti ne mažesnis nei 7 colių, neatsiejamas nuo konsolės.

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/nurodyti valdymo konsolės ekrano dydį coliais, neatsiejamą nuo konsolės/

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	20.
	Robotas turi būti sujungtas ne trumpesniu nei 300 m  kabeliu, tempimo jėga ne mažesnė nei 100 kg  

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/nurodyti roboto sujungimo kabelio ilgį metrais; nurodyti tempimo jėgą kilogramais/

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	21.
	Robotas turi turėti sumontuotą manipuliatorių (griebtuvą), ne mažiau nei 2 pirštų, suspaudimo jėga ne mažesnė nei 25 kg., eiga aukštyn žemyn ne mažiau nei 90°. Manipuliatoriaus apsisukimas apie savo ašį turi būti 360°, atidarytų griebtuvų pirštų atstumas ne mažesnis nei 120 mm.

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/nurodyti ar robotas turi sumontuotą manipuliatorių (griebtuvą) ne mažiau nei 2 pirštų; nurodyti suspaudimo jėgą kilogramais; nurodyti eigą aukštyn žemyn laipsniais; nurodyti manipuliatoriaus apsisukimo apie savo ašį laipsniais; nurodyti atidarytų griebtuvų pirštų atstumą milimetrais/

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	22.
	Visa įranga turi turėti jai pritaikytas transportavimo dėžes su ratukais ir nešimo rankenomis.

/Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas,  specifikacija, techninių duomenų lapas, gamintojo deklaracijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai)/
	/nurodyti ar visa įranga turi jai pritaikytas transportavimo dėžes su ratukais ir nešimo rankenomis/

/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	23.
	Tiekėjas ne vėliau nei per 30 dienų nuo pristatymo datos, turi apmokyti ne mažiau nei 10 darbuotojų naudotis pristatoma įranga. Mokymai turi vykti, adresu: Trilapio g. 12, Klaipėda arba kitoje suderintoje vietoje.
	/patvirtinti/

	24.
	Garantija turi būti ne trumpesnė nei 12 mėnesių. Pagaminimo metai ne senesni nei 2024.
	/nurodyti garantijos terminą; nurodyti roboto pagaminimo metus/



	25.
	[bookmark: _Hlk193791942]Robotui nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai, numatant šiuos aplinkosauginius principus,  nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 (Nauja redakcija nuo 2024-02-01):
4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; 
4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

Ne mažiau kaip 70 proc. konstrukcijų turi būti tinkamos perdirbimui ar pakartotiniam panaudojimui.

[bookmark: _Hlk133912052]Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas ar kiti lygiaverčiai įrodymai/
	/patvirtinti ir nurodyti dokumentus pasiūlyme, kurie patvirtina atitiktį reikalavimui/






Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

	     
	
	*
	
	     

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)



* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.
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