(PU- 13458/25) [ITP25] ASFALTO VOLAI

Atsakymai į tiekėjo prašymus (pastebėjimus):

	Pirkimo dalies 
Nr.
	Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas:
(stiliaus klaidos netaisytos)
	Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus:

	1
	1.6. Statinė linijinė apkrova priekyje/gale. Ne mažiau kaip 11 / 11 kg/cm .
2500-3000 kg svorio volų klasėje statinė linijinė apkrova prasideda nuo 10 / 10 kg/cm ir dažnai yra 
skirtinga priekiniam bei galiniam būgnams. Taip „Kelių priežiūra“ ir reikalavo jau keletą pastarųjų  metų. Įrašytas 11 kg/cm reikalavimas mažintų konkurenciją, kadangi AMMANN gaminami šios  klasės volai turi 10,2 / 11,0 kg/cm statinę linijinę apkrovą.  Siūlome reikalavimą pakeisti į „Ne mažiau kaip 10 / 10 kg/cm“
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir:
1. Koreguoja TS  priedo Nr.1  1.6  punkto 
formuluotę, išdėstant:
„1.6. Statinė linijinė apkrova priekyje.
Ne mažiau kaip 10 / 10 kg/cm.
 Prioritetas skiriamas didesnei reikšmei. “
„1.6.1 Statinė linijinė apkrova gale.
Ne mažiau kaip 10 / 10 kg/cm.
 Prioritetas skiriamas didesnei reikšmei. “
2. Papildo ekonominio vertinimo kriterijus
 parametrais T6, T7,  išdėstant:
„T6 Statinė linijinė apkrova priekyje.
Privaloma parametro vertė – Ne mažiau 10 kg/cm.
Geriausia kriterijaus reikšmė – Yra didžiausia reikšmė priekyje.
Už geriausią kriterijaus  reikšmę skiriamas maksimalus vertinimo balas Y6 =1 “
„T7 Statinė linijinė apkrova gale.
Privaloma parametro vertė – Ne mažiau 10 kg/cm.
Geriausia kriterijaus reikšmė – Yra didžiausia reikšmė gale.
Už geriausią kriterijaus  reikšmę skiriamas maksimalus vertinimo balas Y7 =1 “

	1
	9.1. Talpa.  Ne mažiau 40 ltr .
AMMANN gamintojo modelyje ARX26.1-2 yra sumontuotas ekonomiškas Kubota variklis D1703-M-DI, kurio kuro suvartojimas yra pakankamai mažas. Todėl AMMANN gamintojas montuoja 35 l kuro baką. Įrašytas reikalavimas turėti kuro baką su „ne mažiau 40 ltr“ talpa, užkerta galimybę dalyvauti konkurse, mažina konkurenciją ir mažina galimybes „Kelių priežiūrai“ gauti geriausius pasiūlymus. Siūlome truputį praplėsti kuro bako talpos reikalavimo ribas iki 35 ltr .
	PO atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS  priedo Nr.1  9.1  punkto formuluotę, išdėstant:
„9.1. Talpa.	Ne mažiau 35 ltr“

	2
	2.1. Galia. Ne mažiau 35 kW pagal ISO 14396 arba lygiavertį standartą.
Virš 4400 kg volų klasėje AMMANN gamintojas turi modelį ARX45-2, kuris turi 32,8 kW Kubota D1803-CR-T variklį. Reikalavimas turėti variklį su „ne mažiau 35 kW“ galingumu, užkerta galimybę dalyvauti konkurse, mažina konkurenciją ir mažina galimybes „Kelių priežiūrai“ gauti geriausius pasiūlymus. Siūlome truputį praplėsti variklio galios reikalavimo ribas iki bent 32 kW.
	PO vertina suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS priedo Nr.2 2.1 punkto formuluotę, išdėstant:
„2.1. Galia.	Ne mažiau 32,5 kW pagal ISO 14396 arba lygiavertį standartą.“


	2
	2.3. Automatinė variklio stabdymo sistema.
Gamintojo numatyta ir įrengta automatinė pasyvaus stovėjimo sistema. Sistema reaguoja į ilgesnę volo pasyvią būklę ir automatiškai 
gesina vidaus degimo variklį. 
    Automatinė variklio stabdymo sistemas įvairūs volų gamintojai jau kuris laikas montuoja didesniuose nei 7 tonos voluose. Bet ši sistema dar nėra sutinkama ar plačiai montuojama daugelio volų gamintojų. Toks reikalavimas užkerta galimybę dalyvauti konkurse, mažina konkurenciją ir mažina galimybes „Kelių priežiūrai“ gauti geriausius pasiūlymus.
	PO vertina suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir:
1. Koreguoja TS priedo Nr.2 2.3 punkto
 formuluotę, išdėstant:
„2.3. Prioritetinis reikalavimas - Automatinė variklio stabdymo sistema.	Gamintojo numatyta ir įrengta automatinė pasyvaus stovėjimo sistema. Sistema reaguoja į ilgesnę volo pasyvią būklę ir automatiškai gesina vidaus degimo variklį.“
2. Papildo ekonominio vertinimo kriterijus
(2 pirkimo dalis) parametru T9  išdėstant:
„T9 Automatinė variklio stabdymo sistema
Privaloma parametro vertė – Gamintojo nenumatyta .
Geriausia kriterijaus reikšmė – Gamintojo numatyta ir įrengta automatinė pasyvaus stovėjimo sistema. Sistema reaguoja į ilgesnę volo pasyvią būklę ir automatiškai gesina vidaus degimo variklį.
Už geriausią kriterijaus  reikšmę skiriamas maksimalus vertinimo balas Y9 =1 “

	2
	9.1. Talpa Ne mažiau 60 ltr.
     AMMANN gamintojo modelyje ARX45-2 yra sumontuotas ekonomiškas Kubota variklis D1803-CR-T variklis, kurio kuro suvartojimas yra pakankamai mažas. Todėl AMMANN gamintojas yra parinkęs ir montuoja 57 l kuro baką. Įrašytas reikalavimas turėti kuro baką su „ne mažiau 60 ltr“ talpa, užkerta galimybę dalyvauti konkurse, mažina konkurenciją ir mažina galimybes „Kelių priežiūrai“ gauti geriausius pasiūlymus. Siūlome truputį praplėsti kuro bako talpos reikalavimo ribas iki bent 57 ltr .
	PO atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS  priedo Nr.2  9.1  punkto formuluotę, išdėstant: 
„9.1. Talpa. Ne mažiau 55 ltr.“




