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NEAUSTINĖS MEDŽIAGOS ŠLUOSTĖS 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. kovo      d.  Nr. TS-

Rukla

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Prekės aprašymas (prekei keliami reikalavimai)
	Mato. vnt.

	1.
	Neaustinės medžiagos šluostė
	   Neaustinės medžiagos šluostės gali būti pagamintos iš viskozės, celiuliozės ir (arba) pluošto. Jos turi būti tvirtos, tinkamos pakartotiniam naudojimui, pritaikytos tiek sausam, tiek drėgnam valymui. Gali būti naudojamos su įvairiais tirpikliais, dezinfekcinėmis bei valymo priemonėmis.
   Šluostės turi būti tinkamos įvairių paviršių ir įrangos valymui. Jos turi pasižymėti geru nešvarumų ir drėgmės sugeriamumu. 

· Šluosčių lyginamasis svoris – ne mažesnis kaip 70 g/m².
· Gali būti naudojamos trumpalaikiam sąlyčiui su maistu.
· Ritinio ilgis – ne mažesnis kaip 110 m.
· Ritinio sudėtis – ne mažiau kaip 300 vieno sluoksnio šluosčių.
· Ritinio skersmuo – 26 cm (±2 cm).
· Ritinio aukštis – 33 cm (±2 cm).
· Šluosčių ritinys turi būti perforuotas – šluostės turi būti lengvai atskiriamos viena nuo kitos.
· Spalva – balta, baltumo rodiklis ne mažesnis kaip 80 %.
· Matavimo vienetas – vnt.
	vnt.




Bendrieji reikalavimai prekėms

1. Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „DĖL APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO, VYKDANT ŽALIUOSIUS PIRKIMUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ reikalavimus:
a) Pakuotės turi būti perdirbamos pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą arba vienalytės (homogeniškos), pagamintos iš vienos medžiagos. Atitiktį įrodančiais dokumentais laikomi tiekėjo ar gamintojo patvirtinimai arba atitinkami standartai (pvz., LST EN 13432, RecyClass).
b) Turi būti pateiktas neaustinės medžiagos šluosčių, pagamintų iš viskozės ir (arba) celiuliozės, FSC® arba PEFC sertifikatas, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, patvirtinantis, kad gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš sertifikuotų miškų.
Jei šluosčių sudėtyje yra poliesterio:
Tekstilės pluoštuose negali būti medžiagų, išvardytų Tvarkos aprašo 9.1.2 papunktyje (atsižvelgiant į taikymo sritį).
Visi gaminyje esantys poliesterio pluoštai turi būti 100 % pagaminti iš perdirbtų atliekų (Tvarkos aprašo 9.2.1 papunktis).
2. Prekės turi būti naujos, be defektų.
3. Atitikimas techniniams reikalavimams turi būti pagrįstas gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo patvirtintais dokumentais, pateikti lietuvių kalba.
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