KLAUSIMYNAS
MEDICININĖ ĮRANGA. ENDOBRONCHINIO ULTRAGARSO SISTEMA
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą?
	Taip ☐     Ne ☐



MEDICININĖ ĮRANGA. ENDOBRONCHINIO ULTRAGARSO SISTEM
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil.
Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1
	2
	4

	1.
	Bronchoskopinis ultragarsas 1 kompl.
	

	2.
	Endoskopinis ultragarso centras 1 vnt.
	

	3.
	Endoskopinio ultragarso centro paskirtis: skirtas naudoti su ultragarsiniais  endoskopais, ultragarsiniais zondais (mini daviklis) kvėpavimo takams, trachėjai ir bronchų medžiui stebėti
	

	4.
	Endoskopinio ultragarso centro ultragarsinio skenavimo formatas:
  1. Mechaninis skenavimas, kai siunčiami ir priimami ultragarso signalai kartu mechaniškai judant ultragarso signalo keitikliui;
2. Elektroninis skenavimas, kai ultragarsinės įrangos elementai, kurie siunčia ir priima ultragarso signalą.
	

	5.
	Endoskopinio ultragarso centro mechaninis skenavimas, naudojant  mechaninį ultragarsinį mini daviklį:
 1) Skenavimo rėžimas: B režimas;
2) Nuskaitymas: spindulinis nuskaitymas, spiralinis nuskaitymas;
3) Skenavimo dažniai: 
a) 12-12,5 MHz,
b) 20 - 20,5 MHz;
4) 3D atvaizdavimas:  atkuriant kelis iš eilės einančius 2D vaizdus, gautus atliekant 3D skenavimą, pateikiamas 3D rodinys;
	

	6.
	Endoskopinis ultragarso centro elektroninis skenavimas, kai prijungtas ultragarso endoskopas: 1.Skenavimo rėžimai: 
a) B režimas, 
b) FLOW (tėkmės) režimas (iš funkcija atlieka Doplerio signalų apdorojimą)
c) PW (Doplerio impulsinės bangos, atvaizduoja nurodyto kraujo srauto greitį) režimas,
d) THE (audinių harmoninio aido, gauna vaizdus naudodama audinių harmoninį komponentą) režimas; 
2. Skenavimo dažniai:
a) 5 - 5,5  MHz, 
b) 6 - 6,5  MHz, 
c) 7,5 – 8 MHz, 
d) 10 - 10,5 MHz, 
e) 12 - 12,5 MHz;
	

	7.
	Endoskopinis ultragarso centro židinys: 1) Rankinis
2) Automatinis
3) Multifokusas (s-FOCUS arba eFocusing arba analogiškas)
	

	8
	Endoskopinis ultragarso centro filmo įrašymas: Ultragarso centro vidinėje atmintinėje:  vaizdo formatas AVI arba jam lygiavertis;
	

	9
	Komplekte pateikiama papildoma įranga: klaviatūra  su įmontuota jutikline planšete ir jutikliniu skydeliu, ar jai lygiavertė;
	

	10
	Suderinamumas : Ultragarsinis centras suderinamas su ligoninės turima darbo vietomis  EVIS EXERA III arba EVIS X1 (kurios  susideda iš vaizdo procesoriaus CV-190 arba CV-1500, didelės skiriamosios gebos 4K monitoriaus, vakuuminės pompos ir vežimėlio įrangai sudėti) arba papildomai komplektuojamas kartu su vaizdo procesoriumi (jei reikia šviesos šaltiniu), didelės skiriamosios gebos 4K monitoriumi, vakuumine pompa ir vežimėliu įrangai sudėti.
	

	11
	Ultragarsinis bronchoskopas 1 vnt. 

	12
	Ultragarsinis bronchoskopo apžiūros laukas  ne mažesnis nei 80⁰;
	

	13
	Ultragarsinis bronchoskopo regėjimo nuotolis (nuo distalinio galo) ne blogiau kaip 2-50 mm;
	

	14
	Ultragarsinis bronchoskopo lenkimo kampai Aukštyn/ žemyn: ≥160⁰/ ≥70⁰;
	

	15
	Ultragarsinis bronchoskopo įvedamo lankstaus vamzdelio diametras ne didesnis nei 6,3 mm;
	

	16
	Ultragarsinis bronchoskopo distalinės dalies diametras Ne didesnis nei 6,6 mm;
	

	17
	Ultragarsinis bronchoskopo vidinio kanalo diametras : ne mažesnis nei 2,2 mm;
	

	18
	Ultragarsinis bronchoskopo darbinis ilgis: ne mažesnis nei 600 mm;
	

	19
	Ultragarsinis bronchoskopo ultragarsinės funkcijos skenavimas: elektronine lenkta linijine matrica
	

	20
	Ultragarsinis bronchoskopo kontaktinis metodas: 1. Balionėlio metodas
	

	21
	Ultragarsinis bronchoskopo kontaktinis metodas: 2. Tiesioginio kontakto metodas
	

	22
	Ultragarsinis bronchoskopas suderinamas su ligoninės turimomis darbo vietomis  EVIS EXERA III arba EVIS X1 (kurios  susideda iš vaizdo procesoriaus CV-190 arba CV-1500, didelės skiriamosios gebos 4K monitoriaus, vakuuminės pompos ir vežimėlio įrangai sudėti) arba papildomai komplektuojamas kartu su vaizdo procesoriumi(jei reikia šviesos šaltiniu), didelės skiriamosios gebos 4K monitoriumi, vakuumine pompa ir vežimėliu įrangai sudėti.
	

	23
	Ultragarsinis zondas (mini daviklis) 2 vnt.
	

	24
	Ultragarsinis zondo (mini daviklio) skenavimo rėžimas: B režimas
	

	25
	Ultragarsinis zondo (mini daviklio) skenavimo dažnis: 20-20,5 MHz
	

	26
	Ultragarsinis zondo (mini daviklio) įvedamo vamzdelio diametras: Ne daugiau kaip 1,4-1,7 mm ±0,1 mm
	

	27
	Ultragarsinis zondas (mini daviklis)  suderinamas su turimais bronchoskopais, kurių darbinis kanalas ne didesnis kaip 2,2 mm arba papildomai komplektuojamas kartu su vaizdo bronchoskopu kurio darbinis kanalas ne didesnis kaip 2,2 mm
	

	28
	Ultragarsinis zondo (mini daviklis) 2 vnt.
	

	29
	Ultragarsinis zondo (mini daviklio) skenavimo rėžimas: B režimas
	

	30
	Ultragarsinis zondo (mini daviklio) skenavimo dažnis 20-20,5 MHz
	

	31
	Ultragarsinis zondo (mini daviklio) įvedamo vamzdelio diametras Ne daugiau kaip  1,7-2,0 mm ±0,1 mm
	

	32
	Ultragarsinis zondo (mini daviklio) suderinamas su turimais bronchoskopais kurių darbinis kanalas ne didesnis kaip 3,0 mm arba papildomai komplektuojamas kartu su vaizdo bronchoskopu kurio darbinis kanalas ne didesnis kaip 3,0 mm
	

	33
	Zondų valdymo įrenginys 1vnt.
	

	34
	Atraminė ranka zondų valdymo įrenginiui laikyti 1vnt.
	

	35
	Tvirtinama prie vežimėlio turimos sistemos vežimėlio ar analogiško
	

	36
	Kreipiamosios movos komplektas, suderinamas su „Poz. 23 Ultragarsinis zondas“ 10 kompl.
	

	37
	Kreipiamosios movos komplekte suderiname su „Poz. 23 Ultragarsinis zondas“ turi būti kreipiamoji mova, 1 vnt.
	

	38
	Kreipiamosios movos komplekte suderiname su „Poz. 23 Ultragarsinis zondas“ turi būti  biopsijos žnyplės, 1 vnt.
	

	39
	Kreipiamosios movos komplekte suderiname su „Poz. 23 Ultragarsinis zondas“ turi būti citologinis šepetėlis, 1 vnt
	

	40
	Kreipiamosios movos komplekte suderiname su „Poz. 23 Ultragarsinis zondas“  turi būti  bronchoskopo darbinis kanalas ne daugiau 2,0 mm
	

	41
	Kreipiamosios movos komplektas suderinamas su „Poz. 28 Ultragarsinis zondas“ 10 kompl. 
	

	42
	Kreipiamosios movos komplekte suderiname su „Poz. 28 Ultragarsinis zondas“ turi būti kreipiamoji mova, 1 vnt.
	

	43
	Kreipiamosios movos komplekte suderiname su „Poz. 28 Ultragarsinis zondas“  turi būti  biopsijos žnyplės, 1 vnt.
	

	44
	Kreipiamosios movos komplekte suderiname su „Poz. 28 Ultragarsinis zondas“  turi būti citologinis šepetėlis, 1 vnt
	

	45
	Kreipiamosios movos komplektas suderinamas su „Poz. 28 Ultragarsinis zondas“  turi būti  bronchoskopo darbinis kanalas ne daugiau 2,6 mm
	

	46
	5 vnt. kreipiklių
	

	47
	Kreipiklių paskirtis : Su endoskopu nukreipti mova kvėpavimo takuose
	

	48
	Kreipiklių darbinis ilgis : 1100 - 1200 mm
	

	49
	Didžiausias kreipiklių skersmuo : ne didesnis kaip 1,5 mm
	

	50
	19G dydžio transbronchinės aspiracinės  adatos TBNA 5 vnt.
	

	51
	Transbronchinės aspiracinės  adatos darbinis ilgis 700-750 mm
	

	52
	Transbronchinės aspiracinės  adatos TBNA Minimalus ultragarsinio bronchoskopo dabinis kanalas Ne daugiau 2,2 mm
	

	53
	Reguliuojamas adatos ilgis  20-40 mm
	

	54
	Transbronchinės aspiracinės  adatos TBNA adatos dydis  21 G 10 vnt. 
	

	55
	Transbronchinės aspiracinės  adatos TBNA adatos dydis  21 G dabinis ilgis  700-750 mm 
	

	56
	Transbronchinės aspiracinės  adatos TBNA adatos dydis  21 G minimalus ultragarsinio bronchoskopo dabinis kanalas  Ne daugiau 2,2 mm
	

	57
	Reguliuojamas adatos ilgis  20-40 mm
	

	58
	Biospinės žnyplės 10 vnt.
	

	59
	Kaušeliai Perforuoti (skylėti)
	

	60
	Dabinis ilgis  1100-1200 mm
	

	61
	Didžiausias skersmuo ne didesnis kaip 1,5 mm
	

	62
	Įrangos garantijos trukmė  ≥ 24 mėnesiai
	

	63
	Medicininio personalo apmokymas: Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	



