1 Priedas 
Mobilus elektrohidraulinis žirklinis keltuvas 3,5T

Techninės specifikacijos:

· Maksimali keliamoji galia ne mažiau – 3500 kg;
· Kėlimo aukštis maksimalus ne mažiau – 1000 mm;
· Minimalus kėlimo aukštis – 110 mm;
· Hidraulinio siurblio galingumas – 2,2 kW arba lygiavertis;
· Platformų ilgis – nuo 1410 mm +/-20 mm iki 1960 mm +/- 60 mm;
· Platformų plotis – 520 mm +/- 10 mm;
· [bookmark: _GoBack]Elektros maitinimas – 220V iki 240 V
· Cilndrų skaičius – 2;
· Cilndrų veikimo principas – „master-slave“, arba lygiavertis;
· Veikimo principas – elektrohidraulinis;
· Aukščio fiksatoriai – elektomagnetiniai ;
· 24V valdymo įtampa;
· Mobilus valdymo pultas;
· CE atitikties sertifikatas;
· Aukštos kokybės elektrinis variklis su aliumininiu korpusu;
· Svoris – 550 kg +/-10 kg;

Montavimo sąlygos:

· Elektros maitinimas – 220 iki 240 V 50Hz (vienfazis); 
· Naudojimo paviršius – lygus, kietas pamatas atlaikantis 3500 kg apkrova;
· Paviršiaus nuokrypis: +/- 0.00 0;
· Hidraulinė alyva – 10 Ltr +/- 0,1;
· Hidraulinės alyvos klasė – HL22 arba lygiavertė;
· Naudojimui tik patalpose;
· Darbinė temperatūra - -10 iki +40 0C;
· Garantinis laikotarpis – 24 mėn.

