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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 3-IOSIOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS

2025 m. balandžio 3 d. 
Vilnius


Komisija susipažino su 2025 m. balandžio 2 d. tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktu paklausimu dėl Virtuvės baldų Seimo viešbučiui pirkimo atviro (supaprastinto) konkurso sąlygų ir suformulavo atsakymus:
1 klausimas. Plokštės W980 ST7 ir W1100 PG|ST9 technologiškai nepalaiko briaunos laminavimo Airtech būdu pagal plokščių gamintojo specifikacijas. Prašome patikslinti, ką ir kaip tokiu atveju skaičiuoti?
Atsakymas. Perkančioji organizacija siekia įsigyti panašaus stiliaus ir kokybės virtuvės baldus, kurie jau yra Seimo viešbutyje. Virtuvės baldų Seimo viešbučiui pirkimo atviro (supaprastinto) konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 3 priedas) yra nurodyta, kad gali būti naudojamos ir lygiavertės plokštės:
	Minimalūs reikalavimai

	Korpusas iš LMDP W980ST7 Platinum White ar lygiavertės plokštės, kurios storis 18 mm. Plokštė turi atitikti LST EN 14322 ar lygiavertį standartą.
Briauna pagal plokštės spalvą Hot-Air 1 mm uždėta naudojant Airtech karšto oro besiūlę technologiją.

	Fasadas MDF W1100PG|ST9 Alpine White, blizgus, arba lygiavertis. Plokštė turi atitikti LST EN 14322 ar lygiavertį standartą.
Briauna pagal plokštės spalvą Hot-Air 1 mm uždėta naudojant Airtech karšto oro besiūlę technologiją.



Perkančioji organizacija siekia įsigyti virtuvės spinteles, kurių briaunos pagal plokštės spalvą būtų uždėtos naudojant Airtech karšto oro besiūlę technologiją.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir į tai, kad techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad tiekėjas gali siūlyti ir lygiavertes plokštes bei į tai, kad perkančioji organizacija siekia įsigyti virtuvės spinteles, kurių briaunos pagal plokštės spalvą būtų uždėtos naudojant Airtech karšto oro besiūlę technologiją, todėl konkurso sąlygos dėl plokščių nebus tikslinamos.

2 klausimas. Specifikacijoje nurodyta, kad Airtech technologija laminuojami ne tik fasadai, bet ir stalčių šonai, ir korpusas. Ar yra poreikis tai daryti vidinėms baldo detalėms?
[bookmark: _GoBack]Atsakymas. Perkančioji organizacija siekia įsigyti virtuvės spinteles, kurių briaunos pagal plokštės spalvą būtų uždėtos naudojant Airtech karšto oro besiūlę technologiją ir techninėje specifikacijoje išimčių dėl stalčių šonų ir korpuso laminavimo nenumato.
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