

1. Ar tenkins kvalifikacijos reikalavimo 3 punkto b) specialiųjų darbų vadovo atestatas dėl ELEKTROTECHNIKOS darbų jei atestate bus nurodyta: "statinio elektros inžinerinių sistemų rengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas" ?
Atsakymas: 
Yra nustatytas reikalavimas turėti specialiųjų statybos darbų vadovą (us) šioms darbų sritims
Specialiųjų statybos darbų vadovą (us) šioms darbų sritims: vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, šildymo ir vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas, elektrotechnikos (statinio elektros inžinerinių sistemų) įrengimas, oro kondicionavimo įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Perkančioji organizacija vertins dokumentų visumą, t.y. tiekėjas turi pasiūlyti darbų vadovą (us) visoms nurodytoms darbų sritims, be Jūsų nurodytų darbų sričių, tiekėjas dar turi turėti atestuotą specialiųjų statybos darbų vadovą (us) šioms darbų sritims: vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, šildymo ir vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas, oro kondicionavimo įrengimas.

2. Koks numatytas biudžetas šiam pirkimui?
Atsakymas: Perkančioji organizacija pirkimui skirtos lėšų sumos nusprendė neatskleisti.


3. Prašome patikslinti sienų ir grindų plytelių specifikacijas (spalvas, matmenis ir pan).
Atsakymas: Plytelių techninė specifikacija yra nurodyta projekte SA dalyje 0324-01-TP-SA-TS, lapas Nr. 7 ir Nr. 8

4. [bookmark: _GoBack]Konkursiniame kiekių žiniaraštyje nurodyta:
[image: ]

SK dalyje nurodyta:
[image: ]


Turi būti kasimas 0,098m3 (8,8m3 pamatui ir 1,0m3 žvyro pagrindui. Išvežimas teisingas nurodytas 9,8m3)


5. Konkursiniame kiekių žiniaraštyje nurodyta:
[image: ]

SK dalyje nurodyta
[image: ]
[image: ]

Metalinių lenktų prof. Montavimas 3,91+0,4+0,8+0,07+0,8+0,16+0,13= 6,27 t (vietoj 5,61t)
Dažymas 6,27 t

6. Konkursiniame kiekių žiniaraštyje nurodyta:
[image: ]

SK dalyje nurodyta
[image: ]
Turi būti 0,043t

Prašome patikslinti konkursinius kiekių žiniaraščius.
7. Konkursiniame  Konstrukcijų dalis I darbų etapas kiekių žiniaraštyje nurodyta:
[image: ]

Konkursiniame  Architektūros dalis I darbų etapas kiekių žiniaraštyje nurodyta:
[image: ]
Ar nesidubliuoja šie darbai ? 
Nesibubliuoja. 12-13 poz yra naujo lifto pamato šiltinimas, 7 poz- esamo pastato pamato šiltinimas. Numatyta, nes tikėtina, kad įrengiant pamatus bus pažeistas esamas apšiltinimas. (Čia numatytas potencialus atstatymas)

8. Projekte numatyta 426,57 m2 PVC grindų dangos montavimas, 66,52 m2 grindų plytelių montavimas, bet grindų dangų ardymo numatyta 101,33 m2, prašome patikslinti konkursinius kiekių žiniaraščius.
Konkursiniame kiekių žiniaraštyje numatyta:
[image: ]
I etape Numatyta grindų ardymo darbai 39,1+142,03=181.13m2. Montavimas: plytelių 35,16m2+149,9 PVC=185.06 (dėl perplanavimo skyriasi)
II etape numatyta montavimas 233,97 PVC+ 11,52 m2. Čia darbai pastogėje, ten grindys paruoštos (betonas)
Projekte ir kiekių žiniaraštyje taip pat nėra numatyta grindų remonto darbų po esamų dangų demontavimo t. y. kokie yra sprendiniai grindų išlyginimas ar betonavimas, WC patalpose grindų teptinė hidrolizoliacija šie darbai neįvertinti konkursiniuose kiekių žiniaraščiuose. Prašome patikslinti konkursinius kiekių žiniaraščius.
Pridedama papildomi SZ, kuriuysoe numatyta 59.865m2 esamos konstrukcijos (16 cm storio) ardymas, išvežimas. Nauja konstrukcija: plėvelė,50mm min vata, plėvelė, 80 mm išlyginamas armuotas sluoksnis.

9. Projekto brėžiniuose numatytas pandusas:
[image: ]


Šie darbai nenurodyti projekto kiekių žiniaraštyje ir nevertinti konkursiniame kiekių žiniaraštyje.
Prašome patikslinti konkursinius kiekių žiniaraščius. 
Išardžius esmas parketo grindis numatoma įrengti medinių konstrukcijų pandusą (0,9m3 medienos), išlyginti koridorių 2x22mm OSB plokštėmis ir priklijuota PVC dangą.
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   1

Metalinių sijų ir ilginių demontavimas  

k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000,k8=1.03

t 0,276

   2

Plieninių sąramų, sijų iki 50 kg masės 

montavimas rankiniu būdu

t 0,276

   3

Plieninių sąramų, sijų iki 25 kg masės 

montavimas rankiniu būdu

t 0,049

   4

Kitas plienas (juostinis, kvadratinis)

t 0,03

   5

Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų gruntavimas

t 0,368

   6

Metalinių juostinių paviršių padengimas ugniai 

atspariais dažais 2150 mikronų sluoksniu teptuku  

k8=1.17

m2 12,0

   7

Tvirtinimo varžtai (įvairūs)

kg 7,0

   8

Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 

automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu 

būdu

t 2,5

Sąramos S2
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[Juostinis plienas 5-10 mm storio

0,043
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Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų  Mato

Kaina  EUR       

eil. kodas aprašymai vnt

Vieneto kaina 

Iš  viso

   1

   1

II grupės grunto kasimas rankiniu būdu 

nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo 

gylis iki 1,0m  k9=1.15

100m3 0,0186

   2

Žvyro pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas 

karučiais(mažų apimčių)

m3 1,0

   3

Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km 

atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

100m3 0,098

   4

Iki 600 mm skersmens gręžinių pamatams 

gręžimas II grupės grunte

vnt. 4,0

   5

Gręžtinių pamatų betonavimas

m3 2,1

   6

Armatūros karkasai

t 0,25

   7

Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūsio sienos 

iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų  

k8=1.04,k9=1.15

m3 4,0

   8

Betono pagrindas po pamatais (mažoms 

apimtims), pervežant betoną karučiais  

k8=1.03,k9=1.15

m3 0,3

   9

Monolitinių pamatų teptinės hidroizoliacijos 

įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , 

tepant 2kartus  k9=1.15

m2 4,8

  10

Monolitinių pamatų teptinės hidroizoliacijos 

įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , 

tepant 2kartus  k9=1.15

m2 25,0

  11

Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę 

plėvelę

100m2 0,07

  12

Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, 

naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno 

plokštės storis  150.00 mm

100m2 0,047

  13

Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas , naudojant putų 

polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis  

150.00 mm  k9=1.15

100m2 0,1215

Žiniaraštis             2 Konstrukcijų dalis I darbų etapas

Suma žiniaraščiui   EUR

Kiekis

Lifto pamatas
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   1

Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai 

izoliacines plokštes , naudojant putų polistireno 

plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis  200.00 

mm  k9=1.15

100m2 0,05

Fasado apdailos darbai
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   1

Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro 

sienose, nukapojant tinką

100m2 0,3024

   2

Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis 

išardymas, be plytelių išsaugojimo

m2 315,12

   3

Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių 

išardymas

100m2 0,391

   4

Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais 

nuvalymas, nuplaunant paviršių

100m2 1,0133

   5

Lentinių grindų ardymas

m2 62,23

   6

Juodgrindžių ardymas

m2 62,23

   7

Gulekšnių ardymas

m2 62,23

   8

Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 

automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu 

būdu

t 6,97

Demontavimo darbai
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   1

II grupės grunto kasimas rankiniu būdu 

nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo 

gylis iki 1,0m  k9=1.15

100m3 0,0186

Lifto pamatas


image2.png
LIFIV FAWMIA 1A

[Kasimo darbai

8.8
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   1

Metalinių lenktų profilių rėmų montavimas

t 5,61

   2

Gelžbetoniniai iki 3m3 tūrio įrengimų pamatai, 

įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną 

kranu  k8=1.04,k9=1.15

m3 1,0

   3

Armatūra                                                                                                                                                                                                                         

1.020000

t 0,01

   4

Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, 

tvirtinant varžtais , kai detalių masė iki 2kg

t 0,02

   5

Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų dažymas 

aliejiniais dažais du kartus

t 5,41

Plieninis karkasas liftui


image4.png
PLIENINIS KARKASAS LIFTUI

23. [Kvadratiniai plieniniai vamzdZiai 150x150x5 TS 03 t 391
24. |Statiakampiai plieniniai vamzdziai 200x150x5 TS 03 t 0,4
25. [Staciakampiai plieniniai vamzdziai 150x100x5 TS 03 t 0,8
26. [Staciakampiai plieniniai vamzdZiai 150x50x5 TS 03 t 0,07
27. |Valcuotas plienas L 200x200x 16 TS 03 t 0,8
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28 alcuotas plienas UPN 260 TS 03 0,16

29. |Juostinis plienas d12,16mm TS 03 0,13

30. [Betoniné pagalve TS 02 1,0

31. [Betoniné pagalvés armavimas TS 03 0,01

32. |Ankeriniai varztai M12 TS03 10,0

33 Me!alinin_; !mnsirukx_:ijq nuval_yn_ms_, g_n{n!avim_as_, Visas
Inuriebalinimas, daZymas priesgaisriniais daZais metalas





