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PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka žemiau nurodytais kriterijais ir tvarka: 

	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Geriausia kriterijaus reikšmė
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	Bendra pasiūlymo kaina C
	
	Yra mažiausia reikšmė
	X=35

	Kiti kriterijai T:
Darbo avalynė, pusbačiai

	T1
	Batviršio pralaidumas vandens garams 
	Batviršio pralaidumas vandens garams pagal standartą EN ISO 20345:2011 
≥ 0,8 mg/cm2h
	≥ 0,8 mg/cm2h < 2,0 mg/cm2h
	Y1= 0

	
	
	
	≥ 2,0 mg/cm2h 
	Y1= 1

	T2
	Batviršio vandens garų koeficientas
	Vandens garų koeficientas pagal standartą EN ISO 20345:2011 
≥ 15,0 mg/cm2h
	≥ 15,0 mg/cm2h < 20,0 mg/cm2h
	Y2= 0

	
	
	
	≥ 20,0 mg/cm2h 
	Y2= 1

	T3
	Batviršio apsauga
	Batviršio priekis sutvirtintas per visą pirštų plotį
	Batviršio priekis sutvirtintas per visą pirštų plotį
	Y3= 0

	
	
	
	Batviršio priekis per visą pirštų plotį ir užkulnis sutvirtinti dilumui atsparia medžiaga
	Y3= 1

	T4
	Pamušalo pralaidumas vandens garams
	Pralaidumas vandens garams pagal standartą EN ISO 20345:2011 
≥ 2,0 mg/cm2h
	≥ 2,0 mg/cm2h  < 20,0 mg/cm2h
	Y4= 0

	
	
	
	≥ 20,0 mg/cm2h
	Y4= 1

	T5
	Pamušalo vandens garų koeficientas
	Vandens garų koeficientas pagal standartą EN ISO 20345:2011 
≥ 20,0 mg/cm2h
	≥ 20,0 mg/cm2h < 30,0 mg/cm2h
	Y5= 1

	
	
	
	≥ 30,0 mg/cm2h 
	Y5= 2

	Kiti kriterijai T:
Darbo avalynė, auliukiniai batai

	T6
	Batviršio pralaidumas vandens garams 
	Batviršio pralaidumas vandens garams pagal standartą EN ISO 20345:2011 
≥ 0,8 mg/cm2h
	≥ 0,8 mg/cm2h < 3,0 mg/cm2h
	Y6= 0

	
	
	
	≥ 3,0 mg/cm2h 
	Y6= 1

	
	
	
	≥ 5,0 mg/cm2h
	Y6= 2

	T7
	Batviršio vandens garų koeficientas
	Vandens garų koeficientas pagal standartą EN ISO 20345:2011 
≥ 15,0 mg/cm2h
	≥ 15,0 mg/cm2h < 25,0 mg/cm2h
	Y7= 0

	
	
	
	≥ 25,0 mg/cm2h 
	Y7= 1

	T8
	Pamušalo pralaidumas vandens garams
	Pralaidumas vandens garams pagal standartą EN ISO 20345:2011 
≥ 2,0 mg/cm2h
	≥ 2,0 mg/cm2h  < 20,0 mg/cm2h
	Y8= 0

	
	
	
	≥ 20,0 mg/cm2h  
	Y8= 1

	T9
	Pamušalo vandens garų koeficientas
	Vandens garų koeficientas pagal standartą EN ISO 20345:2011 
≥ 20,0 mg/cm2h
	≥ 20,0 mg/cm2h < 40,0 mg/cm2h
	Y9= 0

	
	
	
	≥ 40,0 mg/cm2h 
	Y9= 1

	Kiti kriterijai T:
Darbo avalynė, auliukiniai pašiltinti

	T10
	Batviršio pralaidumas vandens garams 
	Batviršio pralaidumas vandens garams pagal standartą EN ISO 20345:2011 
≥ 0,8 mg/cm2h
	≥ 0,8 mg/cm2h < 3,0 mg/cm2h
	Y10= 0

	
	
	
	≥ 3,0 mg/cm2h 
	Y10= 1

	T11
	Batviršio vandens garų koeficientas
	Vandens garų koeficientas pagal standartą EN ISO 20345:2011 
≥ 15,0 mg/cm2h
	≥ 15,0 mg/cm2h < 25,0 mg/cm2h
	Y11= 0

	
	
	
	≥ 25,0 mg/cm2h 
	Y11= 1

	T12
	Pamušalo pralaidumas vandens garams
	Pralaidumas vandens garams pagal standartą EN ISO 20345:2011 
≥ 2,0 mg/cm2h
	≥ 2,0 mg/cm2h  < 20,0 mg/cm2h
	Y12= 0

	
	
	
	≥ 20,0 mg/cm2h  
	Y12= 1

	T13
	Pamušalo vandens garų koeficientas
	Vandens garų koeficientas pagal standartą EN ISO 20345:2011 
≥ 20,0 mg/cm2h
	≥ 20,0 mg/cm2h < 40,0 mg/cm2h
	Y13= 0

	
	
	
	≥ 40,0 mg/cm2h 
	Y13= 1

	T14
	Pado atsparumas slydimui 
	Pado atsparumas slydimui ant šlapių keraminių grindų batų priekiu pagal standartą 
0,32
	≥ 0,32 < 0,36
	Y14= 0

	
	
	
	≥ 0,36
	Y14= 2

	T15
	Pado atsparumas slydimui
	Pado atsparumas slydimui ant keraminio paviršiaus kulnu
0,28
	≥ 0,28 < 0,31
	Y15= 0

	
	
	
	≥ 0,31
	Y15= 2

	Kiti kriterijai T:
Darbo avalynė, pusauliniai šilti batai

	T16
	Batviršio pralaidumas vandens garams 
	Batviršio pralaidumas vandens garams pagal standartą EN ISO 20345:2011 
≥ 0,8 mg/cm2h
	≥ 0,8 mg/cm2h < 3,0 mg/cm2h
	Y16= 0

	
	
	
	≥ 3,0 mg/cm2h 
	Y16= 1

	T17
	Batviršio vandens garų koeficientas
	Vandens garų koeficientas pagal standartą EN ISO 20345:2011 
≥ 15,0 mg/cm2h
	≥ 15,0 mg/cm2h < 25,0 mg/cm2h
	Y17= 0

	
	
	
	≥ 25,0 mg/cm2h < 45,0 mg/cm2h
	Y17= 1

	T18
	Pamušalas 
	Dilumui atsparios pašiltinimo medžiagos, pasižyminčios gera šilumine izoliacija
	Dirbtinis kailis
	Y18= 0

	
	
	
	Natūralus kailis
	Y18= 1

	
	
	
	Thinsulate ar kitos lygiaverčių savybių medžiagos
	Y18= 2

	T19
	Pamušalo pralaidumas vandens garams
	Pralaidumas vandens garams pagal standartą EN ISO 20345:2011 
≥ 2,0 mg/cm2h
	≥ 2,0 mg/cm2h  < 20,0 mg/cm2h
	Y19= 0

	
	
	
	≥ 20,0 mg/cm2h  
	Y19= 1

	T20
	Pamušalo vandens garų koeficientas
	Vandens garų koeficientas pagal standartą EN ISO 20345:2011 
≥ 20,0 mg/cm2h
	≥ 20,0 mg/cm2h < 40,0 mg/cm2h
	Y20= 0

	
	
	
	≥ 40,0 mg/cm2h 
	Y20= 1

	T21
	Pado atsparumas slydimui 
	Pado atsparumas slydimui ant keraminių grindų batų priekiu pagal standartą 
0,32
	≥ 0,32 < 0,36
	Y21= 0

	
	
	
	≥ 0,36
	Y21= 2

	T22
	Pado atsparumas slydimui
	Pado atsparumas slydimui ant keraminio paviršiaus kulnu
0,28
	≥ 0,28 < 0,31
	Y22= 0

	
	
	
	≥ 0,31
	Y22= 2

	T23
	Savaime išsivalantis protektorius 
	
	Taip 
	Y23= 2

	T24
	Papildomos technologijos, užtikrinančios puikų sukibimą su ledu, sniegu ir kitais slidžiais paviršiais
	
	Taip 
	Y24= 2



Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:
S = C + T
Pasiūlymo kainos (C) vertė yra pasiūlymo kaina. 
Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X): 

C = (Cmin / Cp) * X
Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

T= T1+ T2..+T13

Kriterijai T1, T2, apskaičiuojami tokia tvarka: 
Jeigu Tiekėjas siūlo geriausią nustatytą reikšmę (arba dar geresnę, nei nustatyta geriausia reikšmė) – Tiekėjui skiriamas atitinkamas balų skaičius – Y.

Ekonomiškai naudingiausiu laikomas pasiūlymas, kurio balų suma yra didžiausia.


