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	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai
	Tiekėjo siūlomų rodiklių reikšmė  (įrašyti)*
* Reikalinga įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų siūlomos prekės aprašymą dėl kiekvieno techninės specifikacijos punkto. Tiesiog  įrašius „atitinka“, „taip“ ar kitą formuluotę, kuri suteiktų tiekėjui galimybę tiekti nevienodos ar netinkamos komplektacijos prekes, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų.

	1. Bendrieji reikalavimai:

	1.1.
	visos pateikiamos prekės privalo būti naujos (negali būti atnaujintos, negali būti restauruotos (angl. refurbished), turi būti nenaudotos, turi būti pateiktos gamyklinėje pakuotėje);
	

	1.2
	prekės dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrangos
 ir jos dalių turi būti lietuvių arba anglų kalba. Gamintojo interneto
 svetainėje informacijos paieška atliekama lietuvių arba anglų kalba;
	

	1.3.
	tiekėjas turi pateikti nuorodas į viešai prieinamą informaciją gamintojo
 interneto svetainėje, kur yra tiksli pasiūlymą atitinkanti techninė
 specifikacija arba pateikti informaciją apie gamintoją ir prekės kodą
 (suteiktą gamintojo);
	

	1.4.
	aplinkos apsaugos kriterijai:
	

	1.4.1.
	įrangos gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. Restriction of Hazardous Substances) direktyvos (2011/65/EU), draudžiančios gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą;
	

	1.4.2.
	turi būti pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo atitikties deklaracijos kopija ar nuoroda į gamintojo puslapį, arba kiti lygiaverčiai dokumentai. Tiekėjas gali pateikti kitus lygiaverčius įrodymus, kuriais patvirtinama siūlomų prekių atitiktis kitiems žaliojo pirkimo reikalavimams;
	

	1.5.
	pirkimo objektas (SFP moduliai Cisco tinklo įrangai) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

	

	2.  Techniniai reikalavimai:

	2.1
	SFP (1000BASE-T) moduliai Cisco tinklo įrangai:

	2.1.1.
	įrangos tipas: SFP (angl. Small Form-factor Pluggable) modulis 
	

	2.1.2.
	greitaveika: 1 Gbps;
	

	2.1.3.
	sąsaja: 1000Base-T su RJ-45 jungtimi;
	

	2.1.4.
	maksimalus atstumas (angl. maximum distance): gamintojo deklaruojamas maksimalus veikimo atstumas ne mažiau kaip 100 m (angl. up to 100 m), kai UTP (angl. unshielded twisted-pair) kabelių kategorija ne prastesnė kaip Cat5;
	

	2.1.5.
	veikimo ir sandėliavimo sąlygos.
	

	2.1.5.1.
	galima aplinkos temperatūra, kurioje įranga turi veikti be sutrikimų (angl. Operating Temperature), turi būti ne mažesniame diapazone kaip nuo 0°C iki +70°C
	

	2.1.5.2.
	galima aplinkos temperatūra, kurioje įranga gali būti sandėliuojama (angl. Storage Temperature), turi būti ne mažesniame diapazone kaip nuo -40°C iki +85°C
	

	2.1.6.
	suderinamumas: komutatorių gamintojas turi būti paskelbęs internetinėje svetainėje https://tmgmatrix.cisco.com/, kad siūlomi SFP moduliai yra suderinami su pirkėjo turimais komutatoriais Cisco C9300-24S
	

	2.1.7.
	garantinio aptarnavimo laikotarpis: ne mažiau 12 mėn.
	

	2.1.8.
	identifikacinis kodas: GLC-TE arba GLC-TE=.
	

	2.2.
	SFP (1000BASE-SX) moduliai Cisco tinklo įrangai:

	2.2.1.
	įrangos tipas: SFP (angl. Small Form-factor Pluggable) modulis;
	

	2.2.2.
	greitaveika: 1 Gbps;
	

	2.2.3.
	sąsaja: 1000Base-SX su optinėmis daugiamodėmis (angl. multimode) dvigubomis (angl. duplex) LC jungtimis;
	

	2.2.4.
	maksimalus atstumas (angl. maximum distance): gamintojo deklaruojamas maksimalus veikimo atstumas ne mažiau kaip 1000 m (angl. up to 1000 m), kai šviesolaidinių kabelių klasė (angl. optical mode) ne prastesnė kaip OM3;
	

	2.2.5.
	veikimo ir sandėliavimo sąlygos:
	

	2.2.5.1.
	galima aplinkos temperatūra, kurioje įranga turi veikti be sutrikimų (angl. Operating Temperature), turi būti ne mažesniame diapazone kaip nuo 0°C iki +70°C;
	

	2.2.5.2.
	galima aplinkos temperatūra, kurioje įranga gali būti sandėliuojama (angl. Storage Temperature), turi būti ne mažesniame diapazone kaip nuo -40°C iki +85°C;
	

	2.2.6.
	suderinamumas: komutatorių gamintojas turi būti paskelbęs internetinėje svetainėje https://tmgmatrix.cisco.com/, kad siūlomi SFP moduliai yra suderinami su pirkėjo turimais komutatoriais Cisco C9300-24S;
	

	2.2.7.
	garantinio aptarnavimo laikotarpis: ne mažiau 12 mėn.
	

	2.2.8.
	identifikacinis kodas: GLC-SX-MMD arba GLC-SX-MMD=.
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