Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


	Eil. Nr.
	Perkamas objektas
	Vnt.
	Preliminarus kiekis

	1.
	Atskirų vietų žvyro dangos remontas pridedant žvyro fr. 0/32 mm kartu su statybos darbais (įsivertinant paviršiaus lyginimą, užaukštėjimų (užvartų) šalinimą bei įrengto sluoksnio tankinimą)
	m3
	4000

	2.
	Atskirų vietų žvyro dangos remontas pridedant dolomito skaldos fr. 0/45 mm (įsivertinant paviršiaus lyginimą, užaukštėjimų (užvartų) šalinimą bei įrengto sluoksnio tankinimą)
	m3
	2200

	3.
	Molingo grunto pašalinimas
	m3
	200

	4.
	Kelio griovių kasimas, kai gruntas paskleidžiamas vietoje
	km
	8

	5.
	Kelio griovių kasimas, kai gruntas išvežamas 1 km atstumu
	km
	8

	6.
	Vamzdinės vandens pralaidos (Ø 300 mm) nuovažose į laukus ir kiemus įrengimas
	m
	240

	7.
	Nuovažos į laukus ir kiemus įrengimas
	m2
	700

	8.
	Geotekstilės paklojimas
	m2
	5000

	9.
	Geotinklo paklojimas
	m2
	5000



Pastaba. Perkamų darbų kiekiai yra orientaciniai ir gali mažėti arba didėti.

