	Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis 


SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūlomų prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas“.
2. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus* (pildoma informacija tik apie tuos pirkimo objektus (pirkimo dalis), kurioms pasiūlymus teikia tiekėjas):
	Pirkimo dalis ir objektas
	Techniniai reikalavimai
	Siūlomų prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama – nurodyti konkrečius parametrus), nurodyti siūlomos prekės pavadinimą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama siūlomos prekės kokybės pažymėjimo/prekės aprašymo kopija patvirtinanti, nurodytą informaciją.

	1. Tepalas ginklui (universalus)
	1. Veikimo temperatūra nuo -35°C iki130°C
  Komponentai:

2. Kalio oleatas / amonio oleatas

3. Olero rūgštis

4. Antolis

5. Benzilacetatas

6. Benzialkoholis

7. Amialkoholis ir izobutialkoholis

8. Išvalytas, skystas parafinas

9. Izoheksanas
10. Tepalas ginklui (universalus) pateikiamas gamintojo pakuotėse, 0,5 kg talpose (galima 30 proc. paklaida).  
11. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.
	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)

1. Veikimo temperatūra (nurodyti) °C
2. Nurodyti
3. Taip/Ne

4. Taip/Ne

5. Taip/Ne

6. Taip/Ne

7. Taip/Ne

8. Taip/Ne

9. Taip/Ne
10. Fasuotės dydis (nurodyti) kg

11. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai.

	2. Tepalas ginklui

(šaltam orui)
	1. NATO O-157

2. Tepalas ginklui (šaltam orui) pateikiamas gamintojo pakuotėse, 0,5 kg talpose (galima 30 proc. paklaida).  
3. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.
	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)

1. Taip/Ne
2. Fasuotės dydis (nurodyti) kg
3. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai 

	3. Tepalas ginklui


	1. ASTM D-217

2. ASTM 3233A

3. FTM-4001

4. D-4172B arba D-130 arba lygiavertis

5. Veikimo temperatūra nuo -67°C iki +232°C
6. Tepalas ginklui pateikiamas gamintojo pakuotėse, 0,5 kg talpose (galima 30 proc. paklaida).  
7. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.
	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)

1. Taip/Ne

2. Taip/Ne
3. Taip/Ne
4. Nurodyti

5. Veikimo temperatūra (nurodyti) °C
6. Fasuotės dydis (nurodyti) kg
7. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai.

	4. Tepalas ginklui


	1. Ne žemesnės klasės kaip NLGI GC-LB ir ASTM arba lygiavertis
2. Veikimo temperatūra nuo -40°C iki +232°C
3. Tepalas ginklui pateikiamas gamintojo pakuotėse, 0,5 kg talpose (galima 30 proc. paklaida).  
4. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.


	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)

1. Klasė (nurodyti)
2. Veikimo temperatūra (nurodyti) °C
3. Fasuotės dydis (nurodyti) kg
4. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai

	5. Galinės rampos alyva
	1. NATO H-515
2. Galinės rampos alyva pateikiama gamintojo pakuotėse, 0,5 l talpose (galima 30 proc. paklaida).  
3. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.


	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne
2. Fasuotės dydis (nurodyti) l
3. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai


	6. Vairo sistemos alyva
	1. NATO H-544

2. Vairo sistemos alyva pateikiama gamintojo pakuotėse, 1,0 l talpose (galima 30 proc. paklaida).  
3. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.


	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne
2. Fasuotės dydis (nurodyti) l
3. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai

	7. Ginklų priežiūros alyva
	1. NATO S-758
2. Ginklų priežiūros alyva pateikiama gamintojo pakuotėse, 1,0 l talpose (galima 30 proc. paklaida).  
3. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.


	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne
2. Fasuotės dydis (nurodyti) l
3. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai

	8. Ginklų tepalas
	1. NATO O-157
2. Ginklų tepalas pateikiama gamintojo pakuotėse, 0,5 kg talpose (galima 30 proc. paklaida).  
3. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.


	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne
2. Fasuotės dydis (nurodyti) kg
3. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai

	9. Ginklų tepalas
	1. NATO G-403
2. Ginklų tepalas pateikiama gamintojo pakuotėse, 0,5 kg talpose (galima 30 proc. paklaida).  
3. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.


	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne
2. Fasuotės dydis (nurodyti) kg
3. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai

	10. Ginklų tepalas
	1. NLGI – 2 arba lygiavertis

2. Kinematinė klampa 40 °C temperatūroje yra 13,0 mm²/s

3. Kinematinė klampa 100 °C temperatūroje yra 4,0 mm²/s

4. Veikimo temperatūra (-50 – 120 °C)
5. Ginklų tepalas pateikiamas gamintojo pakuotėse, 0,5 kg talpose (galima 30 proc. paklaida).  
6. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.


	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Nurodyti
2. Taip/Ne
3. Taip/Ne

4. Veikimo temperatūra (nurodyti) °C
5. Fasuotės dydis (nurodyti) kg
6. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai



	11. Ginklų Tepalas
	1. NLGI – 2 arba lygiavertis

2. Veikimo temperatūra (-40 – 180 °C)

3. Pagamintas iš aukštos kokybės sintetinių bazinių alyvų mišinio (PAO ir esteris) ir ličio komplekso tirštiklio
4. Ginklų tepalas pateikiamas gamintojo pakuotėse, 0,5 kg talpose (galima 30 proc. paklaida).  
5. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.


	1. Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
2. Nurodyti
3. Veikimo temperatūra (nurodyti) °C
4. Taip/Ne
5. Fasuotės dydis (nurodyti) kg
6. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai



	12. Ginklų Tepalas
	1. Cheminė bazė - riebalų ir priedų sintezė angliavandenilių tirpikliuose

2. Tankis 0.78 g/cm³

3. Mažiausia temperatūra -25 °C
4. Didžiausia temperatūra +150 °C
5. Ginklų tepalas pateikiamas gamintojo pakuotėse, 0,5 kg talpose (galima 30 proc. paklaida).  
6. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.
	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne
2. Taip/Ne
3. Mažiausia temperatūra (nurodyti) °C
4. Didžiausia temperatūra (nurodyti) °C
5. Fasuotės dydis (nurodyti) kg
6. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai



	13. Ginklų Tepalas
	1. DIN 51502: KPF2K-20

2. NLGI klasė: 2 arba lygiavertis

3. ISO 6743-9: L-XBCEB 2

4. Darbinės temperatūros diapazonas: nuo -25°C iki +130°C

5. Penetracija 25°C: 265-295 (ASTM D 217/DIN 51 818)

6. Tirštiklis: ličio ir kalcio kompleksas su molibdeno disulfidu (MoS2)
7. Ginklų tepalas pateikiamas gamintojo pakuotėse, 0,5 kg talpose (galima 30 proc. paklaida).  
8. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.
	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne
2. NLGI klasė: (nurodyti)
3. Taip/Ne
4. Darbinės temperatūros diapazonas (nurodyti) °C
5. Taip/Ne
6. Taip/Ne
7. Fasuotės dydis (nurodyti) kg

8. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai



	14.Purškiamas silikoninis tepalas
	1. Sutepa, nepraleidžia vandens ir apsaugo

2. Greitai džiūsta be netvarkingų likučių

3. Saugu naudoti ant gumos, vinilo ir plastiko
4. Naudojimo temperatūros intervalas nuo -70°C iki +260°C 

5. Purškiamas silikoninis tepalas pateikiamas gamintojo pakuotėse, 0,5 l talpose (galima 30 proc. paklaida).  
6. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.
	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne
2. Taip/Ne
3. Taip/Ne
4. Taip/Ne
5. Fasuotės dydis (nurodyti) l
6. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai



	15.Purškiamas ličio tepalas
	1. Ilgalaikis tepimas ir apsauga

2. Tinka naudoti metalas į metalą

3. Naudojimo temperatūros intervalas nuo 0°C iki +140°C
4. Purškiamas ličio tepalas pateikiamas gamintojo pakuotėse, 0,5 l talpose (galima 30 proc. paklaida).  
5. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.
	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne
2. Taip/Ne
3. Taip/Ne
4. Fasuotės dydis (nurodyti) l
5. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai


	16.Konsistencinis tepalas
	1. Aukščiausios kokybės ličio muilo tepalas su ekstremalaus slėgio priedu

2. NLGI 2-3 arba lygiavertis

3. Tepalo naudojimo temperatūros intervalas nuo -30°C iki +120°C
4. Konsistencinis tepalas tepalas pateikiamas gamintojo pakuotėse, 0,5 kg talpose (galima 30 proc. paklaida).  
5. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.
	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne
2. Nurodyti

3. Taip/Ne
4. Fasuotės dydis (nurodyti) kg
5. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai


	17.Silikoninis tepalas
	1. NLGI 2 arba lygiavertis

2. SAE AS 8660

3. Tepalo naudojimo temperatūros intervalas nuo -55°C iki +200°C
4. Silikoninis tepalas pateikiamas gamintojo pakuotėse, 0,5 kg talpose (galima 30 proc. paklaida).  
5. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.
	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Nurodyti

2. Taip/Ne

3. Taip/Ne
4. Fasuotės dydis (nurodyti) kg
5. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai



	18.Sintetinis tepalas
	1. Atitinka Cincinnati Machine P-64 

2. Visiškai sintetinė bazinė alyva

3. NLGI 2 arba lygiavertis

4. Tepalo naudojimo temperatūros intervalas nuo -40°C iki +177°C
5. Sintetinis tepalas pateikiamas gamintojo pakuotėse, 0,5 kg talpose (galima 30 proc. paklaida).  
6. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.
	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne
2. Taip/Ne

3. Nurodyti
4. Taip/Ne
5. Fasuotės dydis (nurodyti) kg
6. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai



	19.Sintetinis tepalas
	1. Cheminė sudėtis - tirštiklis bario kompleksinis muilas, angliavandenilių alyva

2. Tepalo naudojimo temperatūros intervalas nuo -50°C iki +120°C

3. trumpa didžiausia leistina temperatūra iki +150 °C
4. Sintetinis tepalas pateikiamas gamintojo pakuotėse, 0,5 kg talpose (galima 30 proc. paklaida).  
5. Sintetinis tepalas pateikiamas gamintojo pakuotėse, 0,5 kg talpose (galima 30 proc. paklaida). 

6. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.
	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne
2. Taip/Ne
3. Taip/Ne
4. Taip/Ne
5. Fasuotės dydis (nurodyti) kg
6. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai



	20.Universali tepimo priemonė
	1. NLGI grade 1 arba lygiavertis

2. Tepalo naudojimo temperatūros intervalas nuo -30°C iki +120°C
3. Universalaus tepimo priemonė pateikiama gamintojo pakuotėse, 0,5 kg talpose (galima 30 proc. paklaida).  
4. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.
	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Nurodyti
2. Taip/Ne
3. Fasuotės dydis (nurodyti) kg
4. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai



	21. Universali tepimo priemonė (drėgmę išstumiantis aerozolis)
	1. Maksimali veikimo temperatūra +122°C

2. Daugiafunkcinė alyva, be silikono

3. Apsaugo metalus ir lydinius
4. Universali tepimo priemonė (drėgmę išstumiantis aerozolis) pateikiamas gamintojo pakuotėse, 0,5 kg talpose (galima 30 proc. paklaida).  
5. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.
	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne
2. Taip/Ne

3. Taip/Ne
4. Fasuotės dydis (nurodyti) kg
5. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai



	22. Konsistencinis tepalas
	1. NATO S-722
2. Konsistencinis tepalas pateikiamas gamintojo pakuotėse, 0,5 kg talpose (galima 30 proc. paklaida).  
3. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.
	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne
2. Fasuotės dydis (nurodyti) kg
3. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai



	23. Konsistencinis tepalas
	1. NATO G-421
2. Konsistencinis tepalas pateikiamas gamintojo pakuotėse, 0,5 kg talpose (galima 30 proc. paklaida).  
3. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.
	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne
2. Fasuotės dydis (nurodyti) kg
3. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai



	24. Konsistencinis tepalas
	1. NATO G-460
2. Konsistencinis  tepalas pateikiamas gamintojo pakuotėse, 0,5 kg talpose (galima 30 proc. paklaida).  
3. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.
	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne
2. Fasuotės dydis (nurodyti) kg
3. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai



	25.Skystas ginklų tepalas
	1. NATO S-761 
2. Skystas ginklų tepalas pateikiamas gamintojo pakuotėse, 0,5 l talpose (galima 30 proc. paklaida).  
3. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.
	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne
2. Fasuotės dydis (nurodyti) l
3. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai



	26. Skystas ginklų tepalas
	1. NATO O-158
2. Skystas ginklų tepalas pateikiamas gamintojo pakuotėse, 0,5 l talpose (galima 30 proc. paklaida).  
3. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.
	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne
2. Fasuotės dydis (nurodyti) l
3. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai



	27. Skystas reduktorinis tepalas
	1. NATO O-153
2. Skystas reduktorinis tepalas pateikiamas gamintojo pakuotėse, 0,5 l talpose (galima 30 proc. paklaida).  
3. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.
	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne
2. Fasuotės dydis (nurodyti) l
3. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai



	28.Automatinės pavarų dėžės alyva
	1. Alison TES 295, TES 468

2. MB 236.91

3. ZF TE-ML 04D, 14C, 16M  
4. Automatinės pavarų dėžės alyva pateikiama gamintojo pakuotėse, 20 l talpose (galima 30 proc. paklaida).  
5. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.
	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne

2. Taip/Ne

3. Taip/Ne
4. Fasuotės dydis (nurodyti) l
5. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai



	29. Variklinė alyva
	1. NATO O-1178
2. Variklinė alyva pateikiama gamintojo pakuotėse, 200 l talpose (galima 30 proc. paklaida).  
3. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.
	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne
2. Fasuotės dydis (nurodyti) l
3. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai



	30.Transmisinė alyva
	1. NATO O-226
2. Transmisinė alyva pateikiama gamintojo pakuotėse, 20 l talpose (galima 30 proc. paklaida).  
3. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.

	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne
2. Fasuotės dydis (nurodyti) l
3. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai



	31. Aušinimo skystis (koncentratas)
	1. G48
2. TL-6850-0038/1

3. MB-Approval 325.0

4. MAN 324 NF

5. DEUTZ DQC CA-14
6. Aušinimo skystis (koncentratas) alyva pateikiama gamintojo pakuotėse, 20 l talpose (galima 30 proc. paklaida).  
7. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.
	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne

2. Taip/Ne

3. Taip/Ne

4. Taip/Ne

5. Taip/Ne
6. Fasuotės dydis (nurodyti) l
7. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai



	32. Stabdžių skystis
	1. NATO H-542
2. Stabdžių skystis alyva pateikiama gamintojo pakuotėse, 5 l talpose (galima 30 proc. paklaida).  
3. Prekės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekės pristatymo Gavėjui dienos.

	Siūlomos prekės pavadinimas (nurodyti)
1. Taip/Ne
2. Fasuotės dydis (nurodyti) l
3. Prekės garantijos terminas (nurodyti) mėnesiai




