1 priedas
NAUDOTO M3 AUTOBUSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil.

Nr.
	           Parametrai (specifikacija, techniniai rodikliai)
	Siūlomi parametrai ir jų reikšmės

	1. 
	Autobuso pirmos registracijos data ne ankstesnė negu 2020 m. (pateikti registracijos liudijimo kopiją)
	

	2. 
	Autobusas turi atitikti saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, kurie nustatyti ES direktyvose, Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos (toliau – JT EEK) taisyklės.
	

	3. 
	Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 
	

	4. 
	Siūlomas autobusas turi būti tinkamas vežti keleivius, neiškomplektuotas, atitinkantis jam gamintojo techninėse sąlygose keliamus reikalavimus (pateikti autobuso gamintojo nustatytas technines charakteristikas). Jo techninė būklė turi užtikrinti saugią eksploatacijos pradžią iškart po pristatymo Perkančiajam subjektui, neatliekant jokių remonto  darbų.
	

	5. 
	Esant pirkėjo pageidavimui, 5 darbo dienų laikotarpiu privalo sudaryti galimybę perkančiojo subjekto atstovams savo lėšomis apžiūrėti siūlomą autobusą ir įvertinti jo techninę, estetinę būklę bei jo atitikimą pasiūlyme pateiktam aprašymui. 
	

	6. 
	Autobuso rida ne daugiau kaip 400 000 km (pateikti odometro ir tachografo parodymų foto nuotrauką)
	

	7. 
	Elektrinis liftas ar mechaninė rampa asmens su judumo negalia vėžimėliui įkelti.
	

	8. 
	Vietų skaičius keleiviams - ne mažiau 26 vietų ir galimybė vežti asmenį su judumo negalia neįgaliojo vežimėlyje ir vežimėlio pritvirtinimas.
	

	9. 
	Autobusų matavimo prietaisų skalė turi būti išpildyta metrinėje matavimo sistemoje
	

	10. 
	Padangų likutis ne mažiau 60%
	

	11. 
	Padangos esančios ant vienos ašies turi būti to paties gamintojo, vienodo protektoriaus
	

	12. 
	Autobusas privalo būti techniškai tvarkingas
	

	
	Autobuso kėbulas
	

	13. 
	Autobuso ilgis ne daugiau kaip 8100 mm, plotis ne daugiau kaip 2450 mm, aukštis ne daugiau kaip 3200 mm
	

	14. 
	Autobuso kėbulas nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos
	

	15. 
	Autobuso apačia nepažeista korozijos
	

	16. 
	Autobusas nedaužtas
	

	17. 
	Autobusas turi būti vienspalvis, be išorinių reklamų.
	

	18. 
	Turi būti priekinių ir galinių ratų purvasaugiai ir gaubtai
	

	19. 
	Autobuso masė nedaugiau 8000 kg
	

	
	Autobuso mobilumas
	

	20. 
	Kuro bako talpa ne mažiau  100 l.
	

	21. 
	Kuro užpylimo anga turi būti  rakinama
	

	
	Autobuso variklis
	

	22. 
	Dyzelinis variklis
	

	23. 
	Galia - nuo 110 kW 
	

	24. 
	Variklio tūris nedaugiau 3000 cm3
	

	25. 
	Turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6 (pateikiama EU sertifikato COC kopija su pasiūlymu)
	

	26. 
	Turi būti variklio dugno apsauga
	

	
	Autobuso aušinimo sistema
	

	27. 
	Autobuso aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu neužšąlančiu prie temperatūros -30 °C
	

	28. 
	Programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas.
	

	
	Autobuso transmisija
	

	29. 
	Pavarų dėžė – automatinė arba mechaninė
	

	30. 
	ABS/ASR sistemos arba lygiavertės, visų ratų diskiniai stabdžiai, ratų schema 4x2
	

	31. 
	Greičio ribotuvas
	

	32. 
	Greičio palaikymo sistema
	

	
	Autobuso keleivių salono įranga 
	

	33. 
	Saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius reikalavimus.
	

	34. 
	Vairuotojo užuolaidėlė nuo saulės
	

	35. 
	Stiklo paketai keleivių salono languose neužrasoję
	

	36. 
	Priekiniai stiklai nesuskilę, neužrasoję  ir nesuraižyti
	

	37. 
	Autonominis automatinis šildytuvas variklio ir salono šildymui su programuojamu šildytuvo valdymo laikrodžiu.
	

	38. 
	Klimato kontrolė (kondicionierius) vairuotojui ir keleiviams, valdomas atskirai.
	

	39. 
	Per visą autobuso perimetrą konvektoriniai radiatoriai
	

	40. 
	Salono garso ir šiluminė izoliacija
	

	41. 
	Pilna salono apdaila
	

	42. 
	Nesuplėšyta, švari viso salono danga ir sėdynės
	

	43. 
	Durys valdomos oru arba elektra
	

	44. 
	Keleivių įlipimo/išlipimo porankiai
	

	45. 
	Avarinio atidarymo plaktukai, užrašai „Avarinis išėjimas“ lietuvių kalba
	

	46. 
	Mechaninis ventiliacinis/avarinis stoglangis.
	

	
	Kita autobuso įranga
	

	47. 
	Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
	

	48. 
	Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
	

	49. 
	Įtaisas vilkimui, įmontuotas kėbulo priekyje ir gale.
	

	50. 
	Skaitmeninis tachografas - ES
	

	51. 
	Avarinis jungiklis
	

	52. 
	Atsarginis ratas
	

	53. 
	Tvarkingi signalizavimo prietaisai 
	

	54. 
	Tvarkingas prietaisų skydelis
	

	55. 
	Du 6 kg gesintuvai, dvi vaistinėlės, atitinkančios LR reikalavimus
	

	56. 
	Avarinio sustojimo ženklas ir dvi ratų atramos.
	

	57. 
	Priekinio stiklo plovimo sistema
	

	58. 
	Vairo kolonėlė su stiprintuvu, aukščio ir pasvirimo reguliavimu 
	

	59. 
	Atbulinės eigos garsinis signalas arba kamera 
	

	60. 
	Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai
	

	61. 
	Priekiniai ir galiniai priešrūkiniai žibintai
	

	62. 
	Galinė pneumatinė pakaba su ne mažiau 2 vnt. oro pagalvėmis su automatiniu lygio reguliavimu.
	

	63. 
	Priekinė pakaba nepriklausoma.
	

	64. 
	Ne mažiau kaip 2 mėnesiai  garantija pagrindiniams agregatams (variklis, pavarų dėžė, reduktorius įskaitant ir jų sudedamąsias dalis)
	

	65. 
	Autobuso pristatymas ne ilgiau, kaip per 30 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo ir avansinio apmokėjimo
	

	66. 
	Instrumentų komplektas ir domkratas
	

	67. 
	Variklio skyriaus apšvietimas
	

	68. 
	12 V ir  24 V elektros jungtys
	

	69. 
	Linijų sekimo sistema ir adaptyvus tempomatas
	

	70. 
	Autobusas turi būti aprūpintas autobuso techninio aptarnavimo ir eksploatacijos instrukcijomis (vairuotojo vadovu)
	

	71. 
	Visa aukščiau išvardinta autobuso įranga turi veikti
	


Autobuso pristatymas: Tiekėjas pristato prekę savo transportu ir išlaidomis. Autobusas turi būti su registracija ir TA apžiūra bei galiojančiu civiliniu draudimu ne mažiau mėnesiui. Pristatymas per  1 mėn. po pasirašytos sutarties.
Papildomi reikalavimai: Siūlomos transporto priemonės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma transporto priemonė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų.

