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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA
1.1. Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį. 
1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – rezervinio kopijavimo infrastruktūros našumo, funkcionalumo plėtimas, pritaikant ir optimizuojant esamą infrastruktūrą kartu su įrangos palaikymo plėtra (toliau – prekės).
2.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.
2.2. Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al. 9, II jungiamieji rūmai, LT-10222, Vilnius.
2.3.  Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:
1 lentelė. 
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Prekių kiekis ir mato vnt. 
	Užsakymų teikimas
	Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (mėn.)

	
	
	
	Taip 
	Ne 
	

	
1.
	Rezervinio kopijavimo infrastruktūros našumo, funkcionalumo plėtimas, pritaikant ir optimizuojant esamą infrastruktūrą kartu su įrangos palaikymo plėtra
	1 komplektas
	☐	☒	 2 (du) mėn. 



2.4.  Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.
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3. REIKALAVIMAI PREKĖMS
3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.[footnoteRef:1] [1: Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):
•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;
•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;
•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;
•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.
Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami. ] 


2 lentelė.
	Eil.
Nr.
	Parametras **
	Reikalaujama reikšmė
	Reikalaujamos reikšmės atitikimas
(pildo tiekėjas)

	Objekto pavadinimas. Rezervinio kopijavimo infrastruktūros našumo, funkcionalumo plėtimas pritaikant ir optimizuojant esamą infrastruktūrą kartu su įrangos palaikymo plėtra – 1 komplektas

	1.
	Produktas
	Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, gamintoją
	

	2.
	Architektūra
	Visa siūloma įranga turi būti pritaikyta montavimui į standartinę 19“ (angl. „rack-mount“) spintą.  
Kopijavimo įrenginys turi būti ne daugiau kaip 2U aukščio.
Įranga turi būti komplektuojama su bėgeliais ir kabelių rankove, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos.
	

	3.
	Reikalavimai duomenų kopijavimui *
	Duomenų kopijavimo infrastruktūros techniniai parametrai turi atitikti turimos sistemos programinės įrangos gamintojo (Commvault) rekomendacijas ir minimalius reikalavimus:
1. Turi sugebėti atlikti valdomą dubliuojančių duomenų pašalinimą, kuris turi būti atliekamas kopijuojančio įrenginio pusėje;
2. Turi sugebėti kopijuoti per LAN ir SAN tinklą ne mažiau kaip:
· 400 paralelinių duomenų srautų (angl. „data stream“); 
· Kopijuoti turi būti galima NAS (CIFS, NFS) ir FC SAN režimais su duomenų kopijavimo į juostines bibliotekas arba VTL (angl. Virtual Tape Library) palaikymu.
	

	4.
	Talpos resursai *
	Kopijavimo įrenginyje turi būti:
1. Naudinga talpa prieš duomenų išdubliavimą ir suspaudimą ne mažiau kaip 100TiB, duomenų apsaugos lygis ne prasčiau kaip RAID5 (arba lygiavertis). Talpa turi būti sudaryta iš NVMe tipo diskų. Turi būti galimybė plėsti duomenų talpą ateityje iki 200 TiB. Talpa turi būti plečiama panaudojant esamo įrenginio pajėgumus, licencijas ir jungtis;
2. Ši talpa skirta tik rezervinių kopijų saugojimui;
3. Spartinančioji 6TB (angl. „cache“) talpa turi būti sudaryta iš NVMe tipo diskų, duomenų apsaugos lygis ne prasčiau kaip RAID1 (arba lygiavertis).
4. Turi turėti diskinės talpos bei loginių diskų  talpos išplėtimo, automatinio duomenų atstatymo funkcionalumą;
5. Įrenginys turi būti sertifikuotas darbui su naudojama rezervinio kopijavimo programine įranga arba įrenginio techniniai parametrai turi atitikti naudojamos programinės įrangos gamintojo rekomendacijas ir reikalavimus duomenų kopijavimo įrenginiui.
	

	5.
	Tinklų prievadai
	Kopijavimo įrenginys turi turėti ne mažiau kaip:
1. 2 vnt. 32 Gbps SAN tipo jungčių.
2. 4 vnt. 25 Gbps SFP28 Ethernet tipo jungčių.
	

	6.
	Maitinimo šaltiniai, aušinimo ventiliatoriai
	Duomenų kopijavimo įrenginyje turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. dubliuotų maitinimo šaltinių, kiekvienas šaltinis turi užtikrinti tarnybinės stoties darbą kito šaltinio gedimo atveju. Keičiami nestabdant veikiančios tarnybinės stoties (angl. „hot plug“). Maitinimo šaltiniai turi būti ne žemesnės kaip 80 Plus Titanium klasės, efektyvumas ne mažesnis nei 96%.
Duomenų kopijavimo įrenginys turi turėti dubliuotus aušinimo ventiliatorius, kad bet kurio vieno iš jų gedimo atveju būtų užtikrintas normalus tolimesnis posistemės darbas.
	

	7.
	Suderinamumas * 
	Plėtinys turi būti pilnai suderinamas su šiuo metu perkančiosios organizacijos naudojamų duomenų kopijavimo ir atstatymo funkcionalumu ir turi:
1. Praplėsti esamos sistemos pajėgumus ir talpą.
2. Sukurti vieningai veikiančią bendrą dviejų komponenčių aukšto patikimumo atsarginių kopijų darymo sistemą, apjungiant esamą ir siūlomą plėtinį į bendrą telkinį.
3. Valdyti duomenis užtikrinant duomenų atstatymą vienoje iš lokacijų. 
4. Galutiniams vartotojams naudoti grafinę konsolę, suteikiančią duomenų apsaugos savitarnos galimybes (angl. „Selfservice interface“).
5. Automatiškai pagal tvarkaraštį kopijuoti duomenis į diskines, juostines ir debesijos paslaugų tiekėjų saugyklas (angl. „Cloud storage connector“).
6. Korektiškai nukopijuoti saugomų virtualių mašinų ir jų aplikacijų (Microsoft SQL, Exchange, Active Directory, Sharepoint, Oracle, MySQL, PostgreSQL) duomenis.
7. Automatiškai kopijuoti naujai patalpintas virtualias mašinas pagal iš anksto sukurtas taisykles (angl. „Filters“).
8. Pagal poreikį atstatyti nukopijuotus duomenis.
9. Atlikti virtualių mašinų duomenų replikavimą į nutolusias virtualias mašinas.
	

	8.
	Gamintojo autorizacija
	Tiekėjas turi būti siūlomos techninės įrangos gamintojo autorizuotas (įgaliotas) partneris, turintis teisę parduoti siūlomą įrangą. 
Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti gamintojo raštą, patvirtinantį Tiekėjui suteiktas aukščiau nurodytas teises.
	

	9.
	Garantija 
	Ne mažiau nei 60 (šešiasdešimt) mėnesių suteikiama įrangos gamintojo, atliekama jo paties arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo.
	

	10.
	Diegimas ir konfigūravimas *
	Esamas duomenų kopijavimo įrenginys turi būti išmontuotas ir pervežtas į nutolusį duomenų centrą. Nutolusiame duomenų centre įranga turi būti prijungta prie elektros maitinimo, duomenų tinklų infrastruktūros, įrangos jungtys turi būti pažymėtos. Pervežta įranga turi veikti be klaidų bei įspėjimų apie nekorektišką veikimą ar galimus gedimus. Esamo duomenų kopijavimo įrenginio buvimo adresas ir nutolusio duomenų centro adresas yra Vilniaus m. (tikslus adresas bus nurodytas po Sutarties pasirašymo).
Turi būti sukonfigūruota dubliuojanti Commvault programinės įrangos instaliacija į ją atliekant duomenų replikavimą iš pagrindinio duomenų centro.
Siūlomas duomenų įrašymo įrenginys turi būti sumontuotas taip, kaip to reikalauja įrangos gamintojas, duomenų centre įranga turi būti prijungta prie elektros maitinimo, duomenų tinklų infrastruktūros, įrangos jungtys turi būti pažymėtos. Siūloma įranga turi veikti be klaidų bei įspėjimų apie nekorektišką veikimą ar galimus gedimus. 

Iš esamo rezervinio duomenų kopijavimo įrenginio turi būti perkelta esama Commvault rezervinio kopijavimo programinė įranga. 
Įrenginys turi būti sukonfigūruotas ir veikti kaip pagrindinis rezervinio duomenų kopijavimo įrenginys ir kopijų saugykla.
Esamos rezervinio kopijavimo programinės įrangos perkėlimo metu turi būti išsaugotos esamos rezervinės duomenų kopijos.
Po esamos rezervinio kopijavimo programinės įrangos perkėlimo esamų sistemų rezervinis kopijavimas turi nesutrikti ir veikti ne blogiau nei iki atlikto perkėlimo.
Turi būti sukonfigūruotas nukopijuotų duomenų replikavimas į nutolusiame duomenų centre sumontuotą duomenų kopijavimo įrenginį.
Turi būti atlikti bandymai ir perduota pilnai veikianti įranga, atitinkanti visus reikalavimus. Bandymų metu turi būti pademonstruotas Tiekėjo pasiūlyme išvardintų techninių savybių gyvybingumas bei įrangos atitikimas reikalavimams. Rezervinis duomenų kopijavimas ir kopijų replikavimas į nutolusį duomenų centrą turi veikti be klaidų ir įspėjimų.
	

	11.
	Palaikymo plėtra *
	Turimai duomenų kopijavimo techninei įrangai (RX2530 M5 SN YMLU006846 ir DX200 S5 SN 4611946029) turi būti suteikta garantija, bei palaikymas, kurie turi galioti ne trumpiau kaip iki 2027 balandžio 28 dienos.
Turimai duomenų kopijavimo programinei įrangai (Commvault ID 100981) turi būti suteiktas palaikymas, kuris turi galioti ne trumpiau kaip iki 2028 kovo 26 dienos.
	



** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.
3 lentelė.
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Atitiktį įrodantys dokumentai

	1.
	Konkretus reikalavimas nustatytas specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 12.3 punkte.   
	Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų.   
Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu.   
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