
Parengta pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos Maitinimo paskirties pastato, Kauno r. sav., Kulautuva, Akacijų al. 20, rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą rangos darbų (Pirkimo Nr. 1456586) viešojo pirkimo komisijos (toliau – Komisija ) 2025-04-08 protokolą Nr. 6 
Pagal adresatų sąrašą 			                 2025-04-08
Teikiama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis

Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta Komisija atlikdama viešojo pirkimo atviro konkurso „Maitinimo paskirties pastato, Kauno r. sav., Kulautuva, Akacijų al. 20, rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą rangos darbai“ (toliau – Konkursas) procedūras, 2025-04-08 aptaria Pirkimo dokumentuose padarytas technines klaidas arba prieštaravimus, kurias ištaiso/pašalina ir paskelbia naujos redakcijos žemiau nurodytus Pirkimo dokumentus.
KLAUSIMAI/ATSAKYMAI

1. Grindų detalė P-1 iš praktikos pavaizduota neteisingai. Įrengiant keramzito sluoksnį ir tada vatos sluoksnį susidaro nestabilus pagrindas kas sukelia betono  sutrūkinėjimą voratinkliu. Prašome patikslinti mazgą.
Atsakymas. Šiuo atveju, kadangi nėra didelių taškinių apkrovų, plokštė vienodai slegia vatą ir perdangą. Trūkinėjimo neturėtų atsirasti. Juolab, kai vatos tik 20mm, tai ji susispaus užliejus betoną ir jos storio liks dar mažiau. Svarbu, kad tarp betono ir vatos būtų plėvelė (skiriamasis sluoksnis), kuris leistu betonui slysti traukimosi metu.

2. Grindų detalėse G-1,P-1,P-2 numatytas betono sluoksnio armavimas tinklu d4. Toks tinklas skirtas ne armavimui, o šildymo vamzdelių tvirtinimui. Tokiu atveju betonas turi būti armuotas fibra. Prašome patikslinti mazgą.

Atsakymas. Grindų ant grunto detalė patikslinta. Betonas armuojamas polipropileno fibra + plaušu.

3. Excel kiekių žiniaraščiuose viso numatoma 8,8 m kopėčių įrengimo. Bet pagal SA dalį yra 52 m. Patikslinkite
Atsakymas. Nusimatytkite 52 m.

4. Kur žiniaraštyje turi būti įvertinta langų apdaila fasado plokštėmis?
Atsakymas. Langų apdaila daroma iš aliuminio lankstinių ir tos pačios medžiagos kaip stogo fasadinės plokštumos.
5. Patikslinkite iš kokios medžiagos turi būti vejos bordiūrai. Specifikacijoje betoniniai, o  excel nurodomi kai kur pvc.
Atsakymas. Bordiūrai iš PVC.
6. Nesutampa informacija apie grindų šiltinimui skirtą polistirolą jo storį, markę ir kiekį. Reikia pastiklinimo, kur informacija teisinga, ir ką siūlant kainą vertintis?
Atsakymas. SK TS 11.4 skyriaus informacija patikslinta.

7. Techninese specifikacijose 11.4 punkte rašoma, kad stipris griuždymui >150kPa( kas atitiktų polistirolo markę EPS150), detalėse nurodoma XPS, kurio stipris 300kPa. Patikslinkite?

Atsakymas. SK TS 11.4 skyriaus informacija patikslinta.


8. Techninėse specifikacijose rašome, kad šiltinama pastato perimetru 1m zonoje.  Pagal kiekių žiniaraštį ir detales duota visas plotas. Patikslinkite?

Atsakymas. SK TS 11.4 skyriaus informacija patikslinta.

9. Techninėse specifikacijose rašome, kad šiltinama 100mm storio.  Pagal kiekių žiniaraštį ir detalę duota visas 150mm storio. Patikslinkite?
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Atsakymas. SK TS 11.4 skyriaus informacija patikslinta.

10. Atsakymuose pridėta failiukas "5_KRS-2020-TP-AS_SZ_dalis_neperkama", ką čia turi omeny? Kol kas naikinama apsauginės sistemos dalis ir į konkursą neįtraukta? Jei taip tuomet reikėtų pakoreguoti Excel žiniaraščius susijusius su apsaugine signalizacija, nes dabar jie nebesutampa, pagal projekto žiniaraštį.
Atsakymas. Teikiame patikslintus žiniaraščius

11. Atnaujintuose žiniaraščiuose, kiekyje išvėlė klaida (pažymėta žaliai), prašome pataisyti, turi  būti 144,72m2:
[image: ]
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Atsakymas. Patikslintas žiniaraštis.
12. Statinio konstrukcijų medžiagų žiniaraštyje (brėžinio žymuo KRS-2020-TP-SK-MŽ lapas 2 iš 23) skyriuje 2.1 Mūro sienų įrengimas 24; 25; 25; 27 eilutėse yra Armuotas mūras (pažymėta žaliai). O užpildyti kiekių žiniaraštyje armavimo nėra įtraukta. 2.1. Prašome nurodyti, kiek reikia armatūros armavimui ?  2.2. Prašome šiuos kiekius įtraukti į užpildymui skirtą žiniaraštį?
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Atsakymas. SK MZ papildytas armatūros kiekiu mūro sienų armavimui (poz. 28)
13. Klausimas. Architektūros dalies darbų kiekių žiniaraštyje Nr. 2
2. Skyrius 10 „Sienų apdaila“
	28
	
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu
	100m2
	    34,0  


Turi būti 11,1.
Atsakymas. Patikslintas žiniaraštis.

14. Klausimas. Konstrukcijų dalies kiekių žiniaraštyje Nr. 3
Skyrius 7
	
	7
	Mūro sienos

	1
	
	.Keraminių blokų sienų mūrijimas , kai sienos storis 400mm, blokai 197x400x238mm  k8=1.10,k9=1.15
	m3
	   626,9  
	 
	 

	2
	
	Paprastas 380mm storio sienų mūras (bokštiniu kranu), kai plytos keraminės  k8=1.12,k9=1.15
	m3
	   268,7  
	 
	 

	3
	
	Paprastas 250mm storio sienų mūras (bokštiniu kranu), kai plytos keraminės  k8=1.12,k9=1.15
	m3
	    70,0  
	 
	 

	4
	
	Keraminių blokų sienų mūrijimas, kai sienos storis  250mm  k8=1.10,k9=1.15
	m3
	   124,1  
	 
	 



Neįtrauktas mūro armavimas, kaip nurodyta projekto dalies kiekių žiniaraštyje ir TS
2. Sienos, gelžbetonio kolonos 
2.1 Mūro sienos 
24. armuotas keraminių blokelių mūras, t=400mm m3 - - 626,9
 25. armuotas keraminių plytų mūras, t=380mm m3 - - 268,7 
26. armuotas keraminių blokelių mūras, t=250mm m3 - - 124,1
 27. armuotas keraminių plytų mūras, t=250mm m3 - - 70,0
Atsakymas. SK MŽ papildytas armatūros kiekiu mūro sienų armavimui (poz. 28)
15. Klausimas. Atnaujinus excel darbų kiekių žiniaraščius, juose nebeliko vitrinų įrengimo kiekių. Patikslinkite žiniaraštį.
Atsakymas. Pateikiamas patikslintas žiniaraštis.

16. Klausimas Neaiškus atsakymas dėl vitrinų. Ar šiame projekte bus stumdomų stiklo vitrinų? Jeigu taip, nurodykite kurios.
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Atsakymas. Nebus.

17. Klausimas. Neaiškus atsakymas dėl vitrinų .Ar šiame projekte bus berėmio stiklo vitrinų? Jeigu taip, nurodykite kurios.
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Atsakymas. Nebus.

18. Klausimas. Ką konkrečiai užsakovas turi įsivertinti SA dalies žiniaraštyje prie stogelių, jeigu visos reikiamos konstrukcijos jų įrengimui numatytos SK dalyje?
Atsakymas.
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Atsakymas. Nevertinkite. Dubliuojasi kiekiai.

19. Klausimas. Nepilnai atsakytas klausimas dėl scenos įrengimo. Iš kokios medžiagos turi būti įrengtas scenos pagrindas ( ant metalo konstrukcijos prieš buko grindų įrengimą) ir prie kokios žiniaraščio pozicijos to pagrindo įrengimo kaštus priskaičiuoti?
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Atsakymas. Buko medienos lentos įrengiamos ant C profilio ilginių ant metalo konstrukcijos. Bendras scenos konstrukcijos kiekis pateiktas SK MŽ 586 poz.


20. Klausimas. Žiniaraštyje randame atramų montavimą ir elektromobilių įkrovimo stoteles, bet medžiagų nerandame. Patikslinkite ar reikia vertintis?

Atsakymas.
Reikia vertinti

21. Klausimas. Atsakėte į klausimą, kad neregių sistema viduje turi būti iš gumos, bet nepateisėte žiniaraščio ir neatsiuntėte. Neregių sistema buvo įrenginių žiniaraštyje. Atsiųskite patikslintą žiniaraštį.
Atsakymas. Vertinkite tuos pačius kiekius kaip buvo nerūdijančio plieno. 24m2 juostelių ir 7m2 skritulių.

22. Klausimas. Atnaujintame žiniaraštyje liko klaida. Metalinės lubos nebūna akustinės. Pakoreguokite žiniaraštį, kad nebūtų klaidinančių dviprasmybių.
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Atsakymas. Žiniaraštis patikslintas.
23. Klausimas. Perkančioji organizacija 2025-03-31 d. pateikė atsakymus į klausimus ir patikslino pirkimo dokumentus. Su atsakymais į klausimus buvo pateikta dokumentas ,, KRS-2020-TP-AS_SZ dalis neperkama (Sąnaudų žiniaraštis) (2025-03-31 redakcija)“. Pagal pridėtą dokumentą suprantame, kad Perkančioji organizacija nusprendė šiuo pirkimu neįsigyti šių darbų:
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Prašome patikslinti ar tikrai šie darbai/įrenginiai/medžiagos neperkami. Jeigu taip, prašome pataisyti konkursinius žiniaraščius, kadangi 2025-03-31 dienai pateiktuose žiniaraščiuose yra įvertinti Perkančiosios organizacijos nurodyti neperkami darbai.
Atsakymas. Pateikiami patikslinti žiniaraščiai.
24. Klausimas. Projekto SA dalyje ta pati specifikacija nurodoma prie dviejų gaminių. Ar tikrai prie 15.14 pozicijos turi būti priskirta TS 3.45? Ar yra reikalingi iš viso 4 vnt. laiptai-keltuvai?
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Atsakymas. Numatykite vieną keltuvą/laiptus, kaip nurodyta plane. Kiti 3 vnt, tik laiptai. 

25. Klausimas. SP dalyje matomi trys tipai trinkelių, bet specifikacijose matomi tik du tipai. Patikslinkite kokios trinkelės turi būti skaičiuojamos 2.1 ir 3.1 pozicijoms? 
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Atsakymas. Pagal SP SŽ yra trys rūšys trinkelių : Takai (T formos trinkelės), Stovėjimo aikštelė (ažūrinės trinkelės), važiuojamoji dalis (tos pačios spalvos stačiakampes 10x20 be nuožulų trinkelės)

26. Klausimas. Atnaujinus excel darbų kiekių žiniaraščius, juose nebeliko vitrinų įrengimo kiekių. Patikslinkite žiniaraštį.
Atsakymas. Žiniaraščiai patikslinti

27. Klausimas. Neaiškus atsakymas dėl vitrinų. Ar šiame projekte bus stumdomų stiklo vitrinų? Jeigu taip, nurodykite kurios.
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Atsakymas. Nebus.

28. Klausimas. Neaiškus atsakymas dėl vitrinų .Ar šiame projekte bus berėmio stiklo vitrinų? Jeigu taip, nurodykite kurios.
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Atsakymas.Nebus

29. Klausimas. Ką konkrečiai užsakovas turi įsivertinti SA dalies žiniaraštyje prie stogelių, jeigu visos reikiamos konstrukcijos jų įrengimui numatytos SK dalyje?

[image: A screenshot of a computer
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Atsakymas. Nevertinkite. Dubliuojasi kiekiai. 

30. Klausimas. Nepilnai atsakytas klausimas dėl scenos įrengimo. Iš kokios medžiagos turi būti įrengtas scenos pagrindas ( ant metalo konstrukcijos prieš buko grindų įrengimą) ir prie kokios žiniaraščio pozicijos to pagrindo įrengimo kaštus priskaičiuoti?

[image: A close-up of a white background
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Atsakymas. Buko medienos lentos įrengiamos ant C profilio ilginių ant metalo konstrukcijos. Bendras scenos konstrukcijos kiekis pateiktas SK MŽ 585 poz 

31. Klausimas. Žiniaraštyje randame atramų montavimą ir elektromobilių įkrovimo stoteles, bet medžiagų nerandame. Patikslinkite ar reikia vertintis?
Atsakymas. Vertinkite

32. Klausimas. Atsakėte į klausimą, kad neregių sistema viduje turi būti iš gumos, bet nepateisėte žiniaraščio ir neatsiuntėte. Neregių sistema buvo įrenginių žiniaraštyje. Atsiųskite patikslintą žiniaraštį.
Atsakymas. Žiniaraštis patikslintas

33. Klausimas. Atnaujintame žiniaraštyje liko klaida. Metalinės lubos nebūna akustinės. Pakoreguokite žiniaraštį, kad nebūtų klaidinančių dviprasmybių.

[image: A black text on a white background
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Atsakymas. Žiniaraščiai patikslinti

35. Klausimas. Excel Vandens apskaitos skyriuje trūksta pozicijų:
1. VAM principinėje schemos armatūros išvardinime yra „12 - Atbulinis vožtuvas DN50 su srovės nutraukimo prevencija“, pačioje schemoje jo nėra. Prašome patikslinti;
Atsakymas : Papildyta, VAM brėžinys ir sąnaudų kiekių žiniaraštis papildyti atbuliniu vožtuvu su srovės nutraukimo prevencija (5 Pozicija)
 
36. Klausimas Pateikimo žiniaraštyje trūksta atraminių konstrukcijų, VAM apšiltinimo, paleidimo derinimo, ženklinimo darbams skirtų eilučių. Prašome patikslinti.
Atsakymas : Sąnaudų kiekių žiniaraštis papildytas VAM apšiltinimo, paleidimo derinimo ir ženklinimo darbais (16-18 pozicijos), Reikia papildyti sąmatos dalyje.
 
37. Klausimas. Pateikimo žiniaraštyje skyriuje „1 Vandens apskaitos mazgas) yra eilutė (14eil. Nr.) Vandens skaitiklių montavimas. Apskaitą paprastai tiekia ir montuoja vandens tiekėjai. Prašome patikslinti ar reikia vertinti.
Atsakymas : Pas mus sąnaudų kiekių žiniaraštyje nėra tokios eilutės kaip skaitiklių montavimas  Pateikimo žiniaraštis tai sąmatos dalis.
 
38. Klausimas. SK dalyje matomas drenažo įrengimas ir nurodoma, kad jis turėtų būti kitoje projekto dalyje. Drenažo įrengimo ir jo kiekių nematome nė vienoje projekto dalyje ir žiniaraščiuose. Patikslinkite ar jis reikalingas, jei reikalingas pateikite informaciją ir atnaujinkite žiniaraščius.
Atsakymas : Drenažas nebuvo numatytas VN dalyje, kadangi vadovaujantis geologiją gruntinis vanduo nesutiktas jokiuose gręžiniuose ir geologijos ataskaitoje jis nebuvo rekomenduotas įrengti. Kadangi gruntinis vanduo nepakyla iki pastato pamatų gylio poreikio drenažui nėra.

39. Klausimas. prašau patikslinkite, kurioje Darbų kiekių žiniaraščio eilutėje reikia įsivertinti pamato atkasimo žemės darbus pamatų stiprinimui? Patikslinkite prašau kiekį.

Atsakymas. Žiniaraštis patikslintas, konstrukcijų dalyje 2 pozicija

40. Klausimas. Pateikimo žiniaraštyje skyriuje „1 Vandens apskaitos mazgas) yra eilutė (14eil. Nr.) Vandens skaitiklių montavimas. Apskaitą paprastai tiekia ir montuoja vandens tiekėjai. Prašome patikslinti ar reikia vertinti.
Atsakymas. Reikia vertinti.

41. Klausimas. Po atsakymų 03-31 buvo korekcijų žiniaraščiuose ir tam tikri dalykai buvo perkelti kaip suprantame iš įrengimų žiniaraščio į darbų kiekių žiniaraštį, bet taip ir negavome atnaujinto įrenginių poreikio žiniaraščio. Prašome atnaujinti ir atsiųsti įrenginių žiniaraštį su aktualia, atnaujinta informacija.
Atsakymas. Žiniaraštis atnaujintas pateikiamas.

42. Klausimas. SK dalyje matomas drenažo įrengimas ir nurodoma, kad jis turėtų būti kitoje projekto dalyje. Drenažo įrengimo ir jo kiekių nematome nė vienoje projekto dalyje ir žiniaraščiuose. Patikslinkite ar jis reikalingas, jei reikalingas pateikite informaciją ir atnaujinkite žiniaraščius.




[image: A drawing of a building
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Atsakymas. Vertinkite drenažo įrengimą alink pastatą.

43. Klausimas. Koks numatytas šio pirkimo biudžetas?
Atsakymas. Pirkimo biudžetas nėra viešinamas.
Komisija pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. balandžio mėn. 16 d. 10.00 val. ir atitinkamai CVP IS patikslina skelbimą apie pirkimą.


PRIDEDAMA.
0. Patikslintas galutinis darbų kiekių žiniaraštis;
0. Patikslintas įrenginių poreikio žiniaraštis.
0. Patikslinta TP Konstrukcijų dalis.
0. Patikslinta TP Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis.
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2.1 Miro sienos

21 i blokeliy mras, =600mm | m* 626.9
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26. iy blokeliy miras, t=250mm | m* 1261
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7 Miro sienos.
Keraminiy bloky sieny marjmas, kai
sienos storis 400mm, blokai
1974400:238mm KB=1.10,k9=1.15
Paprastas 380mm storio sieny miras
(bokstiniu kranu), kai pitos keramines
KB=112k9=1.15
Paprastas 250mm storio sieny miras
(bokStiniu kranu), kai pitos keramines
KB=1129=1.15
Keraminiy bloky sieny mirijmas, kai
sienos storis 250mm kB=1.10,k9=1.15.

Skyrivje 7

6260

268,7

70,0
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Stumdomos stiklo vitrinos

Specifikacija

‘Stumdomos stiklo pertvaros, aliuminio rémo plotis 45mm;

Rémo spalva pagal RAL, tikslinama darbo projekto metu;

Stiklo garso izoliacija Rw=380B, stiklas skaidrus laminuotas, 12,7mm bendro storio, su akustine plévele;
Vertikalds tarpikliai uztikrina tvirta segmenty sujungima tarpusavyje;

Durys pertvaroje tik vienvérés, dviveériy dury pasilyti néra galimybes;

Standartiné aliuminio rankena;

Begelio sistema dviej tasky (Type 34), spalva Alu EG/EV1, be apatinio bégelio;

Begelio aukstis 150mm, tvirtinimas | gelzbeton];

- Stiklo padengimas matine arba veidrodine plevele. Tikslds bréziniai pateikiami darbo projekio metu.
Turi atitikt gaisrine Klasifikacila, tikslias vietas r. architekiarinés ir gaisrinés saugos auksty planus.
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Reikalavimai berémio stiklo gaminiui:
Berémio stiklo pertvara su durimis.

Stiklas viengubas 10 mm storio. Gradintas.
Oro garso izolacija 31 dB

Geras Sviesos pralaidumas.
ligaamziskumas.
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14 Architektiriniai elementai

Baty valymo groteliy montavimas , kai
groteles su vonele i jungtimi prie vamzgyno
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28. Detatizuokite koks turi biti scenos pagrindas ant metalo profiliy, pried frengiant buko danga?
‘Nurodykite prie kurios eifutés turi bt vertinamas pagrindo irengimas arba papildykite kiekin
Sinaraiti.
Atsakymas
Scena bus detalizuojama pagal technologija darbo projekto mefu. O pati scena jrengiama ant
‘perdangos ir grindy ant grunto.
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m2 1500

“Amstrong” akusfinit pakabinamu luby su

metalo konstrukcija i plokstémis 600x600
mm irengimashielos finklo 1ubos. Akutés.

dydis KMET
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NEPERKAMY MEDZIAGY SANAUDU ZINIARASTIS

ﬁ'rl Pavadinimas ir Techninés charakteristikos Zymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

6. [renginiai (Apsauginé signalizacija)

6.1. | LAN I8plétimo modulis 8 zony 1.2. kompl. 8

6.2. | Vidinis iSplétimo modulis 8 zony 1.3. kompl. 8

6.3. Vid_u_tir_1io d}/di_io_ apsaugos sistemos dézé su 3A 1.6. kompl. 6
maitinimo Saltiniu

6.4. Ma_ig _dydgio ‘apsaugos sistemos dézé su 3A 1.6. kompl. 2
maitinimo Saltiniu

6.5. | Akumuliatorius 9A/h, 12V 1.12 vnt. 8

6.6. | Valdymo pultelis 17 vnt. 5

6.7. Judesio detektorius 1.13 vnt. 71

6.8. Stiklo duzio detektorius 1.14 vnt. 49

6.9. Magnetinis kontaktas 1.15 vnt. 64

6.10. | Vidiné sirena 117 vnt. 8

6.11. | Lauko sirena 1.16 vnt. 1

6.12. Apsal._|_gos sistemos programiné jranga ir 1.9 kompl. 1
licencijos

6.13. Aps_a_ugos sistemos programavimas ir kompl. 1
derinimas

7. |renginiai (Vaizdo stebéjimo jranga)

71. Komutatorius PoE 24*10/100 Base-T 1.27 vnt. 2

7.2. IP vaizdo stebéjimo kamera IP67 5SMP 1.26 vnt. 24

7.3. | Vaizdo jra8ymo sistemos programiné jranga 1.9 kompl. 1

74. Vaizdo jraSymo sistemos programavimas ir kompl. 1

derinimas
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15.13.

Keltuvas/laiptai ant scenos

Vnt

15.14.

laiptai ant scenos
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Zemés darbai

11 Augalinio grunto ikasimas ir ivezimas h-20cm | 15-321_| m* | 1500
12, Esamy taky demontavimas su pasiuoksniais. | 15-321__| m2__| 1000
Tauko laipty demontavimas - m
1a Silikatiniy plyty maras 40
-~ Betoninio pamato demontavimas 13
/b pakopy demontavimas 14
> Trinkeliy dangos jrengimas (Takai) Pagal KPT SDK
19 13 lentele
22 Skaldos atsijos 30 mm TS-322 e 1600
s Skaldos arba 2vyro pagrindas 150 mm, 100 MPa | 15-3.22 | m? | 1600
24 Apsauginis 3alGiui atsparus sluoksnis 200 mm, TS-322 |m? | 1600
o5 Sutankintas pagrindas, 45 MPa TS-322 |m? | 1600
26, Vejos borty i$ plastiko jrengimas TS-324 |m 650
S Trinkeliy dangos jrengimas (VaZiuojama DKO.7
dalis)
Trinkeliy storis
parenkamas DP
pagal
a1 1880 | foikalavimus
vazivojamai

dalia
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M4 Konstrukcia

Grindy plok3tes. storis - pagal grindy defales priklausomai nuo naudojme apkrovy
adestymo.

Plokite remiana ant sutankinto grunto (£vyro - skaldos) pagrindo.

Grindy plokite betonuojama ant Blyginto pagrindo. Tam kad uitikrinti reiiamas betono
Kietéjmo salygas po visu plokités plotu irengama hidoizolaca & 03mm palietilena plevees.
Plevele turi padengti via plota sandirose persidengti 500 mn.

Ten, kur galutine spdaila bus eksplostujamss betono pavirfus, naudotin betano
pavirdiaus savybes




