 Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ 1 p. o. d.



   TECHNINĖ SPECIFIKACIJA                                                                                                                     

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI BALDAMS IR KIEKIŲ SĄRAŠAS

[bookmark: _Hlk180487013]Lentelėje būtina užpildyti  6 stulpelį, nurodant visas prekės aprašyme (5 stulpelyje) reikalaujamas reikšmes. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks nurodytų reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes. Leistinas tik tobulesnės konstrukcijos ir geresnių baldinių medžiagų panaudojimas vietoje nurodytų specifikacijoje, t. y. pagaminamas baldas turėtų būti lygiavertis tam, kurio aprašas pateikiamas.


1. [bookmark: _GoBack]Baldams turi būti taikomas  ne trumpesnis kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo jų perdavimo Pirkėjui dienos. Baldai,  jų dalys ir priedai  turi būti nauji, nenaudoti. Baldai turi būti pateikiami su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti baldus.
2. Tiekėjas savo transportu, be papildomo mokesčio, pristato baldus į Pirkėjo nurodytą vietą, sumontuoja, paruošia naudojimui ir perduoda Pirkėjui naudoti.
3. Prekių pristatymo adresas: Didlaukio g. 86, Vilnius
4. Baldai turi būti tvirti, stabilūs, ergonomiški ir atitikti tokiems gaminiams nustatytus  kokybės reikalavimus.
5. Baldų  matmenys, atsižvelgiant į nurodytus planuojamų įsigyti prekių sąraše,  derinami užsakymo metu dėl galimybės  pritaikyti esamoje patalpoje, keičiant juos leistinose ± 5–10 % ribose.
6. Baldų  spalva, forma derinama su Pirkėju  užsakymo metu. ABS juostos, kuria laminuojami kietųjų baldų kraštai, spalva turi sutapti su baldo plokščių spalva.
7. Dėl naujo užsakymo suderinimo (matavimo, spalvos ir kt. parinkimo) Tiekėjas  pas Pirkėją privalo atvykti per 1 darbo dieną nuo užsakymo pateikimo raštu (elektroniniu paštu ir/ar faksu).
8. Prieš baldų gamybą  privalo paruošti  numatomų gaminti baldų brėžinius ir juos suderinti su Pirkėju. 
9. Baldai turi būti pagaminti ir sumontuoti dviem etapais:
9.1. Pirmu etapu ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi būti pagaminti ir pristatyti šie baldai:
9.1.1. 95 vnt. Rašomųjų stalų metalinėmis kojomis be stalčių bloko,
9.1.2. 95 vnt. Viengulių lovų su stalčiais patalynei,
9.1.3. 27 vnt. Valgomojo stalų metalinėmis kojomis,
9.1.4. 95 vnt. Mobilių 3 stalčių blokų su ratukais,
9.1.5. 95 vnt. Rūbų spintų su durimis,
9.1.6. 280 vnt. Pakabinamų lentynų su paslėptu tvirtinimu,
9.1.7. 27 vnt. rūbų kabyklų montuojamų ant sienos,
9.1.8. 4 vnt. apatinių pastatomų virtuvinių baldų komplektų 
9.1.9. 103 vnt. valgomojo kėdžių,
9.1.10. 95 vnt. ofiso kėdžių,
9.1.11. 4 vnt. viršutinių pakabinamų virtuvės baldų komplektų,
9.1.12. 32 vnt. pusbario kėdžių,
9.1.13. 4 vnt. baro tipo stalų,
9.1.14. 24 vnt. sėdmaišių,
9.1.15. 12 vnt. pakabinamų lentynų.

9.2. Antru etapu ne vėliau kaip 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi būti pagaminti ir pristatyti šie baldai:
 9.2.1.                  94 vnt. Rašomųjų stalų metalinėmis kojomis be stalčių bloko,
 9.2.2.                  94 vnt. Viengulių lovų su stalčiais patalynei,
 9.2.3.                  26 vnt. Valgomojo stalų metalinėmis kojomis,
 9.2.4.                   94 vnt. Mobilių 3 stalčių blokų su ratukais,
9.2.5. 94 vnt. Rūbų spintų su durimis,
9.2.6.  280 vnt. Pakabinamų lentynų su paslėptu tvirtinimu,
9.2.7.  26 vnt. rūbų kabyklų montuojamų ant sienos,
9.2.8.  4 vnt. apatinių pastatomų virtuvinių baldų komplektų 
9.2.9.  102 vnt. valgomojo kėdžių,
9.2.10.  94 vnt. ofiso kėdžių,
9.2.11.  4 vnt. viršutinių pakabinamų virtuvės baldų komplektų,
9.2.12.  32 vnt. pusbario kėdžių,
9.2.13.  4 vnt. baro tipo stalų,
9.2.14.  24 vnt. sėdmaišių,
9.2.15.  12 vnt. pakabinamų lentynų.
9.3. Kartu su tiekėjo pasiūlyme įvardintų baldų charakteristikomis turi būti pateikta techninė dokumentacija (pvz. oficialus galiojantis gamintojo baldų katalogas ar kiti dokumentai) ir, jeigu yra, nuoroda į viešai prieinamą šaltinį, kuriame būtų pasiekiama siūlomos prekės techninė dokumentacija.
9.4.Jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos nėra, tiekėjas privalo pateikti gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
9.5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamos siūlomų konkrečių baldų nuotraukos arba tikslios vizualizacijos su tiksliais išmatavimais. 





	II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
	Eil. Nr.
	Prekės
pavadinimas
	Kiekis
	Techniniai parametrai
	Parametrų reikšmės*
	Tiekėjų siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

	1.
	Rašomasis stalas metalinėmis kojomis be stalčių bloko

	189 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas ir modelis
	Nurodyti
	(jeigu yra)

	
	
	
	Garantija
	ne trumpesnė kaip 36  mėn.
	

	
	
	
	Komplektacija
	Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), spalva pilka/balta (derinama su Pirkėju).
	

	
	
	
	
	Stalviršis lygus, atsparus trinčiai ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS juosta.
	

	
	
	
	
	Stalas su ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP skydu, dengiančiu postalinę erdvę tarp dviejų stalo kojų, briaunos laminuotos ne plonesne kaip 1,4 mm storio ABS juosta.
	

	
	
	
	
	Stalo kojos (ne mažiau kaip 2 vnt. sudvejinta su plačia atramine koja, 4 vnt. jei standartinės ) metalinės ne mažesnio kaip 70 mm skersmens su reguliuojamomis kojelėmis stalo aukščiui ir nelygumams išlyginti.
	

	
	
	
	
	Metalas dengtas milteliniu būdu (spalva derinama su pirkėju).
	

	
	
	
	Išmatavimai, mm
	1200 x 600 x 750
	

	[bookmark: _Hlk180140459]2.
	Viengulė lova su stalčiais patalynei
	189 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas ir modelis
	Nurodyti
	(jeigu yra)

	
	
	
	Garantija
	ne trumpesnė kaip 36  mėn.
	

	
	
	
	Komplektacija
	Lovos korpusas gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, briaunos laminuotos ne plonesne kaip 1,4 mm storio ABS juosta.
	

	
	
	
	
	Lovos apatinėje dalyje po čiužiniu įrengiami 2 simetriški patalynės laikymui skirti stalčiai.
	

	
	
	
	
	Stalčių konstrukcija gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, briaunos laminuotos ne plonesne kaip 1,4 mm storio ABS juosta.
	

	
	
	
	
	Stalčių atidarymo mechanizmai privalo būti patvarūs, įvertinant patalynės svorį, stalčiai privalo būti su bėgeliais, švelnaus užsidarymo bei su pritraukimo funkcija.
	

	
	
	
	
	Lovos čiužinį laikanti konstrukcija privalo būti patvari, tvirta, užtikrinanti ( iki 120 kg.) sėdint ant lovos bei čiužinio ventiliaciją.
	

	
	
	
	
	Čiužinys ne mažesnio nei 18 cm storio, poroloninis, su skalbiamu užvalkalu.
	

	
	
	
	Išmatavimai, mm
	2000x900
	

	3.
	Valgomojo stalas metalinėmis kojomis
	53 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas ir modelis
	Nurodyti
	

	
	
	
	Garantija
	ne trumpesnė kaip 36  mėn.
	

	
	
	
	Komplektacija
	Stalviršis iš lygaus paviršiaus ne plonesnės kaip 25 mm LMDP.
	

	
	
	
	
	Stalviršis lygus, atsparus trinčiai ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos užapvalintos ir laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS juosta
	

	
	
	
	
	Stalo kojos (ne mažiau kaip 4 vnt.)  metalinės ne mažesnio kaip 50 mm skersmens su reguliuojamomis kojelėmis stalo aukščiui ir nelygumams išlyginti
	

	
	
	
	
	Metalo konstrukcija dengta milteliniu būdu (spalva derinama su pirkėju).
	

	
	
	
	
	LMDP plokštės spalva galutinai derinama, pateikiant užsakymą.
	

	
	
	
	Išmatavimai, mm
	900 x 600  x 750
	

	4.
	Mobilus 3 stalčių blokas su ratukais  
	189 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas ir modelis
	Nurodyti
	

	
	
	
	Garantija
	ne trumpesnė kaip 36  mėn.
	

	
	
	
	Komplektacija
	Karkasas ir stalčiai pagaminti iš ne plonesnės kaip 18 mm pilkos/baltos LMDP, LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams.
	

	
	
	
	
	Karkaso viršaus ir stalčių priekių kraštai užapvalinti, dengti ne plonesne kaip 1,5 mm ABS juosta.
	

	
	
	
	
	Stalčių dugnas ir stalčių bloko nugarėlė iš ne mažiau kaip 3,2 mm storio dažytos medienos plaušo plokštės
	

	
	
	
	
	Stalčių kreipiančiosios – pilno ištraukimo metalinės guolinės.
	

	
	
	
	
	Ratukai gumuoti, netepantys grindų, ne mažesnio kaip  50 mm skersmens,  juodos arba tamsiai pilkos spalvos.
	

	
	
	
	
	Stalčių rankenėlės metalinės, forma ir spalva derinami su Pirkėju, pateikiant užsakymą.
	

	
	
	
	Išmatavimai, mm
	450 x 500 x 700
	

	5.
	Rūbų spinta su durimis

	189 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas ir modelis
	Nurodyti
	

	
	
	
	Garantija
	ne trumpesnė kaip 36  mėn.
	

	
	
	
	Komplektacija
	Drabužių laikymo spinta turi būti dviejų durų.
	

	
	
	
	
	Spintos viduje  vienoje  pusėje turi būti lentynos drabužiams susidėti, kita spintos dalis pakabinamiems drabužiams su skersiniu, virš jo 1  lentyna , skirta pasidėti kepurėms ar kitiems daiktams, (spalva derinama su Pirkėju)
	

	
	
	
	
	Spintos apačioje esanti lentyna kartu su spintos karkasu turi sudaryti atskirą skyrių batams pasidėti.
	

	
	
	
	
	Spintos karkasas bei fasadai turi būti gaminami iš laminuotos medžio drožlių plokštės, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm.
	

	
	
	
	
	Rankenėlė - aliuminio profilis, pasirenkama iš ne mažiau kaip 3 pavyzdžių
	

	
	
	
	
	Spintos lankstai turi būti su švelnaus uždarymo mechanizmu (BLUM arba lygiaverčiai).
	

	
	
	
	
	Visos išorinės baldo briaunos turi būti kantuojamos ne mažesnėmis nei 2 mm ABS briaunomis, o vidinės - ne mažesnėmis nei 1 mm ABS briaunomis
	

	
	
	
	Išmatavimai, mm
	800 x 500 x 2000
	

	
6.
	Pakabinama lentyna su paslėptu tvirtinimu
	560 vnt. 
	Siūlomos prekės pavadinimas ir modelis
	Nurodyti
	

	
	
	
	Garantija
	ne trumpesnė kaip 36  mėn.
	

	
	
	
	Komplektacija
	Lentynas gaminti iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP.
	

	
	
	
	
	Priekiniai lentynų kraštai laminuoti ne plonesne kaip 1,5  mm ABS juosta.
	

	
	
	
	
	Lentynos turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą.
	

	
	
	
	
	Tvirtinimas prie sienos (paslėptas tvirtinimas).
	

	
	
	
	Išmatavimai, mm
	1500 x 18 x 300
	

	7.


	Rūbų kabykla, montuojama ant sienos


	53 vnt.


	Siūlomos prekės pavadinimas ir modelis
	Nurodyti
	

	
	
	
	Garantija
	ne trumpesnė kaip 36  mėn.
	

	
	
	
	Komplektacija
	 Ant plokštės iš ne plonesnės kaip 18 mm pilkos/baltos spalvos LMDP.
	

	
	
	
	
	Montuojamas 400x1600 veidrodis ir metalinė 4 kabliukų kabykla.
	

	
	
	
	
	Galima apkrova ne mažiau 15 kg.
	

	
	
	
	Išmatavimai, mm
	1200 x 1800 x 18
	

	8.
	Virtuvės baldų komplektas
	53 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas ir modelis
	Nurodyti
	(jeigu yra)

	
	
	
	Garantija
	ne trumpesnė kaip 36  mėn.
	

	
	
	
	Komplektacija
	8.1.Virtuvinių baldų komplektas susideda iš 6 korpusinių spintelių.
8.2. Apatinė (pastatoma) dalis: 
8.2.1. 3 korpusiniai segmentai (plautuvės spintelė, šaldytuvo spintelė, kaitlentės spintelė) 600x800 mm, bendras ilgis:1800 mm,
stalviršis lygus, atsparus trinčiai ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos užapvalintos ir laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS juosta. Gaminama ne plonesnės kaip 18 mm pilkos/baltos (derinama su Pirkėju) spalvos LMDP.
8.2. Plautuvės spintelė: 
8.2.1. 600 mm pločio:
 į stalviršį įmontuojama, ne didesnė nei 500 x 750 mm nerūdijančio plieno plautuvė su nusausinimo plokštuma.  Plautuvė turi būti komplektuojama kartu su maišytuvu. Maišytuvas turi būti su fiksuotu snapu. 
spintelėje taip pat turi būti numatyti atliekų rūšiavimui skirti rezervuarai su dangčiais.
8.3. Šaldytuvo spintelė: 
8.3.1.šaldytuvas turi būti tinkamas montuoti po stalviršiu.
Jo talpa turi būti ne mažesnė nei 92 l, 
šaldiklio talpa - ne mažesnė nei 15 l. 
Šaldytuvo išmatavimai negali būti didesni nei: plotis 596 mm, aukštis 819 mm, gylis 547 mm. 
8.4. Apatinė pastatoma spintelė kurioje bus įmontuota 2 kaitviečių  kaitlentė:
3 stalčių blokas
Stalviršio storis ne mažiau 40 mm,
Visi virtuvinio komplekto stalčiai privalo būti su bėgeliais, švelnaus užsidarymo bei su pritraukimo funkcija. 
Viršutiniame stalčiuje turi būti montuojamas dėklas stalo įrankiams sudėti.
8.5.Viršutinė spintelių dalis:
8.5.1. 3 korpusiniai segmentai 600x600x300 mm, bendras ilgis:1800 mm.
8.5.1.1. 2 vnt.  600 x 600 x 300 pakabinamos spintelės su lentynomis ir pakeliamomis durelėmis; spintelių lankstai turi būti su švelnaus pritraukimo funkcija (Blum arba lygiaverčiai). 
8.5.1.2. 1 vnt.  600 x 600 x 300 pakabinama spintelė, skirta indams; spintelės lankstai turi būti su švelnaus pritraukimo funkcija (Blum arba lygiaverčiai).
8.6.2. Spintelių karkaso spalva-pilka,(derinama su Pirkėju ) spintelių fasadų spalva-balta/pilka matinė;(derinama su Pirkėju) karkasui ir fasadams naudojama ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, briaunos laminuotos ne plonesne kaip 1,4 mm storio ABS juosta. 
8.7.Stalviršis tamsus-vienspalvis, ne mažiau 40 mm storio, lygus, atsparus trinčiai ir mechaniniams pažeidimams, atsparus drėgmei ir aukštai temperatūrai, visos briaunos užapvalintos ir laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS juosta. Rankenėlės metalinės, forma ir spalva derinami su Pirkėju  pateikiant užsakymą.

	

	
	
	
	Išmatavimai, mm
	1800x600x2000
	

	9. 
	Valgomojo kėdė

	205 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas ir modelis
	Nurodyti
	(jeigu yra)

	
	
	
	Garantija
	ne trumpesnė kaip 36  mėn.
	

	
	
	
	Komplektacija
	Kojos metalinės, dengtos chromu, arba dažytos milteliniu būdu. Sėdimoji dalis- figūrinė  fanera, dažyta arba lakuota, galimas aptraukimas tekstiline medžiaga, tamsiai pilkos/juodos spalvos.
	

	
	
	
	
	Kėdės sėdėjimo aukštis 460mm
	

	
	
	
	Išmatavimai, mm
	510x525x775
	

	10.
	Ofiso kėdė
	189 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas ir modelis
	Nurodyti
	(jeigu yra)

	
	
	
	Garantija
	ne trumpesnė kaip 36  mėn.
	

	
	
	
	Komplektacija
	Biuro kėdė turi būti su juodu rėmu bei juodais porankiais. Kėdės bazė turi būti pagaminta iš plastiko poliamido, bazė – penkiažvaigždė, ratukai gumuoti. Kėdė privalo turėti reguliavimo funkciją, leidžiančią reguliuoti sėdynės aukštį, gylį, taip pat atlošo pasvirimo kampą. Kėdės sinchroninis mechanizmas  turi turėti funkciją, kuri leistų reguliuoti atlošo elastingumą pagal sėdinčiojo svorį bei turi turėti ne mažiau kaip 5 fiksavimo pozicijas. 
	

	
	
	
	
	Kėdė turi būti su poliuretariniais juodos spalvos porankiais, reguliuojamais į aukštį ne mažiau nei  80 mm. Kėdės ratukai turi turėti galimybę rinktis iš skirtų kietai, minkštai grindų dangai, arba gali būti universalūs. Kėdės sėdynė turi būti pagaminta iš faneros ir šaltai formuoto putplasčio, kurio tankumas turi būti ne mažiau kaip 70 kg/m3.  Sėdynės atstumas nuo grindų ne mažiau 450-580 mm, sėdynės plotis ne mažiau 470 mm, sėdynės gylis turi reguliuotis ne mažiau kaip 440-500 mm. Kėdė  turi būti sertifikuota pagal  DIN EN 1335-2:2010, DIN EN 13 35-3:2009 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.
Techninės specifikacijos reikalavimus įrodantis(-ys) sertifikatas (-ai) ar lygiavertis(-čiai) dokumentas(-ai) pateikiamas(-i) per 10 d. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
	

	
	
	
	
	Kėdės atlošas ir sėdynė turi būti aptraukti audiniu, kuris privalo atlaikyti ne mažiau kaip 180 000 ciklų pagal Martindale skalę (atitikimas BS EN ISO 12947-2 arba lygiaverčiam standartui). Kėdės audinys turi turėti ne mažesnę nei 5 atsparumo klasę (atitikimas PN-EN ISO 12945-2 arba lygiaverčiam standartui), kėdė turi turėti spalvos atsparumą organiniams tirpikliams - ne mažiau kaip 5 (atitikimas PN-EN ISO 105-X-05 arba lygiaverčiam standartams), taip pat spalvos atsparumą prakaitui - ne mažiau kap 5 klasė (atitikimas PN-EN ISO 105-E04 arba lygiaverčiam standartui), audinys turi turėti spalvos atsparumą trynimui - ne mažiau kaip 4-5 (atitikimas PN-EN ISO 105-X12 arba lygiaverčiam standartui), kėdės audinio spalvos atsparumas dėmėms vandenyje turi būti ne mažiau kaip 5 klasė (atitikimas PN-EN ISO 105 E16 arba lygiaverčiam standartui).
Techninės specifikacijos reikalavimus įrodantis(-ys) sertifikatas (-ai) ar lygiavertis(-čiai) dokumentas(-ai) pateikiamas(-i) per 10 d. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
	

	
	
	
	Išmatavimai, mm
	680x650x880-1010/430-560
	

	11.
	Virtuvės baldų komplektas
	8 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas ir modelis
	Nurodyti
	(jeigu yra)

	
	
	
	Garantija
	ne trumpesnė kaip 36  mėn.
	

	
	
	
	Komplektacija
	11.1.Susideda iš 12 vnt. spintelių:(šaldytuvo spintelė, kaitlentės spintelė, spintelė su stalčiais
11.1.1.Apatinė baldų dalis: ilgis 3830 mm;
11.1.2. Šaldytuvo spintelė: įmontuojamo šaldytuvo su šaldikliu 2000 x 600 mm spintelė (penalas); 
11.1.3. 600 mm pločio  3 stalčių spintelė, stalčiai privalo būti su bėgeliais, švelnaus užsidarymo bei su pritraukimo funkcija. Viršutiniame stalčiuje turi būti montuojamas dėklas stalo įrankiams sudėti. 
11.1.4.Plautuvės spintelė 600 mm pločio į stalviršį įmontuojama, ne didesnė nei 500 x 750 mm nerūdijančio plieno plautuvė turi būti komplektuojama kartu su maišytuvu. Maišytuvas turi būti su fiksuotu snapu, spintelėje taip pat turi būti numatyti atliekų rūšiavimui skirti rezervuarai su dangčiais. 
11.1.5. 1vnt. 600 mm pločio  3 stalčių spintelė, stalviršyje bus montuojama 4 kaitviečių indukcinė kaitlentė, stalčiai privalo būti su bėgeliais, švelnaus užsidarymo bei su pritraukimo funkcija.
11.1.6. . 1vnt. 600 mm pločio  3 stalčių spintelė, stalčiai privalo būti su bėgeliais, švelnaus užsidarymo bei su pritraukimo funkcija.
11.1.7. Kompensacinis +/- 300 mm pločio atviras lentynų blokas. 11.1.8.Aukšta 2000 x 600 spintelė integruojamai orkaitei, 2 durelių su 3 lentynomis. Durelių lankstai turi būti su švelnaus uždarymo mechanizmu (BLUM arba lygiaverčiai).

	

	
	
	
	Komplektacija
	11.2.Viršutinė (pakabinama) baldų dalis: 2700 mm.
11.2.1. 3 vnt. 600x800x300 mm 2 lentynų spintelės, vienoje spintelių įmontuojamas paslėptas dalinai ištraukiamas gartraukis; durelės pakeliamos į viršų, durelių lankstai turi būti su švelnaus uždarymo mechanizmu (BLUM arba lygiaverčiai). 600x800x300 mm spintelė indams, su atitinkama metaline lentyna ir ertme drėgmei pasišalinti, durelių lankstai turi būti su švelnaus uždarymo mechanizmu (BLUM arba lygiaverčiai). 11.2.2.Kompensacinis +/- 300x600x300 mm atvirų lentynų blokas. 
	

	
	
	
	Komplektacija
	Spintelių karkaso spalva-pilka, spintelių durelių spalva-balta/pilka matinė (derinama su Pirkėju) karkasui ir fasadams naudojama ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, briaunos laminuotos ne plonesne kaip 1,4 mm storio ABS juosta. Stalviršis tamsus-vienspalvis, lygus, atsparus trinčiai ir mechaniniams pažeidimams, atsparus drėgmei ir aukštai temperatūrai, visos briaunos užapvalintos ir laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS juosta. Rankenėlės metalinės, forma ir spalva derinami su Pirkėju, pateikiant užsakymą.
	

	
	
	
	Išmatavimai, mm
	3830x600x2000
	

	12.
	Pusbario  kėdė
	64 vnt. 
	Siūlomos prekės pavadinimas ir modelis
	Nurodyti
	(jeigu yra)

	
	
	
	Garantija
	ne trumpesnė kaip 36  mėn.
	

	
	
	
	Komplektacija
	Pusbario kėdė turi turėti keturias kojas, stačiakampio formos sėdynę bei kojų atramą, kuri jungia visas keturias kojas. 
	

	
	
	
	
	Kėdė turi būti pagaminta iš uosio arba lygiavertės medienos. Kėdė turi turėti kūgines kojas, kurios susijungia su sėdyne, pagaminta iš faneros. Kėdė kojų atrama turi būti pagaminta iš išlieto aliuminio. Kėdės medienos rėmas turi būti dažytas vandens pagrindo dažais, taip pat turi būti apsauga nuo įbrėžimų. 
	

	
	
	
	
	Kėdės kojelės turi turėti veltinio pagrindą, kuris apsaugo grindis nuo braižymo.  
	

	
	
	
	Išmatavimai, mm
	345x320x650
	

	13.
	Baro tipo stalas
	8 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas ir modelis
	Nurodyti
	(jeigu yra)

	
	
	
	Garantija
	ne trumpesnė kaip 36  mėn.
	

	
	
	
	Komplektacija
	Stalo matmenys 2000 x 600 x 900 mm. Stalviršis iš lygaus paviršiaus ne plonesnės kaip 25 mm LMDP, lygus, atsparus trinčiai ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos užapvalintos ir laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS juosta. 
	

	
	
	
	
	Stalo kojos (ne mažiau kaip 4 vnt.)  metalinės ne mažesnio kaip 50 mm skersmens su reguliuojamomis kojelėmis stalo aukščiui ir nelygumams išlyginti. Metalas dengtas milteliniu būdu (spalva derinama su Pirkėju). LMDP plokštės spalva galutinai derinama, pateikiant užsakymą.
	

	
	
	
	Išmatavimai, mm
	2000x600x900
	

	14.
	Sėdmaišiai
	48 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas ir modelis
	Nurodyti
	(jeigu yra)

	
	
	
	Garantija
	ne trumpesnė kaip 36  mėn.
	

	
	
	
	Komplektacija
	Sėdmaišiai su lengvai nuimamu ir plaunamu paviršiumi, lengvai aptarnaujami užpildyti didesnio tankio polistirolo granulėmis EPS.
	

	15. 
	Pakabinama lentyna su paslėptu tvirtinimu
	24 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas ir modelis
	Nurodyti
	(jeigu yra)

	
	
	
	Garantija
	ne trumpesnė kaip 36  mėn.
	

	
	
	
	Komplektacija
	Pakabinama lentyna su paslėptu tvirtinimu.

	

	
	
	
	
	Lentynos pagamintos iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP.  Priekiniai lentynų kraštai laminuoti ne plonesne kaip 1,5  mm ABS juosta. Lentynos turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą (paslėptas tvirtinimas).
	

	
	
	
	Išmatavimai, mm
	1500x300x18
	



* Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

III. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

16.Taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, atsižvelgiant į tai, jeigu konkrečiai prekei šis reikalavimas pritaikomas:

	Eil. Nr. 
	Aplinkos apsaugos reikalavimas
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai

	1
	2
	3

	16.1.
	Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.
	Sertifikatas FSC (Forest Stewardship Council) arba PEFC (Programe for the Endorsement of Forest Certification schemes), arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
Ekologinis ženklas Nordic Swan  arba European Ecolabel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
Nurodytus dokumentus Tiekėjas turės pateikti pirkimo sutarties vykdymo metu pristatydamas Prekes.

	16.2.
	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą.
	 Pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai, 
ir /arba 
nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

Nurodytus dokumentus Tiekėjas turės pateikti pirkimo sutarties vykdymo metu pristatydamas Prekes.

	16.3.
	Paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
	

	16.3.1. 
	neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
	

	16.3.2.
	neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
	

	16.3.3.
	neturi būti chromo (VI) junginių;
	

	16.3.4.
	formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
	

	16.4.
	Baldų surinkimui naudojamose medžiagose lakiųjų organinių junginių (LOJ) neturi būti daugiau kaip 5 % medžiagos masės. 
	

	16.5.
	Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. 
Apie pakuočių priskyrimą perdirbamoms / neperdirbamoms skaitykite Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos skelbiamą informaciją: https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/atliekos/pakuociu-priskyrimas-perdirbamoms-neperdirbamoms-neperdirbamu-pakuociu-apmokestinimas
	



________________


