M3 KLASĖS MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ SU NEĮGALIOJO VIETOMIS TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ LENTELĖ
	Eil. Nr.
	Techninės savybės 
	Siūlomo keleivinio autobusiuko techninės charakteristikos 

	1.
	Bendrieji reikalavimai
	

	1.1.
	
Nuoroda į elektrinio autobuso/įrangos aprašymą gamintojo internetiniame tinklalapyje*


	Nurodo pardavėjas

	1.2.
	Kiekis, 2 vnt.
	
Kiekis: _________ vnt.


	1.3.
	Tipas – M3 klasės tarpmiestinio tipo, vienos markės ir vieno modelio, ne žemagrindžiai mokykliniai autobusai.
	
Markė: _________ .
Modelis: _________ .
Klasė: M3 . (Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Tipas: Ne žemagrindžiai tarpmiestinio tipo keleiviniai mokykliniai autobusai. (Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	1.4.
	Pagaminimo metai – ne anksčiau kaip ( pirmoji registracija), kaip 2025 m.
	
Metai: ________
Mėnuo: _________ 


	1.5.
	Autobusų išorė, salonas, ženklinimas, kėbulo modifikacijos ar atskiri perdirbami / montuojami nauji mazgai ir visos perdirbimui / montavimui naudojamos medžiagos turi atitikti Lietuvoje galiojančius, autobuso pristatymo dieną įsigaliosiančius mokykliniams autobusams taikomus teisės aktų reikalavimus.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	1.6.
	Autobusai turi būti sertifikuoti pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus. Automobilis privalo atitikti techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	1.7.
	Autobusuose matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje.
	
Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	2.
	Kiti techniniai reikalavimai
	

	2.1.
	Autobusai turi turėti ne mažiau kaip 21 sėdimą vietą, įskaitant vairuotojo vietą, ir ne mažiau kaip 6 vietas stovintiems keleiviams.
Autobuse turi būti pritaikyta vežti bent  1 (viena)  vieta neįgaliesiems keleiviams su vežimėliu. Neįgalieji keleiviai turi būti įkeliami/iškeliami per autobuso galą, naudojant mechaninę arba elektrinę vidinę rampą/liftą ne siauresnį kaip 900mm. Galinės sėdynės turi būti su greito nuėmimo funkcija, kad vairuotojas vienas be kitų pagalbos galėtų sėdynes demontuoti/sumontuoti. Sėdynių skaičius su greito nuėmimo funkcija turi būti toks, kad būtų galima patalpinti ir pritvirtinti, ne mažiau kaip 1 (vieną) neįgaliųjų vežimėlį. Neįgaliųjų keleivių vietos turi būti įregistuotos techniniame pase.
	
Sėdimų vietų skaičius: _________ vnt.

Stovimų vietų skaičius: _________ vnt.

Vietos neįgaliesiems keleiviams su vežimėliais: _________ vnt.

Įkėlimo/iškėlimo mechanizmas: _________ .

Galinės sėdynės su greitojo nuėmimo funkcija, kad būtų galima, be kitų pagalbos sėdynes demontuoti/sumontuoti. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


	2.2.
	Autobuso matmenys:
· ilgis ne mažiau kaip 7400 mm;
· plotis ne mažiau kaip 2200 mm;
· aukštis ne daugiau, kaip 3200 mm
· bendra masė ne daugiau, kaip 6000 kg.
	
Autobuso ilgis: _________ mm.

Autobuso plotis: _________ mm.

Autobuso aukštis: _________ mm.

Autobuso bendra masė: _________ kg.


	2.3.
	Autobuso rida turi būti ne didesnė kaip 3000 km.
	
Rida: ________ km.


	2.4.
	Dvejinti galiniai ratai.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.5.
	Vairas kairėje pusėje.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.6.
	Tarpai tarp sėdynės atlošo priekinės dalies ir priešais ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies turi būti ne mažesni kaip 620 mm, tarpą matuojant 600-650 mm aukštyje nuo grindų.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.7.
	Vienerios panoraminės (ne mažiau kaip 50% stiklas) keleivių įlipimo/išlipimo durys valdomos oru arba elektra, atsidarančios iš kairės pusės, link galinės ašies.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.8.
	Galinės dvivėrės durys su stiklais.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.9.
	Kėbulas nesubraižytas, nesurūdijęs, be jokių mechaninių ar dažų pažeidimų. Abiejų autobusų spalva turi būti vienoda (balta, pilka/sidabrinė arba panaši šviesi spalva).
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.10.
	Važiuoklė nepažeista, nesurūdijusi, be jokių mechaninių pažeidimų.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti

	2.11.
	Atskiros vairuotojo durys kairėje pusėje.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti

	2.12.
	Kuro bakas turi būti padengtas antikorozine danga arba būti pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti

	2.13.
	Kuro sąnaudos ne daugiau kaip 13 l/100km. važiuojant mišriu ciklu vasaros metu.
	
Kuro sąnaudos važiuojant mišriu ciklu (miestas/priemiestis) vasara: _________ l/100km.

Kuro sąnaudos važiuojant mišriu ciklu (miestas/priemiestis) žiema: _________ l/100km.


	2.14.
	Kuro bako talpa ne mažiau 60 l.
	
Kuro bako talpa: _________ l.


	2.15.
	Kuro tipas – dyzelinas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti

	2.16.
	Variklio galia ne daugiau kaip 120 kW.
	
Variklio galia: _________ kW.


	2.17.
	Variklio darbinis tūris ne daugiau, kaip 2000 
	
Variklio darbinis tūris: _________ .


	2.18.
	Autobusas turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6.
	
Euro standartas: _________.


	2.19.
	Transporto priemonės aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu esant -35°C temperatūrai.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.20.
	Pavarų dėžė – automatinė.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.21.
	Stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška).
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.22.
	Ratų antipraslydimo sistema (ASR arba analogiška).
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.23.
	Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.24.
	Individualaus tipo sėdynės keleiviams su atlenkiama atgal sėdynių nugarėle. Saugos diržai kiekvienai sėdynei. Sėdynės vieno rašto ir vienos spalvos. Sėdynės turi būti patikimai pritvirtintos.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.25.
	Šoniniai stiklai turi būti tonuoti, dvigubi, nesubraižyti, nesuskilę, skaidrūs.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.26.
	Dviejų zonų klimato kontrolė : vairuotojo ir keleivių valdomos atskirai.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.27.
	Smulkaus bagažo lentynos keleiviams abejose pusėse.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.28.
	Autonominė salono šildymo įranga su konvektoriniais radiatoriais – ne trumpesni nei 2000 mm konvektoriniai radiatoriai abiejose keleivių salono pusėse.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.29.
	Personalinis keleivių apšvietimas ir oro apipūtimas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.30.
	Salono garso ir šiluminė izoliacija su lubų, langų statramų, šonų ir ratų nišų apdaila.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.31.
	Stoglangis – avarinis išėjimas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.32.
	Grindų danga – dilimui atspari, neslidi PVC danga ne plonesnė kaip 2mm.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.33.
	Pertvara už vairuotojo nugaros.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.34.
	Pilna salono apdaila.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.35.
	Lygus - neįgilintas salono praėjimo takas keleivių salone.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.36.
	Plaktukai avariniam išėjimui.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.37.
	Visi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai tvarkingi, nepažeisti.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.38.
	Gamyklinis paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.39.
	Guminė grindų danga vairuotojo skyriuje.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.40.
	Papildomas „STOP“ signalas gale.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.41.
	Automatinės „dienos“ šviesos.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.42.
	Gamyklinis centrinis durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.43.
	Užrakinamas degalų bakas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.44.
	Greičio ribotuvas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.45.
	Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.46.
	Purvasaugiai visiems ratams.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.47.
	Ne mažesni kaip 16 colių ratai.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.48.
	Tachografas – skaitmeninis atitinkantis ES reikalavimus.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.49.
	Garso sistema.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.50.
	Autonominė šildymo įranga (Webasto arba analogiška)
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.51.
	avarinis ženklas, gesintuvai, 2 vaistinėlės, šviesą atspindinti liemenė, rato keitimo įrankiai su rato tvarkymo komplektu arba atsarginiu ratu.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.52.
	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių pristatymo – priėmimo akto pasirašymo datos arba 100 000 km ridos garantija.
	
Garantinės sąlygos: _________.


	2.53.
	Prekių pristatymo terminas ne daugiau kaip per 30 dienų po sutarties pasirašymo datos. Abu autobusai turi būti pristatomi kartu. Prekių pristatymo pratęsimo terminas - nenumatytas. Prekių pristatymo adresas – Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.54.
	Autobusai turi būti užregistruoti pirkėjo vardu, atlikta greičio ribotuvo ir tachografo patikra.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.55.
	Privaloma pateikti autobusų nuotraukas (transporto priemonės išvaizda iš priekio, abiejų šonų ir galo, salono nuotraukos iš priekio ir galo, vairuotojo vietos nuotrauka, vidinės neįgaliųjų vežimėliams skirtos rampos arba lifto nuotrauka, tachografo rodmenų nuotrauka).
	Pateikti prašomas nuotraukas.

	2.56.
	Privaloma pateikti autobusų nuosavybę patvirtinančių dokumentų (techninio paso, gamintojo transporto priemonės techninių duomenų išrašo arba COC sertifikato kopija su aiškiai matomu kėbulo numeriu ir kitais techniniais duomenimis) patvirtintos kopijos.
	Pateikti prašomus dokumentus.

	2.57.
	Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas arba lygiavertis dokumentas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.58.
	Automobilio techninio aptarnavimo centras Lietuvos Respublikos teritorijoje.
	
Siūlomas techninio aptarnavimo centras:
Adresas: _________ .


	2.59.
	Garantinio remonto, techninio aptarnavimo metu, jeigu remonto darbai užtrunka ilgiau, nei 6 darbo dienas, pirkėjui turi būti suteikiamas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo autobuso perdavimo momento pakaitinis keleivinis autobusas arba kompensuojamos išlaidos dėl pakaitinio autobuso nuomos remonto laikotarpiu. Jei autobusas yra nepataisomas, pardavėjas ne vėliau kaip per pristatymo terminą, kuris buvo pateiktas pasiūlyme turi pateikti kitą, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkantį autobusą.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.60.
	Į autobusą įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.61.
	Pristačius autobusus tiekėjas turi apmokinti Užsakovo bent po vieną vairuotoją, kaip naudotis autobusu ir jo sistemomis.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.62.
	Autobusų perdavimo metu autobusai turi būti apdrausti civilinės atsakomybės draudimu.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.63.
	Autobuso perdavimo metu autobuso bakas turi būti užpildytas ne mažiau, kaip 80 proc. kuro.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2.64.
	Autobusas turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvą 2009/125/EC ir Direktyvą 2011/65/EU.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)


* Pateikti nuorodą į automobilio/įrangos aprašymą gamintojo internetiniame tinklalapyje (jei ten galima rasti atitinkamą informaciją be papildomų paieškų lietuvių arba anglų kalba), kuriame būtų nurodytas siūlomo automobilio/ įrangos gamintojas ir modelis, nurodytos gamintojo deklaruojamos siūlomų automobilio/įrangos techninės charakteristikos, patvirtinančios reikalaujamų parametrų reikšmes, arba, jeigu gamintojo internetiniame tinklalapyje nėra prašomos informacijos apie automobilio/įrangos technines charakteristikas, pateikti gamintojo katalogo kopijas, sertifikatus, bandymo protokolus, techninius aprašymus /bukletus/ /nuotraukas ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius automobilio/įrangos gamintojo dokumentus (pvz. raštiškus  patvirtinimus) (duomenys dėl reikalaujamų charakteristikų turi būti lietuvių arba anglų kalba). Tiekėjas privalo aiškiai nurodyti, kuriuose gamintojo dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas, bei jas aiškiai pažymėti. Jeigu teikiamos nuorodos į gamintojo internetinę svetainę, užpildyta techninė specifikacija turi būti pateikiama tokiu formatu, kad nuorodos būtų aktyvios.




