				                                                  Pirkimo sąlygų 4 priedas

AUTOMOBILIO SU TELESKOPINIU BOKŠTELIU
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	
Eilės Nr.
	                
            Parametrai
	
Reikalavimai

	1.
	Bendri reikalavimai
	

	1.1.
	Automobilis su ant platformos įrengtu teleskopiniu bokšteliu

	Vienas automobilis

	1.2.
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
	Privaloma

	1.3.
	Pagaminimo metai ir rida
	Pagamintas ne anksčiau kaip 2014 m., rida ne didesnė kaip 100 000 km

	1.4.
	Automobilio oro tarša
	Ne mažiau EURO 5

	1.5.
	Sėdimų vietų skaičius kabinoje (salone)
	Ne mažiau 3

	1.6.
	Variklio galia
	Ne mažiau 120 AG 

	1.7.
	Kuras
	Dyzelinas

	1.8.
	Pavarų dėžė
	Mechaninė

	1.9.
	Bendra masė
	Ne didesnė nei 3 500 kg

	2.
	Teleskopinis bokštelis
	

	2.1.
	Montavimo vieta
	Teleskopinis bokštelis sumontuotas ant automobilio platformos už kabinos

	2.2.
	Kėlimo aukštis
	Ne mažiau 25 m

	2.3.
	Teleskopinio bokštelio lopšio keliamoji galia
	Ne mažiau 200 kg

	2.4.
	Teleskopinio bokštelio šoninis siekis
	Ne mažiau 13 m

	2.5.
	Teleskopinio bokštelio atramos
	Atramos cilindras su išstūmimo į šoną funkcija

	2.6.
	Teleskopinio bokštelio valdymas iš lopšio
	Būtinas

	2.7.
	Automobilio užvedimas ir gesinimas iš lopšio
	Būtinas

	2.8.
	Apsauga nuo staigių manevrų
	Būtinas

	2.9.
	Avarinis sustabdymas
	Būtinas

	2.10.
	Apkrovos ribotuvas
	Būtinas

	2.11.
	Atramų valdymas iš lopšio valdymo pulto
	Būtinas

	2.12.
	Kilpos saugos diržams lopšyje
	Būtinas

	2.13.
	Rankinio valdymo įtaisas avariniam nuleidimui
	Būtinas

	2.14.
	Lopšio posūkio mechanizmas
	Hidraulinis

	3.
	Kita įranga
	

	3.1.
	Normalaus dydžio atsarginis ratas
	Turi būti

	4.
	Registracija ir dokumentacija
	

	4.1.
	Registracija
	Automobilis su teleskopiniu bokšteliu turi būti registruotas Lietuvos Respublikoje

	4.2.
	Techninė priežiūra
	Automobilis su teleskopiniu bokšteliu turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančią privalomąją techninę apžiūrą

	4.3.
	Kėlimo įrenginio techninis pasas lietuvių kalba
	Turi būti

	4.4.
	Transporto priemonės privalomas civilinės atsakomybės draudimas
	Turi būti, galiojimas -1 mėnuo

	4.5.
	Garantinis laikotarpis kėlimo įrenginiui
	Ne mažiau 1 mėnuo

	5.
	Pristatymas
	

	5.1.
	Pristatymo adresas
	Kėdainių miesto seniūnija, S. Jaugelio Telegos g. 2, Kėdainiai

	5.2.
	Pristatymo terminas
	Ne ilgiau kaip per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos
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