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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS —,,SAKIU R. SAV., KRIUKU SEN., ZEMOSIOS PANEMUNES
K., KALNO G. (NR. ZPA-4) KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS;

STATYTOJAS — Sakiy rajono savivaldybé;

UZSAKOVAS — Sakiy rajono savivaldybés administracija;

STATINIU GRUPES - susisiekimo komunikacijos;

STATYBOS RUSIS — kapitalinis remontas;

STATINIO KATEGORIJA — neypatingasis statinys;

UNIKALUS DAIKTO NR. —4400-5678-4528

STATYBOS VIETA — Kalno gatvé, Zemosios Panemunés k., Kriiiky sen. Sakiy r. sav.;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2024 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas,

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

Projektavimo tikslai:
Vadovaujantis galiojancéiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo
uZduotimi parengti projekta, kurio tikslai:
— Kapitaliai remontuoti Kalno gatvés atkarpg jrengiant asfalto danga;
— Suprojektuoti kelio griovius pavir§iniam ir gruntinio vandens nuvedimui.
Projektiniai sprendiniai atitinka:
Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektiiros reikalavimus. Taip pat,
normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Sprendiniai nepazeidZzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomenes ir tre€iyjy asmeny interesy.
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektavimo uzduotis;
Nuosavybés dokumentai;
Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla;

Kiti dokumentai.
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2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkricio 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusSys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidZianti dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-933;
Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, patvirtintas LR aplinkos
ministro ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT Asfaltas 24,
patvirtintos AB ,,Lietuvos automobiliy keliy direkcijos® generalinio direktoriaus 2024 m. vasario
14 d. jsakymu Nr. VE-30;

Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA Asfaltas 24, patvirtintas
AB ,Lietuvos automobiliy keliy direkcijos* generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d.
jsakymu Nr. VE-29;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés [T SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
gruodzio 23 d. Nr. V-194;

Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy apraSas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191;

Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.

birzelio 17 d. Nr. V-110;
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Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m.
balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-111,

Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkric¢io 16 d.
jsakymu Nr. V-389;

Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkricio 16 d.
jsakymu Nr. V-390;

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. jsakymu Nr. 3-82;

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PIT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugs¢jo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos 2014 m.
kovo 7 d. Nr. V-81;

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m.
balandZzio 16 d. jsakymu Nr. V-87,

LR Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas (Nr. XIII-2166);

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu
Nr. V-16;

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu
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2.3. Klimato duomenys, geologinés ir hidrogeologinés salygos

Zemosios Panemunés kaime, Kriiky sen., Sakiy rajono savivaldybéje patenka j zona, kurioje
vyraujanti vidutiné metiné temperattra yra nuo 7,0°C iki 7,5°C laipsniy. Vidutinis metinis krituliy kiekis
teritorijoje yra nuo 650 mm iki 700 mm per metus. Vidutinis metinis véjo greitis teritorijoje yra iki 4,0
m/s.

Vidutiné metiné Saulés spindéjimo trukme teritorijoje yra nuo 1900 val. iki 1950 val. per metus.

Geomorfologiniu pozitriu tyrinéta teritorija priklauso Nemuno slénio atkarpos mikrorajonui

ir Sakiy limnoglacialinés lygumos mikrorajonui. Tyrimy plote yra paplite 3 litologiniy tipy
sluoksniy nuogulos. Tai technogeninis gruntas (t IV); deliuvinés nuogulos (d IV); limnoglacialinés
nuogulos (Ig ITI bl). Zemés pavirsiaus nuolydis nevirsija 10°. Sklype eroziniy, termokarstiniy, sufoziniy ir
kity neigiamy reljefo formy néra. Atstumas iki nepastoviy §laity 2-3 m (Gr. 1, 2), 80 m (Gr. 3) arba
didesnis nei 100 m (Gr. 4 — 9); atstumas iki eroduojamy kranty didesnis nei 100 m. Sklypo geologine
sandarg iki 4,0 m gylio sudaro:

- Asfaltas iSskirtas tyrimy taskuose Gr. 7, 8, 9 iki 0,03 m gylio. Jo storis siekia 0,03 m.

- Technogeninis gruntas (t [V): gerai iSriiSiuotas mazai dulkingas molingas zvyringas smélis (kelio
danga) (grSaFWFI, /D, SD); mazai dulkingas molingas smélis, smulkus, rudas, maZzai drégnas, drégnas,
su zvirgzdu (Sa-FFl, SD). Kompleksas i$skirtas visuose tyrimy taskuose iki 0,3- 0,6 m gylio. Jo storis
siekia 0,27-0,6 m.

- Holoceno deliuvinés (d IV) nuogulos: smélingas mazo plastiSkumo molis, rudas, pilkai rudas, su
smélio leSiais, labai standus (saCIL, ML). Kompleksas i$skirtas tyrimy taSkuose Gr. 1, 2 nuo 0,5 m iki 4,0
m gylio. Jo padas nepasiektas. IStirtas storis siekia 3,5 m.

- VirSutinio pleistoceno Baltijos limnoglacialinés (Ig III bl) nuogulos: smélingas mazo plastiSkumo
molis, rudas, tvirtas, standus (saCIL, ML). Kompleksas iSskirtas tyrimy taskuose Gr. 3 — 9 nuo 0,3-0,6 m
iki 4,0 m gylio. Jo padas nepasiektas. IStirtas storis siekia 3,4-3,7 m.

Gruntinis vanduo grezimo metu nebuvo sutiktas.

ISkritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidzio metu, Zemés pavirSiaus pazemeéjimuose

kaupsis pavirSinis krituliy vanduo. Statybos metu iSkasose gali kauptis pavirSinis krituliy kiekis.
2.4. Pazintiniai duomenys (esama biuiklé)

Klno gatvés (Zpa-4) kapitalinio remonto darbai bus vykdomi Zemosios Panemunés kaime, Kritiky
sen., Sakiy rajono savivaldybéje. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai patenka j kultiiros

paveldo teritorijg ir j kitas saugomas teritorijas:
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Saugoma teritorija — ,,Panemuniy regioninis parkas*;
Natura 2000 teritorija, Buveiniy apsaugai svarbios teritorijos ,,Lieknés ir Zemosios Panemunés

apylinkés*

Kultiiros paveldo komplekso teritorija ,,Zemosios panemunés dvaro sodybos fragmentai® (kodas
594);

Projektuojama teritorija ribojasi su ,,Zemosios panemunés piliakalniu II (kodas 42048).

1 pav. Situacijos schema (Kalno gatvés atkarpa, Zemosios Panemunés K., Sakiy r. sav.)

Projektuojamos Kalno gatvés trasa yra apie 0,74 km ilgio. Kalno gatvé atitinka Ds gatveés
kategorijg. Esama vaZziuojamosios dalies danga — Zvyras, plotis kinta nuo 4,00 iki 6,00 m.

Salia gatvés yra drenazo tinklai, kity inZineriniy tinkly po gatve néra, keliose vietose, gatve kerta
elektros tinklai.
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2.5. Saugomos teritorijos ir kultiiros paveldo teritorijos, ju apsaugos zonos

Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai patenka } kultiros paveldo teritorijg ir | kitas
saugomas teritorijas:

Saugoma teritorija — ,,Panemuniy regioninis parkas;

Natura 2000 teritorija, Buveiniy apsaugai svarbios teritorijos ,,Lieknés ir Zemosios Panemunés
apylinkés*

Kultiiros paveldo komplekso teritorija ,,Zemosios panemunés dvaro sodybos fragmentai® (kodas
594);

Projektuojama teritorija ribojasi su ,,Zemosios panemunés piliakalniu I (kodas 42048).

Abiejy nurodyty kultiros paveldo objekty vertingyjy savybiy pobudis yra archeologinis, todél
veikla Sioje teritorijoje reglamentuojama Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymo ir PTR

2.13.01:2022 ,,Archeologinio kultiros paveldo tvarkyba“ (toliau — Reglamentas) reikalavimais.

PrieS vykdant Zemés judinimo darbus, projektuojamose Zemés judinimo darbuy vietose,

patenkandiose | Zemosios Panemunés dvaro sodybos fragmenty ir Zemosios Panemunés piliakalnio 11

teritorijas, turi biiti atlikti archeologiniai tyrimai.

Tyrimy ataskaitq pateikti Kultiiros paveldo departamento Alytaus - Marijampolés teritoriniam

skyriui.

3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uZduotimi (pateikiama prieduose).
Projektuojama Kalno g. priskiriama neypatingiems statiniams.
Darby rasys — kapitalinis remontas

Pagrindiniai gatvés parametrai:

Gatvés kategorija Ds;
Remontuojamo ruozo ilgis 0,74 km;
Vaziuojamosios dalies plotis 4,00-4,50m;
Eismo juosty skaicius 1;
Eismo juostos plotis 4,00 - 4,50 m;
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3.1. ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruoSiamieji darbai:
laikinas esamy medziy apsaugojimas statybos darby metu, kriimy ir medziy paSalinimas, kelio Zenkly
iSardymas, statybos ir medziagy sandéliavimo aiksteliy jrengimas. Statybos metu statybos vietos
aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy rangos darbams bus sandéliuojamos
suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos prieziirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe¢
jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali buti patikslinti.
3.2. Zemés darbai
Atliekami Zemés darbai jrengiant zemés sankasg vVaziuojamajai daliai.
3.3. Dangy konstrukcijos klasés nustatymas

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 15 lentele, Kalno gatvéje priimama dangos konstrukcijos klasé —
DK 0,1. Bendras $alciui atsparios konstrukcijos storis skai¢iuojamas pagal KPT SDK 19 6 lentelg (grunto
klasé pagal jautruma $al¢iui F3, h; — 1,30 m). Pirminis $aléiui atsparios konstrukcijos storis patikslinamas
pagal 7 lentelg, sumazinamas 5 cm — saulékaitos zonoje. Tod¢l galutinis Sal¢iui atsparios konstrukcijos
storis — 0,60 m. Dangos konstrukcijos sluoksniai parenkami pagal 9 lentelés 3 eilute (taip pat jvertinus

Sios lentelés 1) pastabg).
3.4. SKersiniai profiliai ir dangy konstrukcijos

Gatvés dangos plotis projektuojamas 4,00 - 4,50 m. Nuolydis — vienslaitis, 2,0 % | kair¢ puse.
Gatvés krastuose jrengiami 0,50 - 1,00 m plocio, 8,0% kelkrasciai i§ skaldazolés. Projektuojami kelio
grioviai, vanduo nuvedamas j Salia gatvés esancias teritorijas.

Siaurose vietose, dél privaciy sklypy riby, numatyta jrengti seklius kelio griovius, papildomai
numatant jrengti sankasos drenazg.

Projektuojama vaZiuojamoji dalis suvedama su besiribojan¢iomis esamomis dangomis. Zalieji
plotai uz kelkra$ciy sutvarkomi priklausomai nuo jrengiamo $laito plocio, bet ne maziau kaip 1,0 m, jeigu

netrukdo privaciy sklypy ribos.
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Vietose, kur yra statts $laitai (Pk 0+30 — Pk 1+10, Pk 2+60 — Pk 3+00) $laitai numatyti sutvirtinti
azirinéms $laity tvirtinimo plokS$témis.

1 var. Projektiné DK 0.1 klasés dangos konstrukcija (skaldos pagrindo sl.):

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,08;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriSty mineraliniy medziagy

miSinio 0/45 (Evz2 >120 MPa) 0,20;
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10° m/s, (Ev2 >80 MPa) 0,32;

Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (Ev2 >45 MPa).

2 var. Projektiné DK 0.1 klasés gatvés dangos konstrukcija (Zvyro pagrindo sl.)*:

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,08;
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuri$ty mineraliniy medziagy

miSinio 0/45 (Evz >120 MPa) 0,25;
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10° m/s, (Ev2 >80 MPa) 0,27;

Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (Ev2 >45 MPa).
3.5. Susisiekimo komunikacijy aprasymas ir plano sprendiniai

Kalno gatvé projektuojama Ds kategorijos, numatoma jrengti 2 eisSmo juostas. Remontuojamos
gatvés ruozo ilgis 0,74 km, nuo sankryzos su valstybinés reikSmes rajoniniu keliu 1931 iki sankryZos su
Jazminy gatve. Vaziuojamosios dalies plotis 4,00 - 4,50 m, eismo juostos plotis 2,00 — 2,25 m.
Projektuojami skaldazolés kelkragéiai 0,50 - 1,00 m plocio. Slaity nuolydziai suprojektuoti nuo 1:0,75
(tvirtinant aztrinémis §laity tvirtinimo plokstémis) iki 1:1,5.

SankryZoje su Jazminy gatve, deSiniyjy postkiy spinduliai suprojektuoti 6,00 m, nuovazy desiniyjy
posikiy spinduliai — 3,00 m.

Kalno gatvés Zemosios Panemunés kaime sprendiniai parinkti taip, kad nebiity paZeisti

treciyjy Saliy interesai.
3.6. Eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio Zenklais. Zenklinimas turi biiti atlickamas vadovaujantis ,,Dangy ir
eismo organizavimo planas M 1:500 bréziniu, ,,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo
taisyklémis“ ir ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklémis“ PJT KZA 08.
Kelio Zenklai jrengiami tose vietose, kad blity gerai matomi eismo dalyviams, kad juos biity kuo patogiau

jziareti ir, kad biity kuo maZesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi uZstoti jokios kliatys,
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taip pat jie neturi uzstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomuma. Kelio Zzenkly skydai turi biiti jrengiami
nemazesniame kaip 2,25 m aukstyje. Zenklai gaminami i§ cinkuotos skardos ir klijuojami $viesa
atspindinGia plévele, Zenkly skydai parenkami ,,1¢ dydZio. Zenkly atramos rengiamos i§ metaliniy
cinkuoty vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio Zenkly skydy iSmatavimy.
Automobiliy eismui skirtose zonose jrengiant kelio zenklus ar kitus klititimis galinCius tapti

objektus, ilaikyti 0,50 m gabarita.
3.7. Vandens pralaidos

Projektuojamoje gatvéje numatomos naujos vandens pralaidos. PP ¥400 po nuovazomis ir po

gatvés vaziuojamaja dalimi.
3.8. ApZeldinimas

Teritorija numatyta tvarkyti, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais zeldiniy S$alinimui.
Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymu (Zin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybés
nutarimu ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai augantys ne misky tkio paskirties zeméje
priskirtini saugotiniems, sara$o patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems* (Zin., 2008,
Nr. 33-1151) zZeldiniai, kurie auga miesty, miesteliy gatvése yra laikomi saugotinais, kai jy diametras yra
didesnis nei 20 cm.

Esamy medziy atkuriamosios vertés skai¢iavimai pateikti Susisiekimo dalies priede Nr. 1.

Projektuojamoje gatvéje planuojama iskirsti 3 ant kelio statinio augan¢ius medzius.

Zalieji plotai sutvarkomi nemaziau kaip po 1,0 m nuo kelio krasto.
3.9. Saugomos teritorijos, NATURA 2000 ir Kultiiros paveldo objektai

Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai patenka j kultiiros paveldo teritorijg ir | kitas
saugomas teritorijas:

Saugoma teritorija — ,,Panemuniy regioninis parkas‘;

Natura 2000 teritorija, Buveiniy apsaugai svarbios teritorijos ,,Lieknés ir Zemosios Panemunés
apylinkés*

Kultiiros paveldo komplekso teritorija ,,Zemosios panemunés dvaro sodybos fragmentai* (kodas
594);

Projektuojama teritorija ribojasi su ,,Zemosios panemunés piliakalniu IT* (kodas 42048).

3.10. Kiti inZineriniai tinklai
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Gatvés trasg taip pat kerta elektros linijos, isilgai gatvés pakloti drenazo tinkai, kuriuos numatoma
iSsaugoti, apsaugoti ar esant poreikiui — iskelti.

Statybos darby metu, esant biitinybei ar atradus nepazymétus inzinerinius tinklus, pazeminti tinkly
kameras, pakeisti Suliniy perdangas. Esant reikalui, pagilinti esamus inZinerinius tinklus, panaudojant
sudedamus remontinius vamzdzius.

Vykdant statybos darbus, turi bati uztikrinta, kad esami inZineriniai tinklai bus nepazeidziami, todél

kasimo darbai inZineriniy tinkly vietoje turi biiti atlickami rankiniu baidu.

3.11. Sprendiniy  atitiktis  privalomiesiems ir teritoriju planavimo

dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius
statinio, aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia treciyjy asmeny interesy.

Siame projekte planuojama teritorija atitinka Sakiy rajono Bendrojo plano sprendiniams.
4. KITA INFORMACIJA
4.1. Tretieji asmenys

Projektas parengtas nepazeidziant treCiyjy asmeny interesy. Visy Zemés sklypy, 1 kuriuos jsiterpia

Sio projekto sprendiniai, nuosavybés teis¢ valdo Lietuvos Respublika.
4.2. Pastabos:

- Vykdant statybos darbus visus matmenis bitina tikslinti vietoje, privaloma nusizyméti
gretimy sklypy ribas;

- Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti
inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

- Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatytg tvarka darby
aktus, vykdant statybos prieziirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

- Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréZiniy, kaip pagrinding medziaga
remtis tokiu eiliSkumu: technine specifikacija, aiSkinamuoju raStu, bréZiniais, sgnaudy

Ziniara$ciais.
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1. TAIKYMO SRITIS

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jos

papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.
2. BENDROSIOS NUOSTATOS

Statybos projektas, parengtas vadovaujantis LR galiojanciais tesiés aktais, reglamentuojanciais
statinio statybos procesa. LR jstatymuy, statybos normatyviniy dokumenty ir standarty, kuriais vadovautasi
rengiant Statybos projekta, sarasas pateiktas AiSkinamajame raste.

Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau — Rangovas) ir subrangovai privalo
turéti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui. Rangovas savo
Subrangovy parinkimg turi suderinti su Statytoju rangos darby pirkimo konkurso metu. Subrangovy
pakeitimui darby vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi
aptarti su Statytoju ir gauti jo rastiSka pritarima, jeigu nenurodyta kitaip.

Statybos darby vadovai ir specialistai. Statybos Rangovas ir Subrangovas turi biiti nustatyta tvarka
atestuoti asmenys. Ypatingo statinio bendryjy ir specialiyjy darby statybos vadovais gali biiti nustatyta
tvarka atestuoti specialistai. Vadovauti nesudétingy statiniy projektavimui, statybai, statinio projekto
vykdymo prieZilirai turi teis¢ fizinis asmuo, baiges aukstojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir jgij¢s
architektiiros, geologijos ir mineralogijos moksly studijy krypciy srities ar Sioms kryptims ir sriciai

prilyginamg i8silavinima.
3. TECHNINE DOKUMENTACIJA

Projekto ekspertizé. Bendroji projekto ir daliné projekto ekspertizés yra privalomos naujo statinio
statybos, statinio rekonstravimo ir kapitalinio remonto atveju - Ypatingo statinio, statinio, jrasyto valstybés
investicijy programa (tiek ypatingo, tiek kito statinio), tipiniy statiniy projekty, kurie bus teikiami Aplinkos
ministerijai are jos jgaliotai institucijai tvirtinti. Visai kitais atvejais, tai kulttiros paveldo statinio projekte
numatomi kultiiros paveldo statinio ar jo teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji
paveldosaugos darbai, kuriems taikomas Viesyjy pirkimy jstatymas, tokios statinio bendroji ar daliné
ekspertizé yra privaloma ir atlickama gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés
teigiamas iSvadas.

Bet kurio kito projekto bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivalomos. Statytojas turi teis¢ ja

organizuoti savo iniciatyva. Siam projektui bendroji ekspertizé yra atliekama.
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Projekto ekspertizé jforminama ekspertizés aktu, kuris galioja visg statybos laika (nuo akto
pasiraSymo dienos).

Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé*. Projekto sprendiniai grafiskai
vaizduojami ant ne senesnés kaip 3 mety suderintos inZinerinés geodezinés nuotraukos, kuri gali buti
patikslinama projekto rengimo metu.

Bréziniai ir kita dokumentacija ruoSiama lietuviy kalba. Statytojui perduodami 4 popieriniai
egzemplioriai ir 1 kompiuterinés laikmena. 1 popierinis egzempliorius yra originalas, turintis originalius
dokumentus su parasais, kiti egzemplioriai — kopija, kuriuose dokumenty kopijos patvirtintos projekto
vadovo parasais.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra
tokia: techninés specifikacijos, aiSkinamieji rastai, bréziniai ar schemos, sgnaudy ZiniaraS¢iai. Taciau
Rangovas turi atkreipti Statytojo démesj i visus didesnius neatitikimus.

Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi turéti Zzyma ,, Taip pastatyta“ kiekviename jo lape,
pasiraSytg statinio statybos vadovo ir statinio statybos Techninio prizitirétojo (popierinis variantas).

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti Statybos projekto
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medZiagas. Tokj leidimag gali i8duoti tik Statytojo
projekto vykdymo prieziiiros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia raStiSkai
informuoti Statytoja, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.

BréZiniai turi biiti suderinti su Projektuotoju ir Techninés priezitiros vadovu ir tik tada gali biti
perduoti vykdymui.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie
dokumentai visada laikomi objekte. Prie§ pradedant sistemy iSbandymus du $io rinkinio egzemplioriai
Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu atlikty darby dokumentacijg su
visais neStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natiiroje.

Prie§ pradédamas darbus Rangovas parengia statybos darby technologijos projekta, remiantis
Statybos projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darby technologijos projektas, kuriame turi buti
nurodyti atskiry darby atlikimo terminai ir priemonés, uztikrinan¢ios statinio statybos darby jvykdyma

pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus Statytoju.
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Uzbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir priezidiros instrukcijas,
atitinkancias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas galéty tinkamai atlikti statinio
eksploatavima.

Instrukcijy sudétis turi bti tokia:

- Saugaus naudojimo apraSymas;

- Irenginiy techninis pasas;

- Atsarginiy daliy sarasas;

- Garantiniai jsipareigojimai;

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje;

- Tiekéjy ir subrangovy Ssarasus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pasto adresais.

Minéta dokumentacija turi bati pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). Iveztos

dokumentacijos uZrasai turi biti i§versti j lietuviy kalba.
4. STATYBINES MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRANGA

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji.
Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos
produktams turi bati suteikiama aiSki pirmenybé, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés,
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas Statytojo
sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;

- Specifikacija;

- Nuoroda kam skiriama;

- Spalvos nuoroda;

- Pagaminimo data.
jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy, arba yra sudaryta i§ nenaudotiny komponenty (kaip su asbestu,
cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja Statytojas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaninés dalies ir

v —

v —

patvirtinimo.
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Sanaudy Zziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis
pasitilymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamasis komponentus ir medziagas, Rangovas turi atsizvelgti ] poreikj nepanaSius
kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama | jokius reikalavimus apmokéti
papildomas islaidas, atsiradusias dél partipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje
ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy
kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja perkant ji turés biti

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medziagos dokumentas turi biti pilnai sukomplektuotas. Jame
turi biiti visa ¢ia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga jvertinti sitilomos
medziagos atitikima Sutarties reikalavimams.

Gaminiai ir medZiagos turintys nurodyta patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé.
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti
1 oficialig kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buti atskiriami
nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos ju montavimo metu. Galimi gaminiy ir medziagy
atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais,
turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo metu
visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi buiti nurodytas
jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rusis ir kokybé turi buti nurodyti
pristatymo pranesSime.

Gaminiy ir medZiagy pristatymas. Gaminiy ir medziagy pristatymag reikia koordinuoti pagal
statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir

medziagos turi buti su tinkamais dokumentais.
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Pristatymo patikrinimas. Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti
vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz praneSima dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos
pretenzijos turi buti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje. Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy
kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo
pateikty gailojanciy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi biiti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Siuo atveju numatomas minimalus statybiniy medZiagy ir gaminiy saugojimas statybvietéje.

Medziagos ir prekés, pazeisto ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biti pakeistos
naujomis Rangovo sgskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako
Rangovas.

Bandymai ir pavyzdziai. Rangovas turi atlikti savo saskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali
pareikalauti Techninis priziiirétojas.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir badas;

- turi bati uztikrinamas bandymo laikas, vieta ir badas;

- bandymams turi biti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy ir
pavyzdziy aprobavimo badai turi buti suderinti su Techniniu prizitrétoju;

- Bandymai turi bati atlikti visi salygose, normose ir LR standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi biiti laikomi aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimuli.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurios nors kito materialaus turo saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmin¢ svarba darbo, rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendiniy
priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant i§vengti
bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar jo
Zinybos.

Visos auk$¢iau minétam testavimui ir apZiiirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi biti

suteikiami Rangovo.
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Paslépti darbai. Prie§ pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Rangovas nustatyta
tvarka ] objekta turi iSsikviesti Statytojg ir Techninj priziiirétoja, ir susitarti su juo ir kitais pozeminiy
komunikacijy savininkais, kad Sie parodyty ir/ar pazyméty vietas, kur yra iSsidésciusios jy komunikacijos,
kad jos nebiity sugadintos statyby metu.

Rangovas turi uztikrinti laiking visy pozeminiy komunikacijy veikima, kasimo darby ir darbo
tran§éjose metu, taip pat uztikrinti nuolating ir tinkama komunikacijy prieziiirag. Esamas statybos zonoje
neveikiancias komunikacijas, Rangovas turi iSkelti j Statytojo nurodyta vieta.

InZineriniy sistemy iSbandymas. Pagamintoms medziagoms ir kitoms prekéms Rangovas turi gauti
bandymy sertifikata, charakterizuojantj tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti Statytojui. Tokie
sertifikatai turi patvirtinti, kad prekés buvo isbandytos pagal Sutarties reikalavimus: Sertifikatuose turi biiti
pateikti bandymy rezultatai. Rangovas turi pasirlipinti reikiamomis priemonémis, kad nustatyty j jrangos
montavimo vietg atvezta medziagg ar kity prekiy atitikimg sertifikatams.

Rangovas organizuoja darbininkus, pariipina medZiagas ir jranga bandymy atitikimui. Statytojas
pateikia vandenj praplovimui ir iSbandymui, taciau uz sunaudota vandenj moka Rangovas. Taip pat
Rangovas apmoka laikinus vamzdzius, rezervuarus ir vandens tiekimg. Rangovas turi pateikti visus
prietaisus ir priemones vandeniui jleisti 1 vamzdzius juos praplaunant ir iSbandant. Rangovas pranesa

Projekto vadovui apie numatoma vamzdziy iSbandyma pries savaite.
5. STATYBVIETES PARUOSIMAS

Rangovas vykdydamas darbus privalo:

- pasiriipinti vandens, tenkinancio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biti pasiriipinta
reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby laikotarpj iki pat jy
priémimo;

- pasiriipinti elektros energijos, tenkinancios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu
uz suvartojimga. Turi biiti pasirtipinta reikiamu elektros tiekimu per visg darby laikotarpj ik pat jy priémimo.
Tai apima jrenginiy sumontavimg, eksploatavima, techning priezitira bei pakartotinj sumontavimg objekte
ik pat priémimo;

- pasiriipinti reikiamu viso objekto apSvietimu ir apsauga bei budé¢jimu iki objekto priémimo.
Tai apima visg reikiamg apsSvietimo jranga, uztikrinanc¢ig pakankama objekto ir artimiausios aplinkos
apSvietimg. Apsvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus;

- numatyti visy nuotéky Salinimg objekte per visg darby atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai

apima nuotéky jrenginiy sumontavima, eksploatavimg, techning priezitirg bei pakartotinj sumontavima,
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eksploatavima, techning priezilirg bei pakartotiné sumontavima objekte ir reikiama visy laikiniy nuoteky
vamzdyny apsaugojima nuo uzsalimo;

- pasiriipinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikméms. | pasitilymg turi biiti
jtrauktos visos sagnaudos ir paraiskos Siy paslaugy tiekéjui.

Rangovas pasiriipina visais laikinais pastatais ir privaziavimo keliais biitinais darbams atlikti.
Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpa 10 Zmoniy ir buitines
patalpas Rangovo personalui ir 10 m? patalpa Techniniam priZifirétojui. Rangovas pasiriipina atskiromis
telefono ir fakso linijomis savo ir techninés priezitiros reikméms.

Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas
statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad i§vengty avarijy
ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby sauga objekte.

Kasimo darbams numatyti laikyma iSramstyma. Visais atvejais iSramstymo schemas ir jy medziagas
Rangovas turi derinti su Projektuotoju ir Techninés priezitiros vadovu.

Elektros jranga. Visa elektros jranga, priedai ir jrengimai turi biiti suprojektuoti ir pagaminti, kad
veikty elektros tiekimo sistemoje ir turéty sekancias charakteristikas:

- Auksta jtampa 10kV:t;5 %;

- Zema jtampa 380:t;5 %VI1220:T;5%;

- 3 fazés, TN-S sistema (5 gysly sistema), daznis S0Hz:t;4%;

- Apsaugos laipsni, jei nenurodyta kitaip techninése specifikacijose ir bréZiniuose:

- Visa elektros jranga (lauke) IP 54;

- Visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtj.

Rangovas pristatys principines ir montaZines elektros grandiniy schemas bei jrangos iSdéstymo
patalpose brézinius pakankamai 1§ anksto pries§ pradedant darbus kiekviename objekte.

Rangovas pateikia elektros valdymo jrangag montuojamoms sistemoms ir jrenginiams.

Rangovas pristato ir sumontuoja visa elektros jrangg pagal sutartj. Elektriniy varikliy bei kitos
elektros jrangos kabeliy praéjimai tiri buiti su sandarikliais pagal elektros jrengimy jrengimo taisykliy
reikalavimus. Sandarikliy matmenys turi atitikti kabeliy dydZzius, paminétus jrangos sarase.

Elektros varikliai turi biiti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos ir
varikliy sgrasus.

Visa Rangovo pristatoma jranga turi biiti pilnai sukomplektuota ir Rangovas uZtikrina jos prijungima

prie 220 V ir aukStesnés jtampos sistemy ir reikalingus iSbandymus.
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Gaisriné sauga. Vanduo gaisry gesinimui imamas 1§ esamy gaisriniy hidranty arba i§ artimiausiy
vandens telkiniy. Statybos aikstel¢je turi buti jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu
prieSgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako uz objekto gaisriné sauga.

Aplinkos apsauga. Rangovas atsako uz aplinkos apsaugg objekte ir privalo imtis visy priemoniy, kad

aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebiity pazeisti.
6. STATYBOS IRANGA IR STATYBOS METODAI
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus.

7. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir paZyméti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi buiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia
sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo ir kitos steb&jimo padéties.

AikStel¢je laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat
Jju i8déstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZztikrinti, kad jos nebity
besisumuojancios tik  vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos

darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.
8. STATYBOS DARBU VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS

Statybos darby metu, rangovas savo nuoZiiira sprendZia papildomo zemes sklypo, statybiniams
produktams ir medZziagoms sandéliuoti, statybiniams jrengimams ir mechanizmams jrengti ar saugoti,
poreik].

Rangovui nusprendus kad toks sklypas bitinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dél sklypo
panaudojimo galimybés ir salygu.

Statybos darby eiliSkuma sprendzia Rangovas, atsizvelgdamas i savo turimus gamybinius pajégumus.
Bet kuriuo atveju, statybos darby zonoje, pirmiausiai turi biiti apsaugomi esami inzineriniai tinklai, véliau

klojami suprojektuoti inzineriniai tinklai, po jy, jrengiamos gatvés ir Saligatviy dangy konstrukcijos.
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Laikiny keliy tiesimas nenumatomas, privaziavima galima organizuoti aplinkinémis gatvémis, tokiu
atveju gatviy dangoms neturi buti pakenkta sunkiasvorio transporto eismo sukeliamomis apkrovomis.
Privaziavimui naudojamas gatves, rangovas turi tinkamai priziiiréti, esant reikalui remontuoti.

Pastaty griovimas projekte néra numatomas. Visos iSardytos medziagos, gali biti pakartotinai
naudojamos vykdant gatvés statybos darbus, laikiniems keliams, aiksteléms ar kitoms reikméms. Jei tokio
poreikio rangovas nenumato, suderinus su Statytoju medziagos gali biti sandéliuojamos Statytojo
nurodytoje vietoje arba iSvezamos ] atlieky Salinimu uzsiimancias organizacijas. ISardyti inzineriniy tinkly
sistemy elementai pristatomi Siuos tinklus eksploatuojanc¢ioms organizacijoms.

Numatomas zeldiniy Salinimas, taip pat augalinio sluoksnio nukasimas, kurio dalis bus panaudota
zaliy ploty atstatymui.

Visi darbai turi biti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia
ir tinkama darbo jéga.

Projektuotojas statybos irangai ir transporto priemonéms specialiy reikalavimy nenumato, statybos
darbus vykdanti jranga ir mechanizmai turi buti techniskai tvarkingi, turéty galiojancius patikry ir apziiiry
atlikimg patvirtinan¢ius dokumentus, nekelti pavojaus aplinkai ir darbus vykdantiems asmenims.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Vykdant rekonstrukcijos darbus numatyti tokie statybos darbai:

- Zemés darbai;

- Statybiniy konstrukcijy statyba ir montavimas;

- Elektrotechnikos darbai;

- Teritorijos sutvarkymo darbai.

Konkrety statybos darby grafika sudaro Rangovas.

Darbuy koordinavimas. Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavimg su tiek¢jais ir kitais
rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo plang prie§ pradedant darbus, o statybos darby metu uztikrina,
kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal Projekto sumanymg. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél
aplaidumo $iuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréZiniuose.

Visi darbai turi buti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei taikant

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirt;.
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Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti i§ anksto. Ypac
jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

Apsauga. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby
metu. Turi buti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmeés, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito i§dzitivimo. Visi vamzdynai turi bati patikrinti ar jie nepaZzeisti ir
Svartis. Visos medziagos, kuriuose randama defekty, turi biiti paZymétos ir paSalintos i§ statybvietes.
Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi bati laikomi pagal gamintojo nurodymus.

VarZtai, tvirtinimai ir atramos. Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, skaicius ir kitos savybés turi
buti sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, islaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty
pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir bréziniuose

Vamzdziai turi biiti uzsakomi didziausiy ilgiy, kad biity sumazintas sujungimy skaicius. Vamzdziai
turi biiti pjaunami Svariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaizant vamzdzio sienelés, minimaliai pazeidziant
apsaugine dangg ir aptaisg. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautasis galas atitikty naudojama
jungti, uztaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai uzsandarinamai.

Visos i betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biiti atlickamos inkary pagalba. Mediniai | betona
inkaruojami pagrindai turi buti gerai prigludg ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei reikia, biitina
naudoti varZtus.

Remontas (defekty taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir pana§iis pavir$iai turi
biiti uzZlyginami ir apdailinami. PavirSiy savybés ir i§vaizda turi bti identiska supantiems pavirSiams. Kur
jungiasi dvi dalys, jung€iy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas
leidZiamas tais atvejais, kur tokia procediiras nenusilpnins konstrukcijos ar nepablogins i§vaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatytg laiko grafika.

Jei remontuojamas taskas pagamintas 1§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi
biiti pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas taskas turi biiti daZomas, turi biiti daZoma visa supanti aplinka.

DaZymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos, vamzdynai,
vamzdziy kronSteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi buti su
antikorozine apsauga.

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suzalojimas turi biiti iStaisytas pagal Techninio

v —
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Visy plieniniy dirbiniy pavir$iai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas, ankerius,
rémus, dangtelius ir t.t., kurie neturi buti izoliuoti, turi biiti gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais geros
kokybés sutartos spalvos dazais.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemuy identifikacija. Jranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biti
pazymeéti pagal atitinkamg brézinj nustatytu spalviniu Zymejimu pagal Lietuvoje galiojancius normatyvus.

Vamzdziai turi buti lengvai identifikuojami pagal dazymg arba apklijavimg. Naudojamos
identifikavimo spalvos ir kodai, kuriuose biity pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos
taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos turi biiti pateikti Statytojo tvirtinimui.

Rangovas visiems Suliniams turi pateikti ir jrengti standartinio tipo emaliuotus Suliniy Zymeklius —
informacines lenteles. Sie Zenklai statomi tinklams ir jrenginiams pazyméti. Zenklams pritvirtinti
naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelZbetoninés elektros tinkly atramos, tvoros. Zenklai tvirtinami
nuo 1,5 iki 2,2 m aukstyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant g/b arba metaliniy
stulpeliy. Siuo atveju zenklai statomi 0,75 m aukstyje.

Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos 120x120 mm dydZio, suapvalintai kampais, ploksteliy
kampuose padarytos skylutés Zenklui pritvirtinti. Zenkle pavaizduota:

- kairiajame virSutiniame kampe — poZzemin¢je komunikacijoje sumontuotos armatiiros arba
Sulinio Zenklas;

- deSiniajame virSutiniame kampe — armatiiros, vamzdyno skersmuo;

- viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis (¢cm) nuo jrenginio iki Zenklo.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi biiti paZymétos
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas. Jei jranga yra izoliuota, iSor¢je turi likti aiskiai
matoma etiketé, kad buty galima lengvai perskaityti teksta.

Etiketés turi biti sta¢iakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm i§ daugiasluoksnio
spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su i§graviruotu tekstu.

Visy etikeCiy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos kodg. Spalvos kodas visais
atzvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei atitinkamose
specifikacijose ir bréZiniuose nenurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose biity nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiciai ir
tekstas, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi buti pateikti ir kiekvienos etikeiy riiSies

vamzdynai.
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9. GARANTIJA

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus. Rangovui tenka LR jstatymu nustatyta
administracing, civilé ir baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu
ir per rangos sutartyje nustatytg statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo
naudoti dienos). Paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) garantija turi buti ne mazesné
kaip 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalingg techninj veikimg. Garantinio laiko trukmé turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo metu
galiojant] LR Statybos jstatyma.

Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo iSlaidas susijusias su
aptarnavimo iSvykomis pasiilyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi biti
apiformintas dokumentais.

Atsarginés dalys. Rangovas savo saskaita turi pateikti pakankama kiekj atsarginiy daliy kiekvienai
sistemai, jrangai pagal nurodyta techninése specifikacijose ar sgnaudy ziniarastyje sarasa. Jei reikalaujamy
atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkrec¢ioje specifikacijoje, o reikia pateikti pakankamus kiekius, kaip

rekomenduojama sistemy gamintojas, uzZ jas Statytojas apmoka papildomai.
10. DARBU SAUGA

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis ,,Darbovie¢iy jrengimo
statybvietése nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*; STR
1.07.02:2005 ,,Zemés darbai* bei kitais veikiangiais darbo saugos dokumentais. Prie$ pradedant vykdyti
darbus, darbininkai turi bati supazindinti su Technologijos projekto reikalavimais, pravedamas
instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais ir kita biitina
jranga. Darbams butina iSduoti paskyra — leidima.

Zemés darbai. Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje zemés darbus vykdyti galima tik gavus
organizacijy, kurioms priklauso $ios komunikacijos rastiSkg leidima. Prie§ pradedant kasti gruntg reikia
pazyméti Zemés pavir$iuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose zemés darbams privalo vadovauti
ir juos prizitréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose
turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanc¢iy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir

dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.
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Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, nebegalima kasti zemés, kol nebus
gautas i$ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiCiantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byré¢jimo kampas, todél iskasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgriati
iskasoje dirbancius zmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng pamaing privalo apzitiréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Kélimo darbai. Pries keliant kiekvienas elementas turi biiti apzitirétas ir atitinkamai paruostas.
Apzitiros metu tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, konstrukcijos jtvirtinimas
projektinéje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darby vadovas.

Naudojami nuimami krano kabinimo jtaisai turi biti inventoriniai: pazenklinti, nurodyta jy keliamoji
galia, iSbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jy kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui
uzkabinama konstrukcija pakeliama j 30 — 40 cm aukst] ir apZitirima.

Ant keliamy, perkeliamy ir nuleidZziamy konstrukcijy, elementy, draudZziama biiti Zmonéms. Baigus
ar pertraukus darba, draudZiama palikti kabancius ar nejtvirtintus elementus.

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jy galimo tvirtinimo vietoje draudziama buti
zmonéms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo jtaisy leidziama tik tada, kai jos laikinai arba nuolatinai
jtvirtintos jy pastatymo vietoje. DraudZiama montuotojams vaiksc¢ioti konstrukcijomis ar jy elementais.
Draudziama vykdyti konstrukcijy montavimo — demontavimo darbus, esant véjo grei€iui 15 m/s ir daugiau,
plikledZiui, tirStam riikui, audros metu, tamsiu paros metu be apsSvietimo.

Montuotojai turi biiti apripinti patikima technologine jranga (atotampos, spyriai, montavimo
jrankiai). Kilnojamos montavimo kopécios, aikstelés, pastoliai turi biiti techniskai tvarkingi.

Kélimo masinos ir mechanizmai turi buti statomi ir eksploatuojami pagal kélimo maSiny ir
mechanizmy saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kélimo lyny ir skriemuliy palinkimo kampas
montavimo metu neturi biiti didesnis uz nurodyta masinos pase.

Pavojinguy veiksniu zonos. Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti paZymétos isp€jamaisiais
zenklais. Jéjimo j darbo vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne zemesni
kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais.

Takuose su didesniu kaip 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami
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saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apsSviec¢iamos ne
maziau kaip 30 Ix. Nulipimui  transéjas, daubas ir iSlipimui i$ jy biitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy ardymo — demontavimo vietos turi biiti atitvertos signaliniu aptvérimu ne
maziau kaip 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy karstiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugtis. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamg kvalifikacijg ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Kita informacija. Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie
turi biiti techniskai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi bati apsaugoti i iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti
kiinai, vanduo, kad Zzmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Irankiai klase turi atitikti
juy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte irengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.
Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojanc¢ias normas.

Pavojinguy darbo viety statybvietéje saraSas:

1. Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose poZeminiuose jrenginiuose;

2. Darbai vykdomi auks$c¢iau kaip 5 m nuo Zemes, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai

pagrindiné priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas;

3. Elektros, rySiy oro linijy montavimas;

4. Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iSkasose;

5. Darbas mechanizmy darbo zonose;

6. Darbas su veikiandiais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daznio, jtampa

kintamos srovés — aukstesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés — aukstesné kaip 110 V;
7. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas;

8. Kai yra kritimo, uzgriuvimo pavojus.

Darby su kenksmingomis medZiagomis ir pavojingais jrenginiais sarasas:

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai;
2. Suvirinimas elektra;
3. Konstrukeijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montazinj pistoleta;
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4. Dazymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bitumin;j ir krosninj laka, nitro dazus ir lakus,
kuriuose yra benzolo, toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy medziagy, taip pat sudedamyjy Siy
dazy daliy;

5. Darbas su dujy liepsnos jrenginiais, atlieckant ruloniniy dangy jrengimag ar remontg.

Pavojingos vietos statybvietéje:

1. Pravaziavimo keliai;

2. Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt. darbo zonos;

3. Laikinos elektros linijos ir jrenginiai;

4. Vykdant Zemés darbus — veikiantys pozeminiai elektros kabeliai. Gilios perkasos, transéjos,
duobés;

5. Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas — montavimo (demontavimo)

darby zonos.
11. STATINIO STATYBOS UZBAIGIMAS

Tikrinimas. Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigta darbg, juos reikia pateikti Statytojo atstovui ar

v —

v —

Procediiry nesilaikymo i$laidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas
tinkamas.

Priémimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémima
pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumenta
padariniy Salinimas* ir kvieCia Statytojg ar statinio statybos techninio prizitirétojo (jei jis buvo samdytas) i
priémima, kad galéty deklaruoti apie statybos uzbaigima.

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg, reikalinga priduoti objektui ir
organizuoti objekto pridavimg pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliS§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas®. Statybos uzbaigimo data laikoma deklaracijos
(ar uzbaigimo akto) pasiraSymo (patvirtinimo, jei Deklaracijg tvirtinti privaloma) data. Aktas ir Deklaracija

yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamo turto registre.
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Elektroninio dokumento nuorasas

KULTUROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTUROS MINISTERIJOS
ALYTAUS - MARIJAMPOLES TERITORINIS SKYRIUS

UAB ,,Atamis* 2024-12- Nr.
projekto vadovui Rimvydui Juodkai [2024-12-11 Nr. Prasyma

r.juodka@atamis.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTUI

Kulturos paveldo departamento prie Kulturos ministerijos Alytaus - Marijampolés
teritorinis skyrius patikrino pateikta derinti patikslinta projekta ,,Sakiy r. sav., Kriiiky sen., Zemosios
Panemunés k., Kalno g (Nr.ZPA-4) kapitalinio remonto projektas” (toliau — PrOJektas)
Projektuojamy statybos darby teritorijos dalis patenka j valstybés saugomo kompleksinio kultiiros
paveldo objekto — Zemosios Panemunés dvaro sodybos fragmenty (unikalus objekto kodas Kultiiros
vertybiy registre 594) teritorija bei ribojasi su kultiiros paveldo objekto — Zemosios Panemunés
piliakalnio II (unikalus objekto kodas Kulttiros vertybiy registre 42048) teritorija.

Patikslinto Projekto sprendiniams, kuriuose jraSyta salyga, kad prie$ vykdant zemés
judinimo darbus, projektuojamose Zemés judinimo darby vietose, patenkandiose j Zemosios
Panemunés dvaro sodybos fragmenty ir Zemosios Panemunés piliaklnio II teritorijas, turi baiti atlikti
archeologiniai tyrimai, pritariame.

Sis atsakymas gali biiti skundziamas Vie$ojo administravimo jstatymo nustatyta tvarka.

Ved¢jas Alius Baranauskas

Nijolé Kryzanauskiené, tel. 8 343 55246, el.pastas nijole.kryzanauskiene@kpd.lt

Biudzetiné jstaiga, Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188692688
Skyriaus duomenys: Birutés g. 3a, LT-62151 Alytus, Vytauto g. 28, LT-68295 Marijampolé,
tel. (8 315) 259 54, (8 343) 552 46, el. p. alytus-marijampole@kpd.It
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DZUKIJOS- SUVALKIJOS SAUGOMU TERITORIJU DIREKCIJA

Biudzetiné jstaiga, Kampeliy g. 10, Aleknoniy k., Simno sen., LT-64351 Alytaus r. sav. Tel. +370 315 49540,
el. p. dzukija.suvalkija@saugoma.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 306109963

Elektroninio dokumento nuorasas
ZUVINTO W IH \m ”H -

UAB ,Atamis 2024- Nr. (7.16 Mr)-SD-

_ | 2024-12-10 Nr. S-24/948

DEL PRASYMO SUDERINTI KALNO G., ZEMOSIOS PANEMUNES K., KRIUKY SEN.,
SAKIY R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO SPRENDINIUS

Dzukuos Suvalkijos saugomy teritorijy direkcija (toliau — Direkcija) susipazino su
Jusy prasymu suderinti projekto ,Sakiy r. sav., Kridky sen., Zemosios Panemunés k., Kalno
g. (Nr. Zpa-4) kapitalinio remonto techninis darbo prOJektas sprendinius.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy valstybés kadastro
duomenimis ir Panemuniy regioninio parko ir jo zony bei buferinés apsaugos zonos riby
specialiojo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 2 d.
nutarimu Nr. 1607 ,Dél Panemuniy regioninio parko ir jo zony bei buferinés apsaugos zonos
riby plano patvirtinimo® sprendiniais, Jusy praSyme nurodytas zemés sklypas, unikalus Nr.
4400-5678-4528, yra Panemuniy regioninio parko ekologinés apsaugos prioriteto
funkcinéje zonoje ir Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000“ buveiniy apsaugai svarbioje
teritorijoje (BAST) Lieknés ir Zemosios Panemunés apylinkés LTKAU0032.

Atsizvelgiant | tai, kad suprojektuoti darbai gali turéti jtakg saugomoms vertybems,
praSome Direkcijai pateikti uzpildytg 3 priedo bendrajg ir A dalis (rastu ir skaitmeniniu *.docx
formatu) pagal Plany ar programy ir planuojamos Ukinés veiklos jgyvendinimo poveikio
jsteigtoms ar potencialioms ,Natura 2000“ teritorijoms reikSmingumo nustatymo tvarkos
aprasa, patvirtintg Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. geguzés 22 d. jsakymu
Nr. D1-255 ,Dél Plany ar programy ir planuojamos ukinés veiklos jgyvendinimo poveikio
jsteigtoms ar potencialioms ,Natura 2000“ teritorijoms reikSmingumo nustatymo tvarkos
apraso patvirtinimo®.

KraStovaizdzio apsaugos skyriaus vedéjas Saulius Navlickas

Informuojame, kad turite teise apskuysti §j rastg per vieng ménesj nuo jO jteikimo Jums dienos Dzukijos-
Suvalkijos saugomy teritorijy direkcijai (el. p. dzukija.suvalkija@saugoma.lt ), Lietuvos administraciniy gincy
komisijos Kauno apygardos skyriui (adresas: Laisvés al. 36, LT-44240, Kaunas) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administraciniy gin€y nagrinéjimo tvarkos jstatymo 8 straipsnyje nustatytais terminais arba
Regiony apygardos administracinio teismo Kauno riimams (adresas: A. Mickeviiaus g. 8A, LT-44312,
Kaunas) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo 29 straipsnyje nustatytais terminais.
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dzakijos-Suvalkijos saugomy teritorijy direkcija

Dokumento pavadinimas (antraste)

DEL PRASYMO SUDERINTI KALNO G., ZEMOSIOS
PANEMUNES K., KRIOKY SEN., SAKIU R. SAV.,
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO SPRENDINIUS

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir
numeris

2024-12-19T7T16:56:41.395+02:00, SD-4519

Dokumento specifikacijos
identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSas #1

Paraso paskirtis

PasiraSymas

ParaSa sukirusio asmens vardas,
pavardé ir pareigos

Saulius Navlickas Skyriaus vedéjas

Paraso sukarimo data ir laikas

2024-12-19T15:57:51.0000000+02:00

ParaSo formatas

ges

Laiko zymoje nurodytas laikas

2024-12-19T15:58:07+02:00

Informacija apie sertifikavimo
paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2027-08-17T723:59:59+03:00

Parasas #2

ParaSo paskirtis

Registravimas

ParaSg sukirusio asmens vardas,
pavardé ir pareigos

DBSIS -

ParasSo sukarimo data ir laikas

2024-12-19T716:56:41.0000000+02:00

ParaSo formatas

ges

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo
paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2025-05-18T16:48:06+03:00

Informacija apie badus, naudotus
metaduomeny vientisumui
uztikrinti

Metaduomeny vientisumas uztikrintas elektroniniais
parasais

Pagrindinio dokumento priedy
skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy
dokumenty skaicius

Programinés jrangos, kuria
naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas,
pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.80

Informacija apie elektroninio
dokumento ir elektroninio (-iy)
paraso (-y) tikrinima (tikrinimo
data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy
2025-01-22 08:05:13
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I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS

2024 Statybos leidimui, konkursui

Sakiy r. sav., Kritiky sen., Zemosios Panemunés k., Kalno g. (Nr. Zpa-4)

Zirmainy g. 139, Vilnius kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
- STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

© 2024 Microsoft Corporation © 2024 Maxar ©CNES (2024) Distribution Air ———____ S ikl

OS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO
TRUMP.
LT

Sakiy rajono savivaldybés administracija AT-248-2230/2-05-BD-B.01
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TVIRTINU
Ukio ir investicijy skyriag;r"w:déjas
Martyiids Remejkis™ ~ /
Jopoiedl
STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDROJI INFORMACIJA

Sakiy rajono savivaldybé

rengimo etapas

L. | Statytojas (uZsakovas) | b vsios g 4. LT.71115, Sakiai
Kalno g. (Nr. Zpa-4) ir Jazminy g. (Zpa-3) atkarpos, esandios Zemosios
2. | Pirkimo pavadinimas | Panemunés k., Kritiky sen., kapitalinio remonto techninio darbo projekto
| parengimo paslaugos pirkimas
Pirkimo objekto Kalno g (Nr. Zpe.1-_4) ir Jazmlngc g '(Zpa-3) atkarpos,. esancios Zem(_)s10s
3. . Panemunés k., Kritky sen., kapitalinio remonto techninio darbo projekto
pavadinimas .. . e o
N parengimo ir projekto vykdymo prieZitiros pirkimas
Kelio kapitalinis remontas rengiamas nuo LKS (Zpa-4, kelio pradZia 466072;
4. | Statinio adresas 6101582 iki 465453; 6101279) LKS (Zpa-3, kelio pradzia 465453; 6101279 iki
466153; 6101330)
5. | Statybos riisis Kapitalinis remontas
6. Statlpl9 naudojimo Susisiekimo komunikacijos
| paskirtis
| 7. | Statinio kategorija Nesudétingi statiniai
8. STAHRIO projelto Techninis darbo projektas

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR DARBU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)

PATEIKIAMI DUOMENYS

Projektavimo
paslaugy apimtis

Perkamy paslaugy apimtis:

9.1 Kalno g. (Nr. Zpa-4) ir Jazminy g. (Zpa-3) atkarpos LKS (Zpa-4, kelio
pradzia 466072; 6101582 iki 465453; 6101279) LKS (Zpa-3, kelio pradZia
465453; 6101279 iki 466153; 6101330);

- Qatves kategorija — D;

- Preliminarus gatvés ilgis — 1571,0 m;

- Projektuojamos gatvés plotis — ne maZesnis nei 4 m;

- Projektuojamos gatvés atsparus $al¢iui sluoksnis — ne maziau 35 cm;

- Projektuojamos gatvés pagrindas — skalda ne maZiau 25 cm;

- Projektuojama kelio danga — nemaziau kaip 8 cm asfaltas;

- Projektiniy pasililymy terminas 30 dieny;

- Projekto salygy gavimas — 30 dieny;

- Projektavimo paslaugy trukmé 240 dieny;

-Techninis darbo projektas turi biiti parengtas ir suderintas su statytoju

(uZsakovu) bei pateiktas per 7 ménesius (210 dieny) nuo sutarties jsigaliojimo.

- Projekto apimtis ir detalumas turi buti pakankamas statytojo (uZsakovo)

sumanymui  suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos

skaiCluojamajai kainai nustatyti, statyba leidZiandiam dokumentui gauti, rangos
darbams pirkti. Bendruoju atveju Projekto sudedamosios dalys isdéstytos STR
1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, tagiau kiekvienu




atveju Projekto sudedamasias dalis projektuotojas nustato atsizvelgdamas j
projektuojamo statinio specifika.
Kiti nurodymai:

9.2 Atsakymy ir paaiSkinimy per statytojo nurodytg terming j tiekéjy
paklausimus (pagal parengta projekta) parengimas ir pateikimas statytojui,
vykdant rangovo parinkimo procediiras.

9.3 Visos Projekte numatomos naudoti medZiagos turi buti naudojamos pagal
gamintojy nurodymus. Visos medZiagos, jranga ir jrenginiai turi biti sertifikuoti
teisés akty numatyta tvarka arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvos
kontroliuojanCiy institucijy, turi atitikti Lietuvos Respublikos, statytojo
(uzsakovo) ir Euro normy reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose
tai pacCiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti
skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris uztikrina geresnes statiniy fizines,
technines ir eksploatacines savybes.

9.4 Projekte sitilomy naudoti medziagy specifikacija turi biiti aprasyta taip,
kad uZtikrinty statinio ir inZineriniy statiniy kokybe bei reikalavimus. Rengéjas

turi vadovautis teisés aktais, jvertinti gamtines sglygas, numatyta apimtj vertinti |

ir, reikalui esant, papildyti pagal profesing kompetencija ir jZvalga priimant
racionalius sprendimus.

9.5 Projektas turi biiti parengtas taip, kad visi sitilomi sprendiniai ir su jais
susijusios paslaugos bity technologiskai jvykdomi, gerai eksploatuojami ir
ilgaamziai. | pasifilymo kaina turi biiti jskaiCiuoti visi mokesé&iai ir visos tiekéjo
i§laidos.

10.

Kitos biitinos
paslaugos projektui
parengti (kai taikoma)

10.1 Visy biitiny statybiniy tyrimy, reikalingy Projektui parengti, atlikimas,
biitiny dokumenty parengimas, suderinimas ir registracija atitinkamose
institucijose.

10.2  Objekto topografinio plano paruosimas ir suderinimas jstatymy
nustatyta tvarka,

10.3  Specialiyjy salygy, prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir techniniy
salygu uzsakymas, gavimas ir jy realizavimas rengiamame Projekte.

10.4 Informacijos apie pradéta rengti Projekta pateikimas susijusioms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka.

10.5 Reguliarus dalyvavimas su Projekto jgyvendinimu susijusiose veiklose,
tinkamas atstovavimas Projekto rengéjui ir nuolatinis susijusiy klausimy
sprendimas rangos darby laikotarpiu (projekto vykdymo prieZitira) bei, esant
poreikiui, garantiniu atlikty statybos darby periodu.

II1. BAIGTAMOSIOS NUOSTATOS

11.

Statinio projekte
taikoma teisé ir
normatyviniai
dokumentai

11.1 Projektas rengiamas vadovaujantis LLR statybos jstatymu ir Kkitais
istatymais, reglamentuojandiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés
aktais, reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus (viena, kelis ar
visus), aplinkos apsaugos, aplinkos ir statinio techninius parametrus pagal
statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais,
teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais bei $ia technine
specifikacija ir jos priedais.

11.2 Projektas turi atitikti projektavimo darby rinkoje $iuo metu taikomus
profesinius standartus ir universalaus dizaino reikalavimus.

11.3 Pasikeitus jstatymy ir teisés akty, reglamentuojandiy perkamas

paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutart] |




\pagal galiojanCius teisés aktus, tadiau apie tai turi informuoti statytoja

| (uzsakova).
Kiti derinimai:
Kiti derinimai, 12.1 Pateikti statinio rodiklius statytojui (uZsakovui) patvirtinti.
12. . . . .
projekto ekspertizé Projekto ekspertizé:
12.2 Projekto ekspertize uZsako ir uz jg apmoka statytojas (uZsakovas).
| 13.1 Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
(uzsakovui), STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
kity reglamenty ir projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka.
. . .. 13.2 Projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi biiti
Projekto jforminimas I . - ) . "
. o . sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu vartyti, lapai neplysty.
13. | ir pateikiamy projekto AN . S . ..
Komplektu skaidius 13.3 Pateikti uzsakovui 2 (du) egzempliorius Projekto popierine forma;
piextt 13.4 Pateikti 2 (du) egzempliorius (visy daliy) skaitmenine forma su el.
paraSais analogiSkai suformuotoms popierinéms byloms. Skaitmeninéje
formoje turi biiti jrasyti ir visi projekto failai DWG formatu.
13.5 Pateikti kiekiy ziniara$¢ius excel formatu.
sfa
Feniostos Panemunds msti. J
&fi 2
n w o fse0iGon R oy 5o
bt . . _14;1‘,“‘0‘
n -\G;h wy: g 23
3 L = ’ Daniy k.
Zamosios Ponemunés msti,
1/
Parengé: Ukio ir investicijy skyriaus vedéjas

Martynas Remeikis




2024-05-15 06:34 NT Registras 44/2637890

REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.It
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-05-15 06:29:47

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2637890
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2021-06-02
Sakiy r. sav., Zemoji Panemuné, Kalne 9.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatvé) - Kalno gatvé
akiy r. sav., Zemoji Panemuné, Kaino g.
Unikalus daikto numeris: 4400-5678-4528
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: 1-40
Statybos pradZios metai: 1973
Statybos pabaigos metai: 1973
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.753 km
Plotas: 183.32 kv. m
Danga: Zvyras
Eismo juosty skaigius: Dvi
Gatvés kategorija: D
Atkirimo sgnaudos (statybos verté): 106000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté; 26500 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2021-06-03
Viduting rinkos verté: 26500 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-06-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-06-03

3, Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrady néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé i
Savininkas: SAKI) RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111105021
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5678-4528, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2021-06-15 Savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymas Nr. AG-93
JraSas galioja: Nuo 2021-07-02

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrasy néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Suformuotas naujas {daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5678-4528, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2021-06-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2021-06-15 Savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymas Nr. AG-93
|rasas galioja: Nuo 2021-06-25

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
GAILINTAS RAUDONIUS
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5678-4528, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2014-09-11 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2118
2021-06-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galioja: Nuo 2021-06-25

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemeés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrady néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jragy néra

Dokumenta atspausdino MARTYNAS REMEIKIS

https://www.registrucentras.lt/remap4/map/ntrisrasas?uk=440056784528

m



SPSC
TR
STATYBOS PRODUKCLOS i
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo ir statinio ekspertizés vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

ISduotas 2018 m. sausio 22 d.
Pirma karta i8duotas 2012 m. gruodzio 19 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB .LODVILA" 01329-A1




SPSC |

STATYBQOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

ISduotas 2018 m. sausio 30 d.
Pirmg karta i§duotas 2010 m. balandZio 19 d.

$E96 1

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB .LODVILA® 01329-A1



UAB ,.,InZinerijos centras*

Elektrénai, Draugystés g. 20
Imonés kodas 303172990
Tel. +370 604 44692
El. pastas: info@inzinerijoscentras.lt
Internete: www.inzinerijoscentras.lt

Objektas: Jazminy g. 18, Zemoji Panemuné, Kritiky sen., Sakiy r. sav.

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

Plano tipas: TOPOGRAFINIS PLANAS — PILNAS TURINYS

Zymuo:

THIS Nr. 20240704-041850




UAB ,,Atamis

Zirmainy g. 139, LT-09120, Vilnius
Tel.: +370 527 28 334
Faks.:+370 5 20 31 280

info@atamis.lt
www.atamis. |t

UAB ,,Inzinerijos centro* direktoriui

GEODEZINIU DARBU UZSAKYMAS

2024-06-06
Elektrénai

Bendra informacija

Objekto pavadinimas

Adresas

Jazminy g. 18, 71217 Zemoji Panemuné, Kritiky sen., Sakiy r. sav.

Plano tipas

Topografinis planas — pilnas turinys

Reikalavimai topografiniam planui

ISmatuoty topografiniy objekty
padéties vidutiné kvadratiné
paklaida su 95% tikimybe

Horizontalios tvirty konttiry — 10 cm;
Vertikalios kiety pavirs$iy — 10 cm;
Vertikalios kity pavirsiy - 20 cm.

Objektai, kurie turi bti
1Smatuoti didesniu tikslumu

Teritorija

Statybos projekto numeris
informacingje sistemoje
"Infostatyba"

Reikalavimai inzinerinio tinklo planui

Vamzdziy medziaga,
1Sorinis/vidinis skersmuo,
1zoliacijos storis

Slegis

Profiliai

Nereikalingi

Kita informacija

UAB ,, Atamis*




Geodeziniy matavimy data ir laikas: 2024-07-02, 09:00-17:00;

Geodeziniy matavimy vykdytojo jmoné: UAB ,,Inzinerijos centras®, Elektrénai, Draugystés g. 20.
Imonés kodas 303172990. Tel. +370 604 44692. El. pastas: info@inzinerijoscentras.lt. Internete:
www.inzinerijoscentras.lt

1. Geodeziniy matavimy vykdytojai ir jy atlikti darbai:
1.1. geodezininkas Aurimas Gudelis — geodeziniai matavimai ir iSmatuoty topografiniy objekty
erdviniy duomeny rinkinio parengimas;
Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybés teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai,
ju koordinatés ir auksciai): —.
2. Jrengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:

6101563.374,465776.246,53.58, met_vinis

6101555.677,465901.279,41.73,1k_sul

6101104.310,465760.890,59.66,1k _sul

6101136.090,465881.800,59.85, ribozenklis

6101326.110,466141.590,59.04, met_vinis

6101611.810,466050.070,23.58, met_vinis

6101290.350,465458.560,61.83, met_vinis.

geodezinio pagrindo tasky Nr. 1-7 padétis nustatyta GPNS metodu. Matuota GPS imtuvu ,,Altus
Nr-3“ 3-jose LitPos RTKNet prisijungimo sesijose, vienoje sesijoje atliekant maziausiai 3
matavimus. Galutinés geodezinio pagrindo tasky padéties koordinatés apskaiciuotos taikant
svorinio

vidurkio formulg;

Geodezinio pagrindo taSko Nr. 1 padétis matuota elektroniniu tacheometru ,,Nikon NPL-522%
naudojant kabantj (iStesta, uZzdara) geodezinj €jima nuo topografinio pagrindo tasky Nr. 2, 3;

8. Pasiektas geodeziniy matavimy tikslumas (apskaiciuotas blogiausioje padétyje esancio tasko
tiklsumas):

8.1. horizontalios padéties —4 cm;

8.2. vertikalios padéties —4cm.

9. Topografinio plano uzsakovo nustatytas matavimy tikslumas:

9.1. horizontalios padéties tvirty konttiry — 10 cm;

9.2. vertikalios padéties kiety pavirSiy — 10 cm;

9.3. vertikalios padéties kity pavirSiy — 20 cm.

10. Uzsakovas : privatus asmuo.

7. Topografinis planas rengiamas projektavimo darbams atlikti.

UAB ,,InZinerijos centras* Aigkinamasis rastas

Kv. paz. Nr. ‘ Vardas ir pavardé ‘ Parasas Data

_ 2024-07-04 Jazminy g. 18, Zemoji Panemuné, Kritiky sen., Sakiy r. sav.




Topografinio plano geodezinio pagrindo schema

UAB ,,InZinerijos centras*

AiSkinamasis rasStas

Kv. paz. Nr. ‘ Vardas ir pavardé ‘ Parasas ‘ Data

2024-07-04

Jazminy g. 18, Zemoji Panemuné, Kritiky sen., Sakiy r. sav.

Lapas

Lapy

2

2




TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-07-23 11:09

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: AURIMAS GUDELIS
GKP: 1GKV-1464

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20240704-041850

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240704-041850
Pavadinimas: Jazminy g. 18, 71217 Zemoji Panemuné, Kritky sen., Sakiy r. sav.
Adresas: Jazminy g. 18, 71217 Zemoji Panemuné, Kritky sen., Sakiy r. sav.
Prasymo teritorija: 4.65 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras: Po pastaby

Paslaugos gavéjo jkeltas 1_Titulinis.pdf, 2_Uzsakymas.pdf, Aiskinamasis.pdf,
dokumentas: Jazminu_18_Kriuku_sen.pdf
Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Sakiy rajono savivaldybés administracija (186)

EDT grupé: Sakiy raj. sav. Architektdros ir urbanistikos skyrius (187)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima

priémusio asmens vardas ir MINDAUGAS KUKYS

pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR: Jazminu_18_Kriuku_s_TS.dwg

Pridéti dokumentai: 1_Titulinis.pdf, 2_Uzsakymas.pdf, Aiskinamasis.pdf, Jazminu_18_Kriuku_s
Pateiktos pastabos: GKTR 1.01:2023 36. 2331 (skersmuo) (plotas)

GKTR 1.01:2023 36. 2332 (skersmuo) (plotas)
GKTR 1.01:2023 36. 2331 (skersmuo) (plotas)
GKTR 1.01:2023 36. 2331 (skersmuo) (plotas)
GKTR 1.01:2023 36. 2333 (skersmuo) (plotas)
GKTR 1.01:2023 36. 2333 (skersmuo) (plotas)
Neparodyta 2518 (plotas)



Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2024-07-04 11:23:20
2024-07-11 10:31:50
2024-07-16 16:46:27
2024-07-23 11:04:24

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingi duomenys
Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"

Erdviniai duomenys priimti

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Jazminu_18_Kriuku_s_TS.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius®. Kauno regionas, dujotiekio duomeny
Jazminu_18_Kriuku_s_TS.dwg

Sakiy rajono savivaldybés administracija (186)
Sakiy raj. sav. Zemés ikio ir kaimo reikaly skyrius (189)
Jazminu_18_Kriuku_s_TS.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, rysiy tinklo duomenys (423)
Jazminu_18_Kriuku_s_TS.dwg

V] ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija" LAKD (365)
Jazminu_18_Kriuku_s_TS.dwg
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Objektas [

Plano tipas |
UAB ,InZinerijos centras — - — -
m.k.303172990 horizontalios padéties: 4 vertikalios padéties:4
Data Mastelis | Koordinaciy sistema | Auks¢iy sistema | Lapas | Lapy
2024-07-04|  1:500 LKS 94 oo iASOT 1 2
Uzsakovas Privatus asmuo Rangovas Privatus asmuo




- ef040 60

#6091

TOPOGRAFINIS PLANAS - PILNAS TURINYS M 1:500

PRl " 1l " 1l 1l " 11 0065 "
46076

52

#6019 n 1l n n 1l n n 1 n n 1

) "6“‘79‘!%‘8 4

gl
460/1

60.86

«60.90

38 |

w602
‘lawzzaias
Ny

Objektas Jazminy g. 18, 71217 Zemoji Panemuné, Kriiiky sen., Sakiy r. sav.
Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys
. . Pagrindinis objekty padéties tikslumas, cm
UAB ,InZinerijos centras ML b 1 — -
m.k.303172990 horizontalios padéties: 4 vertikalios padéties:4
Data Mastelis | Koordinaciy sistema | Auks¢iy sistema | Lapas | Lapy
2024-07-04|  1:500 LKS 94 i iASOT oo 2 2

Uzsakovas Privatus asmuo Rangovas Privatus asmuo

Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé AURIMAS,GUDELIS
Data: 2024-07-16 16:13:59



UAB "GEO EXPERTS"

Islandijos pl. 217-3, LT-49165 Kaunas

Tel. +370 (698) 70 552, el. pastas: info@geoexpert.It

|m. kodas 306229578, PVM mokeétejo kodas LT100015644913

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS
Leidimas tirti Zemés gelmes 2023-04-25 Nr. 3935504

*Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 51256-2024

INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU

ATASKAITA
UZSAKOVAS: UAB "Atamis"
OBJEKTAS: Kalno gatvé ir Jazminy gatves atkarpa Zemosios
Panemunés mstl., Sakiy r. sav.
GEOTECHNINE KATEGORIJA: Trecia
IGG TYRIMU STADIJA: Projektiniai tyrimai
ATASKAITOS ISLEIDIMO DATA: 2024 m. lapkric¢io mén.
RANGOVAS: UAB "Geo Experts"

Tyrimy vadové — geologé:

Geologas:

Kaunas, 2024 m.



2024 m. lapkricio mén. Kalno gatvé ir Jazminy gatvés atkarpa Zemosios Panemunés mstl., Sakiy r. sav.

TURINYS
ATSKINAMASTS TASTAS ....vieveeiiteeiiee etttk ettt et e b st e b e e e se e e b e e e s s e e nb e e e b e e ane e e nneennneeneennne s 3
0 16 U P P UPRRUPRRPRN 3
LR D14 010 B 1011013 S PP UPROUPPSPPRRS 3
2. Darby MEOAIKA ....c.vviiieiiiiieeieee e 3
3. Bendrieji duomenys apie StatyboS tEITtOTI]G ... evevervirririrriieieieie sttt sttt 4
4. GEOLOZINEG SANAATA ...ttt bbbt b e e b e e n e e ne e n e nnenne s 5
5. HidrogeologiNegs SALYZOS .. .cvveiiiiiiiiieiiiie ittt 5
6. Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai STUOKSNIATL.......uiviiviiiiiiieiiiee e 5
7. Grunty fizikiné€s ir mechanings SAVYDES .......ccuviiiiiiiiiiiiii i 5
8. Geologinial Procesal i TEISKIMIAL ..oiuvviiiuieiiiie ittt e e b e e anes 7
9. ISvados 11 TEKOMENAACTIOS ....vvviiirieiiiie sttt b et e e e e sbb e e e bb e e sbeeesbeeesnbeee s 7
LItETAtUIOS SATASAS ...e.vviurieieisiieteesiesie etttk b bt he bbb s bt bt e ss e b e e bt e s b e e bt et e be e b e e e s nne s 8

Tekstiniai priedai

. Inzineriniy geologiniy tyrimy techniné uzduotis;

. Darby programos kopija;

. Leidimas tirti Zemés gelmes;

. Tyrimy tasky koordinaciy ir altitudziy ziniarastis;

. Geotechniniy bandymy (CPT) jrangos metrologiné patikra;

. Laboratoriniy bandymy protokolai;

. Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydziai, Zymenys ir matavimo vienetai.

~N o ok W DN

Grafiniai priedai

1. Tyrimy vietos padéties vietovéje schema;

2. Topografinis planas M 1:1000 su tyrimo tasky vietomis ir inzinerinio geologinio
pjuvio linija;

3. Greziniy stulpeliai su geotechninio bandymo CPT kreivémis;

4. Inzinerinis geologinis pjuvis I-1°, II-11°, ITI-1II° su sutartiniais zenklais.

UAB "Geo Experts" |nZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita




2024 m. lapkricio mén. Kalno gatvé ir Jazminy gatvés atkarpa Zemosios Panemunés mstl., Sakiy r. sav.

AISKINAMASIS RASTAS
IVADAS

UAB ,,Geo Experts® jmoné (leidimas tirti zemés gelmes 2023-04-25 Nr. 3935504) atliko
inzinerinius geologinius tyrimus projektuojamo kapitalinio remonto Kalno gatvés ir Jazminy gatvés
atkarpos Zemosios Panemunés mstl., Sakiy r. sav.

Uzsakovas: UAB "Atamis".

Tyrimy vadové: Inesa Kashko-Mockiene.
IGG tyrimy stadija: projektiniai tyrimai.
Statybos rasis: kapitalinis remontas.
Statinio kategorija: neypatingasis.
Geotechniné kategorija: trecia.

Projektiniai IGG tyrimai atlikti vadovaujantis uZzsakovo pateikta technine uzduotimi
(1 priedas) ir su uzsakovu ir Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) suderinta tyrimy programa
(2 priedas). Tyrimy tikslas — gauti objektyvig informacija ir iSaiskinti inzinerines geologines ir
hidrogeologines salygas bei jvertinti gruntus kaip naturalius pagrindus. Informacija sudaro:
geologiné sandara, inzineriniy geologiniy sluoksniy (IGS) iSskyrimas, grunty laboratoriniai tyrimai,
budingyjy ver¢iy nustatymas. Tyrimo viety koordinatés (LKS-94) pateiktos koordinaciy ir
altitudziy ZiniaraStyje (4 priedas).

Lauko darbai atlikti 2024 m. rugséjo mén. 16 d. Darby apraSymas ir metodika pateikta 2
skyriuje.

1. DARBU APIMTYS

Tiriamo ploto inZinerinés geologinés salygos tirtos 9 taskuose (Gr. 1 — Gr. 9) (zr. 2 grafinj

prieda). Visuose tyrimy taskuose buvo iSgrezti uzsakovo nurodyti tiriamieji greziniai (zr. 3 grafinj

priedg). Taip pat visuose taSkuose, be greZzimo darby, atlikti statinio bandymai kuginiu
penetrometru (CPT) (Zr. 3 grafinj prieda) ir nustatytos grunto fizinés savybés (Zr. 2 lentelg).

2. DARBU METODIKA

Bandymas kiiginiu penetrometru (CPT, TE1)

CPT bandymo metu, tiesiogiai matuojami ir 10 cm ilgio intervalais fiksuojami parametrai:
kiiginis stipris, Soninés trinties stipris ir zondavimo ilgis. Matavimams naudojama sistema (GRL

1503 N), sudaryta is:

a) CPT zondo Nr. GL 0342 (kuigio pagrindo plotas 10 cm?® kugio kampas 60°, kaigio
skersmuo 35,7 mm, Soninés trinties movos plotas 150 cm?, maksimali apkrova kiigiui 100 kN,
maksimali apkrova Soninei trinciai 15 kN, maksimali apkrova vandens poriniam slégiui 20 bar,
leistina visy davikliy perkrova 150 %), kurio metrologiné patikra pateikta 5 tekstiniame priede;

b) zondavimo Stangy (skersmuo 32 mm, ilgis 1 m);

¢) duomeny registratoriaus (gylmatis, duomeny interfeisas GME500, zondavimo kabelis 30
m, lauko kompiuteris;

d) programings jrangos (,,Geologiniai matavimai).

Bandymai atlikti pagal LST EN I1SO 22476 — 1 reikalavimus [6].

UAB "Geo Experts" |nZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita




2024 m. lapkricio mén. Kalno gatvé ir Jazminy gatvés atkarpa Zemosios Panemunés mstl., Sakiy r. sav.

Grezimo darbai, pirminé grunty klasifikacija ir bandiniy paémimo principai

[Sgrezti 9 grezinius po 4 m gylio su grezimo sistema PERFORATRICE MD/ML, MD/ML
DRILLING RIG, i8 jy 8 greziniai $nekiniu bidu (grezimo skersmuo 135 mm) ir 1 grezinys
koloniniu budu (grgzimo skersmuo 110 mm). Gr¢zimas vykdytas 1,0 m ilgio reisais.

Grezinio kernas tyrimy vietoje vizualiai apziiirétas ir atlikta pirminé grunto atpazintis
nustatant pagrinding frakcija bei apraSant antrines frakcijas [4]. Tokiu budu gruntas priskirtas
vienam i$ SeSiy tipy, dazniausiai nusakanc¢iy pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargzdas,
zvyras, smélis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda i§ organiniy medziagy, jis priskiriamas
organiniam gruntui. Piltinis ar perkastas gruntas priskiriamas dirbtiniams gruntams [5].

Laboratoriniai tyrimai

Projektiniy inzineriniy geologiniy darby metu grunty fizikiniy ir mechaniniy savybiy
rodikliy nustatymui buvo paimti nesuardytos sandaros ir suardytos sandaros grunto éminiai. Grunto
bandiniy laboratorinius tyrimus atliko UAB ,,Gruntira® laboratorija. Bandymy rezultaty suvestiné
lentelé pateikta 6 tekstiniame priede:

- laboratoriniy tyrimy rezultatai;

- granuliometrinés sudéties kreivés;
- grunto plastiSkumo diagramos;

- kompresijos diagramos;

- kirpimo diagramos;

- gniuzdymo diagramos.

Laboratoriniai darbai atlikti pagal galiojancius tyrimy standartus LST EN ISO, IGGT grunty
klasifikacija (2019 m.).

Ataskaitos paruosimas

Tyrimy ataskaita parengta vadovaujantis STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai“ [1] ir Lietuvos geologijos tarnybos parengty projektiniy inzineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy [3] reikalavimais. Naudota programiné jranga
AutoCAD, Microsoft Office (Word, Excel). Zemiau apraSoma geologinio modelio sudarymo
metodika.

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS TERITORIJA

Gamtinés sqglygos

Geomorfologiniu pozitriu tyrinéta teritorija priklauso Nemuno slénio atkarpos mikrorajonui
ir Sakiy limnoglacialinés lygumos mikrorajonui.

Tyrimo viety altitudés (LAS—-07) ir koordinatés (LKS—94) pateiktos koordinaciy ir altitudziy
ZiniaraStyje (4 priedas), bei topografiniuose planuose M 1:1000 (zr. 2 grafinj priedg). Reljefo
absoliutiniai auks$¢iai tyrimy vietose siekia nuo 26,10 m iki 61,80 m. Auksciy skirtumas 35,70 m.

Tyrimy plote yra paplite 3 litologiniy tipy sluoksniy nuogulos. Tai technogeninis gruntas
(t 1V); deliuvinés nuogulos (d 1V); limnoglacialinés nuogulos (Ig 111 bl).

Zemés pavirsiaus nuolydis nevir§ija 10°. Sklype eroziniy, termokarstiniy, sufoziniy ir kity
neigiamy reljefo formy néra. Atstumas iki nepastoviy $laity 2-3 m (Gr. 1, 2), 80 m (Gr. 3) arba
didesnis nei 100 m (Gr. 4 — 9); atstumas iki eroduojamy kranty didesnis nei 100 m.

UAB "Geo Experts" |nZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita




2024 m. lapkricio mén. Kalno gatvé ir Jazminy gatvés atkarpa Zemosios Panemunés mstl., Sakiy r. sav.

4. GEOLOGINE SANDARA

Sklypo geologing sandarg iki 4,0 m gylio sudaro:

- Asfaltas isskirtas tyrimy taskuose Gr. 7, 8, 9 iki 0,03 m gylio. Jo storis siekia 0,03 m.

- Technogeninis gruntas (t 1V): gerai iSriiSiuotas mazai dulkingas molingas zvyringas smélis
(kelio danga) (grSaFWFI, ZD, SD); mazai dulkingas molingas smélis, smulkus, rudas, maZai
drégnas, drégnas, su zvirgzdu (Sa-FFl, SD). Kompleksas i$skirtas visuose tyrimy taskuose iki 0,3-
0,6 m gylio. Jo storis siekia 0,27-0,6 m.

- Holoceno deliuvinés (d 1V) nuogulos: smélingas mazo plastiSkumo molis, rudas, pilkai
rudas, su smélio lesiais, labai standus (saCIL, ML). Kompleksas isskirtas tyrimy taskuose Gr. 1, 2
nuo 0,5 miki 4,0 m gylio. Jo padas nepasiektas. Istirtas storis siekia 3,5 m.

- Virsutinio pleistoceno Baltijos limnoglacialinés (Ig Il bl) nuogulos: smélingas mazo
plastiSkumo molis, rudas, tvirtas, standus (saClL, ML). Kompleksas isskirtas tyrimy taskuose
Gr. 3—9nuo 0,3-0,6 miki 4,0 m gylio. Jo padas nepasiektas. Istirtas storis siekia 3,4-3,7 m.

5. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Gruntinis vanduo grezimo metu nebuvo sutiktas.

Iskritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidzio metu, zemés pavirsiaus pazeméjimuose
kaupsis pavirsinis krituliy vanduo. Statybos metu iSkasose gali kauptis pavirsinis krituliy kiekis.

6. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Pagal tyrimy medZiagg iSskirti 7 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy aprasymai
pateikti 1 lenteléje.
1 lentelé. IGS geologinis aprasymas

IGS | Sluoksnio geologinis aprasymas (pagal LST EN ISO 14688-2:2018, LST 1331:2015, IGGT grunty
Nr. | klasifikacija 2019)
1 Asfaltas isskirtas tyrimy taskuose: Gr. 7, 8, 9. Jo storis siekia 0,03 m.
) "{echnogeninis gruntas: gerai iSruSiuotas mazai dulkingas molingas zvyringas smélis (grSaFWF],
7ZD). Kompleksas isskirtas tyrimy taSkuose: Gr. 1, 2. Jo storis siekia 0,03 m.
3 Technogeninis gruntas: gerai iSraSiuotas mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis (grSaFWFI,
SD). Kompleksas i$skirtas tyrimy taskuose: Gr. 3, 4, 5, 6. Jo storis siekia nuo 0,03 m iki 0,04 m.
4 Technogeninis gruntas: mazai dulkingas molingas smélis (Sa-FFI, SD). Kompleksas isskirtas
tyrimy taskuose: Gr. 1 —9. Jo storis siekia nuo 0,26 m iki 0,57 m.
5 Smélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL, ML). Geotechniné charakteristika: stiprus.
Kompleksas i$skirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2. Jo storis siekia 3,5 m.
6 Smélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL, ML). Geotechniné charakteristika: stiprus.
Kompleksas i$skirtas tyrimy taskuose: Gr. 5, 6, 7, 8, 9. Jo storis siekia nuo 1,2 m iki 3,0 m.
7 Smélingas mazo plastiskumo molis (saCIL, ML). Geotechniné charakteristika: vidutinio stiprumo.
Kompleksas i$skirtas tyrimy taskuose: Gr. 3 — 9. Jo storis siekia nuo 0,7 m iki 3,6 m.

7. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunto CPT bandymai buvo atlikti visuose greziniy vietose (zr. 3 grafinj prieda). ISskirty
inZineriniy geologiniy sluoksniy (IGS) geotechninio zondavimo vertés, pagrindiniai statistiniai
rodikliai ir fizikiniy bei mechaniniy savybiy suvestinés vertés pateiktos 2 lenteléje.
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2 lentelée. Grunty geotechninio zondavimo verciy, pagrindiniy statistiniy rodikliy, fizikiniy ir
mechaniniy savybiy verciy suvestiné lentelé.

IGS
Nr.

Geol.
indek-
sas

Grunto
pavadinimas pagal
LSTEN ISO
14688-2:2018,
LST 1331:2015,
IGGT grunty
klasifikacija 2019

Kuginis
stipris,
qc,MPa

SOH.
trinties
stipris,
fs,kPa

Grunto
gamtinis
tankis,
p.Mg/m?

Grunto
daleliy
tankis,

Ps,
Mg/m®

Grunto
drégnis
W, %

Nedre-
nuotas
kerpa-
masis
stipris,
Cu, kPa

San-
kiba,
C,
MPa

Efek-
tyvusis
vidi-
nés
trinties
kampas

o

(P9

Oedo-
metrinis
defor-
macijy
modulis,
Eoed,
MPa

Defor-
macijos
modulis,
E, MPa

Jautrio
Sal¢iui
klasé

Asfaltas

tiv

Technogeninis
gruntas: gerai
mazai dulkingas
molingas
zZvyringas
smélis
(grSaFWFI, ZD)

1,85

2,67

9,5

F1

tv

Technogeninis
gruntas: gerai
mazai dulkingas
molingas
zvyringas
smélis
(grSaFWFI, SD)

1,82

2,67

5,2

F2

tv

Technogeninis
gruntas: mazai
dulkingas
molingas smélis
(Sa-FFl, SD)

11,19

75,09

1,86

2,67

12,0

11,19

F2

daiv

Smélingas mazo
plastiskumo
molis, stiprus
(saClL, ML)

3,07

75,51

2,26

2,68

9,0

179,0

0,036

26,2

31,1

21,49

F3

Ig 111 bl

Smélingas mazo
plastiskumo
molis, stiprus
(saClL, ML)

2,76

91,57

2,22

2,68

12,5

19,32

F3

Ig 111 bl

Smélingas mazo
plastiskumo
molis, vidutinio
stiprumo

(saCIL, ML)

2,03

70,51

2,14

2,68

13,1

14,21

F3

Pastaba:

Grunto gamtinis tankis, daleliy tankis, drégnis pateiktas pagal apibendrintus laboratorinius rezultatus.

Grunto IGS-5 nedrenetuoji sankiba (Cu), sankiba (C), efektyvusis vidinés trinties kampas (p), oedometrinis deformacijy

modulis (E.eq) pateiktas pagal apibendrintus laboratorinius rezultatus.

Deformacijy modulio (E MPa) vertés apskaiciuotos is koreliaciniy priklausomybiy [3]:

technogeniniam gruntui E =gc;

nemoreniniams smélingiems moliams £=1 - gc.
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8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

IS Siuvolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.

9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu poziiiriu tyrinéta teritorija priklauso Nemuno slénio atkarpos mikrorajonui
ir Sakiy limnoglacialinés lygumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auk§éiai tyrimy vietose
siekia nuo 26,10 m iki 61,80 m. Auks¢iy skirtumas 35,70 m. Atstumas iki nepastoviy $laity
2-3m (Gr. 1, 2), 80 m (Gr. 3) arba didesnis nei 100 m (Gr. 4 — 9); atstumas iki eroduojamy
kranty didesnis nei 100 m..

2. Sklypo geologing sandarg iki 4,0 m gylio intervale sudaro: technogeninis gruntas (t 1V);
deliuvinés nuogulos (d 1V); limnoglacialinés nuogulos (Ig 111 bl).

3. Gruntinis vanduo grezimo metu nebuvo sutiktas. Iskritus gausiems krituliams ar pavasarinio
polaidzio metu, Zemés pavirSiaus pazeméjimuose kaupsis pavirsinis krituliy vanduo. Statybos
metu iSkasose gali kauptis pavirSinis krituliy kiekis.

4. Pagal tyrimy medZiagg iSskirti 7 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy sliigsojimo
salygos parodytos greziniy litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas).

5. Apskai¢iuotos IGS grunty fizikiniy mechaniniy savybiy budingosios vertés pateiktos
ataskaitos 7 skyriuje (2 lentelé).

6. IS Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.

Rekomendacijos:

- Pateiktos grunty geotechninés vertes taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti
nuo gamtings sagrangos suardymo, persalimo, i§dZitivimo bei iSmirkimo.

- Statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés situacijos,
biitina apie tai informuoti rangova.

Geologai
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8.
9.

LITERATUROS SARASAS

Teisés aktai ir norminiai dokumentai

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai“. Valstybés zinios, 2012-01-07, Nr. 5-144. Nauja redakcija nuo 2022-01-01 Nr. D1-760,
2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26754.

. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®. Teisés akty

registras, 2016-11-21, Nr. 27168.
Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. Teisés akty registras,
2015-11-16, Nr. 18162,

Standartai

. LST EN ISO 14688-1:2018. Geotechniniai tyriné¢jimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir

klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apra§ymas.

LST EN ISO 14688-2:2018. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

LST EN ISO 22476-1. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis.
Ispaudimo bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrinj kiigj.

. LST EN 1997-2. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir

bandymai.
LST EN 206:2013+A2:2021. Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis.
InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija (LGT 2019-06-13 Nr.1-175).

10. LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

Interneto adresai

11. www.lgt.It (ZGR, GEOLIS informacija)

12. www.maps.lt (interneto Zemélapiy informacija)
13. www.geoportal.lt (kartografiniai duomenys)
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
»InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai‘
2 priedas

UAB ..Atamis*
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2024-07-23 e,

Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi , kontroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: Kalno g. (Nr. Zpa-4) ir Jazminy g. (Zpa-3)atkarpos, esanéios
Zemosios Panemunés k., Kriiky sen., kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Tyrlmq objekto adresas (savivaldybe, senitnija, gyvenviete, gatve, statinio nUMETis): ..........cc.ooe...
Sakiy r., sav., Kriiiky sen., Zemosios Panemunés k.. Kalno g. ir Jazminy g.

UZsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardé, asm. k.), adresas, telefono ry$io Nr., el. pasto adresas):
UAB ,.Atamis“, PV R. Juodka, Zirmiiny g. 139, LT 09120 Vilnius, +370 672 94003,
r.juodka@atamis.lt

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas)
UAB ,.Atamis“ Zirmiiny g. 139, LT 09120 Vilnius, +370 5 2728 334, info@atamis.lt
Statybos rusis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis

Nekilnojamyju kultiiros vertybiy registro kodas (Jei yra): .......cccccoceviiniinicnieninicnnicnnenn.
Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trecia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas):

Ruozo ilgis 1,6 km

Perduodamos j pagrinda apkrovos ir jy intensyvumas 45 MPa

Tyrimy ploto riby koordinatés:

Numeris X Y

1 6101586 466067
2 6101550 466038
3 6101537 466009
4 6101551 465963
5 6101558 465920
6 6101558 465881
7 6101569 465821




6101572 465767
9 6101554 465724
10 6101488 465612
11 6101277 465449
12 6101091 465762
13 6101125 465861
14 6101175 465951
15 6101312 466151
16 6101319 466142
17 6101174 465929
18 6101135 465855
19 6101104 465764
20 6101281 465462
21 6101480 465622
22 6101524 465700
23 6101547 465732
24 6101561 465771
25 6101559 465815
26 6101546 465888
27 6101546 465935
28 6101529 465998
29 6101528 466023
30 6101548 466053
31 6101580 466076
Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:
T
B e ettt eeeteeeteeeteeeteeeheesteeatteeatteetteeteeasteetteeteeabaeaaaeeasteeteeabeeesbeeasaeentaeeseeeaeeanbaeasaeens

Sarasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*

2. LST EN 1997-2 ,,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir
bandymai“.

3. LST EN ISO 14688 — 1: 2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir
klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas.



4. LST EN ISO 14688 — 2: 2018. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

Anksciau sklype atlikti geologiniai tyrimai:

. v y ,/
vardas, pavardé, paraSas; data

Tyrimy vadovas (uZduotj gavau).pagal igaliojima.Inesa. Kashko
vardas, pavardé, parasas, data



Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011
»Inzineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai

5 priedas

TVIRTINU

Tyrimy vadové Inesa Kashko-Mockiene
v. pavarde¢, parasas, data

PROJEKTINIU INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU DARBU PROGRAMA

1. PROJEKTO PAVADINIMAS: Kalno g. (Nr. Zpa-4) ir Jazminy g. (Zpa-3) atkarpos, esancios Zemosios
Panemunés k., Kriiiky sen., kapitalinio remonto techninis darbo projektas

2. STATINIO PAVADINIMAS: Kalno g. ir Jazminy g. atkarpos, Zemosios Panemunés k., Sakiy r., sav. kapitalinis
remontasro

3. STATYBOS VIETA (ADRESAS):. Kalno g., Jazminy g., Zemosios Panemunés k., Sakiy r., sav.

4. STATYTOJAS: UAB ,Atamis“, PV R. Juodka, Zirminy g. 139, LT 09120 Vilnius, +370 672 94003,
r.juodka@atamis.lt

5. STATINIO KATEGORIJA: NEYPALINGES.....ccveireririieriiiiieerieiresteseeseesreseessesesesresseesnens

6. STATINIO PROJEKTO ETAPAS: Projektas.......ccevvriririneiiinisinesieeeesieeeeseseas

7. STATYBOS RUSIS:  Kapitalinis FeMONTaS............coveverrrereeveereneesssessesssssessesssessesssensnsenn,

8. GEOTECHNINE KATEGORIJA: tre€ia..........cvvvvirirereeirerissiessesssssesssssessessessse s

9. TYRIMU PLOTO RIBOS:

Tyrimy ploto ribuy koordinatés:

Numeris X Y

1 6101586 466067
2 6101550 466038
3 6101537 466009
4 6101551 465963
5 6101558 465920
6 6101558 465881
7 6101569 465821
8 6101572 465767
9 6101554 465724
10 6101488 465612
11 6101277 465449
12 6101091 465762
13 6101125 465861
14 6101175 465951
15 6101312 466151




16 6101319 466142
17 6101174 465929
18 6101135 465855
19 6101104 465764
20 6101281 465462
21 6101480 465622
22 6101524 465700
23 6101547 465732
24 6101561 465771
25 6101559 465815
26 6101546 465888
27 6101546 465935
28 6101529 465998
29 6101528 466023
30 6101548 466053
31 6101580 466076

10. TYRIMU TIKSLAS:

Gauti objektyvig informacijg apie sklypo geologines ir hidrogeologines salygas tyrimy sklype.

11. TYRIMU UZDAVINIAL:

Atlikti inzinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus (iSgrezti grezinius, $alia jy atlikti statinio zondavimo
bandymus).

Paruosti inzineriné geologiné tyrimy ataskaitg su atitinkan¢iom i§vadom ir rekomendacijom.

12. TRUMPA INZINERINIO GEOLOGINIO KARTOGRAFAVIMO BEI ANKSTESNIU TYRIMU
ARCHYVINES MEDZIAGOS IR DUOMENU ANALIZE IR VERTINIMAS:

Tyrimai bus atliekami teritorijoje kurioje nebuvo anks¢iau vykdomi detallis inZineriniy geologiniy tyrimy darbai.
Pagal InZinerinj geologinj zemélapj M 1:500 000 (autoriai V. Marcinkeviéius ir kt., LTG) $ioje teritorijoje sutinkamos
a IV aliuvinés nuogulos (smulkutis smélis), Ig III bl limnoglacialinés nuosédos (aleuritas), d IV deliuvis (Slaity
nuogulos) jvairus molingas smélis, priesmélis

13. ANKSCIAU ATLIKTU TYRIMU ATASKAITU SARASAS:

Néra

14. TYRIMU APIMTYS:

Tiriamo plote numatyta iSgrezti 9 grezinius po 4 m., i$ jy 8 greziniai $nekiniu buidu ir 1 grezinys koloniniu biidu
(grezimo skersmuo nuo — 110mm) grunto litologinei sudéc¢iai nustatyti, nesuardytos sandaros moliniai bandiniai ir
suardytos sandaros sméliniai bandiniai, Salia jy visuose tagkuose, be grezimo darby, bus atlikti statinio bandymai
kiiginiu penetrometru (CPT) 4 m. gylio.

Laboratorijoje numatyta atlikti grunto tyrimus kiek vienam geologiniui sluoksniui, nustatant fizikiniy ir mechaniniy
savybiy rodiklius.

Nustatomi geotechniniai parametrai laboratorijoje:

mechaninés savybés




1. Odometrinis deformacijy modulis (Eceq). 1-2 vnt.
LST EN ISO 17892-5:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis.
Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (1SO 17892-5:2017)

2. Nedrenuotoji sankiba (c,). 1-2 vnt.
LST EN ISO 17892-7:2018 Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 7 dalis.
VienaaSio gniuzdymo bandymas (ISO 17892-7:2018)

3. Sankiba (c) ir vidinés trinities kampas 1-2 vnt.
LST EN ISO 17892-10:2018 Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis.
Tiesioginio kirpimo bandymai (ISO 17892-10:2018)

fizikines savybés

4. Gamtinis drégnis (w). 4-5 vnt.
LST EN I1SO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens
kiekio nustatymas (1ISO 17892-1:2014)
5. Gamtinis tankis (p ). 4-5 vnt.
LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tiirinio
tankio nustatymas (1SO 17892-2:2014)
6. Kiety daleliy tankis (ps ). 4-5 vnt.
LST EN 1SO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrin€jimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Daleliy
tankio nustatymas (1SO 17892-3:2015)
7. Granuliometriné sudétis. 4-5 vnt.
LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis.
Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)
8. Smeéliniams gruntams numatoma nustatyti filtracijos koeficientg. 1-2 vnt.
LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.
Pralaidumo vandeniui bandymai. (ISO/TS 17892-11:2019)
9. Konsistencijos ribos. 4-5 vnt.
LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis.
Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)
Sklypo pozeminio vandens agresyvumo betonui ir metalui jvertinimui bus paimtas 1 vandens méginys.

15. YPATINGI REIKALAVIMAL:
Néra
16. TYRIMU PROGRAMOS VYKDYMAS IR DUOMENU PATEIKIMAS:
Pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2010 ,,InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ nuostatas
ataskaitos egzempliorius atspausdintoje ir skaitmeninéje formoje pateikiamas Lietuvos geologijos tarnybai prie AM.
Bus paruostos 3 egzemplioriai inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaitos lietuviy kalba.
17. NORMINE BAZE:
1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Valstybés
zinios, 2012-01-07, Nr. 5-144.
2. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. Teisés akty registras, 2015-11-16, Nr.
18162.
3. LST EN ISO 14688-1. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis.
Atpazintis ir apraSymas.
4. LST EN 1SO 14688-2. Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis.
Klasifikavimo principai.
5. LST EN 1997-2. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrin¢jimai ir bandymai.
18. VYKDYTOJU SARASAS:

Tyrimy vadové — geologé 1. Kashko-MOCKIENE ..o



Ge0logas |. KUAFAULSAU..........ccvveieiieeieecie sttt st sttt s sre e ens

Tyrimy programa suderinta su uzsakovy.
(v. pavard¢, parasas, data)

Tyrimy programa suderinta su projekto vadovy
(v. pavard¢, parasSas, data)
PRIDEDAMA:
1. Techniné uzduotis (kopija, 1 lapai).
2. Planas su lauko darby tyrimy vietomis (kopija, 1 lapai).



2
LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2023-04-25 Nr. 3935504

Vilnius

UAB ,.Geo experts

(kodas 306229578, adresas Kaunas, Islandijos pl. 217-3,
juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre)

leidZziama atlikti:

inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,

ekogeologinj tyrimg.

Direktorius

(pareigy pavadinimas) AV. I



4 tekstinis priedas

Koordinaciy ir altitudziy

ZINIARASTIS
Objekto pavadinimas Kalno gatvé ir Jazminy gatvés atkarpa Zemosios
Panemunés mstl., Sakiy r. sav.
Grezinius nuzyméjo geologé |.Kashko-Mockiene
Koordinaciy sistema LKS-9%4 Auksciy sistema: LASO7

Planinio prisiriSimo biidas ~ GPS prietaisas ir linijinis matavimas nuo esamy

kontury

Koordinaciy nustatymo metodas  i§ plano

Altitudziy nustatymo metoda 18 topo plano/niveliuojant
Gr./CPT Koordinatés Altitudé, m
Nr. X Y
1 6101558 | 466052 26,10
2 6101552 | 465888 42,90
3 6101528 | 465698 59,00
4 6101424 | 465571 60,40
5 6101275 | 465458 61,80
6 6101184 | 465609 61,50
7 6101100 | 465765 59,80
8 6101179 | 465949 60,50
9 6101290 | 466114 58,40

Sudar¢ geologe




SCIENCE

UzZsakovas

Kalibruotas objektas

Objekto gavimo data
Objekto bikle

UZsakovo pateikti
duomenys

Kalibravimo metodas

Kalibravimg atliko

Kalibravimo atlikimo vieta

Aplinkos salygos

Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo liudijimo
iSdavimo data

Vyresnysis inZinierius
metrologas
Vyresnysis inZinierius
metrologas

Nzgrdic
@ Metrology

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 93078-1-2

UAB Geo expert, jm.k. 305434480

Tenzozondas CPT Nr. GL 0410

Kiigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0 ... 100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0 ... 15) kN (plotas 150 cm?; 15 kN atitinka 1 MPa)

Indikatorius GRL 1503
2022-06-15

MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy, visi jraSai aiSkiai jskaitomi

Kalibravimo procedira KM M 2001 09 (2014-03-17)

Kauno regiono laboratorija, E. Ozeskienés g. 25, LT-44254 Kaunas
Tel. 8 5233 3393. El. pastas kaunas@vmc.lIt

Taurage, Ganykly g. 15

Aplinkos temperatiira 21,3 °C
Santykiné drégmé 43,6 %
2022-06-15

Matavimai buvo atlikti su $iais, kalibravimo btidu susietais etalonais:
dinamometras Z4A/50 kN, Nr. 184930037
dinamometras C18/500 kN, Nr. 002874TY

2022-06-15

AB NORDIC <
METROLOGY SCIENCE

DOKUMENTAI

KAUNO REG. LABORATORIJA

AB Nordic Metrology Science®

Imones kodas 120229395

Dariaus ir Giréno g. 23, LT-02189 Viinius

852333393

info@nordicmetrology.com



KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 93078-1-2
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0410

Etalono apkrova,| Zondo rodmuo, Paklaida, Pataisa, [$pléstine
kN kN kN kN neapibréZtis, %
Soniné trintis
1,50 1,53 +0,03 -0,03 +0,46
3,00 3,03 +0,03 -0,03 +0,27
6,00 6,00 +0 0 +0,21
9,00 8,97 -0,03 +0,03 +0,12
15,00 14,93 -0,07 +0,07 +0,07
Kagis

5,00 5,00 0 0 +0,17
10,00 10,04 +0,04 -0,04 +0,09
20,00 20,07 +0,07 -0,07 +0,05
30,00 30,11 +0,11 -0,11 +0,04
40,00 40,16 +0,16 -0,16 +0,02
50,00 50,16 +0,16 -0,16 +0,02
60,00 59,81 -0,19 +0,19 +0,09
70,00 69,79 -0,21 +0,21 +0,05

I3plésting neapibréztis apskaidiuota suming standarting neapibréZtj padauginus iS aprepties
daugiklio k = 2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, apytikriai atitinka-95 % pasikliautinumo
lygmenj. Standartiné neapibréZtis paskaiiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.

Nurodytos vertés taikomos tenzozondo biiklei kalibravimo metu.

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik visas.

Vyresnysis inZinierius metrologas

2 (2)




GRUNTIRA

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Gruntira" Ziogupio g. 37D, LT-00177 Palanga.:+370620682372
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 24-0078

I15radymo data
Tyrmy atlikimo data:
UZsakovas:
Objektas:

Tyrimy medziaga:

Grunty pridavimo data:
Grunto bandiniy kiekis:

Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai:

Parengeé:
Pastabos:

2024-09-20
nuo 2024-09-18 iki 2024-09-20
Geo experts, UAB Islandijos pl. 217-3, LT-49165 Kaunas
Kalno g. (Nr. Zpa-4) ir Jazminy g. (Zpa-3)atkarpos, esantios Zemosios Panemunés k.,Sakiy
r.sav., kapitalinio remonto techninis darbo projektas.
Gruntas
2024-09-17 Pridavé: Inesa Kashko
6

*LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apradymas (ISO 14688-1:2017)

*LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija"
2019

* InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijg (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)

* LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

*LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

*LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tarinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

*LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

*LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

*LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintangiam spidZiui
(ISO/TS 17892-11:2019)

*LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plasti§kumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

*LST EN ISO/TS 17892-10:2019 Tiesioginio kirpimo bandymas
*LST ENISO 17892-5:2017 Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru
*LST EN ISO 17892-7:2018 Smulkaus grunto vienaasio gniuzdymo bandymas

1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas

2. Granuliometrinés sudéties kreives - 2 lapai
3. Grunto plastiSkumo diagramos - 2 lapai

4. Kompresijos diagramos - 1 lapas

5. Kirpimo diagramos - 1 lapas

6. GniuZdymo diagramos - 1 lapas

2oy~

1. Rezultatai susije tik su tirtais éminiais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visa protokolg su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems éminiams, kokie buvo gauti i§ uzsakovo



LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

GRUNTIRA Nr 24-0078
Objekto pav. Kalno g. (Nr. Zpa-4) ir Jazminy g. (Zpa-3)atkarpos, esanéios Zemosios Panemunés k.,Sakiy r.sav., kapitalinio remonto techninis darbo projektas.
Skaitiklyje-ikes gruntas,vardiklyje-iSsijotas per sietg gruntas % Tanlci§ Drégnis | Plastingumas Grunto pavadinimas
Pavyzdys Siety akugéiy dydZiai, mm Mg*m Jo % > &
'5' ]
tois =3
sE85 'g' = |3
5= E g @ = ’“T‘ -T': |
= g E =2 ‘g = I S P N B ) -
& e T o®@ - 5% [ES pagal "IGGT grunty kiasifikacija’
- s 2EE g €T |23 2019
e E . 283 2 3 8 £ 2| /utainformaciia ,Matavimy
] EE_ = o r ° = w W, Ip E E 50 | rezultatai ir atitikties pareiSkimas
| G |5 |Nr.| nuofiki | 63 [ 315 20 | 63 | 4 2 1 | 06 | 04 | 0.2 | 0425 | 0.063 a g o = plp. | P | 8 | weod | W, L g2 83 yra taikomas tik éminiui
1111 0looo0osl 00| 00 | 00 | 69 | 116|224 | 226 | 89 | 6.2 | 91 2.1 45 48 | 17.8 1.852 95 grSaFW | gerai iSriSiuctas maZai dulkingas
| 1o0.0] 100.0] 1000/ 931 [ 815 | 59.1 | 365 | 27.6 | 214 [ 12.3] 102 5.6 09 | 20 2671 | 1692 0.58 @ |’ molingas Zvyringas smélis
2|2lols00350 001 00| 00| 13| 20| 25| 36| 29 | 45 |200( 130 9.5 278 2.261 90 |272| 132 | saCL | | sméingas maZo plasiSkumo mos
100.0| 100.0| 1000| 98.7 | 967 | 94.2 | %06 | 87.7 | 832 | 63.2| 50.2 40.7 129 2.681| 2075/ 029 | 108 | 141 | -025 | (ML Lstandus
3|6l o0loo0000s 00 | 00 | 00165 48 | 63 | 62 | 63 | 72 |202| 73 13.6 16 | 179 1.821 52 grSaFw F, | geraiissuotas mazai dukingas
1000 [ 100.0| 100.0| 84.5 | 798 | 735 | 672 | 620 | 547 | 34.5| 272 13.6 20 | 12 2672 | 1731 054 (sD) molingas Zvyringas smélis
al7!0l350400, 00| 00| 00| 13| 32| 53| 62| 42| 49 |156| 910 10.2 271 2.141 131 | 237 | 91 | saCL F, | smélingas maZo plesiSkumo moks
100.0| 100.0| 100.0| 98.7 | 955 | 90.2 | 840 | 79.8 | 749 | 50.3| 50.2 40.0 129 2681 1894|042 | 174 | 146 | 031 (ML) tvrtas
5|9l 0lo0s030 00 | 00 | 00| 04 | 09| 18| 38| 34 | 50 |308| 265 13.8 M7 | 62 | 4anpos | 1862 12.0 Sef | p | mazaidukingas moingas smeis
100.0 | 100.0| 1000 | 99.7 | 988 | 971 | 933 | 90.0 | B850 | B4.2| 27.7 139 22 18 2.668 | 1.662| 061 (SD) smukus
6|9l ol120180 00 | 00 | 00 | 13 10| 20 | 22 | 20 | 29 [143| 11.20 9.0 323 2215 125 | 303 | 169 saCIL Fs smélingas maZo plasiskumo mols
100.0 | 100.0( 100.0| 98.7 | 97.7 | 95.7 | 935 | 91.5 | 886 | 74.3| 63.1 54.1 21.8 2.681 | 1.968| 0.36 14.2 134 | 0.04 (ML) standus
Afliko: D. Grigalitiniené -Zﬁayﬁ 2024-09-20




Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés
(LST EN ISO 17892-4:2017)

Priedas 2-3

UZsakymo Reg. Nr.

Nr 24-0078

&0

GRUNTIRA

Kalno g. (Nr. Zpa-4) ir Jazminy g. (Zpa-3)atkarpos, esanéios Zemosios
Panemunés k.,Sakiy r.sav., kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

100.0

90.0
80.0

70.0

60.0
50.0

40.0

30.0

20.0

susumuotos dalies procentai

10.0
0.0

0.001

0.01

0.1 1 10
diametras (mm)

100

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

grSaFwW

Grezinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis dqo dso dso deo

Cu Ce

1

0

0.00-0.03 0.1142 [ 0.6735 | 1.4938 | 2.0304

17.8 2.0

100.0

o

90.0
80.0

p

70.0

yd

60.0

/

50.0

40.0
30.0

20.0

susumuotos dalies procentai

10.0
0.0

0.001

0.01

0.1 1 10
diametras (mm)

100

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

Grezinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis dqo dso ds deo

2

0

3.00-3.50 0.0018 | 0.0150

98.4 0.7

100.0

90.0

80.0

70.0
60.0

50.0

40.0
30.0

20.0

susumuotos dalies procentai

10.0
0.0

0.001

0.01

0.1 1 10
diametras (mm)

100

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

grSaFw

Grezinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis dqo dso ds deo

Cy Ce

6

0

0.00-0.04 0.0280 [ 0.1277 | 0.3367 | 0.5022

17.9 1.2




Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-4
(LST EN ISO 17892-4:2017)

UZsakymo Reg. Nr. Nr 24-0078
@ Kalno g. (Nr. Zpa-4) ir Jazminy g. (Zpa-3)atkarpos, esanéios Zemosios
CRUNTIRA Panemunés k.,Sakiy r.sav., kapitalinio remonto techninis darbo projektas.
100.0 _
©
90.0 g
80.0 o
pad 700 £
600 3
50.0 g
400 g
300 3
20.0 g
10.0 §
f T T T T 0.0
0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. [ Paémimo gylis| d,, dso dso dso Cu Cc
7 0 3.50-4.00 0.0018 [ 0.0193 | 0.1233 | 0.2076 | 114.7 1.0




NG

Kalno g. (Nr. Zpa-4) ir Jazminy g. (Zpa-3)atkarpos, esandios Zemosios Panemunés
k.,Sakiq r.sav., kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

GRUNTIRA
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulktaus
drégnis | drégnis mo mo rodiklis grunto
Eiles | Grezinio Paémimo o L) % drégnis | rodiklis L) vnt konsistenci
NF. N | Pav.Nr| gyis | W% | W% e | g | WVt ja
2 2 0 3.00-3.50 9.0 27.2 14.1 13.2 -0.25 l.standi
é Grunto plastisSkumo diagrama D
< /
E /
: A e
I~ .
g CIH .
g Siv
= // / :
7
Z A cm,/
~ / SiH
| oL |
: SiM
- SiL
Takumo drégnis w; vnt.d.
A /
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
- L mo mo - grunto
o . - drégnis | drégnis . o rodiklis . .
Eilés | Grezinio Paémimo o D) % drégnis | rodiklis L) vnt konsistenci
NT. N. | Pav.Nr| gyis | W% | W% | woyw | g% | DVt ja
4 7 0 3.50-4.00 13.1 23.7 14.6 9.1 0.31 tvirta
r N

Plastiskumo rodklis I, vot.d.

Grunto plastiskumo diagrama

/

Clv

Siv

o
_

d

~

Takumo drégnis w; vnt.d.




&0

Kalno g. (Nr. Zpa-4) ir Jazminy g. (Zpa-3)atkarpos, esandios Zemosios Panemunés
k.,éakiq r.sav., kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

GRUNTIRA
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClIL
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
- L mo mo - grunto
o . A drégnis | drégnis L o rodiklis . .
Eiles | Grezinio Paémimo o ) % drégnis rodiklis L) vnt konsistenci
N N | Pav.Nr | gyis | W% | W% e | g | DV ja
6 9 0 1.20-1.80 12.5 30.3 13.4 16.9 0.04 standi
~ D

Grunto plastiSkumo diagrama

-

/47

/

CIv

Siv

7
-

~

e

Plastiskumo rodklis I, vat.d.

[ | cim
/ SiH

SiM

Takumo drégnis w; vnt.d.




@ Kalno g. (Nr. Zpa-4) ir Jazminy g. (Zpa-3)atkarpos, esancios Zemosios Panemunés

GRUNTIRA

k.,Sakiy r.sav., kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

Nr. Grezinio Nr. Bandinio Nr. Bandinio gylis (m)
1 2 0 3.00-3.50
Grunto aprasymas (ISO 14688-2)** saCIL Bandinio sandara: | Nesuardyta
Odometras: Bandinio aukstis - 35 mm, diametras - 71.4 mm, tdris - 138,6 cm3
Nr 24-0078
i) (7}
o 2 £ 2 2
2Eg 5 < 5 2
5 0.2 bt %) - K
c €8 = S L8 >
58 ° ° 5 °
28 S & 5 3
a g (%]
€ Ps w p S,
1 Mg-m-3 % Mg-m-3 1
0.292 2.681 9.0 2.261 0.82
k) g
o S © a %) ®» 0 >
@ E ER S =C 2 0 g‘g gg £Te
o T Q T = Q x 8 c g 3 @ a o 3835
2 £ E == e £ E E < 25 5 gEQ
I 58 58 = ] 50 £ o 59
i~ D =, o8 =S P S a R z 0 8 % E
2 > > g 3 2 (] £8 oo
o =
o s Ah € Ae e m, Eoed
MPa mm mm 1 1 1 1 MPa
0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.2921
1 0.050 0.5600 0.560 0.0160 0.0160 0.2714 0.3200 31
2 0.100 0.8400 0.280 0.0240 0.0080 0.2611 0.1600 6.3
3 0.200 1.1500 0.310 0.0329 0.0089 0.2496 0.0886 11.3
4 0.400 1.5100 0.360 0.0431 0.0103 0.2363 0.0514 19.4
5 0.800 1.9600 0.450 0.0560 0.0129 0.2197 0.0321 311
6 0.400 1.9900 0.030 0.0569 0.0009 0.2186 -0.0021 -
7 0.200 1.9700 -0.020 0.0563 -0.0006 0.2193 0.0029 -
8 0.050 1.9000 -0.070 0.0543 -0.0020 0.2219 0.0133 -
6 0.400 1.9900 0.090 0.0569 0.0026 0.2186 0.0073 -
7 0.800 2.1500 0.160 0.0614 0.0046 0.2127 0.0114 -
8 1.600 2.5900 0.440 0.0740 0.0126 0.1964 0.0157 -
0.290
0.270 O
o \
8 0.250
.g \
.G \\
& 0.230
é — \»
<] R —-
£ 0.210 \
S
3
= 0.190
o
a
0.170
0.150
0.030 0.300
Vertikalus jtempis, MPa
Pastabos:

Atliko Diana Grigalidniene 2 ¢

Tyrimy protokolas
24-0078

(7 puslapis i$ 9)



Tyrimy protokolas
24-0078

N

GRUNTIRA

Kalno g. (Nr. Zpa-4) ir Jazminy g. (Zpa-3)atkarpos, esancios Zemosios Panemunés k.,Sakiy r.sav., kapitalinio

remonto techninis darbo projektas.

Nr. Grezinio Nr. " Bandinio Nr." Bandinio gylis (m) "
2 2 0 3.00-3.50
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2** saCIL

Sandara: Nesuardyta Kirpimo metodas: CD
Kirpimo aparatas: Bandinio aukstis - 25mm), diametras - 71.0 mm, tdris - 98.98 cm®
Grunto fizinés buklés rodikliai 0.2
ﬁ _%) ) o 2 o 2 ': "
c ® L) |
5 § | g2 | fe | EE | Ee | & |lgos [ Y

= i} o £ E (¥} S’Q 8)-5 - = ° %
© € a8 g X 5T R 8 ; g e,
© = ) > £ o g = g mm.,""

a O n n € 01 oy tatiecateeee®

Ps P Pa w n S, L
Mg/m® Mgm® | Mg/m® % 1 1 3

>
2681 | 2261 | 2.075 9.0 029 | 023 [ o082 ||®00°
R
Bandymo duomenys 0 5 10 15
Horizontalus poslinkis, mm

(%] g » é (%}

2 2 90> 2 <

5 5 g_ (_30 ,5_,3 o = g 0.300

> ‘@ 2 cgz2o 2 @

g 2 g [Scs§| £ 5

g = s |8857| & g

< [ N Q > ©

9 g 0.200 q K
v, mm/min | o,, MPa T MPa s, mm o, Mg/m3 w, % _g '
IS O
0.30 0.100 0.089 3.87 2.255 9.0 2 =9
0.100 g o
030 | 0.200 | 0.127 | 4.03 | 2237 | 9.0 5 "
0.30 0.300 0.188 3.670 2.248 9.0 0.000 : : :
) 0000 VGBS tePHdMPa g 300
Bandymo rezultatai
8 2
8 E g
= g [
g 3
tan ¢ ""° |c, MPa
0.4931 26.2 0.036
Pastabos:

Atliko Diana GrigaliGniené el

(8 puslapis i$ 9)



Tyrimy protokolas
24-0078

NI

GRUNTIRA

Kalno g. (Nr. Zpa-4) ir Jazminy g. (Zpa-3)atkarpos, esancios Zemosios Panemunés k.,Sakiy
r.sav., kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

Nr. Grezinio Nr. Bandinio Nr. Bandinio gylis (m)
1 2 0 3.00-3.50
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2** saCIL
Bandinio sandara: Nesuardyta
Nr 24-0078
Grunto fizinés buklés rodikliai Bandymo informacija
(2]
@ o ° 2 3 =
= ° o T 2 £ S o2
© 5 28 3 2 Ss €3
© = © < S © il
o O] n g = ©
[0} o
Ps p Pd w ] h
Mg/m3 Mg/m3 Mg/m3 % mm/min mm mm
2.681 2.261 | 2.075 9.0 1.00 40.00 | 80.00

Bandymo rezultatai

Deformacija prie

Vienaasis
gniuzdomasis
stipris

Nedrenuotas
kerpamasis stipris

ev, %

o,, kPa | c,, kPa

17.6%

358.1

—
~
©
o

Vertical stress, kPa

400
350
300
250
200
150
100

50

0
_56).00% 5.00% 1

Strain, %

0.00% 15.00% 20.00%

Pastabos:

Atliko Diana GrigaliGniené 7 ¢

(9 puslapis i 9)



7 tekstinis priedas

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydZiai, Zymenys ir matavimo vienetai

y — savitasis sunkis, kN/m?

Yw — vandens savitasis sunkis, kN/m®

p — gamtinis (masés) tankis, Mg /m’

ps — kiety daleliy (masés) tankis, Mg /m?

e — poringumo koeficientas, vnt.d.

w — gamtinis drégnis, %

wz, — takumo drégnis, %

w), — plastingumo drégnis, %

I, — plastingumo rodiklis, %

I; — takumo rodiklis, vnt.d.

Ip — tankumo rodiklis, vnt.d.

k — filtracijos koeficientas, m/d

pa — atmosferos slégis, MPa

G v — efektyvus vertikalus jtempis, MPa

g — laisvojo kritimo pagreitis, m/s>

E — Jungo modulis, MPa

Eo —deformacijy modulis (visuminés deformacijos modulis), MPa
Go - §lyties modulis (maZy deformacijy zonai), MPa

¢y — nedrenuotoji sankiba, kPa, MPa

¢’ — efektyviosios vidinés trinties kampas, laipsniai

I, — konsistencijos rodiklis, vnt.d.

qc — kuiginis stipris, MPa

q: — koreguotas kiiginis stipris, MPa

Q. — normalizuotas kuiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj, vnt.d.
Q,, — normalizuotas koreguotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj, vnt.d.
Qcn — normalizuotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj ir jo priklausomybg nuo grunto tipo,
vnt. d.

Qun — normalizuotas koreguotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj ir jo priklausomybg nuo
grunto tipo, vnt.d.

f; — Soninés trinties stipris, kPa

Rt — Soninés trinties stiprio ir kuiginio stiprio santykis, %

Icspr — SBT (grunty elgsenos tipo) indeksas, vnt.d.

Qc - spudumo koeficientas

Qocr — perkonsoliavimo koeficientas

Qa — nuoguly amZiaus koeficientas

n — imtis

x — imties vidurkis

S — standartinis nuokrypis

Gr. — greZinys

IGS - inZinerinis geologinis sluoksnis

X, ¥ —koordinatés (LKS 94), m

Abs.a. — absoliutinis auk§tis, m

GVG - gruntinio vandens sligsojimo gylis, m

GVL - gruntinio vandens lygis, m abs.a.

CPT - bandymas kiiginiu penetrometru

Pastaba: Zymuo su y raide rodo biidinggjq (charakteristing) verte.
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1 grafinis priedas

Tyrimy vietos padéties vietovéje schema
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Pareigos V., Pavardé Para$as

InZineriniai geologiniai tyrimai

Objektas: Kalno gatvé ir Jazminy gatvés atkarpa Zemosios
Panemunés mstl,, Sakiy r. sav.

Rangovas:
UAB “GEQ EXPERTS’

Brezinys: Planas su tyrimo taky vietomis ir
inZinerinio geologinio pjivio linija

Islandijos pl. 217-3,
LT-49165 Kaunas

tel. +370 (698) 70 552
el. pastas: info@geoexpert.it

" . Tyrimy
Leidimo Nr. Mastelis data
3935504 1:1000 2024.09.16

Al (394 x 84D




LITOLOGINIS STULPELIS

GREZINIO/CPT NR. 1

ABS. AUKSTIS, m: 26,10

LITOLOGINIS STULPELIS
GREZINIO/CPT NR. 2
ABS. AUKSTIS, m: 42,90

LITOLOGINIS STULPELIS
GREZINIO/CPT NR. 3
ABS. AUKSTIS, m: 59,00
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V., Pavardé Para$as InZineriniai geologiniai tyrimai

Pareigos

Objektas: Kalno gatvé ir Jazminy gatvés atkarpa Zemosios
Panemunés mstl., Sakiy r. sav.

Rangovas: ! BreZinys: Greziniy stulpeliai su geotechninio bandymo
UAB “GEO EXPERTS" CPT kreivémis (Gr.1/CPT1 - Gr.9/CPT9)
Islandijos pl. 217-3, :
LT-49165 Kaunas Leidimo Nr. Mastelis memc
tel. +370 (698) 70 552

el. Umwﬁw“ _Ro@mgoxuo:.: 3935504 Mv 1:100 2024.09.16

3A3 (420 x 89D




Inzinerinis geologinis pjavis I-I'
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P
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Sutartiniai Zenklai

\/l\ inZinerinio geologinio

MPa sluoksnio riba

tIv,d IV, Ig il bl genetinis indeksas

@ InZinerinio geologinio elemento, Nr

@ Gruntu skirstimas pagal qc

DEO@O®OEO

IGS-1 Asfaltas

IGS-2 Technogeninis gruntas : gerai i$rasiuotas mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis (grSaFWFI, ZD) t IV
IGS-3 Technogeninis gruntas : gerai iSraSiuotas mazai dulkingas molingas zvyringas smélis (grSaFWFI, SD) t IV
IGS-4 Technogeninis gruntas : mazai dulkingas molingas smélis (Sa-FFl, SD) t IV

IGS-5 Smélingas mazo plastiSkumo molis, stiprus (saCIL, ML) d IV

IGS-6 Smélingas mazo plastiskumo molis, stiprus (saCIL, ML) Ig Il bl

IGS-7 Smeélingas mazo plastiSkumo molis, vidutinio stiprumo (saCIL, ML) Ig Ill bl

InZineriniai geologiniai tyrimai

Objektas: Kalno gatvé ir Jazminy gatvés atkarpa Zemosios
Panemunés mstl., Sakiy r. sav.

angovas:
UAB “GEO EXPERTS’
Islandijos pl. 217-3,
LT-49165 Kaunas

tel. +370 (698) 70 552
el. pastas: info@geoexpert.It

BreZinys: Inzinerinis geologinis pjavis I-I', I1-II', I1I-11I

su sutartiniais Zenklais
o . Tyrimy
Leidimo Nr. Mastelis data
3935504 e 2024.09.16

Al+ (394 X 10305




ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 51256-2024

1. Tyrimo uzsakovas Uzdaroji akciné bendrové "Atamis", reg.kodas 300564438, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav.,
Vilniaus m., Zirminy g. 139A

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikianéios pagal jungtinés veiklos
sutarti, Saliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "Geo experts", reg.kodas 306229578, Kaunas, Islandijos pl. 217-3

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiancios pagal jungtinés veiklos sutarti, Saliy
vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir
numeris)

3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 3935504 | iSdavimo data 2023-04-25

4. Tyrimo buidas:  Tiesioginis

5. Tyrimo rasis: InZinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, I1I-a geotechniné kategorija

6.Tyrimy tikslas ir (ar) etapas  Kalno gatvé ir Jazminy gatvés atkarpa Zemosios Panemunés mstl., Sakiu r. sav. I1l-os

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas objektai: transporto infrastruktiiros objektai

Tyrimo objekto pavadinimas Kalno gatvé ir Jazminy gatvés atkarpa Zemosios Panemunés mstl., Sakiy r.
sav.

Tyrimo objekto adresas Marijampolés apskr., Sakiy r. sav., Kritiky sen., Zemosios Panemunés mstl.,
Kalno g. ir Jazminy gatvés atkarpa

Tyrimo ploto ribos arba tyrimy Elementas Nr.1:

vietos koordinatés Nr.1 6101586 466067; Nr.2 6101550 466038; Nr.3 6101537 466009;

(1994 mety Lietuvos koordinaciy Nr.4 6101551 465963; Nr.5 6101558 465920; Nr.6 6101558 465881;

sistemoje) Nr.7 6101569 465821; Nr.8 6101572 465767; Nr.9 6101554 465724;

Nr.10 6101488 465612; Nr.11 6101277 465449; Nr.12 6101091 465762;
Nr.13 6101125 465861; Nr.14 6101175 465951; Nr.15 6101312 466151;
Nr.16 6101319 466142; Nr.17 6101174 465929; Nr.18 6101135 465855;
Nr.19 6101104 465764; Nr.20 6101281 465462; Nr.21 6101480 465622;
Nr.22 6101524 465700; Nr.23 6101547 465732; Nr.24 6101561 465771,
Nr.25 6101559 465815; Nr.26 6101546 465888; Nr.27 6101546 465935;
Nr.28 6101529 465998; Nr.29 6101528 466023; Nr.30 6101548 466053;
Nr.31 6101580 466076;

8. Tyrimo pradzios data  2024-11-14 , tyrimo pabaigos data ~ 2024-11-22

9. Tyrimo dokumento (-u) (ataskaitos(-y)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data
Kalno gatvé ir Jazminy gatvés atkarpa Zemosios Panemunés mstl., Sakiy r. sav. I1I-os 2024-11-22
geotechninés kategorijos projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
ataskaita.

10. Pridedami dokumentai: TU Kalno g. , Jazminy g., Zemosios Panemunés k., Sakiy r., sav. (1)-s0813

(darby programa, techniné uzduotis, projektas)
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Uzpilde:

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre

Pareigy pavadinimas

geologé

Vardas, Pavardé

Inesa Kashko-Mockiene

Data 2024-09-11
Telefono numeris +37063937560
El. pastas info@geoexpert.lt

Paraiskos registracijos Nr.

Tyrimo jregistravimo Zemés gelmiy registre data |

| ZGT-2024-3440

Paraiskos pateikimo data

2024-11-14

51256-2024

2024-09-11

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

Dokumentg atspausdino

2182
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