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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS —, SAKIU R. SAV., KRIUKU SEN., ZEMOSIOS PANEMUNES
K., KALNO G. (NR. ZPA-4) KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS®,;

STATYTOJAS — Sakiy rajono savivaldybé;

UZSAKOVAS — Sakiy rajono savivaldybés administracija;

STATINIU GRUPES - susisiekimo komunikacijos;

STATYBOS RUSIS — kapitalinis remontas;

STATINIO KATEGORIJA — neypatingasis statinys;

UNIKALUS DAIKTO NR. —4400-5678-4528

STATYBOS VIETA — Kalno gatvé, Zemosios Panemunés k., Kriiiky sen. Sakiy r. sav.;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2024 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas,

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

Projektavimo tikslai:
Vadovaujantis galiojancéiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo
uZduotimi parengti projekta, kurio tikslai:
— Kapitaliai remontuoti Kalno gatvés atkarpg jrengiant asfalto dangg;
— Suprojektuoti kelio griovius pavirSiniam ir gruntinio vandens nuvedimui.
Projektiniai sprendiniai atitinka:
— Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektiiros reikalavimus. Taip
pat, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus. Sprendiniai nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomenes ir

treCiyjy asmeny interesy;

Visi projekto sprendiniai numatomi Sakiy rajono savivaldybés valdomoje laisvoje valstybingje
zemeje.

Projektiniai sprendiniai atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektiiros reikalavimus. Taip pat,
normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Sprendiniai nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomenegs ir treiyjy asmeny interesy.
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1.1. Esama statybuy teritorijos buiklé

Klno gatvés (Zpa-4) kapitalinio remonto darbai bus vykdomi Zemosios Panemunés kaime, Kritiky
sen., Sakiy rajono savivaldybéje. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai patenka j kultdiros
paveldo teritorijg ir j kitas saugomas teritorijas:

Saugoma teritorija — ,,Panemuniy regioninis parkas®;

Natura 2000 teritorija, Buveiniy apsaugai svarbios teritorijos ,Lieknés ir Zemosios Panemunés
apylinkeés*

Kultiiros paveldo komplekso teritorija ,,Zemosios panemunés dvaro sodybos fragmentai* (kodas
594);

Projektuojama teritorija ribojasi su ,,Zemosios panemunés piliakalniu I (kodas 42048)..
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/;

AR 7Em oS ostpane Ry nEsim =ty

1 pav. Situacijos schema (Kalno gatvés atkarpa, Zemosios Panemunés k., Sakiy r. sav.)
Projektuojamos Kalno gatvés trasa yra apie 0,74 km ilgio. Kalno gatvé atitinka Ds gatvés kategorija.
Esama vaziuojamosios dalies danga — Zvyras, plotis kinta nuo 4,00 iki 6,00 m.
Salia gatvés yra drenaZo tinklai, kity inZineriniy tinkly po gatve néra, keliose vietose, gatve kerta

elektros tinklai.
1.2. Darby sezoniSkumas

Visus statybos darbus rekomenduojama vykdyti Siltuoju mety laikotarpiu.

Saltuoju mety laikotarpiu galima vykdyti tik paruo$iamuosius ar baigiamuosius darbus, kuriy
atlikimui jtakos neturi neigiama temperatira.

Asfaltavimo darbus leidziama vykdyti jei oro temperatiira yra aukstesné nei 5 °C.

Draudziama vezti suSalusj gruntg, kuris bus naudojamas statybos darbams.
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Nesp¢jus atlikti darby, kurie negali biiti atliekami Saltuoju mety laiku, statyba turi biiti stabdoma,

atlikti darbai konservuojami, kad nebiity sugadintas atlikty darby rezultatas.
1.3. Statybos geodeziné kontrolé

Geodeziniai darbai yra keliy tiesimo technologinio proceso dalis ir turi biiti atlieckami visuose keliy
tiesimo ir kelio statiniy statybos etapuose.

Statybos metu Rangovas turi atlikti §iuos geodezinius darbus:

1) kelio elementy ir kelio statiniy zyméjimo darbus keliy tiesimo metu,

2) klojant lauko inzinerinius tinklus;

3) kontroliuoti atlikty darby tiksluma.

Pries pradedant zyme¢jimo darbus, rangovai privalo iSnagrinéti kelio ir kelio statiniy darbo bréziniy
geometrinius dydzius, sutankinti geodezinj pagrinda. Apie rastas klaidas techniniame projekte, neleistinus
nesarysius geodeziniame pagrinde rangovai privalo informuoti Uzsakova.

Baigus statybos darbus, prie§ darby perémimo pazymos iSraS§yma, Rangovas turi paruosti statybos
ivykdymo brézinius, atitinkancius realiai atliktus darbus. Bréziniuose turi buiti uzfiksuoti visi pakeitimai,

papildymai, iSmatavimai ir kt. patikslinimai padaryti vykdant statyba.
1.4. Saugomos teritorijos ir kultiiros paveldo teritorijos, ju apsaugos zonos

Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai patenka j kultiiros paveldo teritorija ir | kitas
saugomas teritorijas:

Saugoma teritorija — ,,Panemuniy regioninis parkas;

Natura 2000 teritorija, Buveiniy apsaugai svarbios teritorijos ,,Licknés ir Zemosios Panemunés
apylinkés*

Kultiiros paveldo komplekso teritorija ,,Zemosios panemunés dvaro sodybos fragmentai* (kodas
594);

Projektuojama teritorija ribojasi su ,,Zemosios panemunés piliakalniu II (kodas 42048).

Abiejy nurodyty kultiros paveldo objekty vertingyjy savybiy pobidis yra archeologinis, todél veikla
Sioje teritorijoje reglamentuojama Nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos jstatymo ir PTR 2.13.01:2022

,,Archeologinio kultiros paveldo tvarkyba® (toliau — Reglamentas) reikalavimais.

PrieS vykdant Zemés judinimo darbus, projektuojamose Zemés judinimo darby vietose,

patenkandiose j Zemosios Panemunés dvaro sodybos fragmenty ir Zemosios Panemunés piliakalnio Il

teritorijas, turi biiti atlikti archeologiniai tyrimai.
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Tyrimuy ataskaitg pateikti Kultiros paveldo departamento Alytaus - Marijampolés teritoriniam

skyriui.

1.5. Gruntinio vandens paZeminimo biitinumas

Esant gruntinio vandens pritekéjimui pozeminiy komunikacijy statybos metu, vanduo i§ transéjy
paSalinamas siurbliais perpumpuojant i lietaus nuoteky kolektoriy. Gruntinis vanduo paZzeminamas
naudojant adatinius filtrus. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalyje yra numatomas gruntinio vandens

pazeminimas naudojant adatinius filtrus.
1.6. Tarnyby atstovy dalyvavimo buitinumas statybos darby metu

Pries vykdant statybos darbus, eksploatuojamy tinkly apsaugos zonoje, biitina iSsikviesti atitinkamy
tinkly atstovus, (su kokiomis institucijomis suderinti projekto sprendiniai zr. Bendrosios dalies Suvestinius
inzineriniy tinkly, nuzyme¢jimo, dangy ir eismo organizavimo planus, atlikty pritarimy ir suderinimy
sarasg), tam tikry institucijy pries 3 paras iki darby pradzios biitina paimti rastiSkus sutikimus Zemes kasimo

darbams.

2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS:

- LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidzianti dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-933;
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Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés |JT Asfaltas 24,
patvirtintos AB ,,Lietuvos automobiliy keliy direkcijos* generalinio direktoriaus 2024 m. vasario
14 d. jsakymu Nr. VE-30;

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA Asfaltas 24, patvirtintas AB
,Lietuvos automobiliy keliy direkcijos* generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. jsakymu Nr.
VE-29;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés JT SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
gruodzio 23 d. Nr. V-194;

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191,

Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
birzelio 17 d. Nr. V-110;

Automobiliy keliy asfalto dangy prieZitrai skirty medZziagy ir medZiagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111;

Keliy zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés IT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkric¢io 16 d.
jsakymu Nr. V-389;

Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkric¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
390;

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31

d. jsakymu Nr. 3-82;
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- Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PJT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugs¢jo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

- Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7.d. Nr. V-81;

- Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
jsakymu Nr. V-87,

- LR Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymas (Nr. XIII-2166);

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.
V-16.

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu

3. MEDZIU, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO ISSAUGOJIMO
IR PANAUDOJIMO SALYGOS

Projekto rengimo metu bitina gauti statybg leidzian¢ius dokumentus savivaldybéje, kurios
teritorijoje numatoma vykdyti inzineriniy statiniy statybg. Taip pat projekto rengimo metu biitina gauti
leidimg kirsti saugotinus Zeldinius, augancius ne miSko Zeméje. Prie§ pradedant statybos darbus privaloma
gauti leidima vykdyti Zemés kasimo darbus.

Grunto ir durpiy kasima vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira“ Visas nukasamas augalinis gruntas vezamas ] sandé¢liavimo aikStele, véliau
panaudojamas Zalioms vejoms jrengti. ISkastos durpés vezamos | Statytojo nurodyta sandéliavimo vieta.

Netinkamos panaudoti medziagos i§vezamos j karjerus ar kitas tam skirtas vietas.

Vykdant darbus, reikia kruopsciai prizitiréti mechanizmus, kad buty sandarios tepimo ir kuro

sistemos, galinCios uZtersti aplinkg.
4. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR ISKELIAMI INZINERINIAI TINKLAI
Esamy inZineriniy tinkly griovimas ar iSkélimas projekte néra numatytas.

5. SUSIDARANCIU STATYBINIU ATLIEKU KIEKIAL, TVARKYMO BUDAI, PANAUDOJIMO
STATYBVIETEJE SALYGOS
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Susidariusiy atlieky tvarkymas vykdomas vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®.
Statybos darby metu nugenétos Sakos smulkinamos. Atraizos, pjuvenos, drozlés, zievés kompostuojama
arba panaudojama augalinio dirvozemio sluoksnio trgSimui.

Kenksmingy ir pavojingy medziagy statybos metu nenumatyta ir jy sandéliavimo taip pat.
Medziagy ir konstrukcijy galimas sandéliavimo zonas, atskiriant kenksmingy ir pavojingy medziagy
sandéliavimo vieta, kad jos netrukdyty sklandziam darbui, nusimatys Rangovas Statybos darby
technologijos projekte.

Statybiniy atlieky krovimas j masSinas turi biiti atliekamas taip, kad statybos aikstelé ir aplinkiné
teritorija biity apsaugota nuo dulkiy, triuk§mo ir iSgabenant neterSty aplinkos. Atliekas vezti dengtais
sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru badu.

Betono lauzas. Betono lauzas iSvezamas | Sias atlieckas priimancias organizacijas.

Asfalto granulés. Frezuoto asfalto granulés, kurios nebus naudojamos Siame projekte numatyty
sprendiniy jgyvendinimui, iSveZamos | Sias atliekas priimancias organizacijas.

Gruntas. Augalinis gruntas panaudojamas naujy zaliy zony jrengimui. Statybai netinkamas gruntas
iSvezamas ] karjerus ar kitas tam skirtas vietas. Gatviy pagrinduose naudotas medziagas, jvertinus jy bukle,
pritariant Statytojui ir Projektuotojui, galima panaudoti gatvés ir Saligatviy tiesimo metu. ISkastos durpés
iSvezamos ] karjerus arba j Uzsakovo nurodyta vieta.

Susidarancios statybinés atliekos

El\lllfls Darbo pavadinimas, apra§ymas I\\/I/r?:o Kiekis
1.1 | Esamos asfaltbetonio dangos iSardymas m2 4
1.5 | Kelio Zenkly atramy iSardymas vnt. 2
1.6 | Kelio Zenkly skydy iSardymas vnt. 2
17 Mediiq iki 1(V5.cm.sl.<£ersrj1.ens Kirtimas, pakrovimas Vit 3
] autosavivardius ir iSvezimas
Medziy kelmy rovimas, pakrovimas j autosavivar¢ius ir
18 | .. .. g Vnt. 3
i§vezimas rangovo pasirinktu atstumu
1.9 | Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir i§vezimas iki 10 km t

6. GAMYBINES IR UKINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS

Vykdant statybos darbus, jokios gamybinés ir Gikinés veiklos ribojimas nenumatomas. Statybos
darbai numatomi atlikti nenutraukiant eismo.

Zmoniy judéjimo vietose esant poreikiui per tran$éjas jrengiami laikini mediniai tilteliai su
aptvérimais. Pavojingos zonos (duobés, transéjos ir pan.) turi biiti paZymétos gerai matomais jsp&€jamaisiais

ir draudziamaisiais Zenklais (matomais ir nakties metu) ir aptvertos, o darbo vietos gerai apsviestos.
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7. TRANSPORTO EISMO LAIKINO UZDARYMO GALIMYBES IR SALYGOS

Vykdant statybos darbus, darby organizavimas parenkamas rangovo, priklausomai nuo turimy
gamybiniy pajégumy. Rangovas savo nuozilira pasirenkg aptvérimo biidg. Aptvérimo budas turi atitikti
T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés*. Paveikslé¢liuose
(3-9 pav.) pateikiamos tipinés kelio zenklais aptvérimo schemos.

Darbus organizuoti taip, kad eismas biity nutraukiamas kuo trumpesniam laikui, sudarant galimybe
apvaziuoti uzdarytas atkarpas aplinkinémis gatvémis.

Bet kokiu atveju, turi biiti sudaroma galimybé¢ Salia gatvés esancius objektus pasiekti specialiyjy
tarnyby personalui ir jy naudojamai technikai.

Ties inzineriniais tinklais, rangovas turi dirbti tokiais mechanizmais, kad nebiity bloginama esamy

inzineriniy tinkly bukle. Reikalavimas ypac¢ aktualus didel¢ asine apkrova turinciai technikai.
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man. 5,5

Pésdiyjy takas

Péstiyjy takas

TESGI1

Guaivés fkelini), kuriose maZas
eismo intensyvumas arba yra
létajo eismo zona, o
susiaurinimas nedidelis

Eszant trumpalaikéms darbo
vietoms daZniavsiai be SZ

Skersinis atitvénimas,
naundojama AB (juostos aulstis
— 230 mm) arba ne maZiau kaip
3 vienpusés NG;

atstumas tarp ju:

- 1-2m—sdlgan,

—0.6-1 m— skersai:

ne mazian kaip 3 vienpusiai SZ

LElginis atitvérimas dvipusémis
NG didZiavsias atstumas tarp ju
— 10 m;

ant kas antros NG — dvipuosis
5Z;

prireikus — papildoma AB
(juostos aukitis — 100 mm)

*) Dvipusiai NG ir 52

Skersinis atitvénmas — ne
maziau kaip 3 3 F¥);

atstumas tarp ju:

—1-2m —dilgai,

—0.6-1 m — skersai;

ant kiekvieno 5 **) — vienpusis
SZ (alternatyva — AB (juostos
avlcitis — 230 mm) ir dvipusés
NG:

ne mazian kaip 3 vienpusiai 52)

LEilzinss atitvérimas nuo
péstiyu tako, navdojama AB
(juostos aukstis — 100 mm) ir
prireikus kontaktingés juostos
akliesiems

Dwipusiai arba visomis
kryptimis §vietiantys SZ;
didZiausias atstumas tarp ju— 10
m

1) Kitoks plotis (2 XTIV
skyriaus V oskirsnio 363 punlta)

*##y Galima nandott NG

Matmenys metrais

6 pav. Tipiné aptvérimo kelio Zenklais schema TES G I/1
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0-50

Péséiyjy takas

Pésdinjy takas

il
1,0

min. 2,75

max. 20

30-50

TESGI1

Garvés (keliai), kuriose
mazas eismo
intensyvumas arba yra
létojo eisme zona, raclan
labai susiaurintes

Eszant trumpalailéms
darbo vietoms dafniavsial
be 3Z

Skersinis atitvénmas.
nandojama AB (juostos
aukitis — 230 mum) ir
dvipuse NG:

ne maziaw kaip 3 geltonos
spalvos 82

Llginis atitvérimas —
NG:

atstumas tarp ju —ne
didesnis karp 10 m:

ant kas antros NG —
dvipusis SZ: prireikus —
papildoma AB (juostos
avlkitis — 100 mum)

LEilginis atitvérimas nuo
péstiyyu tako, nandojama
AB (juostos aukstis — 100
mum) ir prireikus

kontaktinés juostos
akliesiems

Visomus kryptimis
vietiantys SZ:
didZiausias atstumas tarp
ju—10m

*yDvipusiai NG ir SZ

1y Isimtiniais atvejais gali
bt mazesnis plotis (Zr
XIV skyriaus II skirsnio
336 punlta)

2 Kitoks plotis (zr. XIV
skyriaus Voskirsnio 368
punlkta)

3)Uz létojo eismo zonos
ribu pastatomi VZ:
—124-asis, 125-asis (30—
50 m atstumu);

— 106-as1s (30-70m
atstumu)

Matmenys metrais

7 pav. Tipiné aptvérimo kelio Zenklais schema TES G /2
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TES GIL'S

Péscinju takas uitvertas
Atsarginis takas —
vafuejameojofe dalyje

MazZo eismo intensyvume
gatvé (kelias) arba léteje
eisme zona ir masaf
susiaurinta vaZinojamaeji dalis

Skersinis atitvérnmas,

Pésdiyjy takas

naudojama AB (juostos
aulzitis — 100 mm) ir priretkus
kontal:tinés juostos akliesiems

. — | .
=]l @kﬂ @ | Vienpusiai 3Z;

didZiausias atstumas tarp ju —

30-50

Im

Lilginis atitvérimas,

nandojama AB (juostos
aulcitis — 100 mum) ir prireikus
kontaktinés juostos akliesiems

Dwipusiai arba visomis
kryptimis Sviediantys 32

Atitvérimas prie
vafinojamozios dalies

Skerzinis atitvérnmas

vienpusémis NG;

atstumas tarp ju:

—1-2 m—dilgai,

—0.6-1 m — skersa:;

ne mazian kaip 3 dvipusiai 32

Lzilginis atitvérimas
dvipusémiz NG:

didZiausias atstumas tarp ju —
10 m; ant kas antros NG —
dvipusis SZ; prireikus —
papildoma AB (juostos aunkétis
— 100 mim)

Péstiyjy takas

*y Dvipusiai NG ir SZ

1y Eitoks plotes (2o XIV
skyvrians WV oslirsnio 368
punkta)

Matmenys metrais

8 pav. Tipiné aptvérimo kelio zenklais schema TES G II/5
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S8

358

chara

mim 10 7

(% % &0

(5 % &8

Pesliyjy takes

Pésdiyjy takas

max. 2

TESGIL6

Pésciuju takas uitvertas
Atsarginis takas
vaiinejamojoje dalyje
{analogiskat, kai
atsarginis takas Soninéje
Juostoje)

MazZo eisme intensyvume
gatvé (kelins) arba létajo
eismo zona ir labai
sustaurinta vaiinejameyi
dalis

Skersinis atitvérimas,
nandojama AB (juostos
aukitis — 100 mm) 1r
prireikus kontaktinés
juostos akliesiems prie
péséiyu tako

Vienpusiai 5Z:
didZiansias atstumas tarp
ju—1m

Lilzinis atitvénmas.
navdojama AB (juostos
aukitiz — 100 mum) ir
prireikus kontaktinés
juostos akliesiems prie
péstiju tako

Dvipusial arba visomes
kryptimis Sviediantys SZ;
didZiausias atstumas tarp
ju—10m

Atitvénimas

vazinojamojoje dalvje.

naudojama AB (juostos
aukitiz 230 mm);

ne maziav kaip 3 32 su
dvipusémis NG:
didZiavsias atstumas tarp
ju—10m

1y IEamtiniais atvejais,
plotis gali bt
sumazintas

2y Kitoks plotis (Zr. XTIV
skvrians V skirsnio 368
punlkta)

3) Eskyrus létojo e1smo
zona, 106-asis VZ
.Darbai kelvje”
pastatomas 30-T0 m
atstumu

Matmenys metrais

9 pav. Tipiné aptvérimo kelio Zenklais schema TES G II/6
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8. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS REIKMEMS GALIMYBES IR SALYGOS

Rangovas pasiruoSdamas statybos darbams, turi numatyti konkrecius sprendinius bei priemones,
uztikrinancias darbuotojy saugg ir sveikata.

Statybvietéje turi buti uztikrinamas stabilumas ir tvirtumas. MedZiagos, jrenginiai ir kitos darbo
priemongés kuriy nestabilumas (judéjimas, byréjimas ir t.t.) gali pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai
darbe, turi biiti laikomos tinkamai ir patikimai. Draudziama lipti ant nestabiliy ar netvirty pavir$iy, jei néra
numatytos priemonés saugiam darbui.

I statybvietg ir darby vykdymo zonas neturi patekti paSaliniai asmenys. Daubos ir tran$é¢jos Zzmoniy
judéjimo vietose turi biiti aptvertos ir atitinkamai pazymetos, vir§ tran$éjy turi buti jrengti tilteliai.

Elektros paskirstymo jrenginiai turi buti jengti taip, kad nesukelty gaisro ar sprogimo pavojaus,
darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio, turi biiti jZeminti. Transporto pravaziavimo
keliai turi btti numatyti pakankamu atstumu nuo dury, varty, pés¢iyjy peréjimy ar laiptiniy.

Darbuotojams, kurie turi dévéti darbo drabuzius, turi biiti jrengtos patalpos persirengimui. [
persirengimo patalpas turi biiti lengvai patenkama, turi buti pakankamai erdvis, su sédimomis vietomis.
Turi biti jrengtos rakinamos spintelés darbuotojy asmeniniams daiktams saugoti. Turi biiti jrengtas
reikiamas kiekis praustuvy su tekanciu vandeniu. Statybvietéje turi biiti sudarytos vietos darbuotojams
pavalgyti, darbuotojai turi bati aprupinti geriamuoju vandeniu.

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty buti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai
turi biiti apmokyti suteikti pirmaja pagalbg nukentéjusiajam. Pirmosios pagalbos medicininés priemonés
turi biiti paZymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi biiti nurodyti gelbéjimo
tarnyby telefono numeriai ir adresai.

Statybvietés ribos turi biiti aiSkiai matomos ir atitinkamai bei suprantamai pazymetos.

Statybvieté turi biti jrengta vadovaujantis ,,Darbovieiy jrengimo statybvietése nuostatais® ir

kitais statybvieciy jrengima reglamentuojanciais dokumentais.
9. APRUPINIMAS ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS

Vykdant statybos darbus, statybvietés apriipinimas elektra, vandeniu ir Kkitais resursais
sprendZiamas rangovo nuoziiira.

Elektros tiekimas galimas i§ esamy elektros tinkly, ar naudojant elektros generatorius. Vanduo
vezamas cisternomis, sandéliuojamas tam skirtose talpose. Nuotekoms iSleisti galima naudoti esamus

nuoteky tinklus, i§leidziamos nuotekos neturi biiti uzterstos elementais, kuriuos draudziama pilti } nuoteky
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tinklus. Nesant galimybei nuotekas isleisti ] esamus tinklus, nuotekos gali biiti kaupiamos rezervuaruose,
i§ ten i§vezamos asenizacinémis ar kitomis masinomis.

Statybos jranga ir transporto priemonés, naudojamos statybos darbams atlikti, turi biiti techniskai
tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir dirban¢iam personalui. IS

statyboje naudojamos technikos neturi tekéti eksploataciniai skysciai, ar kitaip terSiama aplinka.

10. BENDRIEJI STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS
REIKALAVIMAI IR SALYGOS

Vietove, kurioje numatomi statybos darbai turi buiti aptverta ir saugoma. Pavojingos vietos
paZymimos, jrengiami informaciniai Zzenklai, pés€iyjy judéjimo zonos atsiveriamos nuo transe¢jy.
Statybvietés ribos turi buti aiSkiai matomos ir atitinkamai bei suprantamai pazymétos. Rangovas turi
parengti technologijos projekta. Jame turi numatyti konkrecius sprendinius bei priemones, uztikrinancias
darbuotojy saugg ir sveikatg.

Statybvietéje turi biiti uztikrinamas stabilumas ir tvirtumas. MedZiagos, jrenginiai ir kitos darbo
priemongés kuriy nestabilumas (judéjimas, byréjimas ir t.t.) gali pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai
darbe, turi baiti laikomos tinkamai ir patikimai. Draudziama lipti ant nestabiliy ar netvirty pavirsiy, jei néra
numatytos priemongés saugiam darbui.

I statybviete ir darby vykdymo zonas neturi patekti pasaliniai asmenys. Daubos ir tran$éjos Zmoniy
judéjimo vietose turi biiti aptvertos ir atitinkamai paZymeétos, virS§ tran$¢jy turi biiti jrengti tilteliai.

Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga, darbo saugos ir higienos
reikalavimy laikymasi vadovaujantis: ,,Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas.

Dirbant statybvietéje daugiau nei vienam rangovui/subrangovui privalo buti paskirtas statinio
statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius.

Elektros paskirstymo jrenginiai turi biiti jengti taip, kad nesukelty gaisro ar sprogimo pavojaus,
darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio ir turi bati jZeminti. Transporto pravaziavimo
keliai turi biiti numatyti pakankamu atstumu nuo dury, varty, pés¢iyjy peréjimy ar laiptiniy.

Darbuotojy poreikiams patenkinti jrengiamos laikinos buitinés patalpos. Jos skirtos laikyti darbo
ribus, darbuotojy higienai, poilsiui, medicininiam aptarnavimui ir maitinimui. Laikiny buitiniy patalpy
kiekj paskai¢iuoja Rangovas atsizvelgdamas j darbuotojy skaiciy statybos laikotarpyje.

I persirengimo ir poilsio patalpas turi biiti lengvai patenkama, turi biiti pakankamai erdvis, su
sédimomis vietomis. Persirengimo kambariai privalo biiti erdvis. Esant poreikiui turi biiti jrengtos drabuZiy
dziovinimo vietos. Persirengimo kambariuose turi biiti jrengtos rakinamos spintelés darbuotojy drabuziams

ir asmeniniams daiktams saugoti.
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Statybvietéje turi buti sudarytos vietos darbuotojams pavalgyti, darbuotojai turi biiti apripinti
geriamuoju vandeniu.

Persirengimo patalpose turi biiti uztikrinamas ne mazesnis kaip 100 1x, o poilsio patalpy ne
mazesnis kaip 200 Ix.

Darbuotojams, kurie dirba lauke, Zemesnéje kaip — 10 °C temperatiiroje, turi biiti jrengtos poilsio
patalpos, kuriose oro temperatiira, drégnumas ir Siluminio spinduliavimo intensyvumas atitikty higienos
normose numatytus reikalavimus.

Atsizvelgiant | darbo pobiid] ir darbo higienos reikalavimus privalo buti jrengiamas reikiamas
kiekis dusy. Dusy kambariai turi biiti reikiamo dydzio. Jei nebiitina jrengti dusus, tai netoli darbo viety ar
persirengimo kambariy privalo biiti reikiamas kiekis praustuvy su tekanciu vandeniu.

Netoli darbo viety, poilsio ar persirengimo kambariy turi biiti jrengti atskiri tualetai arba numatyta
galimybe atskirai jais naudotis.

Ivykus avarijai ar gaisrui statybvietéje gaisrinés masinos ] statybvietés teritorijg patekty per
esamus jvaziavimus. Statybvietéje turi biiti numatytos gaisrinés priemonés t. y. skydai su pirminémis gaisro
gesinimo priemonémis ir profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés. Skydai su gaisro
gesinimo priemoneémis jrengiami gerai matomose ir patogiose vietose. [vykus gaisrui statybos aikStel¢je
reikia i§ karto i§jungti apSvietimo ir jégos linijas ir sumazinti slégj technologinéje irangoje, sléginiuose
induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes ir nutraukti pavojingy medziagy tiekima. Siuos darbus turi atlikti
Rangovo jmonés darbuotojai iki gaisrininky atvykimo. Kiekvieng dieng baigus darbus 1§ darbo vietos reikia
pasalinti lengvai uzsidegancias medziagas: pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. Kilus gaisrui
skambinti prieSgaisrinei gelbéjimo tarnybai (tel. Nr. 112).

Rangovas statybvietéje turi uztikrinti, kad biity pirmosios pagalbos priemonés. Atsitikus nelaimei
turi biiti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi biiti apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam.
Pirmosios pagalbos medicininés priemonés turi biiti paZymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos.
Matomose vietose turi biiti nurodyti gelbéjimo tarnyby telefono numeriai ir adresai.

Statybvietéje jrengiami prieSgaisriniai stendai. Statyby metu biitina vadovautis gaisrinés saugos
taisyklémis BGST-2010. Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darbg. Darbuotojai turi biiti
par¢je saugumo technikos instruktaza. Statybos aikSteléje turi buiti uztikrintas: statybiniy elektros jtaisy
1Zeminimas, mechanizmy besisukanciy daliy aptvérimas, pakankamas darbo viety apSvietimas tamsiuoju
paros metu, kenksmingy gary, dujy ar dulkiy priemaiSy ore nebiivimas, tinkamas statybiniy medziagy
sandéliavimas, visy elektros jtaisy daliy su srove apsaugojimas tinkamais aptvarais. Visi asmenys, esantys

statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.
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Statybvieté turi biti jrengta vadovaujantis ,,Darbovieiy jrengimo statybvietése nuostatais®™ ir
kitais statybvieciy jrengimg reglamentuojanciais dokumentais.

Kroviniy perkélimg ir montavimo darbus sitiloma atlikti automobiliniu kranu KAMAZ KC-4572
(keliamoji galia 16,0 t), kuris gali biiti naudojamas pralaidy montavimui, Suliniy statymui, jvairiems
kroviniams iSkrauti/pakrauti (techninés charakteristikos pateiktos priede Nr. 2). Rekomenduojama krano
pastatymo zona nurodyta statybvietés plane. Kadangi néra zinomas rangovas (rangovo mechanizmai,
resursai, jranga ir t.t.) krany ir kity statybos stacionariy mechanizmy pastatymo zonos, kad jos netrukdyty
sklandziam darbui, patikslins Rangovas Statybos darby technologijos projekte.

Klojant lietaus sistemas ir kasant trans¢jas, rekomenduojama krano pastatymo maziausi leistini
atstumai nuo transéjos $laito apatinio krasto iki artimiausiy krano atramy, pateikta 10 pav. ir 1 lentel¢;

1 lentelé. Maziausi leistini atstumai nuo transéjos Slaito apatinio krasto iki artimiausiy krano atramy

ISkasos Gruntas (naturalus)
arba Smélis arba _ ) ) Sausas
e Priesmélis Priemolis Molis | _
transejos | zvyras liosas
gylis h
. Atstumai f nuo §laito apatinio krasto iki artimiausios krano atramos, m

metrais
1 1,5 1,25 1,0 1,0 1,0
2 3,0 2,4 2,0 1,5 2,0
3 4,0 3,6 3,25 1,75 2,5
4 5,0 4.4 4,0 3,0 3,0
5 6,0 5,3 4,75 3,5 3,5

Statinio statybos vadovas privalo uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga, darbo saugos ir
higienos reikalavimy laikymasi, vadovaujantis:

e Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius);

Vykdant kélimo darbus biitina vadovautis:

e Kélimo krany naudojimo taisyklémis (2010 m. rugséjo 17 d. Nr. A1-425, Vilnius);

e Darbuotojai privalo turéti asmenines apsaugos nuo triuk§mo ar oro tar§os priemones, kaip
tai nurodyta LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkric¢io 26 d. Nr. A1-331
jsakyme  ,DARBUOTOJU  APRUPINIMO  ASMENINEMIS  APSAUGOS
PRIEMONEMIS NUOSTATAI*.
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10 pav. Krano pastatymo schema

KAMAZ KC-4572 techninés charakteristikos:
e Keliamoji galia 16,0 t;
o Strélés ilgis 21,7 m.
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11 pav. Krano matmenys ir kélimo strélés judéjimo schema
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Prieduobiy ir Suliniy jrengimas

Prieduobés paruosiamos sutvirtinant jas metalinémis sijomis, jrengiant klojinius su iSramstymais
pagal atskirus darby vykdymo projektus;

ISramstymo darbai vykdomi i§ virSaus gilyn. ISkasus gruntg iki 1,5 m gylio, ramstoma ir kasama
klodais po 0,5 m gylio ir tuoj pat ramstoma. Prieduobiy sieneliy virSutines ramsc¢iy lentas biitina iskisti virs
iSkasos briauny ne maziau kaip 15 cm, o iSkastas gruntas i$ trans¢jos turi buiti kraunamas ne arciau kaip 0,5
m nuo iSkasos briaunos arba i§vezamas j sandéliavimo vieta. Lentiniai rams¢iai turi biiti ardomi i§ apacios,
iSimant ne daugiau kaip tris lentas, o biriuose ir nepatvariuose gruntuose - ne daugiau kaip vieng lenta.
Jeigu tran$¢jos dugnas yra Zemiau gruntinio vandens, paremti naudojama spraustlenté, kuri jkasama Zemiau
prieduobés dugno ne maziau kaip 0,75 m;

Iskasus gruntg iki numatyto gylio rankiniu biidu yra iSlyginamas transéjos dugnas ir sutankinamas
vibro pliktuvu arba vibro plokste. Irengiami vandens surinkimo grioveliai ir pastatomas siurblys jiems
iSsiurbti. ISpumpuotas vanduo nuvedamas kaip galima toliau nuo darbo zonos j melioracijos griovius.
Vietose, kur aukstas gruntinio vandens lygis jis yra Zeminamas adatiniy filtry pagalba;

Vietose, kur kasama trans¢ja kertasi su esamomis komunikacijomis, biitina uZztikrinti S$iy
komunikacijy i§saugojima. Todé¢l ant tranS¢jos virSaus yra montuojama metaliné sija, kuri turi remtis |
tran$éjos krastus 1 m i§ abiejy pusiy. Esamos komunikacijos apgaubiamos apkaba arba apsauginiu

vamzdZiu ir viela pririSamos prie jrengto skersinio.
11. APLINKOSAUGOS IR TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGA

Statybos jranga ir transporto priemonés, naudojamos statybos darbams atlikti, turi biiti techniSkai
tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir dirban¢iam personalui. IS
statyboje naudojamos technikos neturi teketi eksploataciniai skysciai, ar kitaip terSiama aplinka.

PravaZiavimo keliai ir pra¢jimo vietos turi biti Svarios ir be kliti¢iy, esant reikalui Rangovas Sias
risiuojamos, sandéliuojamos ir iSveZamos ] atitinkamas, atliekas priimancias organizacijas.

Darby zonoje, visa aplinka, kuriai buvo padarytas poveikis statybos darby metu, turi biiti
rekultivuota ar kitaip atstatyta j ne prastesne biikle, nei buvo pries§ pradedant vykdyti statybos darbus.

Vykdant statybos darbus, neturi biiti sugadintas ar sunaikintas tretiesiems asmenims priklausantis
turtas.

Vykdant statybos darbus, turi biiti uztikrinama, galimybé naudotis esamais inzineriniais tinklais
Salia gatvés gyvenantiems asmenims. Vykdant darbus, nesugadinti, nepabloginti esamy inZineriniy statiniy

ir tinkly buklés.
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Vykdant statybos darbus bus naudojami triukSmga bei vibracijas sukeliantys mechanizmai, Siuos

darbus vykdyti nuo 6 iki 18 val.

Treciujy asmeny interesy apsauga
Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2) galimybé patekti j valstybingés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;

3) galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattiralaus apSvietimo pagal higienos
ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

5) gaisring saugg reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zemes sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo i§saugojimas; gamtos ir kultiiros vertybiy i§saugojimas; vertingy
zeldiniy i§saugojimas; gaisro gesinimo sistemy iS§saugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy ir

jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis reZimas.
12. DARBU EILISKUMO GRAFIKAS

Vykdant gatviy tiesimo darbus, darby organizavimas turi biiti parenkamas toks, kad sunkiasvoré
technika nepakenkty esamiems statiniams.

Statybos darby eiliSkuma Rangovas organizuoja savo nuoZziiira nuo turimy gamybiniy pajégumy.
Rangovo parinktas darby organizavimas nebitinai turi atitikti Zemiau pateikta grafika. Visi projekte
numatyti darbai numatomi atlikti $iltuoju mety laiku. Technologinés pertraukos néra numatomos. Statybos
ribojimai néra numatomi.

Darbai numatoma vykdyti viena pamaina, pamaininis darbas néra numatomas. Statybos dalinis
konservavimas néra numatomas. Esant nenumatytiems atvejams, dél kuriy atsiranda biitinybé atlikti statinio

konservavimo darbus, visos operacijos privalo biiti atliekamos remiantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
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darbai. Statinio statybos priezitira®“ 5 priedg ,,Statinio konservavimo tvarkos aprasas“. Minimali statinio

konservavimo darby apimtis turi uztikrinti:

sumontuoty (pastatyty) statinio laikanc¢iy konstrukcijy ir atitvary apsaugg nuo ardanciy
klimato, gruntinio vandens, grunto nuosliauzy, laikiny koncentruoty kriviy ir kity
poveikiy, nestatant ir nejrengiant naujy konstrukcijy;

nelaimingy atsitikimy statybvietéje prevencijg: statybvietés aptvérima, jéjimy | statinius
laiking uzdaryma, laikiny statybvietés inzineriniy tinkly atjungimg nuo veikianciy
inzineriniy tinkly, iSkasy uzpylima ar aptvérimg, Suliniy uzdengima, jspéjamyjy zenkly
pastatyma ir kity saugos priemoniy atlikima;

priesgaisring apsauga: degaly, tepaly ir degiy statybos produkty pasalinima i$ statybvietés,
priesgaisriniy privaziavimy atlaisvinima ir kity gaisro prevencijos priemoniy atlikima;
aplinkos apsauga nuo tarsos i§ statybvietés: pavirSinio vandens nutekéjima, lakiy statybos
produkty pasalinimg arba uzdaryma, cheminiy medziagy, degaly bei tepaly nepatekima j

aplinka ir kitas priemones.

Specialiy reikalavimy darby technologijai projekte nenumatoma, visi darbai turi biiti atliekami

laikantis normatyviniy dokumenty reikalavimy, kokybiskai, tausojant Statytojo 1éSas ir gamtos isteklius.

Statybos darby technologijos projektui nereikalinga atlikti ekspertize.

Statybos darby bandymai, eiliSkumas ir atlikimas apraSyti projekto bendrosios dalies techninése

specifikacijose. Detaliau bandymy eiliSkumas aprasomas technologijos projekte.

Atsizvelgiant | tai, kad statybos darbai bus vykdomi apgyvendintoje teritorijoje, darbas numatomas

viena pamaina, dienomis nuo 7 iki 19 val.

Technologinés pertraukos, statybos ribojimai ar konservavimas nenumatomi.
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2 lentele. Darby eiliskumo grafikas

6 7 8 9 10 11 12 13

Statybvietés priémimas

Gatveés trasos ir inZineriniy tinkly nuzyméjimas
Esamy dangy ardymas

Zeldiniy salinimas

InZineriniy komunikacijy apsaugojimas

Zemés darbai

Pavirsiniy nuoteky tinkly jrengimas

Lauko apsvietimo tinkly jrengimas

Sankasos jrengimas

Pagrindy jrengimas

Bordiury jrengimas

Dangy jrengimas

Kelio Zenkly jrengimas ir dangy zenklinimas
Zaliy ploty atstatymas

Projekto vykdymo ir statybos darby techniné prieziara

Specialus reikalavimai statybos darby technologijai

Rangovas yra atsakingas uz statybos dary technologijy ir metody parinkimg statybos darby
organizavima taip, kad bty i§laikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kiti
aktualiuose LR teisés aktuose nustatyti reikalavimai.

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Specialiis reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms pateikiami statybos jrangos ir
transporto priemoniy gamintojy technologinése instrukcijose, Rangovo statybos taisyklése bei statybos

darby technologijos projekte.

Pateikiamas saraSas pagrindiniy statybos mechanizmuy:

e Traktorius su kriimy smulkinimo jranga;
e Krovininés automasinos;

e Autosavivarciai;

e Traktoriai;

e Freza asfaltbetonio dangoms su pakrovimu;
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e Autokranai;

e Ekskavatoriai;

e Buldozeriai;

e Zoliy sé¢jamoji;

e Autogreideris;

e Prikabinami volai;

e Pneumovolas;

e Kilnojamos staklés skyliy grezimui;

e Traktoriai su zZolés pjovimo jranga;

e Mazosios mechanizacijos priemonés su vidaus degimo varikliais;
e Rankiniai elektropluktuvai,

e Traktoriniai siurbliai;

e Savaeigis plentvolis;

e Asfalto klotuvas;

e Savaeigiai volai;

e Autogudronatoriai;

e Asfaltbetonio klotuvas su automatiniu aukscio reguliavimu;
e Skaldelés skirstytuvai;

e Laistymo masinos — mechaninés §luotos;
e Autokautuvas;

e Vibropluktuvas, vibroplokste;

e Zvyro ir skaldos frakcijos skirstytuvai;

e Katilas su vidaus degimo varikliu;

e Kelio dangos Zenklinimo masina;

e Vilkikas su priekaba;

¢ Brigadiné masina krovininés automasinos bazéje.

Pastaba: Statybos mechanizmai ir jy kiekiai tikslinami rangovo rengiamame technologiniame

projekte.
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13. TECHNINE PRIEZIURA

Bendraja (bendryjy statybos darby) techning priezitura gali atlikti vienas statinio statybos techninis
grupe.

Specialigja statinio statybos techning prieziiirg gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos
techninés priezitiros vadovas arba jo vadovaujama priezitiros grup€.

Asmenys vykdantys statybos techning prieziiirg turi biti atestuoti:

Statiniai — susisiekimo komunikacijos (gatvés), nuoteky Salinimo tinklai.
dokumentg arba §io dokumento iSdavimo datg ir numerj, parengta ir patvirtinta statinio projekta,
statybvietés perdavimo akta.

Dalyvauja vykdant geodeziniy koordinac¢iy, reperiy, raudonyjy linijy nuzyméjimg ir jtvirtinimg
statybvietéje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir jformina aktais bei schemomis nutiesty
inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy geodezines nuotraukas.

Organizuoja ir dalyvauja uzsakovui perduodant statinio statybos vadovui pagal akta statybviete bei
joje esanciy statiniy, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy plang.

Suzinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktisky statybos salygy arba dé¢l kity
priezasc¢iy negali biiti realizuojami, kreipiasi | statytoja (uzsakova), o, jam pavedus, — ] statinio projektuotoja
del projektiniy sprendiniy koregavimo.

Kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai biity atlikti nustatyta tvarka, o, jei keiciami
projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertiz¢, informuoja statytoja (uzsakova), kad butina atlikti
statinio projekto papildomg ekspertize.

Sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta tvarka.

Kontroliuoja statybos darby normatyving kokybe, jy atlikimo pagal darby technologija nuosekluma.

Privalo biiti statybvietéje pradedant kiekvieng naujg statybos darby technologinj procesa ir jo metu
ne re€iau kaip 2 kartus per savaite.

Dalyvauja i8bandant inZinerinius tinklus, inzinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas ir pasiraso jy
priemimo aktus. InZineriniy tinkly, inZineriniy sistemy, jrenginiy priémimo aktus taip pat pasiraso
specialiyjy statinio statybos techniniy priezitiry vadovai (kai statinyje vykdoma specialioji statinio statybos
techniné prieziiira).

Kartu su rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai uzbaigti.
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14. STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZITUROS LAIKO SKAICIAVIMAS

STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS LAIKO SKAICIAVIMAS:

STR 1.01.03:2017
[5.23] punktas

STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017

[5.23]

8.1,8.2

KELIU IR GATVIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

EIL MINIMALUS
NR ' PAVADINIMAS VALANDU PASTABOS PROJEKTUI
' SKAICIUS
Projekto nagrinéjimas (1
L | km: 1000 m21000m?) 20 15
Pastatai, susisiekimo
5 Kiti inzineriniai statiniai (1 70 komunikacijos ir 52
km; 1000 m2; 1000m3) inZineriniai tinklai
nevertinami
Dokumentacijos
tvarkymas (paslépti darbai, 12 val. skirta vienam
statybos produkty atitikties ménesiui; valandas
3 dokumenty, 12 reikia dauginti i$ 72
statybos zurnaly statyby trukmés
tvarkymas, akty (ménesiais)
pasiraSymas)
4 (_}e(?d_ezmes nuotraukos 12 12
tikrinimas
5 Uzbaigimo komisija 24 24
VISO: 175
Keliai (gatvéa) km 0,74
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STATYBQOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

ISduotas 2018 m. sausio 30 d.
Pirmg karta i§duotas 2010 m. balandZio 19 d.

$E96 1

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo ir statinio ekspertizés vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

ISduotas 2018 m. sausio 22 d.
Pirma karta i8duotas 2012 m. gruodzio 19 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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Statybos leidimui, konkursui

Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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