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BALDŲ STATOMAM PASTATUI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

2025 m. balandžio                       Nr.
1. Bendri reikalavimai 
1.1. Perkami baldai turi būti nauji, nenaudoti.
1.2. Perkami baldai turi būti pateikti gamyklinėse pakuotėse. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.
1.3. Visų baldų atraminės dalys turi būti apsaugotos, kad nebraižytų grindų.
1.4. Siūlomi baldai turi atitikti aprašymus ir eskizus, nebent būtų nurodyta kitaip.
1.5. Baldai turi atitikti „Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo „minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ VII skyriuje „Baldai“ nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kurie taikomi konkrečiam baldui aprašytam šios techninės specifikacijos 2 punkte, arba atitikti jiems nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir būti paženklinti I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).

2. Techniniai reikalavimai

2.1. Rašomasis stalas su vienu stalčių bloku  (CPO: F23-BST30)

[image: ] [image: ] [image: ] [image: ] 

Stalo matmenys: ilgis 1200 ± 20 mm, plotis 650 ± 50 mm, aukštis 740 ± 20 mm. 
Stalas turi būti gaminamas iš laminuotosios medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kurios spalvą konkurso laimėtojas suderins su naudotoju (ne mažiau kaip 2 variantai).
Stalo karkasas – ne mažiau kaip 18 mm LMDP, kantuotas ne mažiau kaip 0,8 mm polivinilchlorido (toliau – PVC) kantu. 
Stalviršis – ne mažiau kaip 24 mm LMDP, kantuotas ne mažiau kaip 2 mm PVC kantu. 
Stalas su vienu stalčių bloku. Stalčių bloke – 4 stalčiai. Stalčių fasadai kantuoti ne mažiau kaip 2 mm PVC kantu. Stalčių bėgeliai ir rankenėlės – metaliniai. 
2.2. Kėdė „Iso“ tipo (CPO: F23-LK1)

	Kėdė – „ISO“ tipo arba lygiavertė. Metalinis rėmas. Minkšta dalis – tamsios spalvos gobelenas (konkurso laimėtojas turės suderinti su naudotoju). 
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2.3. Darbastalis
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Matmenys: aukštis ne mažiau kaip 850 mm, plotis – 1900-2000 mm, gylis – 600-700 mm. Konkrečius darbastalio matmenis ir savybes konkurso laimėtojas turės suderinti su naudotoju.
Darbastalis turi būti su bent vienu stalčiumi ir bent viena spintele.
Stalviršis iš ne mažiau kaip 24 mm storio klijuotos faneros, padengtas ne mažiau kaip 1,5 mm storio nerūdijančio plieno arba cinkuotos skardos gaubtu. 
	Rėmas ir stalčiai turi būti pagaminti iš plieno, dažyti milteliniu būdu. Pageidautina spalva – šviesiai pilka, bet gali būti ir kitokia (konkurso laimėtojas turėtų suderinti spalvą su naudotojais).
Stalčiaus bėgeliai turi būti pilno ištraukimo. Stalčius turi būti užrakinamas, komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 rakteliai. Didžiausia leistina stalčiaus apkrova ne mažiau kaip 80 kg.
Didžiausia leistina darbastalio apkrova ne mažiau kaip 300 kg.

2.4. Akumuliatorių įkrovimo spinta

Matmenys ne mažesni kaip: aukštis 1800-2000 mm, plotis – 1000-1100 mm, gylis – 500-600 mm.
Spinta turi būti pagaminta atsparaus kenksmingam (rūgštis ir pan.) aplinkos poveikiui metalo.
Turi būti ne mažiau kaip 15 rozečių F tipo kištukams (5 vnt. rūgštiniams akumuliatoriams krauti, 5 vnt. AGM akumuliatoriams ir 5 vnt. ličio akumuliatoriams). Rozečių galutinis išdėstymas turi būti konkurso laimėtojo suderintas su naudotoju.
Turi būti ne mažiau kaip 4 keičiamo kas 25-50 mm aukščio lentynos. 
Didžiausia leistina vienos lentynos apkrova turi būti ne mažiau kaip 100 kg.
Turi būti ventiliatorius ir vėdinimo angos orui išeiti durelių šonuose.
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