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PIRKIMO 
„VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2212 KLAIPĖDA−RADAILIAI−KRETINGA SANKRYŽOS PAPRASTOJO REMONTO ĮRENGIANT 6,971 KM ŠVIESOFORINĘ SANKRYŽĄ  APRAŠO (TOLIAU – PROJEKTAS) PARENGIMAS, RANGOS DARBŲ (PAGAL PARUOŠTO PROJEKTO I ETAPĄ) ATLIKIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ“.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA.


	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Statytojas
	Klaipėdos rajono savivaldybė, į. k. 111103732, Klaipėdos g. 2, Gargždai

	2.
	Užsakovas
	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, į. k. 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai

	3.
	Pirkimo objektas 
	· Projektiniai pasiūlymai.
· Paprastojo remonto aprašo parengimas.
· Rangos darbai šviesoforų įrengimui.
· Projekto vykdymo priežiūros paslaugos .


	4.
	Projekto pavadinimas
	       Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2212 Klaipėda-Radailiai-Kretinga sankryžos paprastasis remontas įrengiant 6,971 km šviesoforinę sankryžą, aprašas (toliau – Projektas) 
 Naudojimo paskirtis:  susisiekimo komunikacijos.
Statybos darbų rūšis: paprastasis remontas .
Lėšų pobūdis: SB

	5.
	Statinio adresas
	   Klaipėdos rajono savivaldybė, Sendvario seniūnija,  Jurgaičių (KL1452) – Agilos (KL1413) gatvių ir rajoninio kelio Nr. 2212 sankryža.

	6.
	Statinių grupės sudėtis
	Sklypo ribose esantys statiniai:
Susisiekimo komunikacijos. Pogrupis: keliai.
Inžineriniai tinklai: dujų, vandentiekio, nuotekų, elektros ir kt. inžineriniai tinklai ( Pagal poreikį ir išduotas technines sąlygas).

	7.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai
	
Susisiekimo komunikacijos: keliai .


	8.
	Statinio statybos rūšis
	· Paprastasis remontas.

	9.
	Statinio kategorija
	· Ypatingas statinys

	10.
	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis
	 Kelio dangos rūšis – asfaltbetonio danga.

	
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

	11.
	Perkamų paslaugų apimtis:
	· [bookmark: part_3cc9000c2737416c924cabca91b528d0]bendroji dalis;
· [bookmark: part_0de22576d1e2426a9ac9a4807d1d6dbe]sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
· [bookmark: part_c5dd6840621b44e1897a3aa0059effe7][bookmark: part_f5f190c0e98a4caaaa57a71be12eea98]susisiekimo dalis;
· konstrukcijų dalis (pagal poreikį);
· [bookmark: part_c92d4f4e33fc46498aa3053e6db33cd9]vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (pagal poreikį);
· [bookmark: part_1b969fd762434a1db1a4eca7112ad686][bookmark: part_48384ee9f50c49ea9f66cf22bb92a62a]elektrotechnikos dalis;
· [bookmark: part_a38a2e5be7aa424585e414fa9509829a]elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis (pagal poreikį);
· Procesų valdymo ir automatizacijos;
· [bookmark: part_3ef5016430a04c5680ce8d9d051216d4][bookmark: part_ad7cd5b0b8e34b139c52f237cec62516]pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis;
· [bookmark: part_6621c8ffd96d4c46a6d82f8ccea57a56]statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis;
· kt. dalys, jei jos būtinos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (tame tarpe ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas, jei būtina, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo).
Projektas parengiamas tokios apimties, kad jis būtų pakankamas projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius projektavimo darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus.

	11.1.
	projektavimo paslaugos 
	- parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialiąsias sąlygas, kitus pagal poreikį projektų parengimui būtinus duomenis ir dokumentus, reikalingus projektui parengti ir įgyvendinti;
- gauti privačių žemių savininkų rašytinius sutikimus (sutartis) laikinam žemės panaudojimui, jei remontuojamo kelio projektinių sprendinių įgyvendinimui (statybos aikštelės įrengimui, apylankai ar pan.) reikia pasinaudoti privačiomis teritorijomis (žemėmis);
- atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos statybinius inžinerinius  geodezinius ir geologinius (kai yra pagrįstas poreikis), bei kitus tyrimus ar bandymus, būtinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;
- laikytis reikalavimų inžineriniams geodeziniams tyrimams:
- savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais resursais, atsakyti už blogą darbų kokybę;
- visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti derinti Via Lietuva ir vykdyti teisėtus jų nurodymus susijusius su projekto vykdymu;
 - užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų parengta nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityje;
  - Projektas turi būti paruoštas nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos įstatymo, t. y., kad nebūtų nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefonų numeriai, el. pašto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija apie asmenį, kuri yra perteklinė ir nereikalinga projektų tikrinimo ir viešinimo tikslams pasiekti);
 - projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais, nustačiusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialiąsias sąlygas ir suderinti su kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Jei numatomi sprendiniai „išeina“ už kelio sklypo / statinio ribų, jie turi būti raštiškai suderinti su kitų sklypų savininkais (įskaitant suvedimus, pralaidų apgrindimus ir kt.). Projektuojant sprendinius valstybinėje žemėje, turi būti gautas valstybinės žemės patikėtinio sutikimas dėl tokių sprendinių laisvoje valstybinėje žemėje;
 -  Projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su rengiamais „Klaipėdos rajono savivaldybės, Sendvario seniūnijos, Šilelių (KL1430) – Jurgaičių (KL1452) gatvių rekonstrukcijos techninis darbo projektas“ (Atlieka MB „Gatvių projektavimas“) ir  „Klaipėdos rajono savivaldybės, Sendvario seniūnijos, Agilos gatvės (KL1413) rekonstravimas, įrengiant paviršinių nuotekų tinklus, techninis darbo  projektas“ (Atlieka MB „Gatvių projektavimas“) bei su jau parengtu projektu “Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2212 Klaipėda–Radailiai– Kretinga ruožo nuo 4,800 iki 11,500 km kapitalinis remontas, įrengiant takus, apšvietimą ir inžinerines eismo saugos priemones“. Esant poreikiui parengto projekto dokumentacija bus pateikta. Rengiamo projekto sprendiniai turi atitikti žemiau pridėtame paveiksle pateiktus sprendinius (aktualu šaligatvių įrengimo vietos ir ilgai).
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, diagrama, žemėlapis, Planas

Automatiškai sugeneruotas aprašymas]

 - Projekto sudėtis turi atitikti STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Projekto turi būti pateikiama (neapsiribojant vien tik šia informacija): aiškinamasis raštas, dangų plano brėžinys (M1:500), dangos konstrukcijų brėžinys (įskaitant reikalingus kitų kelio elemento konstrukcinius brėžinius/detales), aukščių planas arba išilginio profilio brėžinys, eismo organizavimo sprendiniai;
· - projektas ruošiamas iš dviejų atskirų etapų. I etapą (šviesoforų įrengimas) sudaro šviesoforų pastatymas, procesų valdymo ir automatizacijos dalis, elektrotechninė dalis (pagal poreikį), elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis (pagal poreikį).
· - Projekto II etapą turi sudaryti: sklypo sutvarkymas (sklypo planas), susisiekimo dalis,  konstrukcijų dalis (pagal poreikį),  vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (pagal poreikį).
  - pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems paslaugų / darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su užsakovu;
 -     projektiniai pasiūlymai rengiami, viešinami ir derinami vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka;
  - projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) turi būti tarpusavyje susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, atkreipiant dėmesį į Projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams;
 - projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas;
 - parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų); 
 - parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos.
   Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal Užsakovo pastabas, saugaus eismo audito pastabas, Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų pastabėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi Užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių.

	11.2.
	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
	1. Atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius inžinerinius ir kitus tyrinėjimus būtinus techniniu ir eismo saugumo požiūriais optimaliems projektiniams sprendiniams parengti;
1. Įvertinti gretimybėse parengtų teritorijų planavimo dokumentų bei techninių projektų sprendinius;
1. Jei reikia, numatyti medžių kirtimą pateikiant detalias lenteles su nurodytom medžių augimo vietom ir nustatyti saugotinių želdinių atkuriamąją vertę;
1. Atlikti poveikio aplinkai vertinimą (pagal poreikį);
1. Gauti prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus;
1. Suderinti statinio statybos projektą su suinteresuotomis valstybės ir kitoms organizacijomis;
1. Informuoti visuomenę apie numatomą statinio projektavimą (STR 1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“);
1. Pateikti projektą saugaus eismo auditui atlikti;
1. Parengtą pilnos apimties projekto variantą (pagal STR 1.04.04:2017) pateikti Via Lietuva ir atlikti taisymus pagal pateiktas pastabas (Via Lietuva suderina projektą, arba pateikia pastabas, jeigu tokių turi, ne vėliau, kaip per 10 d. nuo projekto pateikimo)
1. Atlikti statinio projekto  darbų vykdymo priežiūrą;
1. Projekte pateikti statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimus;
1. Nustatyti statybos darbų sritis pagal statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedą naudotinas statybos rangos darbų pirkimo dokumentuose statybos rangovo kvalifikacijos reikalvimams nustatyti.

	12.
	Nurodymai objektui projektuoti ir pagrindiniai jų rodikliai
	·  Projektuoti vadovaujantis galiojančiais Klaipėdos rajono teritorijų planavimo dokumentais. 
· Sankryžos pradžios ir pabaigos taškus tikslinti at.likus tyrinėjimus
·  Numatyti inžinerines priemones skirtas žmonėms, turintiems fizinę, regėjimo negalią. 
· Projekto rengimo metu nustačius, kad yra būtinas inžinerinių tinklų iškėlimas / pertvarkymas / apsaugojimas, vadovautis sąlygomis, pateiktomis Via Lietuva tinklalapyje (žiūrėti nuorodą https://vialietuva.lt/aktuali-informacija ). Požeminiai inžineriniai tinklai turi būti suprojektuoti taip, kad būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1,2 m dengimo storis. Atkreiptinas dėmesys, kad inžinerinių tinklų iškėlimas turi būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, išanalizavus esamų inžinerinių tinklų situaciją (jų gylius / aukščius). 
· Melioracijos infrastruktūros pertvarkymo darbai gali būti numatomi, tik jei tai būtina.
· Kelio ruožas turi būti apšviestas. Kryptinį apšvietimą perėjose projektuoti remiantis minimaliais reikalavimais kryptiniam apšvietimui valstybinės reikšmės keliuose, nurodytais Via Lietuva interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/aktuali-informacija. Kryptinio apšvietimo ir kelio ženklų atramos turi būti numatytos taip, kad neribotų specialiųjų poreikių žmonių judėjimo. 
· Dangos konstrukcija. Valstybinės reikšmės keliuose dangos konstrukcijas, platinant sankryžas, projektuoti vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19. Pateikti projektinį sprendinį, kuriame būtų numatytos techniškai tinkamos ir ekonomiškos dangos konstrukcijos, atsižvelgiant į jos naudojimo paskirtį, eismo apkrovas, padėtį vietovėje, žemės sankasos gruntų jautrumą šalčiui bei dangų konstrukcijos tipą. 
· Kelkraštis. Projektuoti skaldažolę, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralinė medžiaga – skalda.
· Takai, inžinerinės eismo saugos priemonės. Turi būti numatytas pėsčiųjų infrastruktūros nuo pėsčiųjų perėjos suvedimas su esama pėsčiųjų infrastruktūra (takais, šaligatviais, peronais) ir į projektuojamą nuovažą. Takuose ir pėsčiųjų perėjų prieigose pagal normatyvų reikalavimus turi būti suprojektuoti neregių ir silpnaregių vedimo ir įspėjimo paviršiai. Ties tvarkomų pėsčiųjų perėjų pagal normatyvų reikalavimus susijungimo su pėsčiųjų infrastruktūra vieta turi būti suprojektuoti įgilinti betoniniai bordiūrai, o jei yra įrengtas iškilus kalnelis turi būti numatytas sklandus kalnelio ir infrastruktūros suvedimas (be peraukštėjimo). Pagal poreikį, atsižvelgiant į esamos pėsčiųjų infrastruktūros būklę ir kelio dangos būklę, ties pėsčiųjų perėja turi būti numatytas dangos remontas, poreikį vertina Paslaugos tiekėjas, projektavimo metu. Projektuojant pėsčiųjų perėjas turi būti numatytas horizontaliojo pėsčiųjų perėjų ženklinimo ir jose įrengtų inžinerinių eismo saugos priemonių ženklinimo atnaujinimas, taip pat numatomas naujas horizontalusis ženklinimas pagal naujai diegiamos inžinerinės eismo saugos priemonės tipą.
·  Kelio ženklus projektuoti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis. Projekte neturi būti apsiribota ir nurodyta konkreti medžiaga, savybė ar charakteristika (kelio ženklus statinio statybos rangovas įrengs vadovaujantis ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis“). Kelio horizontalųjį ženklinimą projektuoti, vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, numatant polimerinių ar kitų ilgaamžių medžiagų panaudojimą.  
· Šviesoforus Projektuoti vadovaujantis aktualia Kelių šviesoforų įrengimo taisyklų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-01-31 įsakymu Nr. 3-81, redakcija (toliau – KŠĮT) bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.Reikalavimai šviesoforais reguliuojamų perėjų ir sankryžų projektavimui pateikti TS priede Nr.1. 
· Projektinėje dokumentacijoje turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių kelio juostos ribose, tvarkymo. Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3-502 redakcija, patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reikalavimais. Projekte turi būti išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal Aprašą. Taip pat turi būti pateiktas medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma:
· piketas ir kelio pusė;
· medžių diametras;
· medžių rūšis;
· atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio;
· medžių šalinimo priežastis (-ys);
· vieta kelio plano brėžinyje.
· 








	13.
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė
	   Pagal Paslaugų teikimo ir mokėjimo grafiką

	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	14.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. 
	   Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai.
   Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: 
	statybos techniniai reglamentai, 
	Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. 
Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi savanoriškai, išskyrus (i) patvirtintas ir galiojančias rangovo įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia užsakovui prieš pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad šias taisykles, standartus, įvertinimus taikyti privaloma. 
   Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: 
	Europos standartą perimantį Lietuvos standartą, 
	Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, 
            tarptautinį standartą, 
          kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas, susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

	15.
	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai
	   Projektuojant ir nustatant specifikacijas atsižvelgti į išteklių naudojimo efektyvumą. Svarbiausi kelio elementai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį yra sankasa, įskaitant žemės darbus ir grunto paruošiamuosius darbus, išlyginamasis sluoksnis, kelio pagrindas, rišiklio ir paviršinės dangos sluoksniai. Kad prisidėti prie poveikio aplinkai mažinimo, projektuojant vadovautis 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-401 Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintu „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“ (toliau – aprašas), XVII skyriaus 26.2 punktu, numatant naudoti papunktyje 26.2.1 išvardintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.
   Kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams.
   Keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo rutuliukuose ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 pm.
   Projekto sprendiniai turi užtikrinti kelio infrastruktūros patvarumą.

	16.
	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija
	   Techninio projekto grafiniai dokumentai (brėžiniai, schemos, planai) papildomai turi būti pateikiami formate, kuriame Užsakovas turėtų galimybę pamatuoti atstumus, plotus ir panašiai (*.dwg, kita). Paslaugos teikėjas turi susiderinti su Užsakovu dėl teikiamo formato priimtinumo;

	17.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)
	   Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

	18.
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui
	   Parengtą ir suderintą projektą elektroninėje laikmenoje (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti užsakovui. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto žymenyje turi būti nurodytas kelio numeris ir statybos rūšis. Užsakovui paslaugos teikėjas įsipareigoja pateikti 1 popierinę projekto kopiją;
  Elektroninė versija turi būti pasirašyta elektroniniu parašu.
   Projektiniai pasiūlymai bei tarpiniai projekto sprendiniai Užsakovo derinimui pateikiami elektroninėje versijoje. Teikiant Techninį darbo projektą Užsakovo derinimui ir bendrąją (ar specialiąją) projekto ekspertizę atliksiančiai įmonei dokumentacija pateikiama elektroninėje versijoje.

	19.
	Ekspertizės atlikimas
	   Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas.
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	Reikalavimai darbų vykdymui
	    Rangovas pagal pasiruoštą projektą vykdo rangos darbų organizavimą ir atsako už Projekto  I etape išvardytų darbų (šviesoforų įrengimas) vykdymą, kurių vykdymą laiką derina su projekto II etape numatytų darbų rangovu.
   Šiuos Projekto II etapo darbus pagal suderintą su rangovu darbų atlikimo grafiką atlieka Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos parinktas rangovas. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija atsakinga, kad jos parinktas Rangovas bendradarbiautų su pirkimo konkursą laimėjusiu pirkėju dėl  projekto I etapu numatytų darbų vykdymo.

   Darbai vykdomi vykstant eismui, prisilaikant visų saugiam eismui būtinų pagal KET reikalavimų.
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	Reikalavimai naudojamoms medžiagoms
	   Statyboje naudojamos medžiagos su atitikties deklaracijomis, kuriose turi būti pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai turėtų sertifikatus. Standartizuoti gaminiai privalo atitikti LST EN; LST standartus
   

	22.
	Aplinkos apsauga
	 Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas Nr.D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787). Rekonstravimo darbų metu pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevencinis atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. punktu, Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse.
  Atliekant remontavimo darbus galima papildoma cheminė oro tarša bei tarša dulkėmis nuo kelio tiesimo mechanizmų. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, numatoma trumpalaikė cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). Statybų metu, siekiant išvengti laikinos taršos dulkėmis, rekomenduojama darbų vietas laistyti.

	23.
	Apmokėjimo sąlygos
	„Atliktų darbų aktas“ forma F-2, „Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A“ forma F-3, sąskaitos faktūros.
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	Darbų atlikimo terminas
	Projektas turi būti parengtas ir Darbai pagal Projekto I etapą (šviesoforų įrengimas)  turi būti atlikti bei perduoti Užsakovui ne vėliau kaip iki 2025-10-01.
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	Baigiamosios nuostatos ir pateikiama dokumentacija
	Atlikus visus pirkimo sutartyje numatytus darbus rangovas privalo pateikti užsakovui techninį darbo projektą pataisytą pagal išpildomąją geodezinę nuotrauką.
  Medžiagų eksploatacinių savybių atitikties deklaracijas, sertifikatus, dengiamų darbų aktus, atliktų bandymų protokolus, atliekų pridavimo deklaracijas, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus ( tik panaudotų ir pagal techninį darbo projektą priskiriamų šviesoforų įrengimo daliai).
   Išpildomąsias geodezines nuotraukas , kadastrinių matavimų bylas paruošia Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.
     Statybos ir darbų pridavimo metu rangovas turi apmokyti užsakovo personalą darbui su instaliuota įranga. Personalo apmokymai, susiję su įrangos eksploatacija ir priežiūra, turi būti vykdomi įrangos instaliavimo, montavimo bei paleidimo metu. Apmokymai turi būti tiek teoriniai, tiek praktiniai. Apmokymų programos, patikrinti brėžiniai bei eksploatacijos ir priežiūros vadovai su lietuviškais aprašymais turi būti pateikti užsakovo suderinimui prieš apmokymų pradžią.
Rangovas kartu su techninės priežiūros vadovu dalyvauja ruošiant dokumentaciją objekto pridavimui eksploatacijai ir dokumentacijos įkėlimui į „Infostatyba“
  Pateikus visą išpildomąją techninę dokumentaciją pasirašomas darbų priėmimo – perdavimo aktas.

	26.
	Projekto vykdymo priežiūra 
	   Atlikti pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Statybos įstatymą.
   Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos įsigyjamos kartu su projektavimu. Tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal Projektą. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigos:
· Lankytis statybvietėje;
· Spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus;
· Tikrinti, ar statinys rekonstruojamas laikantis Projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą;
· Į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius Projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti;
· Drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, gaminius) ir įrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies) techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą;
· Atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių pakeitimus.
Statybos metu, paaiškėjus projekto klaidoms, neatitikimams pataiso klaidas ir pašalina trūkumus, parengia trūkstamą dokumentaciją, darbų kiekių žiniaraščius, atlieka sąmatinius skaičiavimus, atlieka reikalingus tyrimus, gauna suderinimus, prisijungimo sąlygas ir įformina pakeitimus galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
    Darbų pabaigoje atlikti projekto aktualios laidos sudengimą su išpildomąja dokumentacija kadastrinių bylų atnaujinimui.



Patarėja pavaduojanti skyriaus vedėją                            Kristina Jokubaitytė	

Paruošė:
Vitas Ramanauskas, tel. +373 673 28949, el.paštas vitas.ramanauskas@klaipedos-r.lt
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