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Protokolo išrašas

	VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS



SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO ,,SEIFAI IR SPECIALIOS METALINĖS SPINTELĖS“ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2025-04-10 Nr. PRO-168
Vilnius

Posėdis įvyko 2025-04-10. 

DARBOTVARKĖ:
I. Dėl supaprastintame atvirame konkurse ,,Seifai ir specialios metalinės spintelės“ (toliau – pirkimas), pirkimo Nr. 2022255, Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis pateiktų tiekėjų klausimų nagrinėjimo.
II. Dėl pirkime pateikto prašymo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą nagrinėjimo.

SVARSTYTA. Pirkime CVP IS priemonėmis pateiktų tiekėjų klausimų nagrinėjimas.

1 klausimas. „Pirmoji techninės specifikacijos pozicija, pažymėta „G“, nurodoma: „Spintos viduje turi būti nuožulni plokštuma, automatiniams ginklams atremti“. Prašome paaiškinti, kas yra laikoma nuožulnia plokštuma? Jeigu galima, prašome pateikti ir vaizdinę medžiagą, nuotrauką aiškesniam supratimui, kokios plokštumos yra reikalaujama.“
Atsakymas į 1 klausimą. Spinta turi būti pritaikyta automatinių ginklų laikymui vertikalioje padėtyje vamzdžiu į viršų. Spinta turi talpinti ne mažiau kaip 24 ginklus, ginklai spintoje išdėstyti dviem eilėmis. Ginklo atramos taškai (tvirtinimo laikikliai) spintoje turi būtų suprojektuoti taip, kad ginklas spintoje stovėtų pasviręs 15º kampu į vidinę spintos sienelę. Tai užtikrina stabilią ginklo padėtį spintoje ir apsaugo nuo ginklo išvirtimo iš spintos. Laikikliai ir kitos detalės, kuriuos liečiasi su ginklu negali būti pagamintos iš metalo. Viršutinės atramos laikiklių centrai ir apatinės atramos centrai turi sutapti ir turi būti išdėstyti spintoje taip, kad tarp ginklų centrinių ašių būtų ne mažesnis kaip 80 mm atstumas. Viršutinėje spintos dalyje 200 mm atstumu nuo viršaus turi būti metalinė lentyna šaudmenų dėtuvėms laikyti.

2 klausimas. „Pirmoji techninės specifikacijos pozicija, pažymėta „G“, nurodoma: „Spintos plotis turi būti 1200 mm +- 30 mm, gylis 450 mm +- 20 mm, aukštis 2000 mm +- 40 mm“. Prašome pakoreguoti spintos plotį, nurodant reikalavimą spintos matmenims atitinkamai: „Spintos plotis turi būti 1000 mm +- 30 mm, gylis 450 mm +- 20 mm, aukštis 2000 mm +- 40 mm“. Atkreipiame Perkančiosios organizacijos dėmesį, kad aprašytos spintos plotis beveik visais atvejais rinkoje yra apie 800-1000 mm. Plotis 1200 mm yra visiškai nestandartinis, kas reiškia, jog jeigu nebus pakeistas spintos plotis, tiekėjai privalės siūlyti nestandartinį gaminį, kuris bus ženkliai brangesnis nei standartinis. Be kita ko, kainą iškelia ne tik nestandartinis gaminys, bet ir tai, kad ketinama įsigyti tik 5 vienetus tokio pločio spintų. Jeigu visgi Perkančioji organizacija yra įsitikinusi, jog rinkoje yra 3 arba daugiau tiekėjų, kurie gali pasiūlytų spintą, kurios plotis siektų 1200 mm, tuomet atitinkamai prašome numatyti, jog spintos plotis gali būti 1000-1200 mm, kas atitinkamai suteiktų galimybę daugiau tiekėjų pateikti pasiūlymus paskelbtame viešajame pirkime.“
Atsakymas į 2 klausimą. Matmenys nurodyti pagal perkančiosios organizacijos poreikį ir negali būti keičiami.

3 klausimas. „Trečioji techninės specifikacijos pozicija, pažymėta „StM“, nurodoma: „Stelažo plotis turi būti 1000 mm +- 30 mm, gylis 400 mm +- 20 mm, aukštis 1970 mm +- 50 mm.“. Atkreipiame Perkančiosios organizacijos dėmesį, kad standartinis stelažų plotis yra arba 90 cm, arba 120 cm. Nurodomas 100 cm plotis, net ir su galima paklaida, yra visiškai nestandartinis, kuris atitinkamai yra ženkliai brangesnis. Prašome Perkančiosios organizacijos numatyti galimybę tiekėjams pasiūlyti stelažus, kurių plotis būtų 90-120 cm arba nurodyti bendrą reikalingą stelažų metražą, tokiu būdu reikalaujant, kad tiekėjai pasiūlytų ne mažiau kaip, tarkim, 22 metrus stelažų.“
Atsakymas į 3 klausimą. Matmenys nurodyti pagal perkančiosios organizacijos poreikį ir negali būti keičiami.

4 klausimas. „Trečioji techninės specifikacijos pozicija, pažymėta „StM“, nurodoma: „Stelažas pagamintas iš ne mažiau 0,7-2,0 mm storio plieno ir nudažyta korozijai atsparia milteline emale (balta, pilka)“. Prašome Perkančiosios organizacijos numatyti galimybę tiekėjams pasiūlyti ne tik baltos, pilkos, bet ir juodos spalvos stelažus. Pažymime, jog konkrečios spalvos reikalavimas stelažams neturi absoliučiai jokios įtakos paties stelažo funkcionalumui, o pats spalvos reikalavimas iš esmės yra subjektyvus, gana konkretus, ir iš dalies ribojantis konkurenciją.“
Atsakymas į 4 klausimą. Pagal Perkančiosios organizacijos patvirtintą interjero dizaino projektą yra numatyti baltos arba pilkos spalvos stelažai. Jokia kita spalva yra nepriimtina. 

5 klausimas. „Ketvirtoji techninės specifikacijos pozicija, pažymėta „MSp“, nurodoma: „Spintos plotis turi būti 600 mm +- 30 mm, gylis 420 mm +- 20 mm, aukštis 1120 mm +- 40 mm.“. Atkreipiame Perkančiosios organizacijos dėmesį, jog standartinis tokių spintelių plotis būna apie 800 mm, o aukštis siekia maksimaliai apie 1050 mm. Prašome pakoreguoti spintelių matmenų reikalavimus atitinkamai: „Spintos plotis turi būti 800 mm +- 30 mm, gylis 420 mm +- 20 mm, aukštis 1080 mm +- 40 mm.“.
[bookmark: Bookmark]Atsakymas į 5 klausimą. Matmenys nurodyti pagal perkančiosios organizacijos poreikį ir negali būti keičiami.

6 klausimas. „Šeštoji techninės specifikacijos pozicija, pažymėta „SpMs“, nurodoma: „Spintos plotis turi būti 950 mm +- 30 mm, gylis 600 mm +- 20 mm, aukštis 1800 mm +- 50 mm.“. Atkreipiame Perkančiosios organizacijos dėmesį, jog standartinis tokių spintelių plotis būna apie 1000 mm, aukštis siekia 2000 mm, o gylis standartiškai būna apie 430 mm, todėl prašome atitinkamai pakoreguoti reikalavimus matmenims ir nurodyti, jog: „Spintos plotis turi būti 1000 mm +- 30 mm, gylis 420 mm +- 20 mm, aukštis 1950 mm +-50 mm.“.
Atsakymas į 6 klausimą. Spinta išdėstoma tam tikroje matmenimis apribotoje erdvėje. Šiuos matmenų reikalavimus būtina išlaikyti.

[bookmark: Bookmark1]7 klausimas. „Saugumo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimai
Specifikacijoje nurodoma:
[bookmark: Bookmark2]„Seifas. Saugumo sertifikatas EN 1143-1 - III klasė (arba lygiavertis). Priešgaisrinimo klasė EN 15659 - LFS 30P 30 min (arba lygiavertis) apsauga nuo gaisro popieriui.“ Rekomenduojame koreguoti formuluotę į: „Ne mažesnė kaip III saugumo klasė pagal EN 1143-1 (arba lygiavertė)“ bei „Ne mažesnė kaip 30 min. atsparumo ugniai klasė popieriui pagal EN 15659 (arba lygiavertė)“. Tai sudarytų sąlygas siūlyti ir aukštesnės klasės produktus, o ne tiksliai atitikti nurodytą lygį.“
Atsakymas į 7 klausimą. Pakeičiame seifų techninę specifikaciją ir ją išdėstome taip:
„Ne mažesnė kaip III saugumo klasė pagal EN 1143-1 (arba lygiavertė). Ne mažesnė kaip 30 min. atsparumo ugniai klasė pagal EN 15659 (arba lygiavertė).“

8 klausimas. „Spynos specifikacija
Nurodyta:
„Aukštos apsaugos II (B) klasės VdS raktų užraktas su dviem raktais.“ Atkreipiame dėmesį, kad spynos Europoje sertifikuojamos pagal standartą EN 1300, o „VdS“ yra sertifikavimo įstaiga, o ne techninis kriterijus. Ši formuluotė rodo, kad specifikacija kopijuota nuo konkretaus gamintojo produkto, todėl prašome ją koreguoti taip, kad atitiktų neutralų ir objektyvų standartą: „Spyna sertifikuota pagal EN 1300, ne žemesnės kaip B klasės.“
Atsakymas į 8 klausimą. Pakeičiame seifų techninę specifikaciją ir ją išdėstome taip:
„Spyna sertifikuota pagal EN 1300, ne žemesnės kaip B klasės.“

[bookmark: _Hlk195103059]9 klausimas. „Konstrukcijos reikalavimai
Specifikacijoje detalizuojamas seifo sienelių ir durų storis, skląsčių kiekis ir pan. Tačiau seifai, kurie turi EN 1143-1 sertifikatą, jau yra įvertinti kaip atitinkantys saugumo klasę. Todėl reikalavimai dėl konkrečių konstrukcinių sprendimų yra pertekliniai ir riboja gamintojų pasirinkimo laisvę. Tai pažeidžia technologinio neutralumo principą.“
Atsakymas į 9 klausimą. Jei seifai yra sertifikuoti pagal EN 1143-1 sertifikatą, tai patenkina perkančiosios organizacijos poreikį.

10 klausimas. „Tvirtinimo vieta (per nugarinę sienelę)
Nurodytas nestandartinis reikalavimas dėl tvirtinimo skylės galinėje sienoje (kai įprasta montuoti per dugną). Tai gali turėti įtakos priešgaisrinėms savybėms. Prašome patikslinti, ar tikrai įsivertinote tokio tvirtinimo būtinybę, ir pagrįsti tokio reikalavimo logiką.“
Atsakymas į 10 klausimą. Pakeičiame seifų techninę specifikaciją ir ją išdėstome taip:
„Tvirtinimas: montavimo skylės: 1 skylė grindyse (dugne) ir/arba 1 skylė galinėje sienoje (dalinai pragręžta).“

11 klausimas. „Svoris ir talpa
Nurodyti konkretūs svorio (500–550 kg) ir talpos (160–170 l) intervalai taip pat dirbtinai riboja tiekėjų galimybes. Siūlome nurodyti tik minimalius reikalavimus, pvz.: „Talpa ne mažesnė kaip 160 l.“ Svoris neturėtų būti ribojamas, jei kiti reikalavimai (sertifikatai) yra įvykdyti.“
Atsakymas į 11 klausimą. Pakeičiame seifų techninę specifikaciją ir ją išdėstome taip:
„Talpa: ne mažiau kaip 160 l.“

12 klausimas. „Matmenys ir paklaida
Nurodyti konkretūs išoriniai matmenys su ±20 mm paklaida riboja galimybę siūlyti analogiškas prekes iš kitų gamintojų, kurie gamina sertifikuotus seifus su skirtingais išoriniais matmenimis. Tai prieštarauja viešųjų pirkimų konkurencijos principui. Rekomenduojame vietoj konkrečių matmenų nurodyti: Maksimalūs galimi išoriniai matmenys (atsižvelgiant į Jūsų erdvę); Minimalus reikalingas seifo tūris (pvz., 160 l).“
Atsakymas į 12 klausimą. Seifai talpinami į 564 mm vidinio pločio spintelę, todėl matmenų reikalavimus būtina išlaikyti.

II. Pirkime pateikto prašymo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą nagrinėjimas.

Atsižvelgiant į tiekėjo prašymą ir numatytus pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 2 priedo patikslinimus bei remiantis pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Terminai“ 1 p. nuostatomis, pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki š. m. balandžio 22 d. 10.00 val.

	



 



