RATINIO TRAKTORIAUS SU FRONTALINIU KRAUTUVU IR PRIEKINE TRITAŠKE PAKABA PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo objektas –  naujas ratinis traktorius su frontaliniu krautuvu ir priekine tritaške pakaba. 
II. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Siūlomas ratinis traktorius su frontaliniu krautuvu ir priekine tritaške pakaba privalo atitikti visus 1 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.
2.2. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti visus papildomus dokumentus lietuvių k., įrodančius prekės atitiktį lentelės 1 ir 2 dalyje nustatytiems specialiesiems reikalavimams (pvz., prekės gamintojo techninė specifikacija, aprašymas, katalogas ar kiti lygiaverčiai duomenys). Atitiktis lentelės 3 dalyje nustatytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu.
2.3. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, susijusios su ratinio traktoriaus su frontaliniu krautuvu ir priekine tritaške pakaba registracija Pirkėjo vardu, technine apžiūra, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu (1 mėnesiui), ir kitos išlaidos, susijusios su tinkamu sutarties įvykdymu.
2.5. Ratinio traktoriaus su frontaliniu krautuvu ir priekine tritaške pakaba atidavimo momentu, degalų bake turi būti ne mažiau kaip 10 litrų. 
            2.6. Atsiskaitymas už ratinį traktorių su frontaliniu krautuvu ir priekine tritaške pakaba – Sutartyje nurodyta tvarka.
            2.7. Pardavėjas, suderintu laiku (prieš pasirašant pirkėjui ant perdavimo–priėmimo akto), apmoko pirkėją tinkamai naudotis preke.

             III. Specialieji reikalavimai:
1 lentelė. Privalomieji reikalavimai ratiniam traktoriui su frontaliniu krautuvu ir priekine tritaške pakaba.

	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Reikalaujama rodiklio reikšmė

	1.
	Reikalavimai traktoriui

	1.1
	Variklio vardinė galia pagal ECE-R120 arba analogišką standartą, be galios didinimo sistemų
	Ne mažesnė kaip 74 kW

	1.2
	Maksimalus važiavimo greitis
	Ne mažiau kaip 40 km/h

	1.3
	Maksimalus sukimo momentas Nm (prie 1300 aps./min.)
	Ne mažiau kaip 430 Nm

	1.4
	Variklio cilindrų skaičius 
	Ne mažiau kaip 4

	1.5
	Būklė, gamybos metai
	Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne seniau kaip 2022 m.

	1.6
	Pavarų skaičius pirmyn/atgal
	Ne mažiau kaip 12/12

	1.7
	Priekinė tritaškė pakaba 
	Turi būti

	1.8
	Galinė tritaškė pakaba
	ne mažiau 2 kategorijos

	1.9

	Galinės pakabos didžiausia keliamoji galia, kg
	Ne mažiau kaip 4300 kg

	1.10
	Nuotolinis galinės pakabos valdymas
	Turi būti

	1.11
	Mechaniškai valdomos hidraulinės poros
	Ne mažiau kaip 3 poros

	1.12
	Hidraulinio siurblio našumas, 1/min.
	Ne mažesnis kaip 60 l/min

	1.13
	Atskiras hidraulinis siurblys vairavimo sistemai  
	Turi būti

	1.14
	Galios tiekimo veleno greičiai
	Ne mažiau kaip 
540 / 540E / 1000 aps./min.

	1.15
	Kabina su stoglangiu 
	Turi būti

	1.16
	Kabinos šildymas ir vėdinimas
	Oro kondicionavimo ir šildymo sistema turi būti

	1.17
	Oranžinės spalvos švyturėlis
	Turi būti

	1.18
	Pneumatiškai amortizuojanti sėdynė
	Turi būti

	1.19
	Keleivio sėdynė
	Turi būti

	1.20
	Reguliuojama vairo kolonėlė
	Turi būti

	1.21
	Traktoriaus konstrukcinė masė
	Ne mažiau kaip 4000 kg

	2.
	Traktoriaus priedai:

	2.1
	Frontalinio krautuvo maksimalus kėlimo aukštis, m 

	Ne mažiau kaip 3,8 m



	2.2
	Frontalinio krautuvo nominali keliamoji galia
	Ne mažiau kaip 1600 kg

	2.3
	Frontalinio krautuvo valdymo svirtis
	Turi būti

	2.4
	Frontalinio krautuvo smūgių slopintuvas
	Turi būti

	2.5
	Kaušas su prispaudėju
	Ne mažiau kaip 2 cilindrais

	2.6
	Kaušo plotis, m
	Ne mažiau kaip 1,7 m

	3. 
	Kiti reikalavimai traktoriui:

	3.1
	Garantija
	Ne mažiau kaip 12 mėn. arba 1000 moto valandų, kas sueis anksčiau

	3.2
	Pristatymo terminas
	Nė vėliau kaip per 6 mėnesius
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