Pirkimo sąlygų 2 priedas 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Pirkimo objektas

	Keleivių plukdymo laivu Nemuno upe maršrutu Zapyškis-Kulautuva-Zapyškis paslaugų pirkimas.


	Pirkimo objekto aprašymas:

	Pirkimo objektas – keleivių plukdymo laivu Nemuno upe maršrutu Zapyškis–Kulautuva–Zapyškis paslaugos.
Paslaugų teikimo terminas – nuo 2025 m. gegužės 1 d. iki 2025 m. rugsėjo 28 d., su galimybe pratęsti 1 kartą vienam plukdymo sezonui  (nuo 2026 m. gegužės 1 d. iki 2026 m. rugsėjo 28 d.,), jeigu bus neišpirkta Pirkimo sutarties vertė, bet ne ilgiau nei bus nupirkta Paslaugų už 84 700,00 Eur su PVM (suma nurodyta dviem plukdymo sezonams), priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyks anksčiau.

	Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai:

	·  Nuo 2025 m. birželio 1 d. iki 2025 m. rugpjūčio 31 d., paslaugos teikiamos (su galimybe pratęsti 1 kartą vienam plukdymo sezonui  (nuo 2026 m. gegužės 1 d. iki 2026) m. rugsėjo 28 d.,), ketvirtadieniais–sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis. 
·  2025 m. gegužės, rugsėjo mėn. paslaugos teikiamos penktadieniais – sekmadieniais.
Preliminarus paslaugų teikimo tvarkaraštis ketvirtadieniais–sekmadieniais:
1. Iš Zapyškio:
10:00*, 11:00*, 12:00*, 14:00*, 15:00, 16:00; 17:00, 18:00, 19:00
2. Iš Kulautuvos: 
10:30*, 11:30*, 12:30*, 14:30*, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30
* tik šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienomis
Tvarkaraštis gali būti keičiamas pagal poreikį, tačiau bendras reisų skaičius per sutarties laikotarpį (dviem plukdymo sezonams) neturi viršyti 1200 plaukimų maršrutu Zapyškis–Kulautuva–Zapyškis.

	

	Reikalavimai, keliami pirkimo objektui

	1. Turi būti užtikrinta galimybė laivu gabenti ne mažiau kaip 24 asmenų ir 15 dviračių.
2. Laivo pagrindinių variklių galingumas turi būti ne mažesnis kaip 63 kW.
3. Laivo įgulą turi sudaryti nemažiau kaip 1 kapitonas, ne mažiau kaip 1 mechanikas, ne mažiau kaip vienas upeivis.
4. Laivas turi būti techniškai tvarkingas, turėti vidaus vandenų transporto priemonės registracijos liudijimą, išduotą Lietuvos saugios laivybos administracijos, galiojančius techninius dokumentus.
5. Laivo denis turi būti dengtas.
6. Laivo įgula privalo turėti keleivių plukdymui laivu reikalingą kvalifikaciją ir tai įrodančius dokumentus.
7. Laive privalo būti šios saugos priemonės: gelbėjimo liemenės, gelbėjimo ratas, inkaras, gesintuvas, vaistinėlė, neskęstanti metamoji virvė. Visos gelbėjimo priemonės turi būti patikrintos ir atitikti Lietuvos saugios laivybos administracijos keliamus reikalavimus. Gelbėjimosi liemenių skaičius turi būti ne mažesnis nei leidžiama plukdyti žmonių.
8. Paslaugos tiekėjas turi užtikrinti laivo techninį aptarnavimą ir saugojimą sutarties galiojimo laikotarpiu.



