TITIKTIES LENTELĖ
Komunalinis daugiafunkcinis automobilis


Paaiškinimas lentelės pildymui (šis paaiškinimas teikiant pasiūlymą ištrinamas): 

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės gamintojus, modelius. 
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:
[bookmark: x__Hlk33085802]Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
ARBA
Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.
Pabrėžiame, kad pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų, išreikštų konkrečiais fizikiniais ir matematiniais dydžiais, atitikimo pagrindimas vadovaujantis vien tik Tiekėjo (gamintojo atstovo) deklaratyviais teiginiais, kurie nepagrįsti jokiais dokumentais ar informacija, kurią Perkančioji organizacija galėtų patikrinti, negalimas.
Sutarties vykdymo sąlygų, pirkimo dokumentų reikalavimams, kuriems negali būti pateikti dokumentai (pvz., pristatymo terminas) tiekėjas turi patvirtinti reikalavimų įvykdymą. 

DĖMESIO: Aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, negalės būti pateikti, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.
[bookmark: _Hlk66272394]Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 










	Reikalavimo charakteristika (aprašymas)
	Atitikimas reikalaujamai charakteristikai, pateikiami dokumentai (pildo tiekėjas)

	Pirkimo dokumentų reikalavimai, sutarties vykdymo sąlygos

	1. 
	Automobilio tiekėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą arba tiekėjas turi turėti oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą automobilį (turi būti pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai). Pateikiamos gamintojo atstovavimo ar susitarimo skaitmeninės dokumentų kopijos.
	Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______.


	2. 
	Automobilis turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne ilgiau kaip per 120 (vienas šimta dvidešimt) dienų nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), automobilis bus pristatytas ir visiškai paruoštas darbui per _________dienų nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos.

	3. 
	Autorizuotas (oficialus) siūlomos prekės servisas Lietuvoje – būtina nurodyti adresus.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), siūlomos prekės servisai Lietuvoje:
1. _____
2. _____
3. _____
Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______.

	4. 
	 Tiekėjas kartu su automobiliu pateikia dokumentaciją, naudojimo, eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijas (skaitmenine ir analogine forma), remonto žinyną su vertimu į lietuvių kalbą. Pateikiami kompetentingų atitikties įvertinimo įstaigos išduoti dokumentai (sertifikatai), gamintojo pateikiamos atitikties deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad prekė atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje (sertifikatas ir atitikties deklaracija turi būti lietuvių arba anglų kalba).
Dokumentai pateikiami automobilio pristatymo metu į perkančios organizacijos buveinę, adresu Pilėnų g. 43, Panevėžys.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), kartu su automobiliu pateikiami dokumentai:
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

	5. 
	Tiekėjas įsipareigoja apmokyti perkančiosios organizacijos personalą dirbti su pateikiamu automobiliu pristatymo perkančiosios organizacijos buveinėje, adresu Pilėnų g. 43, Panevėžys.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), perkančiosios organizacijos personalas apmokomas dirbti su pateikiamu  automobiliu pristatymo perkančiosios organizacijos buveinėje, adresu Pilėnų g. 43, Panevėžys

	6. 
	Automobiliui ir mechanizmams suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. arba 1200 darbo valandų (kas sueina pirmiau) garantija.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), automobiliui ir mechanizmams suteikiama ______ mėn. arba ________ darbo valandų (kas sueina pirmiau) garantija.

	7. 
	Remontas garantijos metu privalomas per 72 val. nuo pranešimo gavimo apie transporto priemonės gedimą. Garantijos metu atsiradusius gedimus Tiekėjas turi pašalinti savo jėgomis ir lėšomis, įskaitant  automobilio transportavimą į/iš serviso vietą.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), remontas garantijos metu privalomas per 72 val. nuo pranešimo gavimo apie transporto priemonės gedimą. Garantijos metu atsiradusius gedimus Tiekėjas turi pašalinti savo jėgomis ir lėšomis, įskaitant  automobilio transportavimą į/iš serviso vietą.

	8. 
	Tiekėjui perduodant automobilį pirkėjui, automobilis turi būti įregistruotas pirkėjo vardu, ir turi būti  visiškai paruoštas darbui tiekėjo sąskaita. Galiojanti techninė apžiūra.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	Techninės specifikacijos reikalavimai

	Daugiafunkcis komunalinis automobilis
	Nurodyti modelį...........................

	1.
	Naujas, ne ankstesnės kaip 2024 m. gamybos, turintis EB atitikties deklaraciją, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), pirma registracija – ____ m.
 Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	2.
	Vairas dešinėje pusėje.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), vairas dešinėje pusėje. 

	3.
	Variklis 4 taktų, ne mažiau kaip 4 cilindrų.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), variklis ____ taktų, ____ cilindrų. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	4.
	Variklio galia ne mažiau kaip 45 kW.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), variklio galia___ kW.
 Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	5.
	Variklis – dyzelinis, paleidžiamas elektriniu starteriu.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) variklis – dyzelinis, paleidžiamas elektriniu starteriu.

	6.
	Variklis turi atitikti ne žemesnę kaip Stage V išmetamųjų dujų emisijos standartą (sertifikatas pateikiamas kartu su pasiūlymu).
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), variklis atitinka ____ išmetamųjų dujų emisijos standartą. 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	7.
	Kabina turi užtikrinti visapusišką matomumą, kabinoje turi būti vėdinimas, šildymas, priekinis valytuvas su apiplovimu, oro kondicionierius, šildomi šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai, reguliuojamos padėties vairas, indikavimo, signalizavimo apie automobilio gedimus priemonės.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti,), kabina užtikrina visapusišką matomumą, kabinoje yra vėdinimas, šildymas, priekinis valytuvas su apiplovimu, oro kondicionierius, šildomi šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai, reguliuojamos padėties vairas, indikavimo, signalizavimo apie automobilio gedimus priemonės.

	8.
	Šildomas priekinis stiklas sudarytas iš dviejų dalių (viršutinės ir apatinės), kad esant apatinio stiklo pažeidimams nereikėtų keisti viso stiklo.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti,), priekinis stiklas šildomas, sudarytas iš ___ dalių.

	9.
	Kabina turi būti gamykliškai dvivietė. Operatoriaus sėdynė pneumatinė, reguliuojama su galvos atlošu ir ne mažiau kaip dviejų taškų saugos diržu, porankiais. Keleivio sėdynė, su nugaros atlošu ir ne mažiau kaip dviejų taškų saugos diržu.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), kabina gamykliškai dvivietė. Operatoriaus sėdynė pneumatinė, reguliuojama su galvos atlošu ir dviejų taškų saugos diržu, porankiais. Keleivio sėdynė, su nugaros atlošu ir dviejų taškų saugos diržu. 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	10.
	Automobilio plotis ne daugiau kaip 1225 mm. (be padargų), aukštis ne daugiau kaip 2025 mm. (be švyturėlio), ilgis ne daugiau kaip 3500 mm. (be padargų).
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti,), automobilio plotis ____ mm., aukštis ___ mm. (be švyturėlio), ilgis ____ mm. 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	11.
	Didžiausia maksimali masė ne daugiau kaip 3500 kg., keliamoji galia ne mažiau kaip 1350 kg.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti,), didžiausia maksimali masė ________ kg., keliamoji galia ________ kg.
 Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	12.
	Darbinis greitis nuo 0 km./val.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), darbinis greitis nuo ___ km./val. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	13.
	Nuolatinio greičio palaikymo sistema.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), nuolatinio greičio palaikymo sistema.

	14.
	Transportinis greitis ne mažiau kaip 40 km./val.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti,), transportinis greitis ___ km./val. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	15.
	Automobilio transmisija turi būti hidrostatinė, visų keturių ratų pavara.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti,), automobilio transmisija hidrostatinė, __ ratų pavara. 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	16.
	Automobilio vidinis apsisukimo spindulys turi būti ne didesnis kaip 1300 mm.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), automobilio vidinis apsisukimo spindulys ____ mm.
 Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	17.
	Automobilio galiniai ratai, posūkiuose turi atkartoti priekinių ratų pėdsaką, kad išvengti atsitrenkimų į kliūtis.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), automobilio galiniai ratai, posūkiuose atkartoja priekinių ratų pėdsaką, kad išvengti atsitrenkimų į kliūtis.
 Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	18.
	Šlavimas turi būti vykdomas 2 (dviem) pagrindiniais šepečiais, sąšlavas nukreipiant į įsiurbimo kolektorių, per kurį sąšlavos  vakuuminiu būdu įsiurbiamos į bunkerį. Sąšlavos prieš įsiurbimą ir įsiurbimo metu turi būti drėkinamos.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), šlavimas vykdomas 2 (dviem) pagrindiniais šepečiais, sąšlavas nukreipiant į įsiurbimo kolektorių, per kurį sąšlavos  vakuuminiu būdu įsiurbiamos į bunkerį. Sąšlavos prieš įsiurbimą ir įsiurbimo metu drėkinamos.

	19.
	Šlavimo plotis ne mažiau kaip 2400 mm., vykdomas dviem priekyje išdėstytais šepečiais, kurie turi turėti dvigubą sistemos apsaugą nuo smūgių darbo metu.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), šlavimo plotis -  ____ mm/ , šlavimas vykdomas ____ priekyje esančiais šepečiais, turi ____ sistemos apsaugą nuo smūgių darbo metu. 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	20.
	Įsiurbimo kolektorius turi būti sumontuotas tarp priekinės ašies ratų taip, kad būtų apsaugotas nuo kontaktinių pažeidimų.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti),  įsiurbimo kolektorius sumontuotas tarp priekinės ašies ratų, apsaugotas nuo kontaktinių pažeidimų.
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	21.
	Kliūties įveikimo aukštis nepažeidžiant įsiurbimo kolektoriaus ar kitų automobilio mazgų ne mažesnis kaip 150 mm.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), kliūties įveikimo aukštis ____  mm. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. 

	22.
	Įsiurbimo kolektorius turi būti ne siauresnis kaip 600 mm.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti),  įsiurbimo kolektorius -  ____  mm. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	23.
	Įsiurbimo kolektoriaus žarnos diametras turi būti ne mažesnis kaip 175 mm. Žarna per visą savo ilgį turi būti tiesi be išlinkimų, kad sumažėtų galimybė šiukšlių užsikimšimui. Žarna be papildomų įrankių turi būti lengvai nuimama ir uždedama.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), įsiurbimo kolektoriaus žarnos diametras -  ____  mm. Žarna per visą savo ilgį tiesi be išlinkimų, kad sumažėtų galimybė šiukšlių užsikimšimui. Žarna be papildomų įrankių lengvai nuimama ir uždedama.
 Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	24.
	Įsiurbimo kolektorius turi turėti galimybę susiurbti didesnių gabaritų šiukšles, naudojant automatinę sklendę, taip pat valdant įsiurbimo kolektoriaus sklendę iš operatoriaus kabinos.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), įsiurbimo kolektorius gali susiurbti didesnių gabaritų šiukšles (skardinės, plastikiniai buteliukai), naudojant automatinę sklendę, taip pat valdant įsiurbimo kolektoriaus sklendę iš operatoriaus kabinos.

	25.
	Šlavimo šepečiai valdomi iš operatoriaus kabinos Joystic tipo svirties pagalba.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti),  šlavimo šepečiai valdomi iš operatoriaus kabinos Joystic tipo svirties pagalba.

	26.
	Sąšlavų bunkeris pagamintas iš nerūdijančio plieno arba analogiškų parametrų medžiagos, ne mažesnis kaip 900 ltr., pagal DIN 15429-1(4.2.) standartą.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), sąšlavų bunkeris ____  ltr., pagamintas iš ____.  
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	27.
	Drėkinimui skirto vandens talpos tūris ne mažiau kaip 180 ltr.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti),   drėkinimui skirto vandens talpos tūris  ____ ltr.   
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	28.
	Pakartotina purvino vandens perdirbimo sistema.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), pakartotina purvino vandens perdirbimo sistema.

	29.
	Pakartotinio vandens išleidimo iš sąšlavų bunkerio sistema, nepakeliant sąšlavų bunkerio.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), pakartotinio vandens išleidimo iš sąšlavų bunkerio sistema, nepakeliant sąšlavų bunkerio. 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	30.
	Sąšlavų bunkerio išvertimo aukštis ne mažiau kaip 1500 mm., iškrovimas valdomas iš operatoriaus kabinos.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti),   sąšlavų bunkerio išvertimo aukštis ____ mm, iškrovimas valdomas iš operatoriaus kabinos. 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	31.
	Mašinos kietųjų dalelių surinkimo efektyvumas, įvertintas pagal Lietuvos standartą LST EN 15429-3:2015 "Gatvių valymo mašinos", 3 dalis. Kietųjų dalelių surinkimo efektyvumas. Bandymai ir įvertinimas, turi būti 90 procentų arba didesnis. Kietųjų dalelių mažinimo ore sertifikatas PM2.5 ir PM10 arba lygiavertis (originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą).
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti),   ___   ir ___  sertifikatas arba lygiavertis. 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	32.
	Avarinis sąšlavų surinkimo bunkerio pakėlimas, neveikiant automatiniam bunkerio pakėlimui iš kabinos.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti),   automobilyje sumontuota avarinė sąšlavų surinkimo bunkerio pakėlimo sistema.

	33.
	Išpylimo latakas apsaugantis automobilį sąšlavų išpylimo metu.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti),   išpylimo latakas apsaugantis automobilį sąšlavų išpylimo metu.

	34.
	Galimybė įveikti ne mažesnį kaip 25 laipsnių nuolydžio kampą.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti),   įveikiamas ___ laipsnių nuolydžio kampas. 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	35.
	Spalva – pilka. RAL 7012 arba analogiška.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti),    spalva – ____ . RAL ____ 
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	36.
	Oranžinės spalvos švyturėlis.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti),   oranžinės spalvos švyturėlis.

	37.
	Svorio (perkrovos) indikatorius.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti),   svorio (perkrovos) indikatorius
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	38.
	Automobilis turi turėti gabaritines, posūkių, „stop“, priekines, galines ir atbulinės eigos šviesas. Sumontuoti ne mažiau kaip 4 darbiniai žibintai, darbinių padargų apšvietimui tamsiuoju paros metu.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti),   automobilis turi gabaritines, posūkių, „stop“, priekines, galines ir atbulinės eigos šviesas. Sumontuoti ______ darbiniai žibintai, darbinių padargų apšvietimui tamsiuoju paros metu. 

	39.
	Vaizdo kamera įsiurbimo kolektoriaus ir atbulinės eigos darbui sekti su ne mažesniu kaip 7 colių spalvoto vaizdo ekranu operatoriaus kabinoje.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), vaizdo kamera įsiurbimo kolektoriaus ir atbulinės eigos darbui sekti,  ____ colių, spalvoto vaizdo ekranas operatoriaus kabinoje.

	40.
	Tiesioginis priėjimas prie oro filtro ir akumuliatoriaus be sąšlavų bunkerio pakėlimo (pateikti tai įrodančius dokumentus).
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), tiesioginis priėjimas prie oro filtro ir akumuliatoriaus be sąšlavų bunkerio pakėlimo.
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.

	41.
	Ratų diametras ne mažesnis kaip R16.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), ratų diametras______

	42.
	Avarinio sustojimo ženklas, vaistinėlė atitinkanti galiojančių norminių aktų komplektaciją, gesintuvas, kurio galiojimo data ne mažiau kaip 3 mėn.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), pridedama:
1.
2.
3.

	43.
	Automobilis turi turėti galimybę numontavus šlavimo mechanizmą, sumontuoti sniego valymo, šaligatvių barstymo, žolės pjovimo įrangą.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti),  yra galimybė numontavus šlavimo mechanizmą, sumontuoti sniego valymo, šaligatvių barstymo, žolės pjovimo įrangą.

	44.
	Automobilis turi būti sukomplektuotas su aukšto slėgio plovimo sistema. Slėgis ne mažesnis kaip 145 bar., žarnos ilgis ne mažesnis kaip 10 m., našumas ne mažesnis kaip 10 ltr./min.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti),  sumontuota aukšto slėgio plovimo sistema. Slėgis _____ bar., žarnos ilgis ______ m., našumas _______ ltr./min.
Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________.



