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Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS 
DĖL SPORTINIO AUTOMOBILIO PROTOTIPO KŪRIMO DARBŲ, PASITELKIANT AUTOMOBILIŲ DINAMIKOS TYRIMO METODUS,
PASLAUGOS PIRKIMO

____________Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi ūkio subjektų grupę sudarančių ūkio subjektų pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Nurodomas už Pasiūlymo parengimą ir pateikimą atsakingo ūkio subjekto adresas/
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



/Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)/
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) 
	

	Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjo(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
1) Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.
2) Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3) Pasirašydamas pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 
Mes siūlome šias prekes ir paslaugas:
	Nr.
	Pavadinimas, aprašymas
	Kaina, Eur be PVM

	1
	2
	3

	1. 
	Virtualus sportinio automobilio prototipo modelis
	

	2.
	Sportinio automobilio prototipas
	

	3.
	Sportinio automobilio prototipo 3d geometrijos modelis
	

	4.
	Kinematinis prototipo važiuoklės modelis
	

	5.
	Prototipo pasipriešinimo jėgų vertinimo modelis
	

	6.
	Prototipo testų realioje lenktynių aplinkoje parametrų analizė
	

	7.
	Konsultacijos
	

	
	Bendra kaina, Eur be PVM
	

	PVM:
	

	Bendra kaina, Eur su PVM
	




Bendra pasiūlymo kaina eurais su PVM žodžiu: _____________________________________

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________Eur.

Pastabos:
- Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės                       atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:__________________.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Konfidenciali informacija:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Paaiškinimai, įrodantys, kad šios lentelės 2 stulpelyje nurodyta informacija yra konfidenciali

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punkte. Jei Tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios Tiekėjo pasiūlyme nėra.
Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio Tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį Tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS. 

Pasiūlymo galiojimas: 
	Pasiūlymas galioja 3 mėnesius. 





	

	(Dokumentą sudariusio asmens vardas, pavardė)
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Techniniai reikalavimai

Sportinio automobilio prototipo kūrimo darbai pasitelkiant automobilių dinamikos tyrimo metodus
1. Projekto tikslas: 
Sukurti sportinio automobilio prototipą pasitelkiant automobilių dinamikos tyrimo metodus.

2. Tyrimo apimtis (uždaviniai): 
1. Sukurti virtualų sportinio automobilio prototipo modelį
· Realių sąlygų ir „BMW turbo cup“  prototipo, atitinkančio „BATCC“ čempionato reglamentą modeliavimas virtualioje aplinkoje
· Virtualaus sportinio automobilio modelio validacija taikant galimus techninius sprendimus bandymai
2. Sukurti prototipą  atitinkantį „BMW turbo cup“, „BATCC“ čempionato reglamentą
· Realaus prototipo konstravimo darbai
· Duomenų kaupimo sistemų diegimas sportinio automobilio prototipe
· Papildomų jutiklių diegimas sportinio automobilio prototipe
· Prototipo pakabos ir važiuoklės jungčių parinkimo tyrimas ir pritaikymas
3. Sukurti sportinio automobilio prototipo atitinkančio „BMW turbo cup“, „BATCC“ čempionato reglamentą 3d geometriją
4. Sukurti prototipo kinematinį važiuoklės modelį, kurio pagalbą būtų galima simuliuoti važiuoklės geometrijos kaitą, kintant rato eigai
5. Sukurti prototipo gebėjimo greitėti vertinimo modelį 
· Nustatyti gebėjimo greitėti vertinimo modelį 
· Sukurti pasipriešinimo jėgų modelį
· Prototipą veikiančių pasipriešinimo jėgų analizė
· Realūs bandymai lenktynių aplinkoje
· Atlikti CFD analizę aerodinaminio pasipriešinimo jėgai nustatyti
6. Prototipo dinamikos testai/bandymai, duomenų surinkimas ir analizė.
· Realaus modelio bandymai dinaminėmis sąlygomis.
· Statiniai bandymai laboratorinėmis sąlygomis
· Duomenų, užfiksuotų bandymų metų apdirbimas ir analizė
7. Naudojimo mokymai
· Prototipo naudojimo mokymai
· Prototipo surinkimo, techniniai mokymai
· Konsultacijos
· Priežiūra ir aptarnavimo darbai

3. Projekto rezultatai: 
1. Virtualus sportinio automobilio prototipo modelis;
2. Sportinio automobilio prototipas;
3. Sportinio automobilio prototipo 3d geometrijos modelis;
4. Kinematinis prototipo važiuoklės modelis ;
5. Prototipo pasipriešinimo jėgų vertinimo modelis;
6. Prototipo testų realioje lenktynių aplinkoje parametrų analizė;
7. Atlikti naudojimo mokymai, konsultacijos.
Lentelė Nr.1 Techniniai reikalavimai
	Eil.nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujama reikšmė
	Tiekėjo siūloma reikšmė

	1
	Virtualaus prototipo sukūrimas
	1vnt
	

	2.
	Sportinio automobilio prototipas
	
	

	2.1
	Realaus prototipo sukūrimas
	1vnt
	

	2.2
	Duomenų surinkimo sistemos diegimo darbai
	AIM MXm dash logger duomenų kaupiklis
	

	2.2.1
	Variklio aušinimo skysčio temperatūros jutiklių pastatymas
	Ne mažiau 2 aušinimo skysčio temperatūros jutiklių
Matavimo diapazonas (-40 iki 150°C)
Pareikalavimas jungčiai: D 261 205 337-01
	

	2.2.2
	Degalų mišinio reguliatoriaus pastatymas
	Reguliatorius turi būti suderinamas su duomenų įrašymo sistema
	

	2.2.3
	Variklio alyvos slėgio ir temperatūros jutiklio pastatymas
	Slėgio matavimo diapazonas (nuo 0 iki  10Bar), temperatūros matavimo diapazonas (-40 iki 140°C)
	

	2.2.4
	Šešių laisvės laipsnių inercinio matavimo elemento pastatymas
	Atrankos dažnis nuo 50 iki 250Hz, perduodama į CAN sistemą, pagreičio matavimo diapazonas ne mažiau kaip ±8g
Kampinio greičio matavimo diapazonas nuo ± 500dps
	

	2.2.5
	Prototipo rato greičio jutiklių pastatymas
	Ne mažiau kaip 4 vnt
	

	2.2.6
	Stabdžių slėgio jutiklių pastatymas
	Ne mažiau kaip 6 vnt
Nuo 0 iki 260 Bar
	

	2.2.7
	Pavarų dėžės temperatūros jutiklių pastatymas
	Nuo -40 iki 140°C
	

	2.2.8
	Turbokompresoriaus slėgio jutiklio pastatymas
	Matavimo diapazonas nuo 0.2 iki 4.5 Bar
	

	2.2.9
	Padangų slėgio jutiklių pastatymas
	Ne mažiau kaip 4 vnt.
Matavimo diapazonas nuo 0 iki 5000 mBar
Rezoliucija 1 mBar
Atrankos dažnis nuo 0.5 Hz
	

	2.2.10
	Stabdžių disko temperatūros jutiklio pastatymas
	Ne mažiau kaip 4 vnt.
Minimalus matavimo pozicijų kiekis 8, atrankos dažnis nuo 16Hz
Nuo -20 iki 1100 °C
Perduodama į CAN sistemą
	

	2.2.11
	Padangų paviršiaus temperatūros jutiklių pastatymas
	Jutiklių komplektas: Ne mažiau kaip 4 vnt, su elektros instaliacija
Minimalūs jutiklių reikalavimai: matavimo pozicijų kiekis 8, atrankos dažnis nuo 16 Hz. Nuo -20 iki 300 °C
Turi būti suderinami su duomenų įrašymo Sistema.
Matymo laukas nuo 115°
	

	2.2.12
	GPS modulios pastatymas
	Atrankos dažnis nuo 20 Hz
	

	2.3
	Prototipo pakabos ir važiuoklės parinkimo tyrimas ir pritaikymas
	Ataskaita ir alternatyvų analizė
	

	2.4
	Prototipo važiuoklės aukščio bei prototipo svorio paskirstymo sureguliavimas
	Pagal nustatytą 2.4 punktą išrašas, naudojant 4 ratų sertifikuotas lygiuojamas svarstykles
	

	2.5
	Prototipo ratų geometrijos sureguliavimas
	Pagal nustatytą 2.5 punktą, sertifikuotas išrašas
	

	2.6
	Variklio galios nustatymas
	Sertifikuoto stendo išrašas pateikiamas su duomenų laikmena, minimum 3 skirtingų bandymų, CSV formatu
	

	2.7
	Prototipo variklio programavimo darbai
	Sukurti ne mažiau 3 skirtingas programas
	

	3.
	Sportinio automobilio prototipo 3d geometrijos modelis
	
	

	3.1
	Kiekvieno geometrijos taško matmenys/matavimai
	Nustatyti visų prototipo važiuoklėje esančių jungčių 3d koordinates
	

	3.2
	Važiuoklės geometrijos modeliavimas
	Pagal 3.1 punktą pateikiamas brėžinys
	

	4
	Kinematinis važiuoklės modelis
	Pateikiamas modelis naudojant pakabos dizaino programinę įrangą
	

	5.
	Prototipo pasipriešinimo jėgų vertinimo modelis
	
	

	5.1
	Prototipo gebėjimo greitėti vertinimo modelis
	Modelis turi būti pateiktas naudojant MS Excel arba Mathworks (MATLAB)
	

	5.2
	Aerodinaminio pasipriešinimo vertinimas
	Tyrimo ataskaita naudojant CFD analizę
	

	5.3
	Pasipriešinimo riedėjimui bandymai
	Tyrimo ataskaita
	

	6
	Sukurto prototipo bandymai realiomis sąlygomis
	Ne mažiau 900km
	

	7.
	Naudojimo mokymai, konsultacijos
	
	

	7.1
	Naudojimo/techniniai mokymai.
Mokymai LIK patalpose
	Ne mažiau 40 val.
Ne mažiau kaip 3 asmenų
	

	7.2
	Konsultacijos
	Ne mažiau kaip 15 val. per mėnesį.
	

	7.3
	Įtraukta priežiūra bei aptarnavimo darbai
	Ne mažiau kaip 80 val. per mėnesį
	






