

	


Konkurso sąlygų aprašo

	2 priedas



[bookmark: _Hlk195389074]FUTBOLO AIKŠTĖS TABLO (ŠVIESLENTĖS) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

[bookmark: _Hlk146194626][bookmark: _Hlk146199063]Tiekėjas turi pristatyti, pakabinti futbolo aikštės tablo (švieslentę)(toliau -prekė), paruošti  ją naudojimui ir sukonfigūruoti  adresu Sportininkų g. 46, Klaipėda.  Prekė būti gamykliškai nauja, kokybiška. Tiekėjas turės pademonstruoti prekės funkcijas ir pravesti darbo su ją mokymus.
Su pasiūlymu ir šia technine specifikacija, tiekėjas turi pateikti: grafinį prekės vaizdą bei originalius gamintojo katalogo puslapius, pagrindžiančius techninę ir/ar prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame CPO ir Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Tuo atveju, jei tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, turi būti pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai (prekės gamintojo suteikti įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę prekių dokumentaciją). Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis.
	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalavimas
Reikalaujama parametro reikšmė ne blogiau kaip arba lygiavertė
	Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika 
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. 
(PILDO TIEKĖJAS)

	1. 
	 Modelis
	-
	[nurodyti]

	2. 
	 Gamintojas
	-
	[nurodyti]

	3. 
	Futbolo aikštės tablo grafinis vaizdas 
	-
	Siūlomos prekės grafinis vaizdas pateikiamas kartu su pasiūlymu [nurodyti taip/ne].

	4. 
	Futbolo aikštės tablo (švieslentės) matmenys
	8640 mmx 4800 mm (+- 100 mm) 

	Futbolo aikštės tablo (švieslentės) matmenys [nurodyti konkrečiai mm x mm]


	5. 
	Futbolo aikštės tablo (švieslentės) dydis
	41,47 m2 (+- 5 proc)

	Futbolo aikštės tablo (švieslentės) dydis: [nurodyti konkrečiai ....m2 ]

	6. 
	Futbolo aikštės tablo (švieslentę)  sudaro
	1.	ne mažiau kaip  45 vnt LED modulių, kurių matmenys ne mažiau nei 960 mm x 960mm x 127 mm;
2.Vieno LED modulio svoris 32 kg (+- 5 proc);
3.	Vieno LED modulio maksimalus energijos sunaudojimas 636 W;
4.	LED tipas: SMD LED ne mažiau nei 6,67 arba lygiavertis;
5.	Atstumas tarp pikselių: ne mažiau nei 6,67 mm;
6.	Rodymo laikas: ne mažiau nei 100 000 valandų;
7.	Darbinė temperatūra: ne prastesnė nei -20 iki +50 laipsnių pagal Celsijų;
8.	Matymo kampas: ne mažesnis nei 160 laipsnių horizontaliai, ne mažiau nei 100 laipsnių vertikaliai;
9.	Ryškumas: ne mažesnis nei 6000 cd/m2;
10.LED atnaujinimo dažnis ne mažiau nei 3800 Hz.
	Futbolo aikštės tablo (švieslentę) sudaro: 
1. [nurodyti  konkrečiai ...vnt LED moduliai ir jų matmenys yra ...mmx...mmx...mm] 
2. Vieno LED modulio svoris [nurodyti konkrečiai ....kg ];
3. Vieno LED modulio maksimalus energijos sunaudojimas [nurodyti konkrečiai ....W ];
4. LED tipas: [nurodyti konkrečiai ....];
5. Atstumas tarp pikselių: [nurodyti konkrečiai ....mm];
6. Rodymo laikas: [nurodyti konkrečiai  valandas];
7. Darbinė temperatūra: [nurodyti konkrečiai  - ......+..... laipsniai pagal Celsijų];
8. Matymo kampas: [nurodyti konkrečiai .... laipsnių horizontaliai ir .... laipsnių vertikaliai];
9. Ryškumas: : [nurodyti konkrečiai .... cd/m2];
10. LED atnaujinimo dažnis [nurodyti konkrečiai .... Hz].

	7. 
	Priežiūra
	Turi būti galima iš priekio ir galo 

	Priežiūra galima iš priekio ir galo[palikti tinkamą: taip/ne]

	8. 
	Apsaugos indeksas
	Iš priekio IP65, iš galo IP54
.
	Apsaugos indeksas  iš priekio IP65, iš galo IP54 [palikti tinkamą: taip/ne]

	9. 
	Rezoliucija
	Ne mažesnė nei 144 x 144 pikselių
	Rezoliucija [nurodyti ...x....pikselius ] 

	10. 
	Pikseliai
	3 in 1 SMD, RGB arba lygiaverčiai

	Pikseliai: [nurodyti konkrečiai parametrus]

	11. 
	Modulio konstrukcija:
	Aliumininė arba lygiavertė

	Modulio konstrukcija:  [nurodyti medžiagiškumą]

	12. 
	Video grotuvo jungtys
	Turi būti ne mažiau kaip 1 HDMI, 1 DVI, 1 VGA, 1 SDI
	Video grotuvo jungtys yra[nurodyti konkrečiai jungtis: ]

	13. 
	Programinė įranga 

	Turi būti leidžianti valdyti rungtynių informaciją, animaciją/video, reklamines žinutes  realiuoju laiku
	Programinė įranga leidžia valdyti rungtynių informaciją, animaciją/video, reklamines žinutes 
realiuoju laiku [palikti tinkamą: taip/ne]

	14. 
	Švieslentės valdymo konsolė

	Turi  būti: 
1. Lietimui jautrus spalvotas ekranas;
2. Ne mažiau kaip 40 suprogramuotų sporto šakų į kurias įeina (futbolas, regbis, lengvosios atletikos sporto rūšys ir kt.) ;
3. Konsolėje turi būti visi rungtynių parametrai, rungtynių režimo valdymas privalo būti lietuvių kalba;
4. Konsolės bendri matmenys 380mm x 200mm x 61 mm (+- 10 mm). 
5. Spalvoto ekrano matmenys 152mm  x 91 mm (+- 5 mm)
6. Svoris 1.2 kg (+- 10 proc)
7. Jungtys: ne mažiau kaip USB A, USB B, RJ45, RJ12, DIN, HDMI, HF Radio
	Švieslentės valdymo konsolėje yra:
1.	Lietimui jautrus spalvotas ekranas[palikti tinkamą taip/ne]
2.	Yra  [nurodyti vnt. ... ir išvardinti sporto šakas.........................] suprogramuotų sporto šakų. 
3.	Konsolėje yra visi rungtynių parametrai, rungtynių režimo valdymas lietuvių kalba (būtina)
4.	Konsolės bendri matmenys [nurodyti konkrečiai ....mm x ....mm x.....mm]
5.	Spalvoto ekrano matmenys [nurodyti konkrečiai mm x mm];
 6.Svoris [nurodyti konkrečiai ....kg]
7.	Jungtys yra USB A, USB B, RJ45, RJ12, DIN, HDMI, HF Radio[palikti tinkamą taip/ne ir jei yra papildomų siūlomų jungčių -įrašyti]

	15. 
	Garantija
	Futbolo aikštės tablo (švieslentei) (pilnai apimčiai: švieslentei, LED, valdymo konsolei) turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija  per kurį galioja visi gamintojo ir Tiekėjo garantiniai įsipareigojimai, ir per kurį Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą arba pakeisti prekę. Garantinis laikotarpis prasideda nuo prekės pristatymo ir jos perdavimo – priėmimo pasirašymo dienos.
	Futbolo aikštės tablo (švieslentei) bus suteikiama [nurodyti konkrečiai metus ] garantija



APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI (AAK): vadovaujantis AAK taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas),  patvirtinto LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.1 punktu – perkamai prekei futbolo aikštės tablo (švieslentei) yra  taikytini minimalūs AAK pagal Tvarkos aprašo 2 priedo VI skyriaus 6 p. (Televizoriai ir monitoriai), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5e125a10192a11e5bfc0854048a4e288/asr, turi:
1. atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus
2. produkte neturi būti gyvsidabrio;
[bookmark: part_f6b305917a9f46999670b66c0ba1f0ac]3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).

Futbolo aikštės tablo (švieslentės) atitiktis šiam AAK Perkančiosios organizacijos bus tikrinama prieš pajungiant ją nurodytu adresu. Tiekėjas Perkančiajai organizacijai  turės pateikti atitiktį aukščiau nurodytam AAK įrodančius dokumentus. Galimi pateikti dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai,  įrodantys atitiktį aukščiau minimam AAK.

Aukščiau nurodyti reikalavimai bus tikrinami sutarties vykdymo metu, pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruoju), kad siūloma prekė juos atitiks.


__________________________________________                        ____________________
	    (pareigos, vardas ir pavardė)			                                                (parašas)


