Protokolo Nr. 2  priedas

VIEŠASIS PIRKIMAS „UTENOS MIESTO GATVIŲ REMONTO DARBAI“ 
(TOLIAU – PIRKIMAS) ID 2021241

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS
Perkančioji organizacija (toliau – PO)  CVP IS priemonėmis 2025-04-15, 2025-04-16 (pranešimų ID 156187, 158729) gavo tiekėjų paklausimus. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5p., pirkimo bendrųjų sąlygų 5.2 p., perkančioji organizacija pateikia atsakymus: 

	Eil. Nr.
	Klausimas
(pateikiamas neredaguojamas tekstas)
	Atsakymas
	Atsakymo pateikimo data

	1. 
	Atliekant Pirkime nurodytų Utenos miesto gatvių remonto darbus, asfaltbetonio dangos frezavimo metu susidarys apie 1200-1400 tonų frezuoto asfaltbetonio. Techninės specifikacijos – užduoties 9.2 punkte nurodoma Išfrezuoto asfaltbetonio laužą išvežti į RANGOVO pasirinktą vietą. Prašome patvirtinti, kad Išfrezuoto asfaltbetonio laužas išvežamas ne į Užsakovo, o į Rangovo pasirinktą vietą, t.y. frezuoto asfaltbetonio medžiaga neatlygintinai perduodama /atitenka Rangovui
	PO patvirtina, kad frezuoto asfaltbetonio medžiaga neatlygintinai perduodama/atitenka Rangovui.
	2025-04-18

	2.
	Jei nufrezuotas asfaltbetonis perduodamas Rangovui, ar, atliekant Utenos miesto gatvių remonto metu įrengto asfaltbetonio sluoksnio kontrolės bandymus, bus atliekami ekstrahuoto/regeneruoto rišiklio minkštėjimo temperatūros bandymai?
	PO prašo vadovautis techninės specifikacijos 12 p. nuostata: „Visi darbai privalo būti atlikti vadovaujantis Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, kitais statybos darbus, projektavimą, statybos darbų kokybės kontrolę reglamentuojančiais  statybos techniniais reglamentais bei normatyviniais dokumentais”. 
Jei Rangovas nufrezuotą asfaltbetonį panaudos perdirbtam asfaltbetonio mišiniui, tuomet, vadovaujantis norminių teisės aktų nuostatomis, bus atliekami ekstrahuoto /regeneruoto rišiklio minkštėjimo temperatūros bandymai.
	2025-04-18

	3.
	Naujasodžio g. techninėje užduotyje nurodyta, kad esamų šaligatvių plotis yra apie 1,8 m. Atlikus objekto apžiūrą matome, kad yra atkarpų kur šaligatvio plotis yra žymiai didesnis. Prašome patikslinti naujai įrengiamų šaligatvių plotis visur turi būtų 1,8 m ar derinti prie esamų pločių?
	PO informuoja, kad pirkimo objekto techninėje specifikacijoje nurodytas gatvės esamų šaligatvių vidutinis plotis. Šaligatvio dangas reikės atstatyti pagal esamos dangos pločius. 
	2025-04-18

	4.
	Ar rangovui reikės atlikti paprastojo remontų aprašų ekspertizes bei gauti statybą leidžiančius dokumentus?
	Nereikės
	2025-04-18
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