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1) 2025-04-11 (pranešimo ID Nr. 1797131) teikėjas pateikė klausimą:
[bookmark: _GoBack]/klausimo tekstas neredaguotas/
Pastebėjome, kad TS nurodyta „Plokštės eksploatavimo /sandėliavimo aplinkos temperatūra ≤ -40°C ≥ + 60°C” reikalavimo reikšmė yra perteklinė. Mums nėra žinoma, nei vieno lengvos apkrovos kelio plokščių modelio ir gamintojo, kuris deklaruotų ir testais pagrįstų tokią žemą plokštės eksploatavimo temperatūra kaip - 40°C ar tokią ypatingai aukštą kaip + 60°C. Plokščių eksploatavimo ir sandėliavimo temperatūra nėra tapatus parametras, tačiau atsižvelgiant į tai kaip išdėstyta dabar, prašome koreguoti techninės specifikacijos punktą ir nurodyti realistišką ir pagrindžiamą reikalavimą TS 8 punktui, atitinkamai išdėstant: „Plokštės eksploatavimo /sandėliavimo aplinkos temperatūra ≤ -15°C ≥ + 50°C”.
Argumentuotai nesutinkant koreguoti šio TS punkto, prašome nurodyti bent 3 kelio plokščių gamintojus ar plokščių modelius, kurie atitinka TS pirkimo objekto 8p. keliamą reikalavimą.
Taip pat formuojant laikiną aikštelę, kuri tarnaus ne vieną sezoną, po kelio plokštėmis rekomenduojama pakloti geotekstilę, kuri atskirs plokštes nuo grunto, tarpuose neaugs piktžolės, bus lengviau išrinkti aikštelę po naudojimo. Šiuo metu reikalavimo pakloti geotekstilę TS nėra. Ar nebus reikalauja iš tiekėjo pakloti geotekstilę aikštelės formavimo zonoje?

Komisija atsako:
 
Dėl klausimo dalies: „Pastebėjome, kad TS nurodyta „Plokštės eksploatavimo /sandėliavimo aplinkos temperatūra ≤ -40°C ≥ + 60°C” reikalavimo reikšmė yra perteklinė. Mums nėra žinoma, nei vieno lengvos apkrovos kelio plokščių modelio ir gamintojo, kuris deklaruotų ir testais pagrįstų tokią žemą plokštės eksploatavimo temperatūra kaip - 40°C ar tokią ypatingai aukštą kaip + 60°C.“

Atsakymas: Plokštės eksploatavimo /sandėliavimo aplinkos temperatūros reikšmė ( ≥  + 60°C), nurodyta TS, yra nustatyta įvertinus plokštės spalvą, t. y. tamsios spalvos plokštės gali stipriai įkaisti esant saulėtai dienai, vasaros periodu, todėl plokštės eksploatavimo /sandėliavimo metu šis parametras yra aktualus. 
Atkreipiame dėmesį, kad TS 11 punkte nurodytiems „LLDPE / LLDPE ir HDPE mišinys / HDPE ir aukštesnės kokybės polietilenai“ polietilenams ≤ -40°C ≥ + 60°C nėra išskirtinė eksploatavimo temperatūra ir gali siekti dar didesnio intervalo, jeigu toks poreikis būtų. 

Dėl klausimo dalies <...>
Plokščių eksploatavimo ir sandėliavimo temperatūra nėra tapatus parametras, tačiau atsižvelgiant į tai kaip išdėstyta dabar, prašome koreguoti techninės specifikacijos punktą ir nurodyti realistišką ir pagrindžiamą reikalavimą TS 8 punktui, atitinkamai išdėstant: „Plokštės eksploatavimo /sandėliavimo aplinkos temperatūra ≤ -15°C ≥ + 50°C”.
Argumentuotai nesutinkant koreguoti šio TS punkto, prašome nurodyti bent 3 kelio plokščių gamintojus ar plokščių modelius, kurie atitinka TS pirkimo objekto 8p. keliamą reikalavimą
Atsakymas: Plokščių eksploatavimo temperatūra yra pagrindinis ir realistiškai nurodytas parametras, kuris tikrai užtikrins sandėliavimą (lengvesnės sąlygos). 
Nematome pagrindo / priežasties, kodėl sandėliavimo temperatūra turėtų skirtis nuo eksploatavimo temperatūros. 
Pavyzdžiai iš gamintojų, kurie deklaruoja - -40 / + 70°C ir net -80 / + 80°C;
1. DAN-Board plain 2021 DATACARD_v2;
2. Road Plate Professional | LuxTek / Plastic road plates - Roadway mats | LuxTek GmbH (The all-rounder of the road plates);

Dėl klausimo dalies <...>
Taip pat formuojant laikiną aikštelę, kuri tarnaus ne vieną sezoną, po kelio plokštėmis rekomenduojama pakloti geotekstilę, kuri atskirs plokštes nuo grunto, tarpuose neaugs piktžolės, bus lengviau išrinkti aikštelę po naudojimo. Šiuo metu reikalavimo pakloti geotekstilę TS nėra. Ar nebus reikalauja iš tiekėjo pakloti geotekstilę aikštelės formavimo zonoje?
Atsakymas: Konkretaus reikalavimo pakloti geotekstilę aikštelės formavimo zonoje TS nėra numatyta. 
Pagrindiniai aikšteles kokybės parametrai nurodyti TS: 
 - 6 p. Plokštės laikomoji geba / statinę apkrovą esant lygiam, sukietėjusiam, sausam paviršiui:    
 ≥ 27 t. / m²
- 16 p. Aikštelės laikomoji geba: Plokščių danga turi gebėti atlaikyti ≥ 27 t. / m² statinę apkrova be žymios dangos / pagrindo horizontalios deformacijos eksploatacijos metu.
- 22 p. Aikštelės dangos plokštumos kokybės garantija: 24 mėn.
Teikėjas, teikiantis pasiūlymą privalo įsivertinti TS 6; 16 ir 22 punktuose nurodytų parametrų reikalavimus ir formuojant laikiną aikštelę parinkti/naudoti tinkamą pagrindą ar jo paruošimą savo nuožiūra.
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