
AUTOMOBILIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Bendrosios sąlygos

1. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti 3 (tris) lengvuosius automobilius (toliau – Automobiliai). Pirkimo objektas skaidomas į 2 dalis.
2. Automobiliai turi būti nauji, neeksploatuoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2024 m. Automobilio rida perdavimo Perkančiajai organizacijai metu neturi viršyti 200 km.
3. [bookmark: _Hlk191890913]Automobiliai turi būti pristatyti per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos adresu S. Konarskio g. 35, Vilnius. 
4. Automobiliai turi būti pateikti techniškai tvarkingi, paruošti eksploatuoti, atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Automobiliai turi būti pritaikyti eksploatuoti šiaurės Europos sąlygomis ir atitikti EU standartus.
5. Automobiliams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 metų arba 100000 km garantija. Integruotoms į automobilį dalims, prietaisams, įtaisams ir sistemoms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 metų garantija. Ne mažiau nei 12-os metų kėbulo antikorozinė garantija nuo kiauryminio prarūdijimo.
6. Automobiliai turi būti registruoti (su valstybiniais numerio ženklais).
7. Tiekėjas privalo apdrausti automobilius KASKO draudimu 12 mėn. laikotarpiui.
8. Tiekėjas negali siūlyti elektromobilių.


I pirkimo dalis. Visureigis (2 vnt.)

Reikalavimai automobiliui:
	Tipas

	M1 lengvasis automobilis iki 3,5t

	Kėbulas

	Vietų skaičius – 5 vnt.

	Durų skaičius – 5 vnt., visos durys su stiklais

	Prošvaisa – nuo 18 cm

	Bagažinės tūris – ne mažiau kaip 500 l.

	Ilgis – ne daugiau kaip 500 cm

	Variklis

	 Transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis neturi viršyti 50 g/km

	Darbinis tūris – ne mažiau kaip 2200 cm3

	Maksimali suminė galia ne mažiau kaip 200 KW 

	Transmisija 

	Lengvo lydinio ratlankiai

	Visi varantieji ratai

	Saugumas

	Eismo juostų stebėjimo ir perspėjimo sistema

	Ne mažiau 7-ių saugos oro pagalvių

	Susidūrimo sankryžose prevencijos sistema   

	Adaptyvi greičio palaikymo sistema  

	Kelio ženklų atpažinimo sistema  

	Tolimųjų šviesų perjungimo sistema 

	Avarinio stabdymo perspėjimo sistema  

	Nematomų zonų stebėjimo ir perspėjimo sistema

	Gamyklinė apsaugos sistema atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus

	Salonas

	Šildomos priekinės sėdynės

	Dalimis nulenkiamos galinės sėdynės

	Įranga

	Lietaus jutiklis 

	LED priekiniai žibintai

	Belaidis telefono kroviklis 

	Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius

	Nuotolinis durelių užrakinimas/atrakinimas 

	Gamyklinis odinis vairas 

	Gamyklinis galinio ir galinių šoninių stiklų tonavimas 

	Gamyklinė galinio vaizdo kamera

	Gamykliniai parkavimo jutikliai priekyje ir gale

	Mobilioji telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto)

	Kita

	Tekstiliniai kilimėliai

	Pirmos pagalbos rinkinys, gesintuvas, avarinis ženklas, ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais

	Kartu su automobiliu turi būti pristatyti gamintojo rekomenduojamų matmenų vasarinių ir žieminių padangų komplektai.

	




II pirkimo dalis. Krovininis automobilis

Reikalavimai automobiliui:
	Kėbulas

	Kėbulo tipas – Krovininis automobilis/Furgonai, N1 klasės (krovininis automobilis)

	Vietų skaičius – 5 vnt.

	Durų skaičius – 4 vnt., visos durys su stiklais

	Prošvaisa – nuo 23 cm

	Krovininės dalies išmatavimai (ilgis/plotis/aukštis) cm – ne mažiau kaip 150 / 150 / 45 

	Automobilio ilgis – ne mažiau kaip 530 cm

	Ratų bazė – nuo 300 cm iki 330 cm

	Bendroji masė - iki 3,5 t

	Keliamoji galia - ne mažiau 900 kg

	Variklis

	 Transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis neturi viršyti 147 g/km

	Darbinis tūris – ne mažiau kaip 2700 cm3

	Maksimali galia ne mažiau kaip 150 KW 

	Transmisija 

	Ne mažiau 17 colių plieniniai arba lengvo lydinio ratlankiai

	Visi varantieji ratai

	Galinio diferencialo blokatorius

	Pavarų dėžės demultiplikatorius (palėtintojas)

	Saugumas

	Septynios arba daugiau SRS oro saugos pagalvės

	Susidūrimo prevencijos sistema su avariniu stabdymu

	Gamyklinis imobilizatorius

	Kelio ženklų atpažinimo sistema

	Nukrypimo iš eismo juostos atpažinimo sistema

	Salonas

	Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas

	Šildomos priekinės sėdynės

	Nulenkiamos galinės sėdynės

	Įranga

	Oro kondicionavimo sistema

	Elektra valdomi, šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai 

	Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai

	Galinio vaizdo kamera

	Greičio palaikymo sistema

	Gamyklinė multimedijos sistema su Android Auto / Apple CarPlay integracija

	Gamyklinė Bluetooth laisvų rankų įranga

	Multifunkcinis vairaratis su radijo ir telefono valdymu

	Kita

	Normalaus dydžio atsarginis ratas, raktas rato nuėmimui, pakėlėjas.

	Krovininės dalies įklotas atsparus vandeniui uždengiantis bortų šonus

	Komercinės paskirties kietas, aerodinaminis krovinių skyriaus dangtis su atidaromais galiniu    ir šoniniais langais, dažytas automobilio kėbulo spalva

	Pirmos pagalbos rinkinys, gesintuvas, avarinis ženklas, ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais

	Kartu su automobiliu turi būti pristatyti gamintojo rekomenduojamų matmenų vasarinių ir žieminių padangų komplektai. 
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