Techninės specifikacijos ir pasiūlymo formoje pirkimo dalys sutampa


































PASIŪLYMO FORMOJE:
Teikiame pasiūlymą šių prekių pardavimui, nurodome vieno mato vieneto kainas ir bendras pasiūlymo kainas pirkimo dalims:
	[bookmark: _Hlk193798355]Pirkimo dalies
Nr.
	Pirkimo
dalies
pavadinimas
	Gamintojas ir modelis,
kilmės
šalis
	Kiekis,
vnt.,
kompl.
	Vieno mato vieneto
kaina, 
Eur be PVM


	Bendra
pasiūlymo
kaina,
Eur be 
PVM
	PVM
(21%),
Eur
	Bendra
pasiūlymo
kaina,
Eur su 
PVM
	Pirkimui skirtos lėšos, Eur su PVM

	    1
	Instrumentų komplektas IV
	
	1
	
	
	
	
	9 999,98

	2
	Laparotominis chirurginis
instrumentų komplektas
	
	1
	
	
	
	
	21 999,99

	3
	Kraujagyslinis chirurginis
instrumentų komplektas
	
	1
	
	
	
	
	26 999,99

	4
	Išmaniosios rankos laikiklis
	
	6
	
	
	
	
	16 199,99

	5
	Kabučių aplikatorius
	
	1
	
	
	
	
	1 199,99

	6
	Laparoskopinių instrumentų
rinkinys
	
	1
	
	
	
	
	24 999,99

	7
	Instrumentų komplektai
	
	1
	
	
	
	
	24 999,99

	8
	Biopsinė šaudyklė
	
	1
	
	
	
	
	2 299,99

	9
	Instrumentų komplektas
	
	2
	
	
	
	
	999,99

	10
	Chirurginių instrumentų
rinkinys krūtų chirurgijai
	
	1
	
	
	
	
	40 000,00

	11
	Instrumentų komplektas
	
	1
	
	
	
	
	4 799,97

	12
	Biopsinių instrumentų
komplektas
	
	1
	
	
	
	
	6 899,99

	13
	Tiesioginio arterinio kraujo
spaudimo matavimo jutiklis
	
	2
	
	
	
	
	3 999,99

	14
	Instrumentų komplektas II
	
	1
	
	
	
	
	167,46

	15
	Instrumentų komplektas III
	
	1
	
	
	
	
	5 574,75

	16
	Savary-Gillard dilatatoriai
	
	1
	
	
	
	
	999,99


                      

Skelbime pirkimo dalys:
1. Instrumentų komplektas IV
2. Laparotominis chirurginis instrumentų komplektas

3. Kraujagyslinis chirurginis instrumentų komplektas
4. Išmaniosios rankos laikiklis
5. Kabučių aplikatorius
6. Laparoskopinių instrumentų rinkinys
7. Instrumentų komplektai
8. Biopsinė šaudyklė
9. Instrumentų komplektas
10. Chirurginių instrumentų rinkinys krūtų chirurgijai
11. Instrumentų komplektas
12. Biopsinių instrumentų komplektas
13. Tiesioginio arterinio kraujo spaudimo matavimo jutiklis
14. Instrumentų komplektas II
15. Instrumentų komplektas III
16. Savary-Gillard dilatatoriai
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4_PD_Išmaniosios_rankos_laikiklis.docx
IŠMANIOSIOS RANKOS LAIKIKLIS – 6 VNT.





BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

5. Garantinis laikotarpis:

5.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

6. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

7. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų prekių pavyzdžius.[image: ]







		Eil. Nr.

		Pavadinimas

		Reikalaujama parametro reikšmė

		Siūloma parametro reikšmė 

(Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)



		1

		Rankos atrama šoniniu tvirtinimu su greitu centriniu fiksavimu

		Būtina

		



		2

		Rankos atrama tvirtinama prie operacinio stalo šoninio bėgelio

		Būtina

		



		3

		Su pagalvėle pritvirtinta prie rankos atramos.

		Būtina

		



		4

		Guolių konstrukcija pagaminta iš plieno su mechaniniu centriniu priveržimo mazgu

		Būtina

		



		5

		Visas ilgis su padu

		59 cm  2 cm

		



		6

		Didžiausias uždedamas svoris

		Ne mažiau 10 kg

		



		7

		Atramos judėjimo spindulys

		Ne mažiau 44 cm
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5_PD_Kabučių_aplikatorius.docx
kabučių aplikatorius – 1 VNT.



BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

5. Garantinis laikotarpis:

5.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

6. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

7. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.[image: ]



		Eil. Nr.

		Pavadinimas

		Reikalaujama parametro reikšmė

		Siūloma parametro reikšmė 

(Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)



		1

		Polimerinių kabučių endoskopinis aplikatorius, užtaisomas

		Būtina

		



		2

		Tinkamas naudoti su XL dydžio polimerinėmis kabutėmis. 

		Būtina

		



		3

		Rotuojamas didele lengvo svorio rankenėle vieno piršto pagalba 360 laipsniu kampu. 

		Būtina

		



		4

		Išardomas. 

		Būtina

		



		5

		Instrumento darbinis ilgis 33±1 cm, lenktas 20° kampu, naudojamas 10 mm angai. 

		Būtina

		



		6

		Aplikatorius turi spalvinę koduotę (aplikatoriaus spalvinė koduotė sutampa su to paties dydžio kabučių kasetės spalva).

		Būtina
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6_PD_Laparoskopinių_instrumentų_rinkinys.docx
Laparoskopinių instrumentų rinkinys – 1 KOMPL.



BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

5. Garantinis laikotarpis:

5.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

6. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

7. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.[image: ]

8. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).







		Eil. Nr.

		Pavadinimas

		Kiekis, vnt.

		Reikalaujama parametro reikšmė

		Siūloma parametro reikšmė 

(Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)



		1

		Adatos laikiklis



		2

		1. Tiesus;

2. 5±0,5 mm diametro;

3. 330±9 mm ilgio;

4. Plastikinė ergonominė rankena su atsegamu užraktu;

5. Autoklavuojamas.

		



		2

		Monopolinės griebiančios žnyplės

		2

		1. Plačios žnyplės;

2. 5±0,5 mm skersmuo.

3. 330±9 mm ilgio.

4. Rotuojamos.

5. Abi žiaunos dantytos, su skyle abiejų žiaunų viduryje.

6. Ašmenų ilgis 19±1 mm.

7. Ergonominė deaktyvuojamo užrakto rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai, M dydis.

8. Instrumentas išardomas į tris dalis.

9. Autoklavuojamos.

		



		3

		Tiesus disektorius

		1

		1. Maryland tipo tiesus disektorius;

2. 5±0,5 mm skersmens.

3. 330±9 mm ilgio.

4. Rotuojamas.

5. Žiaunų ilgis 15±1 mm.

6. Ergonominė rankena be užrakto, M dydis.

7. Instrumentas išardomas į tris dalis.

8. Autoklavuojamas.

		



		4

		Bipolinės žnyplės

		2

		1. Johann tipo.

2. 5±0,5 mm skersmens.

3. 330±9 mm ilgio.

4. Rotuojamas.

5. Žiaunų ilgis 17±1 mm.

6. Jungtis bipolinei koaguliacijai.

7. Ergonominė rankena be užrakto, M dydis.

8. Instrumentas išardomas į tris dalis.

9. Autoklavuojamas.

		



		5

		Bipolinės žnyplės

		1

		1. ,,Fine Maryland‘‘ tipo.

2. 5±0,5 mm skersmens.

3. 330±9 mm ilgio.

4. Rotuojamas.

5. Žiaunų ilgis 19±1 mm.

6. Jungtis bipolinei koaguliacijai.

7. Ergonominė rankena be užrakto, M dydis.

8. Instrumentas išardomas į tris dalis.

9. Autoklavuojamas.

		



		6

		Monopolinės žnyplės

		2

		1. Johann tipo.

2. 5±0,5 mm skersmens.

3. 330±9 mm ilgio.

4. Rotuojamas.

5. Žiaunų ilgis 21±1 mm.

6. Ergonominė rankena be užrakto, M dydis.

7. Instrumentas išardomas į tris dalis.

8. Autoklavuojamas.

		



		7

		Monopolinės žirklės

		2

		1. Metzenbaum tipo.

2. 5±0,5 mm skersmens.

3. 330±9 mm ilgio.

4. Rotuojamos.

5. Ašmenų ilgis 19±1 mm.

6. Ergonominė rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai, M dydis.

7. Instrumentas išardomas į tris dalis.

8. Autoklavuojamos.

		



		8

		Plovimo-siurbimo rankena

		2

		1. Tinka siurbimui ir plovimui;

2. Komplekte vamzdelis 5mm skersmens.

		



		9

		Fascijos adata 

		2

		1. Skirtos fascijos užsiuvimui;

2. 140 mm ilgio.

3. Komplekte kaniulė.



		



		10

		Urologinis aplikatorius su atraumatiniais spaustukais.

		1

		Skersmuo 12,5±0,1 mm, darbinės dalies (koto) ilgis 350±3 mm, rotuoja 360° kampu aplink išilginę ašį ir papildoma rotacija apie darbinę spaustuko sugriebimo ašį, su praplovimo kanalu, su atrama pirštam.

Komplektacijoje:

1. Laikino užspaudimo atraumatinis spaustukas su De Bakey dantukais, lenktas puskabliu, 25 mm ilgio, padidintos užspaudimo jėgos 3,43 N, skirtas arterijom, nerūdijančio plieno, spyruoklinis;

2. Laikino užspaudimo atraumatinis spaustukas su De Bakey dantukais, lenktas puskabliu, 45 mm ilgio, padidintos užspaudimo jėgos 4,41 N, skirtas arterijom, nerūdijančio plieno, spyruoklinis;

Laikino užspaudimo atraumatinis spaustukas su De Bakey dantukais, lenktas puskabliu, 25 mm ilgio, padidintos užspaudimo jėgos 2,45 N, skirtas venom, nerūdijančio plieno, spyruoklinis;

		



		11

		Ultragarsinės – bipolinės energijos perdavėjas su laidu

		1

		1. Autoklavuojamas
2. Suderinamas su ligoninėje turimu ultragarsiniu generatoriumi USG-400.

		



		12

		Teleskopas

		1

		1. Autoklavuojamas;

2. Ilgis 31±1cm;

3. Diametras 10±0,5mm;

4. Žiūrėjimo kryptis 30°;

5. Komplekte vonelė teleskopo laikymui ir autoklavavimui.

6.  Tinkantis darbui su ligoninėje turimu Olympus prietaisu  bei visais šviesos šaltiniais ir videokameromis

		



		13

		Teleskopas

		1

		1. Autoklavuojamas;

2. Ilgis 30±1cm;

3. Diametras 5±0,5mm;

4. Žiūrėjimo kryptis 30°;

5. Komplekte vonelė teleskopo laikymui ir autoklavavimui.

6.  Tinkantis darbui su ligoninėje turimu Olympus prietaisu  bei visais šviesos šaltiniais ir videokameromis
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instrumentų komplektaI – 1 kompl.



BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

5. Garantinis laikotarpis:

5.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

6. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

7. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu.

8. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.[image: ]

9. Siūlomi instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių), nebent specifikacijoje aprašoma kitaip.

10. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui), nebent specifikacijoje aprašoma kitaip.







		Eil. Nr.

		Pavadinimas

		Kiekis, vnt.

		Reikalaujama parametro reikšmė

		Siūloma parametro reikšmė 

(Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)



		1

		Aspiracijos rankena bimanualiniai chirurgijai

		7

		Aspiracijos rankena bimanualinei chirurgijai, daugkartinio naudojimo. Aspiracijos anga 0.3 ±0.01mm, darbinis antgalis 21 dydžio.  Kūgio formos, šiurkštaus paviršiaus galiukas

		



		2

		Irigacijos rankena bimanualiniai chirurgijai

		7

		Irigacijos rankena bimanualinei chirurgijai, daugkartinio naudojimo. Dvi irigacijos angos 0.5 ±0.01mm, darbinis antgalis 21 dydžio.  Kūgio formos, šiurkštaus paviršiaus galiukas

		



		3

		Žirklės

		4

		WESTCOTT modelio arba analogiškos akies junginės žirklės, nežymiai išlenktos, 110 ± 5 mm ilgio, bukais galais, rankenėlės grublėtu paviršiumi, su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, instrumentas nerūdijančio plieno arba paviršius papildomai padengtas chromu

		



		4

		Žirklės

		8

		VANNAS arba analogiško modelio kapsulotominės žirklės, ypatingai delikačios, tiesios, 7 ± 1 mm geležtės aštriais galais, bendras ilgis 80 ± 5 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi, su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu

		



		5

		Rainelės pincetas

		6

		Rainelės pincetas, anatominis, dantytas, tiesus, delikatus, rankenėlės grublėtu paviršiumi, bendras ilgis 70±1 mm, instrumentas nerūdijančio plieno arba paviršius papildomai padengtas chromu

		



		6

		Pincetas

		6

		MICRO COLIBRI modelio arba analogiškas pincetas, delikatus, su rišimo plokštuma 5 ± 0.1 mm, dantukai pinceto gale 1x2, bendras ilgis 77 ± 1 mm, rankenėlės grublėtos su išpjovomis patogesniam suėmimui, instrumentas nerūdijančio plieno arba paviršius papildomai padengtas chromu

		



		7

		Capkė

		6

		BACKHAUS modelio arba analogiška capkė su fiksacija, lenktos, bendras ilgis 80 ± 1 mm.

		



		8

		Pincetas

		2

		Anatominis tvarsliavos pincetas, dantytas, 0,7  ± 0.01 mm pločio galiukai, rankenėlės grublėtu paviršiumi, bendras ilgis 100±5 mm, instrumentas nerūdijančio plieno arba paviršius papildomai padengtas chromu

		



		9

		Žirklės

		10

		STEVENS arba analogiško modelio tenotominės žirklės, lenktos, ilgos geležtės, buki galai, bendras ilgis 110±5 mm, instrumentas nerūdijančio plieno arba paviršius papildomai padengtas chromu

		



		10

		Pincetas kapsulioreksei

		7

		Trikampiai sugriebimo galiukai, truputi lenktas, ilgis 135 ± 5 mm, 0,6  ± 0.01 mm pločio galiukai, titaninė rankena

		



		11

		Pincetas kapsulei

		2

		Pincetas kapsulioreksei, ypatingai tikslus, susijungiantys mikro dantyti griebimo galiukai, 13± 1 mm ilgio lenkti darbiniai koteliai, 2,2 mm pjūviams, bendras ilgis 105 ± 5 mm, instrumentas nerūdijančio plieno arba paviršius papildomai padengtas chromu

		



		12

		Žirklės enukleacijai

		1

		Akių žirklės, bendras ilgis 130 ± 5 mm,  instrumentas nerūdijančio plieno arba paviršius papildomai padengtas chromu

		



		13

		Žirklės enukleacijai

		1

		Akių žirklės, lenktos, bendras ilgis 130 ± 5 mm, instrumentas nerūdijančio plieno arba  paviršius papildomai padengtas chromu

		



		14

		Žirklės ragenai 

		6

		Castroviejo tipo arba lygiavertės, išlenktos, ašmenų ilgis 11±1 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi  su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, bendras ilgis 100 ± 5 mm, nerūdijantis plienas kairys, dešinys.

		



		15

		Žirklės ragenai

		6

		Castroviejo tipo arba lygiavertės, išlenktos, ašmenų ilgis 11±1 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, bendras ilgis 100 ± 5 mm, nerūdijantis plienas, kairys.

		



		16

		Žirklės

		2

		Ragenos žirklės, lenktos bukos, ašmenų ilgis 14±1 mm, bendras ilgis 130 ± 5 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, nerūdijantis plienas.

		



		17

		Žirklės

		2

		Castroviejo mikro žirklės arba lygiavertės, šiek tiek lenktos, smailios, bendras ilgis 130 ± 5 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi su spyruokliniu mechanizmu,  nerūdijantis plienas.

		



		18

		Žirklės

		2

		Ragenos žirklės šiek tiek lenktos, smailios, ašmenų ilgis 16±1 mm, bendras ilgis 100 ± 5 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, nerūdijantis plienas.

		



		19

		Osteotomas

		1

		Beyer tipo arba lygiavertės, pjovimas 1 ± 0,5 mm, ilgis 50 ± 5 mm, rankena grublėta, nerūdijantis plienas.

		



		20

		Sterilizavimo dėžutė su dangteliu

		6

		Sterilizavimo dėžutė su dangteliu, nerūdijančio plieno, su plastikiniu padėklu, išoriniai matmenys: 152x64x19mm (±3 mm)

		



		21

		Sterilizavimo dėžutė su dangteliu

		6

		Sterilizavimo dėžutė su dangteliu, nerūdijančio plieno, su plastikiniu padėklu, išoriniai matmenys: 190x64x19mm (±3 mm)

		



		22

		Sterilizavimo dėžutė su dangteliu

		4

		Sterilizavimo dėžutė su dangteliu, nerūdijančio plieno, su plastikiniu padėklu, išoriniai matmenys: 162x102x19mm (±3 mm)
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[bookmark: _Hlk109720403]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA



BIOPSINĖ ŠAUDYKLĖ – 1 VNT.



Specialieji reikalavimai:

1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

2. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti

4. Garantinis laikotarpis:

4.1 Ne mažiau nei 24 mėn.

4.2 Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.









		Eil.

Nr.

		Parametrai

		Reikalaujamos parametrų reikšmės



		1.

		Daugkartinio naudojimo

		Būtina



		2.

		Valdoma viena ranka

		Būtina



		3.

		Automatinė

		Būtina



		4.

		Apsauga 

		Nuo atsitiktinio adatos iššovimo



		5.

		Dvigubo įsiskverbimo gylio 

		Reguliuojama nuo 15 mm iki 22 mm su tarpiniais dydžiais kas 1 mm



		6.

		Suderinamos su prietaisu vienkartinių biopsinių adatų dydžiai

		14G, 16G, 18G / ilgis 100 mm ± 5 mm, 150 ± 10 mm., 200 ± 10 mm.





		7.

		Suderinamas

		Su ultragarsu, rentgenu (mamografu)



		8.

		Tinkama krūtų biopsijai atlikti

		Būtina



		

		Komplektacija:

		1. Biopsinė šaudyklė – 1 vnt.

2. Adatos 14 G, 100 mm ± 5 mm  - 24 vnt.

3. Adatos 18 G, 100 mm ± 5 mm  - 24 vnt.

4. Adatos 16 G, 150 mm ± 10 mm  - 10 vnt.















1
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Instrumentų komplektas – 2 kompl.



BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

5. Garantinis laikotarpis:

5.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

6. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

7. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu.

8. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.[image: ]

9. Siūlomi instrumentai turi būti, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių), nebent specifikacijoje aprašoma kitaip.

10. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.

11. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui), nebent specifikacijoje aprašoma kitaip.







		Eil. Nr.

		Pavadinimas

		Kiekis, vnt.

		Reikalaujama parametro reikšmė

		Siūloma parametro reikšmė 

(Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)



		1

		Pincetas

		4

		Pincetas delikatus, Adson tipo, tiesus, chirurginis su distaliniais 1x2 dantukais, vidinės pusės lygaus paviršiaus, rankenos plokščios, su nelygumais išorinėse dalyse, matinio paviršiaus, bendras ilgis 120 ± 3 mm

		



		2

		Skalpelio kotelis

		3

		Kotelis laikyti skalpelio galvutes, su plokščia rankena, tiesus, matinio paviršiaus instrumento ilgis 125 ± 3 mm

		



		3

		Adatkotis

		4

		Hegar-Mayo tipo, darbinė dalis su karbido įdėklu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, be aštrių briaunų prie šarnyrinio sujungimo, kad nenupjautų siūlo, su nuopjova prieš šarnyrinį sujungimą abiejuose instrumento pusės, su užrakinimu, žiedai spalviškai pažymėti, darbinės dalies dantukai 0,5 mm dydžio, kryžmiškai dantytos dalies ilgis 15 ± 0,5 mm, skirtas USP 3/0 ir storesniems chirurginiams siūlams, instrumento ilgis 150 ± 3 mm

		



		4

		Chirurginės žirklės

		4

		Žirklės siūlų karpymui, lenktos, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, matinio paviršiaus, instrumento ilgis 145 ± 3 mm

		



		5

		Spaustukas operacinio lauko chirurginiam paruošimui Backhaus tipo

		3

		Spaustukas operacinio lauko chirurginiam paruošimui, kojelės ties viduriu susiaurintos, su išilgine išpjova darbinėse dalyse, su fiksatoriumi, matinio paviršiaus, instrumento ilgis 135 ± 3 mm
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Chirurginių instrumentų rinkinys krūtų chirurgijai – 1 kompl.



BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

5. Garantinis laikotarpis:

5.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

6. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

7. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas.

8. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.[image: ]

9. Instrumentai turi būti iš nerūdijančio plieno ir iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

10. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.

11. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.

12. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus ar gamintojo deklaraciją.

















		Eil. Nr.

		Pavadinimas

		Techniniai parametrai

		Kiekis, vnt.

		Siūloma parametro reikšmė

		Kodas



		1

		Areolės markeris

		Apvalios frezos formos, skersmuo 38±0,5 mm, su dantukais, su skersiniu vienoje stygoje, matinio paviršiaus

		5

		

		



		2

		Areolės markeris

		Apvalios frezos formos, skersmuo 42±0,5 mm, su dantukais, su skersiniu vienoje stygoje, matinio paviršiaus

		5

		

		



		3

		Kraujagyslinis klipsas

		Biemer tipo arba lygiavertis, mikrokraujagyslėm, tiesus, vidiniai paviršiai su įstrižiniais dantukais, atsidarymo plotis 4±0,3 mm, darbinis ilgis 6±0,3 mm, suspaudimo jėga 30-40 g, bendras ilgis 15±1 mm, skirta 0,5-2 mm storio kraujagyslėms 

		20

		

		



		4

		Kraujagyslinis klipsas

		Biemer tipo arba lygiavertis, mikrokraujagyslėm, tiesus, vidiniai paviršiai su įstrižiniais dantukais, atsidarymo plotis 5±0,3 mm, darbinis ilgis 9±0,3 mm, suspaudimo jėga 30-40 g, bendras ilgis 18±1 mm, skirta 0,5-2 mm storio kraujagyslėms 

		20

		

		



		5

		Kraujagyslinis klipsas

		Biemer tipo arba lygiavertis, mikrokraujagyslėm, tiesus, vidiniai paviršiai su įstrižiniais dantukais, atsidarymo plotis 5±0,3 mm, darbinės dalys susiaurintos, ilgis 9±0,3 mm, suspaudimo jėga 20-25 g, bendras ilgis 18±1 mm, skirta 0,5-2 mm storio kraujagyslėms

		20

		

		



		6

		Klipsotomas

		Skirtas kraujagyslinių klipsų uždėjimui/nuėmimui, tiesus, be užrakinimo, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 140±3 mm

		5

		

		



		7

		Mikrožirklės

		Darbinė dalis tiesi, aštriais galais, su nusklembtomis briaunomis, rankenos plokščios, spyruokliuojančios, išoriškai rantytos, su vidine atrama, matinio paviršiaus, 160±3 mm ilgio

		5

		

		



		8

		Mikrožirklės

		Disekcinės, darbinė dalis lenkta, užapvalintais galiukais, rankenos apvalios, nelygaus paviršiaus, vidinės pusės su išpjovomis, su vidine atrama, spyruokliuojančios, 145±3 mm ilgio

		15

		

		



		9

		Žirklės siūlams kirpti

		Chirurginės žirklės standartinio tipo, tiesios, aštriu ir buku galais, matinio paviršiaus, 145±3 mm ilgio

		10

		

		



		10

		Žirklės siūlams kirpti

		Chirurginės žirklės standartinio tipo, lenktos, aštriu ir buku galais, matinio paviršiaus, 145±3 mm ilgio

		10

		

		



		11

		Žirklės vokams

		Vokams, tiesios, aštriais galiukais, ypatingai aštrios (supercut), išorinės briaunos nusklembtos, viena kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 110±3 mm

		2

		

		



		12

		Žirklės vokams

		Delikačios, tiesios, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, aštrios, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 110±3 mm

		2

		

		



		13

		Žirklės preparacinės

		Preparacinės, lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 115±3 mm

		10

		

		



		14

		Žirklės preparacinės

		Baby-Metzenbaum tipo, lenktos, delikačios, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, viena kerpanti briauna su skersiniais dantukais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 145±3 mm

		10

		

		



		15

		Žirklės

		Jameson arba lygiavertės, ypatingai aštrios (SuperCut tipo), lenktos, siaurėjančiais bukais galais, viena kerpanti briauna su skersiniais dantukais, žiedai spalviškai pažymėti, 150±3 mm ilgio

		5

		

		



		16

		Žirklės

		Metzenbaum arba lygiavertės, ypatingai aštrios (SuperCut tipo), lenktos, siaurėjančiais bukais galais, viena kerpanti briauna su skersiniais dantukais, žiedai spalviškai pažymėti, 145±3 mm ilgio

		5

		

		



		17

		Žirklės

		Metzenbaum arba lygiavertės, ypatingai aštrios (SuperCut tipo), lenktos, siaurėjančiais bukais galais, viena kerpanti briauna su skersiniais dantukais, žiedai spalviškai pažymėti, 180±3 mm ilgio

		2

		

		



		18

		Žirklės

		Metzenbaum arba lygiavertės, preparacinės, darbinės dalys su vorframo karbidu, lenktos, siaurėjančiais bukais galais, viena kerpanti briauna su skersiniais dantukais, žiedai spalviškai pažymėti, 200±3 mm ilgio

		2

		

		



		19

		Žirklės audiniams

		Kilner arba lygiavertės, delikačios, darbinės dalys suplokštintais galiukais distalinėse dalyse, lenktos,  150±3 mm ilgio

		4

		

		



		20

		Pincetas mikrochirurginis

		Anatominis, darbinės dalys simetriškai siaurėjančios, galiukai 0,2±0,02 mm pločio, lygaus paviršiaus, rankenos plokščios, bendras ilgis 110±3 mm

		20

		

		



		21

		Pincetas mikrochirurginis

		Anatominis, darbinės dalys simetriškai siaurėjančios, galiukai 0,15±0,01 mm pločio, lygaus paviršiaus, rankenos plokščios, bendras ilgis 110±3 mm

		20

		

		



		22

		Mikropincetas

		Muller arba lygiavertis, chirurginis, darbiniai galiukai 0,5±0,02 mm pločio, su dantukais 1x2, su centratoriumi, vidinis paviršius lygus, rankenos pusapvalės, su išoriniais nelygumais patogiam sugriebimui, su vizualiu darbinės dalies atvaizdavimu ant rankenos, bendras ilgis 160±3 mm

		10

		

		



		23

		Mikropincetas

		Muller arba lygiavertis, anatominis, darbiniai galiukai 0,3±0,02 mm pločio, vidinis paviršius lygus, su centratoriumi, rankenos pusapvalės, su išoriniais nelygumais patogiam sugriebimui, su vizualiu darbinės dalies atvaizdavimu ant rankenos, bendras ilgis 160±3 mm

		10

		

		



		24

		Chirurginis pincetas

		Adson arba lygiavertis, su dantukais 1x2, vidinis paviršius lygus, darbinės dalys 1,5±0,1 mm, rankenos plokščios, su išoriniais nelygumais, bendras ilgis 120±3 mm

		30

		

		



		25

		Chirurginis pincetas

		Adson arba lygiavertis, su dantukais 1x2, vidinis paviršius lygus, darbinės dalys 1,5±0,1 mm, rankenos plokščios, su kiauryme ir išoriniais nelygumais, bendras ilgis 120±3 mm

		20

		

		



		26

		Chirurginis pincetas

		Adson arba lygiavertis, su dantukais 1x2, vidinis paviršius lygus, darbinės dalys 1,5±0,1 mm, rankenos plokščios, su kiauryme ir išoriniais nelygumais, bendras ilgis 150±3 mm

		10

		

		



		27

		Anatominis pincetas

		Adson arba lygiavertis, vidinis paviršius rantytas, darbinės dalys 1,5±0,1 mm, rankenos plokščios, su išoriniais nelygumais, bendras ilgis 120±3 mm

		10

		

		



		28

		Atraumatinis pincetas

		De Bakey tipo arba lygiavertis, galiukai 1 mm pločio, su atraumatiniais dantukais 1x2, bendras ilgis 150±3 mm

		5

		

		



		29

		Chirurginis pincetas

		Waught tipo arba lygiavertis, tiesus, su dantukais 1x2, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, plotis 1,9±0,1 mm, su centratoriumi, rankenos plokščios, rantytos, 180±3 mm ilgio

		5

		

		



		30

		Pincetas DE BAKEY

		De Bakey tipo arba lygiavertis, galiukai 1,5 mm pločio, su atraumatiniais dantukais 1x2, bendras ilgis 150±3 mm

		4

		

		



		31

		Sausgyslinis spaustukas

		Tiesus, skirtingo ilgio darbinėmis dalimis, vienas galas smailas rantytu paviršiumi, trumpesnis galas bukas, su užrakinimu, rankenos žiedinės, 150±3 mm ilgio

		2

		

		



		32

		Spaustukai CRILE

		Crile tipo arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 140±3 mm

		15

		

		



		33

		Spaustukai PEAN

		Pean tipo arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 140±3 mm

		10

		

		



		34

		Kocheriai

		Kocher-Ochsner tipo arba lygiavertis, lenktas, dantukai 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 160±3 mm

		10

		

		



		35

		Disektorius

		Gemini arba lygiavertis, stipriai užlenktas, su užrakinimu, bendras ilgis 180±3 mm

		2

		

		



		36

		Mikroadatkotis

		Lenktas, darbiniai galiukai lygaus paviršiaus, tinka 9/0-11/0 chirurginėms adatoms, rankenos plokščios, su išoriniais nelygumais patogiam sugriebimui, spyruokliuojančios, be užrakinimo, bendras ilgis 160±3 mm

		10

		

		



		37

		Adatkotis

		Baby-Crile-Wood arba lygiavertis, darbinės dalys tolygiai smailėjančios, su volframo karbido įdėklais, su nuopjovom, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 storio siuvimo priemonėm, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 150±3 mm

		10

		

		



		38

		Adatkotis

		Hegar-Mayo arba lygiavertis, darbinės dalys tolygiai smailėjančios, su volframo karbido įdėklais, su nuopjovom, 0,5 mm žingsniu kryžmiškai dantytos dalies ilgis 15±0,5 mm, tinka 3/0 ir storesnėm siuvimo priemonėm, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 150±3 mm

		10

		

		



		39

		Adatkotis

		Hegar-Mayo arba lygiavertis, darbinės dalys tolygiai smailėjančios, su volframo karbido įdėklais, su nuopjovom, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu ,  tinka 3/0 ir storesnėm siuvimo priemonėm, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 185±3 mm

		10

		

		



		40

		Dreno pravedėjai

		Redon tipo, lenktas kampu, distalinis galas trikampio formos, skersmuo Charr 12, proksimalinis galas su sriegiu, bendras ilgis 190±3 mm

		6

		

		



		41

		Dreno pravedėjai

		Redon tipo, lenktas kampu, distalinis galas trikampio formos, skersmuo Charr 14, proksimalinis galas su sriegiu, bendras ilgis 190±3 mm

		6

		

		



		42

		Dreno pravedėjai

		Redon tipo, lenktas kampu, distalinis galas trikampio formos, skersmuo Charr 16, proksimalinis galas su sriegiu, bendras ilgis 190±3 mm

		6

		

		



		43

		Kabliukas

		Joseph arba lygiavertis, viendantis, aštrus, gylis 7±0,2 mm, rankena apvali, rantyto paviršiaus, bendras ilgis 165±3 mm

		10

		

		



		44

		Kabliukas

		Gillies arba lygiavertis, viendantis, aštrus, gylis 5±0,2 mm, bendras ilgis 180±3 mm

		10

		

		



		45

		Kabliukas

		Keturdantis, aštrus, gylis 7±0,2 mm, plotis 9,6±0,2 mm, bendras ilgis 165±3 mm

		10

		

		



		46

		Kabliukas

		Collin-Hartmann arba lygiavertis, dvipusis, vienos pusės strypinio kablio gylis 36±0,5 mm, kitos pusės 58±1 mm, abiejų kablių plotis 33±0,5 mm, bendras ilgis 150±3 mm

		6

		

		



		47

		Poriniai kabliai

		US-Army tipo arba lygiavertis, porinis instrumentas, mažesnio retraktoriaus lenktų mentelių išmatavimai (gylis x plotis): (22x15 ir 39x15)±1 mm, didesnio retraktoriaus lenktų mentelių išmatavimai (gylis x plotis): (26x15 ir 43x15)±1 mm, rankenos su kiauryme, ilgis 220±3 mm 

		5

		

		



		48

		Kablys

		Volkmann arba lygiavertis, keturdantis, aštrus, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis) : (9x19)±0,5 mm, bendras ilgis 225±3 mm

		4

		

		



		49

		Kablys

		Doyen arba lygiavertis, lenktas beveik stačiu kampu, mentelė įgaubta, darbinės dalies išmatavimai (ilgis x plotis) : (90x45)±1 mm, bendras ilgis 240±3 mm

		2

		

		



		50

		Kablys

		Doyen arba lygiavertis, lenktas beveik stačiu kampu, mentelė įgaubta, darbinės dalies išmatavimai (ilgis x plotis) : (120x35)±2 mm, bendras ilgis 240±3 mm

		2

		

		



		51

		Kablys

		Doyen arba lygiavertis, lenktas beveik stačiu kampu, mentelė įgaubta, darbinės dalies išmatavimai (ilgis x plotis) : (120x45)±2 mm, bendras ilgis 240±3 mm

		2

		

		



		52

		Kablys

		Doyen arba lygiavertis, lenktas beveik stačiu kampu, mentelė įgaubta, darbinės dalies išmatavimai (ilgis x plotis) : (120x60)±2 mm, bendras ilgis 240±3 mm

		2

		

		



		53

		Kablys

		Doyen arba lygiavertis, lenktas beveik stačiu kampu, mentelė įgaubta, darbinės dalies išmatavimai (ilgis x plotis) : (160x45)±3 mm, bendras ilgis 240±3 mm

		2

		

		



		54

		Kablys

		Doyen arba lygiavertis, lenktas beveik stačiu kampu, mentelė įgaubta, darbinės dalies išmatavimai (ilgis x plotis) : (160x60)±3 mm, bendras ilgis 240±3 mm

		2

		

		



		55

		Kaulinis elevatorius

		Howarth arba lygiavertis, dvipusis, viena pusė lenkta, aštri, 5,3±0,1 mm pločio, kita pusė lenkta, buka, 4,5±0,1 mm pločio, bendras ilgis 215±3 mm

		2

		

		



		56

		Kaulinis raspatorius

		Lenktas, plokščias, darbinės dalies plotis 3±0,2 mm, rankena iš PEEK arba lygiavertės medžiagos, 185±3 mm ilgio

		4

		

		



		57

		Kaulinis raspatorius

		Lenktas, plokščias, darbinės dalies plotis 6±0,2 mm, rankena ergonominė, rantyta, 200±3 mm ilgio

		4

		

		



		58

		Kaltas

		Cottle arba lygiavertis, tiesus, plokščias, su gylio žymėjimu, simetriškai nusmailintas, plotis 4±0,2 mm, bendras ilgis 180±3 mm

		2

		

		



		59

		Kaltas

		Cottle arba lygiavertis, tiesus, plokščias, su gylio žymėjimu, simetriškai nusmailintas, plotis 6±0,2 mm, bendras ilgis 180±3 mm

		2

		

		



		60

		Kaltas

		Cottle arba lygiavertis, tiesus, plokščias, su gylio žymėjimu, simetriškai nusmailintas, plotis 8±0,2 mm, bendras ilgis 180±3 mm

		2

		

		



		61

		Kaltas

		Cottle arba lygiavertis, tiesus, plokščias, su gylio žymėjimu, simetriškai nusmailintas, plotis 10±0,2 mm, bendras ilgis 180±3 mm

		2

		

		



		62

		Kaltas

		Cottle arba lygiavertis, tiesus, plokščias, su gylio žymėjimu, simetriškai nusmailintas, plotis 12±0,2 mm, bendras ilgis 180±3 mm

		2

		

		



		63

		Kaulinis laikiklis

		Smulkiems kaulams, lenktos, su vidiniais dantukais, bukos, su fiksuojama dalimi,  140±3 mm ilgio

		2

		

		



		64

		Kaulinės žnyplės

		Friedmann arba lygiavertės, lenktos, smulkiems kaulams kirpti, darbinis ilgis 7,5±0,2 mm, plotis 1,7±0,2 mm, su skersine išpjova, rankenos spyruokliuojančios, išorėje rantytos, 140±3 mm ilgio

		5

		

		



		65

		Kaulinės žnyplės

		Luer-Friedmann arba lygiavertės, lenktos, smulkiems kaulams kirpti, darbinis ilgis 11,5±0,2 mm, plotis 2,7±0,2 mm, su skersine išpjova, rankenos spyruokliuojančios, išorėje rantytos, 145±3 mm ilgio

		5

		

		



		66

		Nosies plėtėjas

		Killian arba lygiavertis, darbinės dalies ilgis 56±1 mm, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 145±3 mm

		1

		

		



		67

		Nosies plėtėjas

		Killian arba lygiavertis, darbinės dalies ilgis 36±1 mm, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 145±3 mm

		1

		

		



		68

		Nosies plėtėjas

		Killian arba lygiavertis, darbinės dalies ilgis 75±1 mm, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 145±3 mm

		1
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

5. Garantinis laikotarpis:

5.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

6. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

7. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.[image: ]

8. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

9. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.

10. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.

11. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus ar gamintojo deklaraciją.

















		Eil. Nr.

		Pavadinimas

		Techniniai parametrai

		Kiekis, vnt.

		Siūloma parametro reikšmė

		Kodas



		1

		Preparacinės žirklės

		Mayo – Lexer tipo, nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos su kietmetaliu 16 cm ± 2 cm ilgio.  

		10

		

		



		2

		Žirklės siūlams

		Doyen tipo, nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos 16 cm ± 3 cm ilgio.

		10

		

		



		3

		Spaustukas tiesus

		Su dantukais Kocher tipo, nerūdijančio plieno ar lygiaverčio metalo 20 cm ± 2 cm ilgio, dantukų santykis 1:2.

		20

		

		



		4

		Spaustukas lenktas

		Peano tipo, 14 cm ± 2 cm ilgio

		20
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12_PD_Biopsinių_instrumentų_komplektas.docx
Biopsinių instrumentų komplektas – 1 kompl.



BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

5. Garantinis laikotarpis:

5.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

6. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

7. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.[image: ]









		Eil. Nr.

		Pavadinimas

		Techniniai parametrai

		Kiekis, vnt.

		Siūloma parametro reikšmė

		Kodas



		1

		Biopsinių žnyplių

rankena

		Biopsinių žnyplių rankena pagaminta iš AISI chirurginės klasės nerūdijančio plieno, sterilizuojama. Rankena Euro Med arba lygiaverčio „uždaro piršto“ tipo, su antgalio rotacijos funkcija, kuri leidžia antgalį sukti 360 °. Rankena pritaikyta naudoti su skirtingų tipų antgaliais.

		3

		

		



		2

		Biopsinių žnyplių antgalis Tishler- Morgan Tip

		Biopsinių žnyplių antgalis, pagamintas iš chirurginio nerūdijančio plieno, sterilizuojamas. Tishler-Morgan tipo, antgalio ilgis 23 ± 1,0 cm, sukandimas 7 mm x 3 mm. Suderintas naudoti su rotuojančia biopsinių žnyplių rankena.

		3

		

		



		3

		Biopsinių žnyplių antgalis Mini Tip Up

		Biopsinių žnyplių antgalis, pagamintas iš chirurginio nerūdijančio plieno, sterilizuojamas. Mini Tip Up tipo, antgalio ilgis 23 ± 1,0 cm , sukandimas 4,2 mm x 2,3mm. Suderintas naudoti su rotuojančia biopsinių žnyplių rankena.

		3
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13 PD_Tiesioginio art kr matav jutiklis.docx
Techniniai reikalavimai tiesioginio arterinio kraujo spaudimo matavimo jutikliui – 2 vnt.



BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

5. Garantinis laikotarpis:

5.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

6. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

		Eil. Nr.

		Parametrai

		Reikalaujamo parametro reikšmė

		Siūloma parametro reikšmė 

(Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)



		1.

		Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis

		Nurodyti

		



		2.

		Tiesioginio spaudimo matavimo jutiklis tinkantis paciento monitoriams B850

		Būtina

		



		3.

		Spaudimo matavimo diapazonas (ne siauresnės už nurodytas)

		-20 iki 300 mmHg

		



		4.

		Jautrumas

		≥ 50µV/V/cmHg

		



		5.

		Jutiklio svoris be kabelio

		≤ 25 gr.

		



		6.

		Kabelio ilgis

		≥ 25 cm
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INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS II – 1 KOMPL.





BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

5. Garantinis laikotarpis:

5.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

6. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

7. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.[image: ]

8. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

9. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. 



		Eil. Nr.

		Pavadinimas

		Kiekis, vnt.

		Reikalaujama parametro reikšmė

		Siūloma parametro reikšmė 

(Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)



		1

		Anatominiai pincetai su dantukais

		5

		Ilgis 16 cm ± 2 cm. Distalinis galo griebimo paviršius su grioveliais geresniam objekto suėmimui. 

		



		2

		Chirurginis pincetas

		5

		Ilgis 16 cm ± 2 cm. Su dantukais 1x2.

		



		3

		Žirklės su bukais galais

		5

		Ilgis 16 cm ± 2 cm. Ašmenų ilgis 5,5 cm ± 0,5 cm.

		



		4

		Žirklės, lenktos (tvarsliavai)

		3



		Ilgis 16 cm ± 2 cm. Ašmenų ilgis 5,5 cm ± 0,5 cm.

		



		5

		Žirklės, teisios. Ašmenys palenktos į viršų.

		2

		Ilgis 16 cm ± 2 cm. Ašmenų ilgis 5,5 cm ± 0,5 cm.

[image: ]

		



		6

		Spaustukas

		3

		Tiesus, 15 cm ± 3 cm. Spaustuko spaudžiamoji dalis 3-5 cm.

[image: ]

		



		7

		Spaustukas

		2

		Lenktais galais, 15 cm ± 3 cm. Spaustuko spaudžiamoji dalis 3-5 cm.

[image: ]
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Instrumentų komplektas III – 1 kompl.



BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

5. Garantinis laikotarpis:

5.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

6. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

7. Siūlomų instrumentų žymėjimas CE ir UDI ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.

8. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.[image: ]

9. Instrumentai turi būti iš nerūdijančio plieno ir iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

10. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.

11. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. 

















		Eil. Nr.

		Pavadinimas

		Techniniai parametrai

		Kiekis, vnt.

		Siūloma parametro reikšmė

		Kodas



		1

		Moskitas

		Halsted-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 125±3 mm

		10

		

		



		2

		Adatkotis

		Crile-Wood arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais,  0,4 mm žingsniu kryžmiškai dantytos, skirtos 4/0-6/0 siuvimo adatoms, abejose pusės su nuopjovom prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 150±3 mm

		15

		

		



		3

		Kocheris

		Kocher arba lygiavertis, lenktas, su distaliniais dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140±3 mm

		10

		

		



		4

		Chirurginis pincetas

		Adson arba lygiavertis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, darbinės dalys 1±0,1 mm pločio, su skersiniais dantukais vidinėse dalyse, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 120±3 mm

		10

		

		



		5

		Atraumatinis pincetas

		De Bakey arba lygiavertis, su atraumatiniais dantukais 1x2, tiesus, darbinės dalies plotis 2±0,1 mm, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 150 ± 5 mm

		10

		

		



		6

		Žirklės

		Metzenbaum arba lygiavertės, preparacinės, lenktos, juodos antirefleksinės spalvos (neįskaitant darbinio paviršiaus), darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 180±3 mm

		5

		

		



		7

		Žirklės

		Specializuotos žirklės siūlams, lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, vienas žiedas spalviškai pažymėtas, ilgis 180±3 mm

		15
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SAVARY-GILLARD DILATATORIAI – 1 KOMPL.



BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

5. Garantinis laikotarpis:

5.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

6. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

6.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

7. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

8. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t).

9. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų prekių pavyzdžius.







		Eil. Nr.

		Parametras

		Reikalaujama parametro reikšmė

		Siūloma parametro reikšmė



		1. 

		Daugkartiniai, pagaminti iš medicininio polimero, pritaikyti stemplės diliatacijoms, nuo 5 iki 20 mm diametro (16 vnt.)

		Būtina

		



		2. 

		80 cm ± 10 cm ilgio

		Būtina

		



		3. 

		Su skylute viduje praleidžiančia gidą

		Būtina

		



		4. 

		Specialus daugkartinis metalinis gidas tinkantis diliatatoriams.

		Būtina

		



		5. 

		Dėžutė sterilizacijai

		Būtina
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Instrumentų komplektas IV – 1 KOMPL.



BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

5. Garantinis laikotarpis:

5.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

6. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

7. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.[image: ]

8. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), papildomai apsaugoti nuo korozijos.

9. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.

10. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. 

11. 1. Instrumentų klasifikacija pagal nekorodavimo ir karščio atsparumo plienui (struktūros kodas 1.4XXX) pagal  EN 10027-2 ar lygiavertį standartą:  1. adatkočiams ne blogiau nei 1.4024/X15Cr13; 2. retraktoriams ne blogiau negu 1.4301/X5CrNi18-10 pagal  EN 10027-2 ar lygiavertį standartą; 3. žirklėms ne blogiau negu 1.4034/X46Cr13 pagal EN 10027-2 ar lygiavertį  standartą (pateikti gamintojo deklaraciją apie naudojamą plieną instrumentų gamyboje).

































		Eil. Nr.

		Pavadinimas

		Kiekis, vnt.

		Reikalaujama parametro reikšmė

		Siūloma parametro reikšmė 

(Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)



		1. 

		Siurbimo kaniulė

		1

		Siurbimo kaniulė su siurbimo sustabdymo funkcija, darbinė dalis nežymiai lenkta, Ø6±0.1mm, darbinės dalies ilgis 290±2mm, bendras instrumento ilgis 390±2mm, pagamintas iš nerūdjančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		2. 

		Siurbimo kaniulė

		1

		Cooley tipo arba lygiavertė, darbinė dalis nežymiai lenkta, Ø8±0.1mm, bendras instrumento ilgis 360±5mm, pagamintas iš nerūdjančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		3. 

		Siurbimo kaniulė

		1

		Cooley tipo arba lygiavertė, darbinė dalis lenkta, galas perforuotas Ø10±0.2mm, bendras instrumento ilgis 310±5mm, pagamintas iš nerūdjančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		4. 

		Adatkotis

		2

		Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis, skirtas 0-6 - 4-0 siuvimo priemonėms, darbinė dalis tiesi standartinio grublėtumo, su volframo karbidu; rankenos su užraktu, spalviškai pažymėtos; bendras instrumento ilgis 160±2mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		5. 

		Adatkotis

		2

		Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis, skirtas 0-6 - 4-0 siuvimo priemonėms, darbinė dalis tiesi standartinio grublėtumo su volframo karbidu; rankenos su užraktu, spalviškai pažymėtos; bendras instrumento ilgis 185±5mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		6. 

		Adatkotis

		2

		Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis, skirtas 0-6 - 4-0 siuvimo priemonėms, darbinė dalis tiesi standartinio grublėtumo su volframo karbidu; rankenos su užraktu, spalviškai pažymėtos; bendras instrumento ilgis 265±5mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		7. 

		Žirklės

		1

		Metzenbaum-Fino tipo arba lygiavertės, disekcinės delikačios, darbinė dalis lenkta su volframo karbidu, rankenos spalviškai pažymėtos; bendras instrumento ilgis 145±2mm, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		8. 

		Žirklės

		1

		Metzenbaum tipo arba lygiavertės, disekcinės, darbinė dalis lenkta su volframo karbidu, rankenos spalviškai pažymėtos; bendras instrumento ilgis 230±2mm, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		9. 

		Žirklės

		1

		Metzenbaum tipo arba lygiavertės, disekcinės, darbinė dalis lenkta su volframo karbidu, rankenos spalviškai pažymėtos; bendras instrumento ilgis 260±2mm, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		10. 

		Žirklės

		1

		Metzenbaum tipo arba lygiavertės, disekcinės, darbinė dalis tiesi su volframo karbidu, rankenos spalviškai pažymėtos; bendras instrumento ilgis 180±2mm, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		11. 

		Žirklės

		2

		Chirurginės žirklės, bukos, lenktos, su volframo karbidu, rankenos spalviškai pažymėtos; bendras instrumento ilgis 145±2mm, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		12. 

		Žirklės

		2

		Chirurginės žirklės, bukos, tiesios, su volframo karbidu, rankenos spalviškai pažymėtos; bendras instrumento ilgis 145±2mm, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		13. 

		Retraktoriai

		2

		Farabeuf tipo arba lygiaverčiai, rinkinyje 2 vnt., dvipusiai: Fig. 1 - 26±1 x 10±1 mm / 30±1 x 13±1 mm, Fig. 2 - 30±1 x 10±1 mm / 34±1 x 13±1 mm, bendras ilgis 120±2 mm, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		14. 

		Retraktoriai

		2

		Farabeuf tipo arba lygiaverčiai, rinkinyje 2 vnt., dvipusiai: Fig. 1 - 23±1 mm x 16±1 mm / 26±1 mm x 16±1 mm, Fig. 2 - 27±1 mm x 16±1 mm / 30±1 mm x 16±1 mm, bendras ilgis 155±2 mm, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		15. 

		Retraktoriai

		2

		Parker-Langenbeck tipo arba lygiaverčiai, rinkinyje 2 vnt., dvipusiai: Fig. 1 - 21±1 x 15±1 mm / 40±1 x 15±1 mm, Fig. 2 - 25±1 x 15±1 mm / 45±1 x 15±1 mm, bendras instrumento ilgis 215±2 mm, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		16. 

		Plėtikliai

		1

		Henley tipo arba lygiavertis, bukais 3:4 kabliais, išsiplėtimo diametras 85±1 mm, rinkinyje trys centrinės mentelės: 19±1 x 17±1 mm; 25±1 x 17±1 mm; 32±1 x 17±1 mm, rankenos su užraktu, bendras instrumento ilgis 165±2 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		17. 

		Plėtikliai

		1

		Collin tipo arba lygiavertis abdominalinis retraktorius susidedantis iš vienos poros lateralinių mentelių 60±1 x 80±1 mm ir vienos centrinės mentelės 60±1 x 75±1 mm, išsiplėtimo diametras 140±2 mm, bendras ilgis 310±2 mm, su užraktu, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		18. 

		Aortos spaustukas

		1

		Atraumatinis De Bakey tipo arba lygiavertis, 1:2, darbinės dalies (žiaunų) ilgis 50±2mm, bendras instrumento ilgis 310±2, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		19. 

		Aortos spaustukas

		1

		Atraumatinis De Bakey tipo arba lygiavertis, 1:2, darbinės dalies (žiaunų) ilgis 75±2mm, bendras instrumento ilgis 330±2, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		20. 

		Spaustukas

		1

		Babcock tipo arba lygiavertis audinių sugriebimo spaustukas, rankenos su užraktu, bendras instrumento ilgis 240±2 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		21. 

		Spaustukas

		1

		Satinsky tipo arba lygiavertis atraumatinis kraujagyslių spaustukas, darbinė dalis lenkta, visas instrumentas nežymiai išlenktas, rankenos su užraktu, bendras ilgis 232 ± 12 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		22. 

		Spaustukas

		2

		Overholt tipo arba lygiavertis disekcinis spaustukas, darbinė dalis nežymiai lenkta, rankenos su užraktu, bendras ilgis 300±5 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		23. 

		Spaustukas

		1

		De Bakey tipo arba lygiavertis atraumatinis aortos spaustukas, darbinė dalis lenkta, bendras ilgis 240±2 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		24. 

		Spaustukas

		2

		Overholt-Martin tipo arba lygiavertis desekcinis aortos spaustukas Fig.2, darbinė dalis lenkta ir visas instrumentas nežymiai išlenktas, rankenos su užraktu, bendras ilgis 205±2 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		25. 

		Spaustukas

		8

		Crile-Rankin tipo arba lygiavertis, lenktas, rankenos su užraktu, bendras ilgis 160±2 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		26. 

		Pincetas

		2

		De Bakey tipo arba lygiavertis atraumatinis kraujagyslių pincetas, darbinė dalis 2.7±0.1 mm pločio, rankenos su nelygumais, bendras ilgis 160±5 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		27. 

		Pincetas

		2

		De Bakey tipo arba lygiavertis atraumatinis kraujagyslių pincetas, darbinė dalis 2.7±0.1 mm pločio, rankenos su nelygumais, bendras ilgis 300±2 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		28. 

		Pincetas

		2

		De Bakey tipo arba lygiavertis atraumatinis kraujagyslių pincetas, darbinė dalis 2.7±0.1 mm pločio, rankenos su nelygumais, bendras ilgis 250±5 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		29. 

		Pincetas

		4

		Oehler tipo arba lygiavertis chirurginis pincetas, darbinė dalis su 1:2 dantukais, su volframo karbidu, rankenos su nelygumais, apatinė rankenų dalis pažymėta spalviškai, bendras ilgis 160±2 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		30. 

		Kaulų rondžeris

		1

		Ruskin tipo arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta, rankenos spyruokliuojančios, bendras ilgis 185±7 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		31. 

		Kaulų replės

		1

		Paralelinio sugriebimo, darbinė dalis tiesi, vienodo pločio per visą ilgį (stačiakampio formos), su volframo karbidu, rankenos spyruokliuojančios spalviškai pažymėtos, bendras ilgis 180±2 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

		



		32. 

		Jungtis

		3

		Konektorius vyriškos giminės (male), pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

[image: ]

		



		33. 

		Jungtis

		1

		Trijų jungčių kranelis, jungiasi 1 x vyriška (male) jungtis ir 2 moteriškos (female) jungtys, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

[image: ]

		



		34. 

		Jungtis

		1

		Kateterio jungtis kūgio formos Ø3,0 / 9,0mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.

[image: ]
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Laparotominis chirurginis instrumentų komplektas – 1 KOMPL.



BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

5. Garantinis laikotarpis:

5.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

6. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

7. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.[image: ]

8. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

9. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.

10. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.

11. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. 





		Eil. Nr.

		Pavadinimas

		Kiekis, vnt.

		Reikalaujama parametro reikšmė

		Siūloma parametro reikšmė 

(Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)



		1

		Adatkotis

		20

		Hegar-Mayo-Seeley arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 adatoms, su nuopjovomis iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 205±3 mm

		



		2

		Chirurginis pincetas

		10

		Russian Pattern arba lygiavertis, tiesus, darbinių dalių distalinė vidinė dalis su žiedo formos dantukų išdėstymu, darbinis plotis 7±0,2 mm, rankenos plokščios, matinio paviršiaus, su UDI žymėjimu, išoriškai rantytos, bendras ilgis 200±3 mm

		



		3

		Preparacinės žirklės

		40

		Stille arba lygiavertės, lenktos, bukais, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, rankenos žiedinės, matinio paviršiaus, su UDI žymėjimu, bendras ilgis 150±3 mm

		



		4

		Žirklės

		40

		Stille arba lygiavertės, tiesios, bukais, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, rankenos žiedinės, matinio paviršiaus, su UDI žymėjimu, bendras ilgis 150±3 mm

		



		5

		Plėtėjas

		4

		Allenberg arba lygiavertis, plečiantis į tris puses, su užrakinimu, centrinis kablys dvipusis,  reguluojamo poslinkio, vienoje pusėje tolygiai užlenktas, įgaubto profilio kablys, kurio išmatavimai (gylis x plotis): (20x12)±0,5 mm, kitoje pusėje kampais lenktas užapvalintas kablys, kurio išmatavimai (gylis x plotis): (35x10)±0,5 mm, centrinio kablio ilgis 120±3 mm, šoniniai kabliai su bukais dantukais 3x4, matinio paviršiaus, bendras ilgis 170±3 mm

		



		6

		Žnyplės

		6

		Allis-Thoms arba lygiavertės, tiesios, darbinės dalys su praplatėjimu, su dantukais 6x7, rankenos žiedinės, su užrakinimu, matinio paviršiaus, su UDI žymėjimu, bendras ilgis 200±3 mm

		



		7

		Rektalinė spekulė

		2

		Sims tipo arba lygiavertė, skirta suaugusiems, darbinės dalys su dviem išlenktais, susijungiančiais strypais su kiauryme, darbinis ilgis 85±2 mm, plotis 23±1 mm, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantytu paviršiumi, su srieginiu plėtimosi reguliavimu, matinio paviršiaus, UDI žymėjimas, bendras ilgis 235±3 mm 

		



		8

		Rektalinė spekulė

		1

		Sims tipo arba lygiavertė, skirta suaugusiems, darbinės dalys su dviem išlenktais, susijungiančiais strypais su kiauryme, darbinis ilgis 140±2 mm, plotis 23±1 mm, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantytu paviršiumi, su srieginiu plėtimosi reguliavimu, matinio paviršiaus, UDI žymėjimas, bendras ilgis 245±3 mm 

		



		9

		Rektalinė spekulė

		2

		Sims tipo arba lygiavertė, skirta suaugusiems, darbinės dalys su dviem išlenktais, susijungiančiais strypais su kiauryme, darbinis ilgis 117±2 mm, plotis 23±1 mm, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantytu paviršiumi, su srieginiu plėtimosi reguliavimu, matinio paviršiaus, UDI žymėjimas, bendras ilgis 235±3 mm 

		



		10

		Zondelis

		10

		Tiesus, lankstus, dvipusis, vienos pusės plotis 1,2±0,1 mm, kitos pusės plotis 2,5±0,1 mm, matinio paviršiaus, UDI žymėjimas, bendras ilgis 150±3 mm 

		



		11

		Šaukštelis

		10

		Asch arba lygiavertis, tiesus, dvipusis, bukas, vienos pusės šaukštelio plotis 3,9±0,1 mm, kitos pusės- 5,4±0,1 mm, matinio paviršiaus, rankena plokščia, rantyta, bendras ilgis 200±3 mm

		



		12

		Preparacinės žirklės

		10

		Mayo-Lexer tipo, lenktos, su volframo karbido kerpančiomis dalimis, briaunos su skersinėmis bangelėmis, žiedai spalviškai pažymėti, su UDI žymėjimu, bendras ilgis 165±3 mm

		



		13

		Žirklės siūlams

		10

		Lenktos, su volframo karbido kerpančiomis dalimis, briauna su skersinėmis bangelėmis, vienas žiedas spalviškai pažymėtas, su UDI žymėjimu, bendras ilgis 145±3 mm

		



		14

		Kocherio spaustukas

		2

		Kocher-Ochner arba lygiavertis, tiesus, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos žiedinės, matinio paviršiaus, su UDI žymėjimu, bendras ilgis 260±3 mm 

		



		15

		Kocherio spaustukas

		2

		Kocher-Ochner arba lygiavertis, tiesus, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos žiedinės, matinio paviršiaus, su UDI žymėjimu, bendras ilgis 280±3 mm 

		



		16

		Tulžies latako spaustukas

		4

		Mixter arba lygiavertis, stipriai išlenktas, su skersiniais dantukais, rankenos žiedinės, matinio paviršiaus, su UDI žymėjimu, bendras ilgis 230±3 mm 

		



		17

		Ilgas plonas spaustukas

		6

		Overholt arba lygiavertis, nežymiai išlenktas, 6 dydžio, su skersiniais dantukais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos žiedinės, matinio paviršiaus, su UDI žymėjimu, bendras ilgis 225±3 mm 

		



		18

		Ilgas plonas spaustukas

		6

		Overholt-Mixter arba lygiavertis, ilga išlenkta darbine dalimi, su skersiniais dantukais,  rankenos žiedinės, matinio paviršiaus, su UDI žymėjimu, bendras ilgis 205±3 mm 

		



		19

		Ilgas plonas spaustukas

		6

		Roberts arba lygiavertis, trumpesne išlenkta darbine dalimi, su skersiniais dantukais,  rankenos žiedinės, matinio paviršiaus, su UDI žymėjimu, bendras ilgis 225±3 mm 
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

5. Garantinis laikotarpis:

5.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

6. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

7. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas.

8. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.[image: ]

9. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

10. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.

11. Būtinas Europos sąjungos notifikuotos įstaigos patvirtintas CE sertifikatas, UDI ir ženklinimas visoms pozicijoms, prekės kodas, atitinkantis oficialius gamintojo katalogus, gamintojo pavadinimas ir kiti reikalingi kodai.

12. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus ar gamintojo deklaraciją.











		Eil.

Nr.

		Pavadinimas

		Techniniai parametrai

		Kiekis, vnt.

		Siūloma parametro reikšmė

		Kodas 



		1

		Lopetėlė

		Lenkta, plokščia, buku galu, darbinis plotis 3±0,1 mm, rankena apvali, bendras ilgis 185±3 mm

		6

		

		



		2

		Žirklutės kampinės

		Diethrich-Hegemann arba lygiavertės, darbinės dalys lenktos 45±3° kampu, 15±0,5 mm ilgio, galiukai aštrūs, išorinės briaunos nusklembtos, rankenos žiedinės, bendras ilgis 180±3 mm 

		6

		

		



		3

		Žirklutės

		Perwitzschky arba lygiavertės, darbinės dalys lenktos aukštyn, delikačios, vienas galiukas su burbuliuku, išorinės briaunos nusklembtos, rankenos žiedinės, bendras ilgis 100±3 mm 

		4

		

		



		4

		Žirklutės

		Jameson tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, delikačios, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, susiaurintais distaliniais galiukais, ilgis 150±3 mm

		4

		

		



		5

		Mikropincetas

		Tiesus, vidinės darbinės dalys padengtos deimantinėmis dulkėmis, padidinto atsparumo paviršius dėvėjimuisi, geresnis sukibimas su siūlais, adatomis ar audiniais, žiedo formos skersmuo 1±0,1 mm, su centratoriumi, rankenos apvalios, spalviškai pažymėtos, su vidinėmis išpjovomis, išoriškai nelygaus paviršiaus, subalansuoto svorio, bendras ilgis 150±3 mm

		3

		

		



		6

		Mikropincetas

		Gerald arba lygiavertis, tiesus, vidinės darbinės dalys su atraumatiniais De Bakey 1±0,1 mm pločio dantukais, su centratoriumi, rankenos plokščios, išoriškai nelygaus paviršiaus, bendras ilgis 180±3 mm

		3

		

		



		7

		Mikroadatkotis

		Tiesus, vidinės darbinės dalys padengtos deimantinėmis dulkėmis, padidinto atsparumo paviršius dėvėjimuisi, geresnis sukibimas su siūlais, adatomis ar audiniais, tinka 5/0 ir storesnėm chirurginėm adatom, su užrakinimu, rankenos apvalios, spalviškai pažymėtos, su vidinėmis išpjovomis, išoriškai nelygaus paviršiaus, bendras ilgis 185±3 mm

		4

		

		



		8

		Mikroadatkotis

		Castroviejo arba lygiavertis, tiesus, vidinės darbinės dalys su volframo karbidais, kryžmiškai dantytos 0,2 mm žingsniu, tinka 6/0-10/0 chirurginėm adatom, rankenos plokščios, su užrakinimu, išoriškai nelygaus paviršiaus, spalviškai pažymėtos, bendras ilgis 145±3 mm

		3

		

		



		9

		Apklotų spaustukai

		Lorna tipo, darbinės dalys užlenktos viena į kitą, plokščiais galais su dantukais, neperforuojantys, bendras ilgis 130±3 mm

		40

		

		



		10

		Buldogo šuniukai

		De Bakey arba lygiavertis, atraumatinis, išlenktas į išorę, distaliai lenktas kampu į vidų, darbinės dalies ilgis 54±0,5 mm, dantytos dalies ilgis 38±0,5 mm, bendras ilgis 95±1 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, spyruoklinis

		4

		

		



		11

		Buldogo šuniukai

		Glover arba lygiavertis, atraumatinis su De Bakey dantukais 1x2, tolygiai išlenktas, darbinės dalies ilgis 18±0,5 mm, bendras ilgis 40±0,5 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankenėlės išoriškai rantytos, spyruoklinis

		6

		

		



		12

		Adatkotis

		Mayo-Hegar tipo, tiesus, vidutinio stambumo, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys kryžmiškai dantytos su išilginiu grioveliu, tinka 3/0 ir storesnėm adatom, bendras ilgis 150±3 mm

		4

		

		



		13

		Pincetas

		De Bakey arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalys su atraumatiniais 1x2 dantukais, plotis 1,5±0,1 mm, rankenos plokščios, išoriškai nelygaus paviršiaus, bendras ilgis 200±3 mm

		10

		

		



		14

		Pincetas

		De Bakey arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalys su atraumatiniais 1x2 dantukais, plotis 2±0,1 mm, rankenos plokščios, išoriškai nelygaus paviršiaus, bendras ilgis 200±3 mm

		10

		

		



		15

		Žirklės

		Metzenbaum arba lygiavertės, preparacinės, lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 180±3 mm

		10

		

		



		16

		Spaustukas

		Profilis išlenktas S-forma, su skersiniais dantukais ne per visą darbinės dalies ilgį, stipriai išlenktas, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 220±3 mm

		6

		

		



		17

		Spaustukas

		De Bakey arba lygiavertis, darbinės dalys stipriai užlenktos į vidų, 94±1 mm ilgio, su atraumatiniais dantukais 18±0,5 mm ilgio, rankenos išlenktos atgal, bendras ilgis 240±3 mm

		6

		

		



		18

		Spaustukas

		De Bakey arba lygiavertis, darbinės dalys išlenktos puslankiu į vidų, 80±1 mm ilgio, su atraumatiniais dantukais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 230±3 mm

		6

		

		



		19

		Buldogo šuniukas

		Atraumatinis, su De Bakey dantukais 1x2, tolygiai išlenktas į vidų, darbinės dalies ilgis 20±0,5 mm, bendras ilgis 55±1 mm, ne spyruoklinis, uždarymo jėga 180±3 g, rankenos plokščios, išoriškai rantytos

		6
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