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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
STACIONARŪS KOMPIUTERIAI

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama charakteristika

	1. 
	Preliminarus kiekis
	38 vnt.

	1. 
	Gamintojas
	Nurodyti.

	1. 
	Pavadinimas/
Modelis
	Nurodyti, taip pat pridėti tikslią nuorodą arba dokumentaciją apie produkto atitikimą techninei specifikacijai.

	1. 
	Kompiuterio tipas
	„Viskas viename“ (All-in-One PC).

	1. 
	Procesorius 
	Procesorius ne mažiau 14 branduolių, ne prasčiau kaip 24 MB spartinančios atminties. Procesoriaus  našumas turi būti ne mažesnis kaip 24000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Kartu su pasiūlymu pateikti atspausdintą išrašą iš www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius gamintojo testų duomenis.
Būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, modelį, dažnį, veikiančių branduolių skaičių, spartinančiosios atminties dydį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
Procesoriaus išleidimo data ne anksčiau nei 2024 metai.

	1. 
	Atmintinė
	Ne mažiau 16 GB DDR5  tipo.

	1. 
	Atminties lizdų skaičius
	Ne mažiau kaip 2 vnt.; ne mažiau kaip 1 laisvas atminties lizdas.

	1. 
	Atminties plėtros galimybės
	Ne mažiau kaip 64 GB.

	1. 
	Kietų diskų posistemė
	Vidinis, 512 GB NVME tipo.

	1. 
	Vaizdo posistemė
	Integruota.

	1.  
	Prievadai
	Integruoti: Ne mažiau kaip 6 vnt. USB lizdų, bent vienas iš jų USB-C tipo/Thunderbolt, 1 vnt. RJ45, 1 vnt. garso įėjimas (3,5 mm) arba kombinuota ausinių ir mikrofono jungtis (3,5mm), 1 vnt. SD tipo lizdas, 1 vnt. DisplayPort, 1 vnt. HDMI. 

	1. 
	Garso sistema
	Integruota, vidinis garsiakalbis.

	1. 
	WEB kamera
	[bookmark: _Hlk157704577]Integruota, ne prasčiau nei 5MP bei  IR- palaikanti Windows Hello funkcionalumą.

	1. 
	Tinklo adapteris
	Integruotas, ne lėtesnis kaip 10/100/1000 Mbps. Integruotas belaidžio tinklo adapteris, palaikantis Wi-Fi 6E  ir Bluetooth® 5.3.

	1. 
	Maitinimo šaltinis
	Vidinis arba išorinis maitinimo šaltinis, užtikrinantis stabilų siūlomo kompiuterio darbą. Efektyvumas ne mažiau nei 87%. 

	1. 
	Korpusas
	Integruotas su monitoriumi, „viskas viename“ (all-in-one). Negalima siūlyti surenkamo iš atskirų dalių (kompiuterio, monitoriaus, specialaus laikiklio monitoriuje ar ant stovo ir t.t.).

	1. 
	Kensington lock
	Turi būti galimybė prirakinti kompiuterį su Kensington lock ar lygiaverčio* tipo užraktu.

	1. 
	Kompiuterio monitorius/ekranas 
	Ne mažiau 23.8”, FHD, raiška ne mažesnė nei 1920 x 1080 taškų, LED apšvietimas, neblizgus, 16:9 formato. Gamintojo stovas, leidžiantis reguliuoti aukštį, pakreipimas kampu (tilt) ir pasukimas šonu (Swivel) funkcionalumai.

	1. 
	Kompiuterio monitorius/ekranas 
	Ekranas privalo turėti ne daugiau nei 0,1 mg gyvsidabrio. Pateikti tai įrodanti dokumentą.

	1. 
	Kompiuterio monitorius/ekranas
	Ne prasčiau nei 250 Nits. Kontrastas ne prasčiau nei 1000:1. Ekranas turi mėlynos spalvos  spinduliavimą mažinanti funkcionalumą (Low Blue Light arba lygiavertis*). 

	1. 
	Klaviatūra
	To paties gamintojo kaip ir siūlomas personalinis kompiuteris, su lotyniškomis, lietuviškomis išgraviruotomis ar pažymėtomis kita technologija raidėmis. 

	1. 
	Pelė
	To paties gamintojo kaip ir siūlomas personalinis kompiuteris, USB tipo, optinė, dviejų klavišų su ratuku.

	1. 
	Operacinė sistema
	Microsoft Windows 11 PRO arba lygiavertė*.

	1. 
	Suderinamumas su operacine sistema
	Siūlomi stacionarūs kompiuteriai (SK) turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows operacine sistema. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialioje programinės įrangos gamintojos svetainėje arba stacionaraus kompiuterio (SK) gamintojo dokumentacijoje. Ši informacija pateikiama kartu su pasiūlymu.

	1. 
	Saugumo reikalavimai
	Turi būti integruotas TPM 2.0 arba lygiavertis* saugumo modulis.
Turi būti galimybė pasiekti kompiuterį nuotolinių būdų nepriklausomai nuo kompiuterio operacinės sistemos. Pvz. Dash ar vPro funkcionalumas arba lygiavertis*.

	1. 
	Bendri reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. Negalima siūlyti paskelbtų apie gamybos pabaigą (angl. EOL) modelių.

	1. 
	Surinkimo reikalavimai
	Visi siūlomi stacionarūs kompiuteriai (SK) turi būti vienodi (to paties gamintojo, to paties modelio). Stacionarų kompiuterį (SK) sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje ir markiruoti gamintojo ženklais.

	1. 
	Gamintojo gamybos kokybės ir aplinkosaugos reikalavimai
	Gamintojas turi būti įsidiegęs kokybės valdymo sistema ISO 9001 ir aplinkosaugos valdymo sistema ISO 14001 arba lygiavertes*. 
Siūlomo kompiuterio gyvavimo ciklas sudarytas vadovaujantis  ISO 14040 standartu, bei numatytas šiltnamio efekto poveikis gamtai.
Turi būti pateikta: ataskaita, įrodanti gaminio atitikimą ISO 14040 standartui. Ataskaitoje privalo būti nurodytas siūlomas modelis.
Kartu su pasiūlymu pateikti tai įrodančius sertifikatų kopijas.

	1. 
	„Žalųjų pirkimų“ kriterijai
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai* įrodymai.

Prekėms taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“ patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, t.y.:

· vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

· įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį* standartą.

· kompiuteris turi būti sertifikuotas TCO 9.0 sertifikatu ir modelis randamas tinklalapyje https://tcocertified.com/product-finder/?tq=&pp=1
Privaloma pateikti nuorodą į atitikti.

	1. 
	Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše 2 priedo, II skyriaus 2 punkte.
	Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 1343x (bent vienas iš jų 13430/13431/13432) „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis* standartas,
arba
b) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos;
c) kiti lygiaverčiai* įrodymai.

	1. 
	Garantinė techninė priežiūra
	Įrangos tiekėjas privalo turėti teisę atlikti siūlomos įrangos garantinę techninę priežiūrą arba turi būti sudaręs sutartį su autorizuotu gamintojo serviso centru. Kompiuteriui taikoma gamintojo (ne tiekėjo) 3 metų garantija darbo vietoje, reakcijos laikas ne vėliau kaip kita darbo diena. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (su pasiūlymu pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomo stacionaraus kompiuterio (SK) gamintojo patvirtintas raštas, kad siūloma įranga yra skirta perkančiajai organizacijai ir gamintojas užtikrins prekių gamintojo garantinį aptarnavimą, pats arba per savo įgaliotus partnerius.

	1. 
	Apsaugos galimybės
	Integruotas gamintojo sprendimas apsaugantis BIOS nuo išorinių atakų. Pateikti aprašymą.

	1. 
	Korpusas
	Atitikimas MIL-STD 810G/H  standartui arba lygiavertis*, bet nemažiau kaip 3 testams. Tokiems kaip kritimo testas (Drop), vibracijos (vibration), dulkėms (dust).

	1. 
	Tvarkyklės
	Numatyta gamintojo programinė įrangą leidžiantis atsiųsti programinės įrangos atnaujinimus, rodanti kompiuterio garantijos laikotarpį, optimizuojanti sistemą.


*Lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas, teikdamas pasiūlymą.
