                                   Pirkimo sąlygų 2 priedas
	
AUTOBUSO PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PRIEMIESČIO TIPO, ŽEMAGRINDIS, VIENAUKŠTIS, DYZELIU VAROMAS AUTOBUSAS

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Perkančioji organizacija – Skemų socialinės globos namai (toliau – perkančioji organizacija).
1.2. Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs pirkimo objektui keliami reikalavimai. 
2. Pirkimo objekto aprašymas.
2.1.	Pirkimo objektas – autobusas (toliau – prekė). 
2.2. 	Pirkimas nėra skaidomas į dalis. Tiekėjas turi teikti pasiūlymą visai pirkimo apimčiai.
2.3.	Siūloma prekė turi atitikti teisės aktuose, kituose normatyviniuose-techniniuose dokumentuose, nustatytus tokioms prekėms keliamus reikalavimus.
2.4.	Į prekės komplektą turi įeiti visos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų prekės funkcionavimą. 
2.5.	Tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių įranga, turi būti ne prastesnė negu to paties modelio bazinė įranga.
2.6.	Prekės techninės charakteristikos:
	Eil. Nr.
	Perkančios organizacijos reikalaujamos charakteristikos reikšmės perkamam 1 (vienam) autobusui
	Tiekėjo siūlomų Prekių techniniai rodikliai atitinka reikalaujamus techninėje specifikacijoje parametrus ir jų reikšmės
[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, atitinkančius reikalaujamus parametrus]
	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl., kuriame turi būti pažymėta reikalinga (aktuali) informacija
[Pildo Tiekėjas]

	1. 
	Autobusas turi būti pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m. (pirmos registracijos); M3 klasės, priemiesčio tipo autobusas;
	
	

	2. 
	autobuso rida – ne daugiau kaip 3 000 km;
	
	

	3. 
	kėbulo spalva – balta, mėlyna, žalia arba pilka/sidabrinė;
	.
	

	4. 
	sėdimų vietų skaičius – ne mažiau kaip 18 (su vairuotoju), stovimų vietų – nemažiau 20. 
Privaloma bent 1 vieta neįgaliesiems keleiviams su vežimėliu vežti.
	
	

	5. 
	transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje;
	
	

	6. 
	bendra autobuso masė – ne daugiau kaip 7000kg;
	
	

	7. 
	autobuso plotis – ne daugiau kaip 2200 mm;
	
	

	8. 
	automobilio ilgis – ne mažiau kaip 8000 mm;
	
	

	9. 
	kuro bako talpa – ne mažiau 70 l.
	
	

	10. 
	dyzelinis variklis;
	
	

	11. 
	galia – ne daugiau kaip 120 kW; 
	
	

	12. 
	pavarų dėžė – automatinė;
	
	

	13. 
	turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6;
	
	

	14. 
	transporto priemonės aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu neužšąlančiu prie temperatūros -35 °C;
	
	

	15. 
	stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu;
	
	

	16. 
	ratų antipraslydimo sistema – ASR arba analogiška;
	
	

	17. 
	stabdžiai – su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška);
	
	

	18. 
	autobusui turi būti leidžiamas ne mažiau kaip 80 km/h greitis; 
	
	

	19. 
	galiojanti greičio ribotuvo patikra.
	
	

	
	Autobusų įranga ir komplektacija:
	
	

	20. 
	Aukštos, minkštos, priemiesčio tipo sėdynės keleivių su saugos diržais; 
	
	

	21. 
	programuojamas autonominis šildymas;
	
	

	22. 
	salono garso ir šiluminė izoliacija;
	
	

	23. 
	pilna salono apdaila;
	
	

	24. 
	ventiliacijos ištraukiamasis ventiliatorius;
	
	

	25. 
	skaitmeninis tachografas su galiojančia tachografo patikra;
	
	

	26. 
	autobuso viduje priekyje –  galinio matymo veidrodis;
	
	

	27. 
	autobuso gale turi būti įrengta rampa neįgaliųjų vežimėliui įvažiuoti;
	
	

	28. 
	vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengta: 1 vnt. – 12 V lizdai, 2 vnt. –USB lizdai; 
	
	.

	29. 
	reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė;
	
	

	30. 
	avarinis jungiklis;
	
	

	31. 
	įrengti STOP iškvietimo mygtukai;
	
	

	32. 
	stoglangis su avariniu išėjimu;
	
	

	33. 
	stiklai tonuoti ir priklijuoti prie kėbulo;
	
	

	34. 
	keleivių salono ir vairuotojo vietos šildymas; 
	
	

	35. 
	autonominė salono šildymo įranga (Webasto arba analogas) ir konvektoriai abiejose salono pusėse;
	
	

	36. 
	klimato kontrolė keleiviams – ne mažiau kaip 10 kW;
	
	

	37. 
	dvigubi šoniniai salono stiklai;
	
	

	38. 
	ne mažiau kaip po vieną orlaidę šoniniuose languose kiekvienoje autobuso pusėje;
	
	

	39. 
	ne mažiau nei dvejos durys dešinėje transporto priemonės pusėje su pneumatine pavara arba elektra valdomos keleivių įlipimui/išlipimui. Galinės durys, per kurias įvažiuoja neįgalusis keleivis su vežimėliu, turi būti dvigubos, žemomis grindimis (be laiptelių) ir privalo turėti rampą įvažiuoti/išvažiuoti;
	
	

	40. 
	radijo imtuvas AM/FM, ne mažiau kaip 2 garsiakalbiai keleivių salone;
	
	

	41. 
	gesintuvai – ne mažiau 2 vnt.
	
	

	42. 
	plaktukai avariniam išėjimui;
	
	

	43. 
	USB rozetės keleivių salone (ne mažiau 8 jungčių);
	
	

	44. 
	salono grindų danga – neslidus vinilinis linoleumas; 
	
	

	45. 
	neįgaliųjų su vėžimėliais/specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimas/įvažiavimas ir išlaipinimas/išvažiavimas turi būti numatytas galines per šonines duris, pritaikytas vairuotojo informavimo apie išlipimą mygtukais ir specialiu piktograminiu žymėjimu (transporto priemonės išorėje ir viduje);
	
	

	46. 
	su pasiūlymu privaloma pateikti autobuso nuosavybę patvirtinančių dokumentų (techninio paso, COC sertifikato arba gamintojo techninių duomenų išrašo su aiškiai matomu kėbulo numeriu ir visais kitais  techniniais duomenimis) patvirtintas kopijas;
Autobuso nuotraukos:
· iš išorės: priekio, abiejų šonų, galo;
· iš vidaus: salonas iš priekio, salonas iš galo, vairuotojo vieta.
· tachografo rodmenys;
· neįgaliojo keleivio vieta.
	
	

	47. 
	garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesių viskam;
	
	

	48. 
	autobusas turi būti pristatytas ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas po sutarties įsigaliojimo datos į arčiausiai perkančiosios organizacijos esančią tiekėjo prekybos vietą;
	
	

	    49.
	autobuso pristatymo termino pratęsimas nenumatytas;
	
	

	    50.
	autobusas turi būti užregistruotas, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra, praeita techninė apžiūra.
	
	



2.7. Siūlomos prekių charakteristikos turi atitikti pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės arba geresnių savybių. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodytas konkretus perkamo objekto dalių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, pastarieji gali būti keičiami į lygiaverčius.  
3. Baigiamosios nuostatos.
[bookmark: _Hlk195702883][bookmark: _Hlk195708835]            3.1. Aplinkos apsaugos reikalavimai ir (arba) kriterijai pirkimo dokumentuose yra nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Pirkimas yra laikomas „žaliuoju“ pirkimu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) (aktuali redakcija) 4.4.4.2 papunktį. 
          3.2. Į prekės kainą turi būti įtrauktos visos tiekėjo patiriamos išlaidos bei mokesčiai, susiję su prekės tiekimu, elektroninių sąskaitų–faktūrų pateikimu per SABIS ir pirkimo sutarties vykdymu.
____________________



