Pirkimo sąlygų 2 priedas
ŠIENAVIMO TRAKTORIUKO
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
[bookmark: _Hlk193984643]1. Pirkimo objektas – Šienavimo mašina traktoriukas, tinkantis seniūnijoje pjauti ir mulčiuoti  aukštą žolę sudėtingo reljefo vietovėse ir stačiuose šlaituose. (toliau – Prekė). 
2. Prekių pristatymo vieta: Laižuvos seniūnija (kodas 300037845) - Dariaus ir Girėno g. 19, Laižuvos mstl., 89474 Mažeikių r. sav., 
3. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 7 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
4. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai, t. y. prekių eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcija, remonto žinynas, atsarginių detalių katalogas lietuvių kalba ar jiems prilyginami dokumentai ir kiti dokumentai.
 5. Techninės charakteristikos:
	Šienavimo traktoriukas su jungtimi sniego peiliui
	būtina
	Šienavimo mašina

	Variklio galingumas
	ne mažesnis
	15 kW

	Variklio tepimas 
	būtina
	slėginis

	Transmisija
	būtina
	hidrostatinė 

	Kuro tipas 
	būtina
	benzinas

	Kuro bakelio talpa 
	ne mažiau
	17 l

	Varantieji ratai
	būtina
	keturių ratų pavara.

	Svoris
	ne mažiau
	300 kg

	Pjovimo įrenginys
	
	

	Pjovimo plotis ne mažiau 

	ne mažiau
	90 cm

	Peilių įjungimas 
	būtina
	Elektrinė sankaba

	Peilis sniegui
	
	

	Peilis 
	būtina
	plieninė briauna su guma

	Kampo reguliavimas
	būtina
	į abi puses

	Darbinis plotis 
	ne mažesnis kaip
	110 cm


6. Suteikiama garantija – ne mažiau 1 metai.
7. Pardavėjas garantiniu laikotarpiu privalo savo lėšomis šalinti atsiradusius defektus (gedimus) ne ilgiau kaip per 20 dienų po pranešimo gavimo apie defektus. Garantiniu laikotarpiu techninį aptarnavimą ir garantinį remontą atlieka pirkėjo teritorijoje arba transportuoja šienavimo mašiną traktoriuką savo sąskaita.
8. Visi mechanizmai turi atitikti siūlomos šienavimo mašinos traktoriuko techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus
9. Technika turi būti nauja, nenaudota ir atitikti ES teisės aktų  nustatytus saugumo reikalavimus.
10. Pirkimas vyks pagal žaliuosius kriterijus: 
Želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:
10.1. ne mažesnį kaip „Euro 6“ standartą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 715/2007;
10.2. standartą „Euro VI“, nustatytą 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį („Euro VI“) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB;
10.3. V etapo variklių tipo reikalavimus, nustatytus 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB.
Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia ir atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimui įrodantį dokumentą. 


