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TVIRTINU
Administracijos direktorė
(Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_____________                     2024-11-29
(Parašas)                                                                 Data
Dalija Irena Einikienė
(Vardas ir pavardė)/

PIRKIMO „PADIDINTO VAŽUMO M1 KLASĖS ELEKTROMOBILIO ĮSIGIJIMAS“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pagėgių savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti vieną elektra varomą G kategorijos M1 klasės padidinto važumo transporto priemonę (toliau – elektromobilis). BVPŽ kodas – 34144900-7 Elektromobiliai.
2. Elektromobilio registraciją naudotojo VšĮ „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro“ vardu atlieka elektromobilio pardavėjas savo sąskaita. 
3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turės užpildyti žemiau pateiktą lentelę. Kartu su pasiūlymu turi būti pridėta ne mažiau, kaip 1 (viena) siūlomo modelio nuotrauka.
4. Tiekėjo siūlomas elektromobilis turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūlomas elektromobilis atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Pasiūlymai, kuriuose siūlomas elektromobilis neatitiks reikalaujamų techninių parametrų, bus atmesti.
5. Tiekėjui įrodant siūlomo elektromobilio atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami elektromobilio gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš elektromobilio gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje elektromobilio gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos elektromobilio charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti elektromobilio gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomo elektromobilio atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
	Eil. Nr.
	Perkamo elektromobilio reikalaujami techniniai parametrai ir jų reikšmės
	Tiekėjo siūlomi techniniai rodikliai ir jų reikšmės 
(Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, atitikimą reikalavimams, kur to reikalaujama)

	1. Transporto priemonės rūšis
	G kategorijos M1 klasės transporto priemonė, atitinkantis techninius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas).  
	Transporto priemonė /nurodo tiekėjas/ markė/ modelis/, techninius reikalavimus, patvirtintus Įsakyme /nurodo tiekėjas: atitinka/neatitinka/.

	2. Elektromobilio komplektacija
	Elektromobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su elektromobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
	Komplektaciją sudaro: /nurodo tiekėjas /

	3. Elektromobilio pagaminimas
	Elektromobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
	Elektromobilis /nurodo tiekėjas: naujas/naudotas, neeksploatuotas/ eksploatuotas/, pagamintas /nurodo tiekėjas: pagaminimo metai, mėnuo/ 

	4. Variklis
	Elektrinis
	/Nurodo tiekėjas: 

	5. Kėbulo tipas
	Visureigis arba SUV
	/Nurodo tiekėjas:

	6. Variklio išmetamų teršalų norma
	Elektromobilis turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą.

	Variklio išmetamų teršalų norma atitinka /nurodo tiekėjas/ standartą.

	7.  Elektromobilio ilgis
	Bendras ilgis nuo 440 cm iki 490 cm
	Bendras ilgis /nurodo tiekėjas/ cm.

	8. Prošvaisa (elektromobilis bus eksploatuojamas blogo pravažumo kelyje: prastos būklės kaimo keliuose ir atokiuose vienkiemiuose)
	Ne mažiau, kaip 18 cm
	Prošvaisa /nurodo tiekėjas/ cm

	9. Transmisijos tipas
	Automatinė
	/Nurodo tiekėjas: Taip/Ne/.

	10. Varančioji ašis (elektromobilis bus eksploatuojamas blogo pravažumo kelyje: prastos būklės kaimo keliuose ir atokiuose vienkiemiuose)
	Priekinė ir galinė 
	/Nurodo tiekėjas: Taip/Ne/.

	11. Keliami aplinkos apsaugos kriterijai
	Reikalavimas nustatomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija), 4.1 punktu: yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede ir atitinka Tvarkos aprašo 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ 10.1.1 [footnoteRef:1]papunktį ir perkama netarši transporto priemonė[footnoteRef:2].  [1:  Atliekant pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.]  [2:  Netarši transporto priemonė – M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo CO2 kiekis neviršija 50 g/km, o realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos.] 

Tiekėjas patvirtina, kad siūlomas elektromobilis atitinka keliamus reikalavimus ir elektromobilio pristatymo metu turės pateikti atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantį (-ius) dokumentą (-us).
	Tiekėjas patvirtina, kad siūlomas elektromobilis /nurodo tiekėjas: atitinka/neatitinka/ keliamus reikalavimus ir elektromobilio pristatymo dieną pateiks: /nurodo tiekėjas: dokumento pavadinimą (-us)/, įrodantį (-čius) atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams.

	12. Vietų skaičius (įskaitant vairuotoją)
	Ne mažiau 4 keleiviai (su vairuotoju) ir ne daugiau 6 (be papildomai įrengiamų vietų).
	Vietų skaičius /nurodo tiekėjas/ 

	13.  Didžiausia leistina masė
	Ne daugiau, kaip 3500 kg.
	Masė /nurodo tiekėjas/ kg. 

	14. Durelės
	Ne mažiau kaip 4 automobilio durelės.
	Durelių skaičius /nurodo tiekėjas/ vnt.

	15. Bendroji akumuliatorių baterijų talpa (kWh)
	Ne mažesnė kaip 70 kWh.
	Bendroji baterijos talpa /nurodo tiekėjas/ kWh

	16. Variklio galingumas
	Ne mažiau kaip 150 kW.
	Galia /nurodo tiekėjas/ kW

	17.  Elektromobilio vidutinis nuvažiuojamas atstumas mišriu režimu vienu įkrovimu 
	Ne mažiau 400 km.
Gamintojo deklaruojamas vidutinis nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu pagal WLTP arba lygiavertį standartą (km). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti kompetentingos įstaigos ar organizacijos sertifikatą, testų rezultatus ar kitus lygiaverčius dokumentus.
	Elektros energijos vidutinės sąnaudas 100 km /nurodo tiekėjas/ kWh, nuvažiuojamas atstumas /nurodo tiekėjas/ km.

	18. Kėbulo spalva
	Spalva - nereglamentuota. Turi būti sudaryta galimybė užsakovui pasirinkti ne mažiau kaip iš 2 spalvų pagal gamintojo katalogą. Nurodyti siūlomas kėbulo spalvas, nekeičiant pasiūlymo kainos.
	Siūlomos kėbulo spalvos: /nurodo tiekėjas/

	19. Elektromobilio valdymo ir saugos sistemos:
	Navigacijos sistema.
	/Nurodo tiekėjas: Taip/Ne/

	
	Automatinio stabdymo nuokalnėje pagalbos sistema.
	/Nurodo tiekėjas: Taip/Ne/

	
	Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema.
	/Nurodo tiekėjas: Taip/Ne/

	
	Susidūrimo ir nuvažiavimo nuo kelio išvengimo sistema su vairo valdymo ir stabdymo pagalbos funkcija.
	/Nurodo tiekėjas: Taip/Ne/

	
	Parkavimo sistema – elektromobilio gale arba elektromobilis turi turėti parkavimo sistemą automobilio priekyje ir gale, arba elektromobilį statant atbulomis įsijungianti galinio vaizdo kamera.
	Parkavimo sistema:  /nurodo tiekėjas/

	
	Bent viena USB-C jungtis priekyje ir gale su bent vienu jungiamuoju laidu ir/arba mobiliojo telefono sąsaja su induktyvaus įkrovimo funkcija.
	USB-C jungtys /nurodo tiekėjas/ taip/ne;
Mobiliojo telefono sąsaja /nurodo tiekėjas: taip/ne/.

	20. Vairas
	Vairas kairėje pusėje.
	/Nurodo tiekėjas: Atitinka/Neatitinka/

	21. Atsarginis ratas arba gamyklinis remonto komplektas
	Normalaus dydžio vienas atsarginis ratas (analogiškas elektromobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo elektromobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, klijai ar putos).
	Atsarginis ratas: /nurodo tiekėjas/taip/ne/;
Gamyklinis ratų remonto komplektas: /nurodo tiekėjas/taip/ne/.

	22. Salono šildymas ir vėdinimas
	Oro kokybės sistema, kondicionierius, priekinio stiklo atitirpinimas.
	/Nurodo tiekėjas: yra/nėra/

	23. Audiosistema
	Radijo imtuvas.
	/Nurodo tiekėjas: Taip/Ne/

	24. Laisvų rankų įranga
	Automobilyje turi būti įmontuota laisvų rankų įranga.
	/Nurodo tiekėjas: Taip/Ne/

	25. Energijos sąnaudos ir įkrovimo parametrai
	Krovimo lizdas turi atitikti Europinį standartą, kurį naudoja Europoje pagaminti elektromobiliai: kombinuoto elektromobilio įkrovimo lizdas CCS ar lygiavertis, tinkamas įkrovimui kintamąja srove AC ir greitajam įkrovimui nuolatine srove DC.
Elektromobilio komplektacijoje įkrovimo laidas pakrauti automobilį iš 220 V.
	Krovimo lizdas /nurodo tiekėjas/;
 Įkrovimo laidas /nurodo tiekėjas: yra/nėra/.

	26. Durų užraktas
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu, mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais. 
Apsaugos sistema, atitinkanti ne žemesnį nei 3 lygį ne mažiau nei 2-ose draudimo bendrovėse.
	Centrinis užraktas /nurodo tiekėjas/yra/nėra;
Užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais /nurodo tiekėjas/ vnt;
Apsaugos sistema /nurodo tiekėjas/yra/nėra.

	27. Elektromobilio garantija
	Elektromobiliui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 60 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 000 km ridos (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau). Garantija netaikoma savaime nusidėvinčioms detalėms: stabdžių trinkelėms, stabdžių diskams, padangoms, valytuvams, skysčiams, lemputėms ir pan.
	Elektromobiliui suteikiama /tiekėjas nurodo/  mėn. garantija arba /tiekėjas nurodo/ km ridos (priklausomai nuo to, kas įvyko ankščiau).

	28. Garantija kėbului
	Garantija kėbului nuo kiauryminio prarūdijimo ne trumpesnė  kaip 8 (aštuoni) metai., t. y. kėbulo skardos perforacijos, atsiradusios iš vidinės pusės (ertmės) į išorinę pusę.
	Elektromobilio kėbului suteikiama /tiekėjas nurodo/  metų garantija

	29. Garantija elektromobilio traukos baterijai
	Traukos baterijai suteikiama ne mažesnė kaip 60 mėnesių garantija arba 100 000 km ridos (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau). 

	Elektromobilio traukos baterijai suteikiama /tiekėjas nurodo/  mėn. garantija arba /tiekėjas nurodo/ km ridos (priklausomai nuo to, kas įvyko ankščiau).

	30. Automobilio pristatymo terminas, vieta
	[bookmark: _GoBack]Ne ilgiau kaip 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos adresu:  Jaunimo g. 6, LT - 99287 Pagėgiai.
	Pristatymo terminas /nurodo tiekėjas/ mėn.

	31. Kilimėliai
	1 (vienas) guminių kilimėlių komplektas pritaikytas konkrečiam automobilio modeliui (salono priekyje ir gale), bagažo skyriuje plastikinis arba kitas skysčiams nelaidus įdėklas.
	/Nurodo tiekėjas: Atitinka/Neatitinka/

	32.  Padangų komplektai
	Elektromobilis turi būti pristatytas su originaliais gamintojo ratlankiais ( 1 komplektas) ir su gamintojo rekomenduojamų matmenų po 1 (vieną) vasarinių ir žieminių padangų komplektais. Priklausomai nuo automobilio pristatymo sezono, turi būti sumontuotas atitinkamas padangų komplektas. Kitas padangų komplektas pristatomas kaip atskiras rinkinys.
Padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL).
	Originalūs gamintojo ratlankiai /nurodo tiekėjas/ komplektas, vasarinių padangų /nurodo tiekėjas/ komplektas, 
žieminių padangų /nurodo tiekėjas/  komplektas.




Kiti reikalavimai:

1) Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti elektromobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse ne didesniu nei 100 km. atstumu nuo 30 punkte nurodytos pristatymo vietos. Kitu atveju, tiekėjas savo sąskaita privalo padengti transporto priemonės pasiėmimo - pristatymo išlaidas, ir pan.
2)  Elektromobilyje turi būti eksploatacijos vadovas lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta elektromobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.
3) Elektromobilio pristatymo dieną Tiekėjas turi supažindinti ir apmokyti ne mažiau kaip 1-ą, bet ne daugiau kaip 3-is vairuotojus su transporto priemonės eksploatavimu. 
4) 
