Perkančioji organizacija išnagrinėjo tiekėjų pateiktus pastebėjimus „Tepalų, tepalinių alyvų ir tepimo priemonių pirkimo“ techninės specifikacijos projektui ir nusprendė:

1. Dėl parametrų hidraulinei alyvai ir hidraulinėms sistemoms (klampos indekso >150 ir stingimo temperatūros-400 C.
Perkančioji organizacija perka tepalus ir alyvas atsižvelgdama į savo realius poreikius. Apklausus rinkoje esančius dalyvius nustatyta, jog prekes, atitinkančias specifikaciją, gali pasiūlyti daugiau nei trys tiekėjai. Specifikacija nebus keičiama, kadangi ji negali būti pritaikyta vienam tiekėjui.
2. Dėl prekių išfasavimo talpų. 
Techninėje specifikacijoje nurodytas preliminarus tepalų išfasavimas bei perkamas kiekis. Tiekėjas galės siūlyti prekes su techninėje specifikacijoje nurodyta išfasavimo paklaida. Atliekant pasiūlymų vertinimą, bus atsižvelgiama į matavimo įkainį bei poreikį. 
3. Dėl konsultacijos tikslo.
Perkančioji organizacija skelbia techninės specifikacijos projektą tam, kad suinteresuoti tiekėjai galėtų pateikti pastabas ar pasiūlymus dėl techninės specifikacijos ir padėtų užtikrinti, kad reikalavimai būtų proporcingi ir neribojantys konkurencijos.
