
T1 - Tiekiamo tinklo vandens vamzdynas
T2 - Grįžtamo tinklo vandens vamzdynas

- Ventilis
- Sklendė
- Atbulinis vožtuvas

- Filtras
- Siurblys

- Skaitiklis (mechaninis)

- Purvo puodas

- Drenažas
- Apsauginis vožtuvas

TS - Tinklo siurblys

TPS-2

TPS-1 TP-3

TP-4 TP-4

TPS - Tinklų papildymo siurblys
VŠK - Vandens šildymo katilas

ATPS - Avarinis tinklų pamaitinimo siurblys

RC - Recirkuliacinis siurblys

- Balansinis ventilis

PY1

TP-21

TP-19

TP-22

TP-7

MV-12

TP-2

TP-1

M-2

d3 ATPS

M-4

M-5

M-3

T2

d6

V1 V3

Iš gyvenvietės vandentiekio

Y1
C1-1

RC1

C1-3

C1-2

K1-6

K1-1 K1-2

ŠAP

ŠAP

ŠAP

Dearatorius

T2

VŠK-1

T1

T1

T2 T2

T1-2

A-3

TS-2
TS-1

T2-4 T2-7

T2-5 T2-8

T2-6 T2-9

MT1-4

- Nuorintojas

TP-5

- Orinis šildytuvas

OŠ - Orinis šildytuvas

N - nuorinimas
D - drenažas

     T3 - Chemiškai valytas vanduo
V1 - Šaltas vanduo

T1-3

T2-3

TP-8

T2-1

T - Termofikaciniai
TP - Tinklų papildymas
M - Maitinimas
C - cirkuliacijos

ŠV - Vandentiekio
ŽV - Neapdorotas vanduo

N - Nuorinimas
D - drenažas

Uždaromosios, reguliuojamosios įrangos
bei įrenginių žymėjimo raidžių reikšmės

Į VŠK-2 ir VŠK-3
biokuro bunkerius

Į Girionių CŠT

Iš Girionių CŠT
Papildymas

Atleista šiluma

Žymėjimas

- Elektromagnetinis
uždarymo vožtuvas

Cheminis
vandens

paruošimas

V4
Vandentiekio

vanduo buičiai

T3

IS - Impulsinis skaitiklis
ŠVS - Vandentiekio skaitiklis

M-8

M-9

M-10

M-11

d6

M - "Marių" vanduo

d7

V1

- Lygio stiklas

T2

ŠAP

T1

K1-4K1-5

V8

V10

V11
V12

V18

V2

Vanduo į šilumos
punktą

M-2

TS-3
T2-11 T2-12T2-10

TP-8TP-15

V-15

TP-14

V-16 V-17

TP-13

Iš gyvenvietės

Iš "Marių"
siublinės

Avariniam tinklų
papildymui

- Šilumos apskaitos
prietaisas

DN 80

DN 80

KATILAS
PAKURA

ŠAP

V-2

V-3
V-1

A-1

S-1

Siurblys
TP65-170/4  3kW
Q=37,5 m³/h
P=14,2 m

V-4

V-5

V-6

DN 100

EK

D
N

 1
00

ŠAP

S-2

F-2

A-2
Wilo IPL 65/130-4/2
 PN 10 4kW
 G=60 m³, P=20 m

PI

TPI

V-8

V-7

  AV-1

  AV-2 Pe Te

T Pe Te

PI T Pe Te

G=60 m³/h
To=43 °C

DN 80
Gmin=0,4 m³/h
Gnom=40 m³/h
Gmax=80 m³/h

G= 60 m³/h
To= 46 °C

DN 80
Gmin=0,4 m³/h
Gnom=40 m³/h
Gmax=80 m³/h

DN 65/100

DN 100

D
N

xD
N

65
x8

0
D

N
xD

N
80

x6
5

Ts= >110 °C
Ps= 6 bar

D
N

 1
00

Pe

PI

PI

PI

=F
1W

11
-B

T1

=F
1W

11
-P

G
T1

TI

=F
1W

11
-P

G
P1

PI

=B1W11-BT1
TT

=B1W11-BF1
FSL

=B
1W

11
-B

L1
LS

L

=B1W11-BT2
TSH

=B
1W

11
-B

P3

=B
1W

11
-B

P2

=B
1W

12
-B

T1
TT

=B
1W

12
-B

P1
PT

=B
1W

12
-P

G
P1

PI

- Automatinis nuorintojas

-Vakuumo nutraukėjas

V-10 V-11

PI

PI

M

K-1-1

M
- Balansinis ventilis
su automatiniu valdymu

Esama sklendė
T2-20

T2-20

D
N

 6
5/

80

D
N

 8
0

V-12

V-14

PS
L

PS
L

F-1

=B1W11-QM13

=B1W11-FL13 TT

TI
=B1W11-PGT1

=B1W11-PGP1
PI

=B1W11-BP1
PT

DN 80/100

=B
1W

12
-P

G
T1

TI

=B
1W

12
-P

G
T2

TI

G=44 m³/h
To=100 °C

TR
1

TT T1
_2TT K
1

TT

T1
_1TT

PR
1

PT

P1 PT

PR
2

PT

M

PY2

P6
PT


	Sheets and Views
	Model


