					Pasiūlymo formos priedas Nr. 1

Siūlomų prekių atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams

	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujamos techninių rodiklių (parametrų) reikšmės 

	Atitikimas reikalavimams
(UŽPILDO TIEKĖJAS)
Atitinka/neatitinka arba įrašyti konkrečiai

	1
	Traktorius ratinis, su kabina, turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m. 
	taip
	

	2
	Variklis aušinimas skysčiais
	taip
	

	3
	Kuro tipas - dyzelinas
	taip
	

	4
	Visi varantys ratai
	taip
	

	5
	Pavarų dėžė mechaninė su reversu
	taip
	

	6
	Galinio diferencialo blokavimas
	taip
	

	7
	Kabina turi  atitikti  apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS) standartus
	taip
	

	8
	Kabina su kondicionavimu ir šildymu
	taip
	

	9
	Priekinio stiklo valytuvas su apiplovimu. 
	taip
	

	10
	Galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų šonų
	taip
	

	11
	Vairuotojo sėdynė reguliuojama, su saugos diržu
	taip
	

	12
	Vairo mechanizmas hidraulinis
	taip
	

	13
	Vairo padėtis reguliuojama
	taip
	

	14
	Galinis darbinis velenas nepriklausomas ir ne mažiau dviejų greičių
	taip
	

	15
	Gale prikabinimas priekabai vilkti
	taip
	

	16
	Masės išjungėjas
	taip
	

	17
	Įspėjamasis švyturėlis
	taip
	

	18
	Variklis ne mažiau kaip 4 cilindrai
	taip
	

	19
	Nominali variklio galia AG ne mažiau kaip 
	57
	

	20
	Variklio darbinis tūris cm3 ne mažiau kaip
	2200 
	

	21
	Pavarų skaičius pirmyn ir atgal ne mažiau 
	12/12
	

	22
	Traktoriaus maksimalus važiavimo greitis km/h ne mažesnis kaip
	28 
	

	23
	Aukštis mm ne didesnis kaip  
	2500
	

	24
	Pagrindinio hidraulinio siurblio našumas  l/min ne mažesnis 
	40
	

	25
	GTV galia kW ne mažiau
	35
	

	26
	Kabinos garso  izoliacija: triukšmo lygis dB pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau 
	88
	

	27
	Darbiniai žibintai ant traktoriaus kabinos stogo gale vnt. ne mažiau  
	2
	

	28
	Darbiniai žibintai ant traktoriaus kabinos stogo priekyje vnt. ne mažiau  
	2
	

	29
	Kuro bako talpa l ne mažesnė nei 
	40
	

	30
	Traktoriaus ilgis mm ne daugiau 
	3500
	

	31
	Galinės tritaškės pakabos keliamoji galia kg ne mažiau 
	1450
	

	32
	Traktoriaus svoris kg be priedų ne daugiau kaip 
	2100
	

	33
	Galiniai hidropajungimai: hidraulinių išėjimų porų gale ne mažiau kaip
	2
	

	34
	Papildomi svoriai traktoriaus priekyje kg. ne mažiau kaip
	100
	

	35
	Garantija
	Ne mažiau 2000 moto valandų arba ne trumpesnis  kaip 36 mėnesiai nuo technikos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos
	

	36
	Servisas
	Pardavėjas privalo turėti traktorių remonto dirbtuvę nutolusią ne daugiau kaip 100 km atstumu nuo Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav.
	





