Sąlygų priedas Nr. 2 

BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pateikiami reikalingų baldų (viso 8 vnt.) brėžiniai (1 priedas) ir nuotrauka (2 priedas):
1. Pastatomos spintelė (konferencijų salė, II aukštas). Spintelė skirta televizoriui su vaizdo konferencine įranga. Spintelės kojos metalo. Stalviršio storis nuo 2,5 cm, kraštai dengia durelių viršų ir spintelės šonus. Preliminarūs matmenys pateikiami 1 brėžinyje. 
2. Pastatomos 2 spintos donorams (donorų koridorius, I aukštas). Kiekvienoje spintoje po 8 atskirus spintelių skyrius, užrakinamus kodinėmis spynomis (viso 16 vnt.). Spintelių skyriuose reikalingos pakabos (kabliukai) drabužiams (viso 16 vnt.). Preliminarūs matmenys pateikiami 2 brėžinyje.
3. Pastatoma 3 dalių spinta (gydytojų kabinetas, I aukštas). Preliminarūs matmenys pateikiami 3 brėžinyje. 

4. Pastatoma 3 dalių spinta (registratūra, I aukštas.). Preliminarūs matmenys pateikiami 4 brėžinyje.
5. Pastatoma spintelė  (registratūra, I aukštas). Spintelės kojos metalo. Stalviršio priekinis kraštas dengia durelių viršų. Stalviršio storis nuo 2,5 cm. Preliminarūs matmenys pateikiami 5 brėžinyje.

6. Stalas (L formos) su stalčių spintele su ratukais ir sienos apsauga (gydytojų kabinetui, I aukštas). Stalviršio storis 3,2 cm. Stalo galų kojos metalo (U formos – pridedama nuotrauka 6-3). Preliminarūs matmenys pateikiami 6-1 ir 6-2 brėžiniuose.

7. Stalas (L formos) su stalčių spintele ė su ratukais (registratūrai, I aukštas). Stalo galų kojos metalo (U formos). Stalviršio storis nuo 2,5 cm. Preliminarūs matmenys pateikiami 7-1 ir 7-2 brėžiniuose.
8. Spintelių durelių, spintelių ir stalų stalviršių paviršiai (2, 5, 6, 7 brėžiniuose) turi būti atsparūs vandeniui, dezinfekcinių medžiagų poveikiui, trinčiai, braižymams. Laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) stalviršis pastiprintas vidutinio tankumo medžio plaušo plokšte ir dengiamas apsauginiu aukšto slėgio laminato sluoksniu (HPL)*.
9. Spintelių, spintų ir stalų (1-7 brėžiniuose) durelių, stalčių plokštės, stalviršių spalva, rankenėlės pasirenkama pagal gamintojo pateiktus pavyzdžius (pageidaujama spalva - pilka). Spintelių, spintų ir stalų kojos reguliuojamos.
10. Spintelių, stalo, spintų lentynų, durelių ir stalčių plokščių, stalviršių matomų briaunų kraštai 2 mm storio (plastikiniai), o nematomi briaunų kraštai 0,4 mm PVC/ABS. 
11. Spintelių, spintų lentynų plokščių storiai - standartinė plokštė 1,8 cm.

12. Visų baldų matmenys nuo duotųjų gali kisti +/-30 mm.

13. Su pasiūlymu pateikti FSC sertifikatą, LMDP arba kitai siūlomai lygiavertei medžiagai. LMDP arba kita siūloma lygiavertė medžiaga turi turėti antibakterinių savybių, po išvalymo bakterijos neturi kauptis iki 24 valandų (pateikti įrodantį dokumentą, kad naudojama medžiaga turi antibakterinių savybių). Baldams turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija nuo sumontavimo pabaigos. Sumontavimo pabaiga laikoma dokumento „Darbų priėmimo – perdavimo aktas“ pasirašymo data. Baldams suteikiama garantija apima:

13.1. prekių medžiagų kokybę, gamybos kokybę bei montavimo darbų kokybę; 

13.2. garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės; 

13.3. garantija taikoma visoms prekei priklausančioms sudedamosioms dalims ir komplektuojamosioms detalėms; 

13.4. tiekėjas privalo užtikrinti sugedusių (sulūžusių) prekių remontą ne ilgiau nei per 48 valandas nuo pranešimo apie tai arba jas pakeisti į kokybiškas prekes ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo; 

13.5. pakeitimą ir pristatymą tiekėjas dengia savo lėšomis.

14. Perkamoms prekėms taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. Įsakymą Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) įtvirtinti minimalieji aplinkos apsaugos reikalavimai:

14.1.  ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

14.2.  visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

14.3.  jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

14.4.  paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

14.4.1.  neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

14.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

14.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

14.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

15. Tiekėjas prekes turi perduoti be antrinių pakuočių. Jei prekės būtų perduotos antrinėse pakuotėse, vadovaujantis Tvarkos aprašo II skyriaus 2 punktu, pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
16. Perkančioji organizacija įsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Tiekėjo pateiktos išankstinės sąskaitos faktūros gavimo dienos sumokėti Tiekėjui avansą, kuris sudaro 20 % visos Sutarties vertės. 

Prašome pateikti pasiūlymus, paskaičiuojant kiekvieno baldo atskirai ir bendrą baldų gamybos, pristatymo ir montavimo kainą (su PVM). 

Yra galimybė apžiūrėti patalpas, adresu Naikupės g. 28, Klaipėda. 
Klaipėdos skyriaus vadovė Renata Poviliūnienė, tel. 068725358
PRIDEDAMA: 

1. Priedas Nr. 2.1. Baldų brėžiniai, 9 lapai;

2. Priedas Nr. 2.2. Esamo stalo nuotrauka, 1 lapas.

_____________________________
