  Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Pirkimo objektas – Elektromobilis (toliau – prekė). Automobilis turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės reikalavimus bei tarptautinius kokybės ir ekologinius reikalavimus. Automobilis turi atitikti ES standartus.
2. Prekės registracija – Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir pasirašęs pirkimo-pardavimo sutartį, įsipareigoja įregistruoti transporto priemonę VĮ Regitra perkančiosios organizacijos vardu ne vėliau nei Prekės perdavimo perkančiajai organizacijai dieną.
3. Draudimas - transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimas ne trumpesniam nei 1 (vieno) mėn. laikotarpiui.
4. Prekės pristatymo vieta – VšĮ Šiaulių centro poliklinika, Vytauto g. 101 , Šiauliai.
5. Prekės pristatymo terminas – 3 (trys) mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
6. Į prekės kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonės įregistravimo/išregistravimo ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, įskaitant elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.
7. [bookmark: _Hlk182235678]Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Tiekėjas pildydamas siūlomo elektromobilio parametrų reikšmes turi nurodyti konkrečius parametrus. 
8. Aplinkosauginiai reikalavimai Automobilis privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymas Nr. D1-508 (aktuali redakcija)) :
8.1.   10.1.2.1 punkte nurodytą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų – „transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km,  bei 
8.2.   10.1.2.2 punkte nurodytą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų – „realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007.“
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pateikiama su pasiūlymu gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
9. Techninė priežiūra.	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje.
10. Pakaitinis automobilis	. Garantinio remonto, techninio aptarnavimo metu, jeigu remonto darbai užtrunka ilgiau, nei 6 darbo dienas, pirkėjui turi būti suteikiamas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo automobilio perdavimo momento ne senesnis nei 5 metų ir ne žemesnės nei kompaktinės klasės pakaitinis automobilis pagal Automobilių suskirstymo lentelę (išskyrus atvejus, kai parduodamas  mažos klasės automobilis, tokiu atveju kaip pakaitinis gali būti suteikiamas ir mažos klasės automobilis). Jei automobilis yra nepataisomas, pardavėjas ne vėliau kaip per pristatymo terminą, kuris buvo pateiktas pasiūlyme turi pateikti kitą, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkantį automobilį.
11. Tiekėjai gali siūlyti nepaminėtų arba geresnių parametrų automobilio ir įrangos komponentų nei nustatyta perkančiosios organizacijos.
[bookmark: _Hlk196387311]12.  Prekės perkamos pagal vykdomą projektą „Sveikatos centrų sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimas Šiaulių miesto savivaldybėje, Nr. 09-022-P-0015“, finansuojamą iš ES lėšų.

II. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Automobilių  skaičius- 5 (penki) vienetai				                	1 lentelė
	[bookmark: _Hlk195013269][bookmark: _Hlk195079578]Eil.
Nr.
	Parametrai (specifikacija)	
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos techninių rodiklių reikšmės (pildo tiekėjas)
(tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus rodiklius

	I.
	Elektromobilis 5 vnt. 
	(įrašyti markę, modelį)

	1. 
	Automobilio rūšis
	Lengvasis iki 3,5 t bendrosios masės elektromobilis, M1 kategorija.
	

	2. 
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
	

	3. 
	
Kėbulo spalva
	Turi būti sudaryta galimybė užsakovui pasirinkti ne mažiau kaip iš 3 spalvų Metalic tipo dažų pagal gamintojo katalogą.
	

	4. 
	Durelių skaičius
	5 durys (įskaitant bagažinės dangtį)
	

	5. 
	Variklio užvedimas 
	Beraktis,  START/STOP mygtuku
	

	6. 
	Variklio tipas        
	Elektra
	

	7. 
	Variklio galingumas
	Ne mažiau kaip 150 kW
	

	8. 
	Ilgis
	Ne mažiau 4480 mm
	

	9. 
	Plotis
	Ne mažiau 1880 mm
	

	10. 
	Aukštis
	Ne mažiau 1650 mm
	

	11. 
	Prošvaisa
	Ne mažesnė 185 mm
	

	12. 
	Ratų bazė (tuščiu svoriu/pilnu svoriu)
	Ne mažiau 2765/2770 mm
	

	13. 
	Bagažinės tūris
	Ne mažiau 460 L
	

	14. 
	Baterijos talpa (bruto)	
	Ne mažesnė kaip 60 kWh
	

	15. 
	Automobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant kintamos srovės įkrovimo stoteles (AC) 
	AC įkrovimo jungtis turi būti Type 2 standarto.
	

	16. 
	Elektromobilių komplektacija 
	Elektromobilio įkrovimo laidas: ne mažiau 32 A – įkrauti iš įkrovimo stotelių
	

	17. 
	Gamintojo deklaruojamas vidutinis nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu pagal WLTP
	  iki 420 km arba daugiau
	

	18. 
	WLTP elektros pavara
	15,8-17,3 kWh/100
	

	19. 
	Akumuliatorių baterijos garantija 
	Ne mažiau 8 metai arba 150 000 km. ridos (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau)
	

	20. 
	Elektromobilio CO2 emisija 
	0 g/km
	

	21. 
	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	

	21.1.
	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės
	Būtina
	

	21.2.
	Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
	Būtina
	

	21.3.
	Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP)
	Būtina
	

	21.4.
	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
	Būtina
	

	21.5
	Priekiniai parkavimo davikliai
	Būtina
	

	21.6.
	Galiniai parkavimo davikliai
	Būtina
	

	21.7.
	Galinio vaizdo kamera
	Būtina
	

	21.8.
	Eismo juostos palaikymo asistentas
	Būtina
	

	21.9
	Adaptyvi greičio palaikymo sistema
	Būtina
	

	21.10.
	Automobilio šone ir iš paskos artėjančias transporto priemones įspėjantis asistentas
	Būtina
	

	22. 
	Vairas 
	Šildomas, multifunkcinis, odinis vairas
	

	23. 
	Salono šildymas ir vėdinimas
	„Climatronic“ (3-jų zonų)  arba lygiavertis
	

	24. 
	Šilumos siurblys 
	Būtina
	

	25. 
	Elektra valdomi visų langų stiklų pakėlėjai su apsauginiu jungikliu
	Būtina
	

	26. 
	Elektra valdomi šildomi, prilenkiami galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai 
	Būtina
	

	27. 
	Durų užraktas 
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.
	

	28. 
	Ratai
	Ne mažesni kaip 19 colių lengvo lydinio ratlankiai su 23/55 vasarinėmis padangomis
	

	29. 
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas
	Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo su standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas su ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai)
	

	30. 
	Įranga (padangos) 
	Papildomas žieminių padangų komplektas
	

	31. 
	60/40 dalimis nulenkiamas  galinės sėdynės atlošas
	Būtina
	

	32. 
	Kita įranga
	

	32.1.
	Jutiklinis   ekranas 
	≥ 13 colių
	

	32.2.
	Navigacijos sistema 
	Būtina
	

	32.3.
	Automobilinė audiosistema
	Būtina
	

	32.4.
	Gamyklinė laisvų rankų įranga 
	Būtina
	

	32.5.
	Guminiai kilimėliai visoms sėdimoms vietoms
	Būtina
	

	33. 
	Papildomos sąlygos
	Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos
	

	34. 
	Automobilio komplektacija
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, transportavimo kilpa, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir  liemenė su šviesą  atspindinčiais elementais
	

	35. 
	Garantija
	5 metai arba ne mažiau kaip 100 000 km ridos (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau)
	

	36. [bookmark: _Hlk195001703]
	Eksploatacijos vadovas
	Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas
	


Automobilių  skaičius- 1 (vienas) vienetas			                        	2 lentelė
	Eil.
Nr.
	Parametrai (specifikacija)	
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos techninių rodiklių reikšmės (pildo tiekėjas)
(tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus rodiklius

	III. 
	Elektromobilis 5 vnt.
	(įrašyti markę, modelį)

	1. 
	Automobilio rūšis
	Lengvasis iki 3,5 t bendrosios masės elektromobilis, M1 kategorija.
	

	2. 
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
	

	3. 
	
Kėbulo spalva
	Turi būti sudaryta galimybė užsakovui pasirinkti ne mažiau kaip iš 3 spalvų Metalic tipo dažų pagal gamintojo katalogą.
	

	4. 
	Durelių skaičius
	5 durys (įskaitant bagažinės dangtį)
	

	5. 
	Variklio užvedimas 
	Beraktis,  START/STOP mygtuku
	

	6. 
	Degalų tipas
	Elektra
	

	7. 
	Variklio galingumas
	Ne mažiau kaip 210 kW
	

	8. 
	Varomoji ašis 
	AWD (automobilis galimai bus eksploatuojamas ir bekelėse, sudėtingomis sąlygomis)
	

	9. 
	Ilgis
	Ne mažiau 4650 mm
	

	10. 
	Plotis
	Ne mažiau 1870 mm
	

	11. 
	Aukštis
	Ne mažiau 1620 mm
	

	12. 
	Prošvaisa
	Ne mažesnė 183 mm
	

	13. 
	Ratų bazė (tuščiu svoriu/pilnu svoriu)
	Ne mažiau 2766/2771 mm
	

	14. 
	Bagažinės tūris
	Ne mažiau 565 L
	

	15. 
	Baterijos talpa (bruto)	
	Ne mažesnė kaip 80 kWh
	

	16. 
	Automobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant kintamos srovės įkrovimo stoteles (AC) 
	AC įkrovimo jungtis turi būti Type 2 standarto.
	

	17. 
	Elektromobilių komplektacija 
	Elektromobilio įkrovimo laidas: ne mažiau 32 A – įkrauti iš įkrovimo stotelių
	

	18. 
	Gamintojo deklaruojamas vidutinis nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu pagal WLTP
	  iki 540 km
	

	19. 
	WLTP elektros pavara,
	15,0-16,0 kWh/100
	

	20. 
	Akumuliatorių baterijos garantija 
	Ne mažiau 8 metai arba 150 000 km. ridos (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau)
	

	21. 
	Elektromobilio CO2 emisija 
	0 g/km
	

	22. 
	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	

	22.1.
	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės
	Būtina
	

	22.2.
	Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
	Būtina
	

	22.3.
	Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP)
	Būtina
	

	22.4.
	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
	Būtina
	

	22.5
	Eismo juostos palaikymo asistentas
	Būtina
	

	22.6.
	Adaptyvi greičio palaikymo sistema
	Būtina
	

	22.7.
	Eismo stebėjimo sistema su įspėjimo, lėtėjimo ir stabdymo funkcijomis
	Būtina
	

	22.8.
	Kelio ženklų atpažinimo sistema
	Būtina
	

	22.9.
	Priekiniai parkavimo jutikliai
	Būtina
	

	22.10.
	Galiniai parkavimo jutikliai
	Būtina
	

	22.11.
	Galinio vaizdo kamera
	Būtina
	

	23. 
	Durų užraktas 
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.
	

	24. 
	Vairas 
	Šildomas multifunkcinis, odinis vairas
	

	25. 
	Salono šildymas ir vėdinimas
	„Climatronic“ (3-jų zonų)  arba lygiavertis
	

	26. 
	Šilumos siurblys 
	Būtina
	

	27. 
	Šildomos priekinės sėdynės
	Būtina
	

	28. 
	Elektra reguliuojama, vairuotojo sėdynė
	Būtina
	

	29. 
	Akustiniai priekiniai šoniniai langai, tamsinti galiniai langai
	Būtina
	

	30. 
	Elektra valdomas bagažinės dangtis
	Būtina
	

	31. 
	Ratai
	Ne mažesni kaip 19 colių lengvo lydinio ratlankiai su 235/55 vasarinėmis padangomis
	

	32. 
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas
	Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo su standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas su ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai).
	

	33. 
	Įranga (padangos) 
	Papildomas žieminių padangų komplektas
	

	34. 
	60/40 dalimis nulenkiamas  galinės sėdynės atlošas
	Būtina
	

	35. 
	Kita įranga
	

	35.1.
	Jutiklinis  ekranas 
	≥ 13 colių
	

	35.2.
	Navigacijos sistema 
	Būtina
	

	35.3.
	Automobilinė audiosistema
	Būtina
	

	35.4.
	Gamyklinė laisvų rankų  įranga 
	Būtina
	

	35.5.
	Guminiai kilimėliai visoms sėdimoms vietoms
	Būtina
	

	36. 
	Papildomos sąlygos
	Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos.
	

	37. 
	Automobilio komplektacija
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, transportavimo kilpa, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir  liemenė su šviesą  atspindinčiais elementais.
	

	38. 
	Automobilio garantija
	5 metai arba ne mažiau kaip 100 000 km ridos. (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau).
	

	39. 
	Eksploatacijos vadovas
	Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.
	



__________
