ATSAKYMAS Į TIEKĖJO PAKLAUSIMĄ


1 klausimas:
1) Pagal techninėse specifikacijose 1.2. punktą yra išvardintos frakcijos, kurios yra sumaltos stambiagabaričių atliekų žaliava.
Prašau patikslinti kokia yra leistina užterštumo dalis procentais gali būti prie juodųjų metalų, spalvotųjų metalų ir likutinės dalies, rūšiavimo proceso gale.
1. Juodųjų metalų leistinas užterštumas lengvąja frakcija procentais?
2. Spalvotųjų metalų leistinas užterštumas lengvąja frakcija procentais?
3. Sumaltos medienos ir kitų medžiagų, 0-120 frakcijos leistinas užterštumas kitomis medžiagomis (metalais, lengvąja frakcija) procentais, šios frakcijos valymo proceso pabaigoje?
Atsakymas:
1. Juodųjų metalų leistinas užterštumas lengvąja frakcija apie 5 proc.
2. Spalvotųjų metalų leistinas užterštumas lengvąja frakcija apie 5 proc
3. Sumaltos medienos ir kitų medžiagų, 0-120 frakcijos leistinas užterštumas kitomis medžiagomis (metalais, lengvąja frakcija), šios frakcijos valymo proceso pabaigoje apie 5 proc.


2 klausimas:
2) Techninėse specifikacijose 1.6. punkte nurodytas reikalavimas: „apsauginis nuo išbarstymo lovys“.
Prašome patikslinti, ar tai tam tikras gaubtas, transporterio uždengimas, ar tai tam tikro aukščio bortai? Jeigu taip tai kokio aukščio?
Atsakymas:
Pakanka aukščio bortų. Aukštį parenka tiekėjas, kad užtikrintų atliekų neišsibarstymą aplink įrangą esančioje teritorijoje.


3 klausimas:
3) Klausimas dėl orinio separatoriaus. Reikalavimuose nurodyta, jog orinis separatorius turi būti įrengtas po stogine.
Prašome patikslinti, ar stoginė yra tiekėjo tiekimo apimtyje ar perkančiosios organizacijos dalis?
Ar yra specialūs reikalavimai stoginei? Ji turi būti su sienomis?

Atsakymas:
Orinis separatorius turi būti įrengtas po stogine (techninės specifikacijos 1.6. punktas). Tai yra tiekėjo atsakomybė, specialių reikalavimų nėra. Turi būti užtikrintas dulkių į aplinką nepatekimas iš orinio separatoriaus.


