[bookmark: _Hlk196741676]BARKODŲ SPAUSDINTUVAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai
Pateikiama įranga turi atitikti gamintojo šalies standartus, gamintojo techninius standartus, LR TA patvirtintus ir galiojančius standartus. Įranga turi būti registruota naudoti Europos sąjungoje – turėti CE sertifikatą.
Įranga turi būti nauja, ne naudota, ne atnaujinta.
Tiekėjas privalo pristatyti techninę įrangą adresu Eivenių g. 2, Kaunas nereikalaujant papildomų Užsakovo lėšų.
Jei po pasiūlymo teikimo (sutarties galiojimo metu) įranga nebegaminama ir tiekėjas nebeturi galimybės jos tiekti, gali būti tiekiama kita (naujesnio modelio) įranga, analogiškų ar geresnių techninių savybių, nei siūlyta. 
Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti oficialią siūlomos įrangos dokumentaciją (gaminio techninius dokumentus). 
Atsakymai „Atitinka“, „Yra“, „Tenkina“ arba perkopijuoti reikalavimų formulavimai nebus laikomi pakankamu atitikimo įrodymu ir taps formalia priežastimi pasiūlymą atmesti.
Prekių pristatymo terminas: 20 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.
[bookmark: _GoBack]Prekių išpirkimo terminas – Pagal poreikį, sutarties galiojimo laikotarpiu (24 mėn.) neįsipareigojant išpirkti viso kiekio. 
PIRKIMAS SKAIDOMAS Į DVI PIRKIMO DALIS
Perkami kiekiai
PIRMA PIRKIMO DALIS
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Orientacinis Kiekis

	1.
	Brūkšninių kodų spausdintuvas
	vnt.
	60



ANTRA PIRKIMO DALIS
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Orientacinis Kiekis

	1.
	Karboninė juosta 
	vnt.
	60

	2.
	Lipnios etiketės 50x15
	vnt.
	240



Reikalavimai įrangai
PIRMA PIRKIMO DALIS
1. Bar kodų spausdintuvas (60 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalavimas
	Atitikmuo

	1.1. 
	Brūkšninių kodų spausdintuvas
	Nurodykite gamintoją, modelį.
	

	1.2. 
	Spausdinimo tipas
	Spausdintuvas turi gebėti spausdinti Terminio Tiesioginio ir Tiesioginio pernešimo (TT) režimu.
	

	1.3. 
	Spausdinimo plotis
	ne mažiau 100mm
	

	1.4. 
	Spausdinimo greitis ir rezoliucija
	Ne mažiau 203dpi;
	

	1.5. 
	
	Ne lėčiau 101mm/s spausdinant 203dpi rezoliucija
	

	1.6. 
	Atmintis
	Ne mažiau nei: 16 MB SDRAM, 8 MB Flash
	

	1.7. 
	Spausdinami kodų tipai
	Apimant, bet neapsiribojant 
Code 39, code 93, code 128, EAN-8, EAN-128, EAN-13, UPC, Plessey, QR-code, Micro QR code.
	

	1.8. 
	Tinkamų eksploatacinių medžiagų parametrai
	Spausdintuvas turi gebėti atspausdinti  Lipduką (etiketę) kurios plotis yra nuo 26 mm iki 104 mm. 
	

	1.9. 
	
	Turi tikti 125mm skersmens ritinėliai
	

	1.10. 
	Jungtys
	· USB;
· Ethernet.
	

	1.11. 
	Valdymas
	Ant spausdintuvo turi būti mygtukas (-ai): 
· įjungimui/išjungimui, 
· popieriaus prasukimui.
	

	1.12. 
	Programinė įranga
	Tvarkyklės skirtos Windows 7 / 8.1 /10;
Nemokama programinė įranga etikečių maketavimui
	

	1.13. 
	Gabaritai
	Ne didesni nei 290mm / 230mm / 190mm (ilgis / plotis / aukštis)
	

	1.14. 
	Sertifikatai
	Energy Star arba lygiavertis.
	

	1.15. 
	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 36 mėn.
	

	1.16. 
	Priedai
	Turi būti sukomplektuota su veikimą užtikrinančiais maitinimo ir USB kabeliais.
	



ANTRA PIRKIMO DALIS
1. Karboninė juosta (60 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalavimas
	Atitikmuo

	1.1. 
	Gamintojas
	Pavadinimas (jei yra)
	

	1.2. 
	Tipas
	Dervos pagrindu arba dervos-vaško
	

	1.3. 
	Matmenys
	Ne mažiau 56mm x 30000mm (plotis x ilgis)
	


2. Lipnios etiketės (240 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalavimas
	Atitikmuo

	2.1. 
	Gamintojas
	Pavadinimas (jei yra)
	

	2.2. 
	Tipas
	Lipnios, PP(Polipropileno).
	

	2.3. 
	Kiekis
	Ne mažiau 4000vnt. ritinėlyje
	

	2.4. 
	Dydis
	50mm x 15mm (± 1mm)
	



