RINKOS KONSULTACIJOS REZULTATŲ SUVESTINĖ 
DĖL NAUJŲ ELEKTRA VAROMŲ AUTOBUSŲ VIEŠOJO PIRKIMO


UAB „Raseinių autobusų parkas“ (toliau – Perkantysis subjektas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 39 str. 1 d. 1 p., bei siekiant užtikrinti konkurenciją ir įsigyti perkančiojo subjekto poreikius atitinkančias prekes, išsiaiškinti įvairius su Pirkimo objektu susijusius klausimus bei informuoti rinkos dalyvius apie ketinimą vykdyti Pirkimą, vykdė rinkos dalyvių konsultaciją (CVP IS ID 2120930).
Teikiame apibendrintą informaciją apie šios rinkos konsultacijos rezultatus.
Rinkos konsultacijos metu gauti tiekėjų siūlymai dėl pirkimo techninės specifikacijos (toliau – TS):
	TS numeris
	Teikėjo klausimas/siūlymas
	Perkančiojo subjekto atsakymas

	4.1 ir 4.2
	Pagal keleivių skaičių suprantame, kad ketinate įsigyti mažus ar vidutinio dydžio autobusus. Todėl rekomenduotume sumažinti ilgio diapazono reikalavimą formuojant taip: nuo 7500 iki 9000 mm ir tuo pačiu sumažinti automobilio plotį iki 2200 m. Tokiu būdu neapribosite konkurencijos mažų ir vidutinių autobusų tiekėjams, ir įsigysite kompaktišką autobusą su kuriuo bus žymiai patogiau manevruoti siauresniais priemiesčio keliais. Pasiūlymas redakcijai: 4.1. Ilgis – 7500 -9000 mm. 4.2. Plotis – ne daugiau kaip 22 00 mm.
	Į siūlymą atsižvelgiama, koreguojama taip:
4.1. Ilgis – 7500-13500 mm.
4.2. Plotis – ne daugiau kaip 2550 mm 


	8.1
	Reikalaujama dviejų durų dešinėje autobuso pusėje. Prašome sumažinti reikalavimą iki vienų durų, juo labiau M3 kategorijai tai leidžiama pagal JT 107 taisyklės reikalavimus.
	Į siūlymą atsižvelgta, koreguojama taip: 
8.1. Įrengtos ne mažiau kaip vienos durys dešinėje transporto priemonės pusėje.


	12.2
	Siūlome šį reikalavimą vertinti papildomais balais jeigu tiekėjas galės papildomai pasiūlyti pneumatinė visų ašių pakabą su automatine aukščio palaikymo funkcija. Priverstinė pakėlimo - nuleidimo sistema "kneeling".
	Į siūlymą neatsižvelgiama, TS nustatyti būtini minimalūs reikalavimai atitinkantys perkančiojo subjekto poreikius, pasiūlymas vertinamas pagal kainos kriterijų. 

	14.1
	Kadangi toks atstumas nėra apribojimas daugeliui tiekėjų, tačiau transporto priemonės naudotojui 200 km stipriai apribotų priemonės naudotojo manevringumą ir efektyvumą. SORT2 labai aiški metodika ir visiems suprantama, todėl prašome išbraukti žodį “arba lygiavertis”, nes tokiu būdu tiekėjai galėtų pateikti ne tapačius bandymus ir pateikti neteisingus nuvažiuoto atstumo duomenis. Pasiūlymas redakcijai: 14.1. Akumuliatoriaus( -ių) talpa – užtikrinanti, kad SORT2 sąlygomis, autobusas nuvažiuos ne mažiau kaip 300 km vienu pakrovimu”.

	Į siūlymą neatsižvelgiama, TS nustatyti būtini minimalūs reikalavimai atitinkantys perkančiojo subjekto poreikius.

	14.3.
	Reikalaujama turėti krovimo galimybę lėtuoju būdu. Kadangi toks krovimo būdas yra pavojingas ir ne kartą privedė prie kraunamų autobusų gaisrų. Todėl prašome punktą pakeisti sekančiai: „Krovimas – turi turėti galimybę pakrauti lėtuoju būdu iki 22 kW (TYPE 2 jungties standartas) krovimo galios arba greituoju būdu iki 100 kW (CCS2 jungties standartas) krovimo galios“.
	Į siūlymą atsižvelgta iš dalies, koreguojama taip:
14.3. Krovimas – turi turėti galimybę pakrauti greituoju būdu iki 100 kW (CCS2 jungties standartas) krovimo galios.


	14.3.
	Reikalaujate ir greito ir lėto krovimų. Norime pabrėžti, kad sunkiajame komerciniame transporte dominuoja greito krovimo sistemos, kurios leidžia pakrauti efektyviau, o krovimo stotelės ir kita krovimo infrastruktūra kainuoja tiek pat kiek ir lėto. Reikalaudami abiejų krovimų tipų Jūs be reikalo apribojate konkurenciją. Be to pažymime, kad lėtas krovimas yra neefektyvus ir neergonomiškas. Pasiūlymas redakcijai: 14.3. Krovimas – turi turėti galimybę pakrauti lėtuoju būdu iki 22 kW (TYPE 2 jungties standartas) krovimo galios arba greituoju būdu ne mažiau 100 kW (CCS2 jungties standartas) krovimo galios.
	Į siūlymą atsižvelgta iš dalies, koreguojama taip:
14.3. Krovimas – turi turėti galimybę pakrauti greituoju būdu iki 100 kW (CCS2 jungties standartas) krovimo galios.


	17.1.
	Prašome sumažinti maksimalaus greičio ribotuvo ribą iki 85 km/h kas yra maksimaliai leidžiama M3CE kategorijos autobusams pagal JT 107 reglamento reikalavimus.
	Į siūlymą neatsižvelgiama
M3 kategorijai maksimalaus greičio ribotuvo riba iki 100 km/h

	18.1.
	Nurodytas reikalavimas, kad vilkimo įtaisas būtų įmontuotas priemonės gale yra perteklinis, bei riboja konkurenciją. Kaip numato Europos Sąjungos Reglamentas 2021/535 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2144 taikymo, kiek tai susiję su transporto priemonių ir joms skirtų sistemų, sudedamųjų dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo taisyklės. The requested document does not exist. - EUR-Lex Žr. VII priedo p. 1.1.1. puslapis 62 „Visų motorinių transporto priemonių priekyje turi būti sumontuotas vilkimo įtaisas. Pasiūlymas redakcijai: 18.1. Vilkimo įtaisas turi atitikti reglamento 2021/535 VII dalies reikalavimus.
	TS reikalavimas numato galimybę siūlyti transporto priemonę, kurioje vilkimo įtaisai įmontuoti transporto priemonės priekyje. 
18.1.	Vilkimo įtaisai įmontuoti transporto priemonės priekyje arba priekyje ir gale.

	19.2.
	Yra reikalavimas tik elektriniam vairo stiprintuvui, M3 kategorijos autobusai naudoja hibridinius (elektrinius/hidraulinius) vairo stiprintuvus, dėl didelės autobuso masės reikalinga hidraulika. Siūlytume tokią punkto redakciją – „Sistema turi turėti vairo stiprintuvą“.
	Į siūlymą atsižvelgta, koreguojama taip:
19.2 Sistema turi turėti vairo stiprintuvą.

	24.5.
	Siūlome papildyti šį punktą pridedant reikalavimą, kad vairuotojo sėdynė turi turėti bent 90 laipsnių pasukimo kampą patogiam keleivių aptarnavimui. Taip lengviau vairuotojui aptarnauti keleivius, komunikuoti su keleiviais, pvz., suteikti informaciją, padėti neįgaliesiems ar vyresnio amžiaus žmonėms. Pasukama sėdynė leidžia vairuotojui keisti padėtį pertrauktų metu, pailsėti, ištiesti kojas, mažinant stuburo ar sąnarių apkrovas. Pasiūlymas redakcijai: 24.5. Vairuotojo sėdynė su amortizavimo sistema, reguliuojamo aukščio, su porankiu, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo (laisvai pritaikoma, privalo reguliuotis priklausomai nuo vairuotojo ūgio bei svorio). Vairuotojo sėdynė turi turėti bent 90 laipsnių pasukimo kampą patogiam keleivių aptarnavimui.
	Į siūlymą neatsižvelgta. TS nustatyti būtini minimalūs reikalavimai atitinkantys perkančiojo subjekto poreikius.

	24.9.
	Numatytas reikalavimas vairuotojo oro pagalvei. Prašome panaikinti tokį reikalavimą, nes M3 kategorijos autobusai gali ir neturėti oro pagalvės dėl jos neveiksmingumo (konstrukcinė vairo padėtis ir orientacija į viršų o ne į vairuotoją). M3 kategorijos autobusų saugos reikalavimus aprašo JT 107 direktyvos reikalavimai.
	Į siūlymą neatsižvelgta. TS nustatyti būtini minimalūs reikalavimai atitinkantys perkančiojo subjekto poreikius. TS nenurodyta saugos (oro) pagalvės tiksli sumontavimo vieta. Oro pagalvė neprivalo būti sumontuota vaire.

	24.10.
	Prašome panaikinti reikalavimą ar bent pakeisti jį sekančiai „Vairuotojo kabinos kairėje pusėje turi būti įrengtas atidaromas langas (orlaidė). M3 miesto tipo autobusai nenumato elektrinių langų vairuotojui.
	Į siūlymą atsižvelgta, koreguojama taip:
24.10. Vairuotojo kabinos kairėje pusėje turi būti įrengtas  atidaromas langas (orlaidė).


	24.10.
	Siūlymas papildyti TS 24.10 punkte nurodytą reikalavimą, kad gali būti ir stumdomas kairės pusės šoninis langas. Kadangi abu variantai yra konstrukciškai tinkami ilgalaikiam naudojimui transporto priemonėse. Pasiūlymas redakcijai: 24.10. Vairuotojo kabinos kairėje pusėje turi būti įrengtas stumdomas arba elektra atidaromas langas (orlaidė).
	Į siūlymą atsižvelgta, koreguojama taip (kartojasi):
24.10. Vairuotojo kabinos kairėje pusėje turi būti įrengtas  atidaromas langas (orlaidė).

	32.1.3.
	Siūlome prailginti traukos baterijų garantiją iki 96 mėn. su 500000 km rida ir kad talpumas sumažės ne daugiau kaip 30%. Arba ridą virš 200000 km vertinti papildomais balais. Toks reikalavimas nėra konkurencijos apribojimas, todėl, kad dauguma gamintojų tokią garantiją taiko kaip standartą. Pasiūlymas redakcijai: 32.1.3. traukos akumuliatoriams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 8 metų garantija su 500000 km ridos apribojimu, garantija užtikrina, kad akumuliatorių talpumas sumažės ne daugiau kaip 30 % per nurodytą laikotarpį.
	Į siūlymą neatsižvelgta. TS nustatyti būtini minimalūs reikalavimai atitinkantys perkančiojo subjekto poreikius.





____________________

RINKOS KONSULTACIJOS REZULTATŲ SUVESTINĖ    DĖL   NAUJŲ ELEKTRA VAROMŲ AUTOBUSŲ   VIEŠOJO PIRKIMO       UAB „Raseinių autobusų parkas“ (toliau  –   Perkantysis subjektas) , vadovaudamasi s   Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,  transporto ar pašto  paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau  –   PĮ) 39 str. 1 d. 1 p., bei siekiant  užtikrinti konkurenciją ir įsigyti perkančiojo subjekto poreikius atitinkančias prekes ,  išsiaiškinti įvairius su Pirkimo objektu susijusius klausimus   bei informuoti rinkos dalyvius  apie ketinimą vykdyti Pirkimą, vykdė rinkos dalyvių konsultaciją (CVP IS ID   2120930 ).   Teikiame apibendrintą informaciją apie šios rinkos konsultacijos rezultatus.   Rinkos konsultacijos metu gauti tiekėjų  siūlymai   dėl pirkimo techninės specifikacijos  (toliau  –   TS) :  

TS  numeris  Teikėjo klausimas/siūlymas  Perkančiojo subjekto atsakymas  

4.1 ir  4.2  Pagal keleivių skaičių suprantame, kad  ketinate įsigyti mažus ar vidutinio  dydžio autobusus. Todėl  rekomenduotume sumažinti ilgio  diapazono reikalavimą formuojant taip:  nuo 7500 iki 9000 mm ir tuo pačiu  sumažinti automobilio plotį iki 2200 m.  Tokiu būdu neapribosite konkurencijos  mažų ir vidutinių autobusų tiekėjams, ir  įsigysite kompaktišką autobusą su  kuriuo bus žymiai patogiau manevruoti  siauresniais priemiesčio keliais.  Pasiūlymas redakcijai: 4.1. Ilgis  –   7500  - 9000 mm. 4.2. Plotis  –   ne daugiau kaip  22  00 mm.  Į siūlymą atsižvelgiama, koreguojama  taip:   4.1. Ilgis  –   7500 - 13500 mm.   4.2. Plotis  –   ne daugiau kaip 2550 mm     

8.1  Reikalaujama dviejų durų dešinėje  autobuso pusėje. Prašome sumažinti  reikalavimą iki vienų durų, juo labiau  M3 kategorijai tai leidžiama pagal JT  107 taisyklės reikalavimus.  Į siūlymą atsižvelgta, koreguojama  taip :     8.1.  Įrengtos ne mažiau kaip vienos  durys dešinėje transporto priemonės  pusėje.    

12.2  Siūlome šį reikalavimą vertinti  papildomais balais jeigu tiekėjas galės  papildomai pasiūlyti pneumatinė visų  ašių pakabą su automatine aukščio  palaikymo funkcija. Priverstinė  pakėlimo  -   nuleidimo sistema  "kneeling".  Į siūlymą neatsižvelgiam a , TS  nustatyti būtini minimalūs reikalavimai  atitinkantys perkančiojo subjekto  poreikius, pasiūlymas vertinamas  pagal kainos kriterijų.   

14.1  Kadangi toks atstumas nėra apribojimas  daugeliui tiekėjų, tačiau transporto  priemonės naudotojui 200 km stipriai  apribotų priemonės naudotojo  manevringumą ir efektyvumą. SORT2  labai aiški metodika ir visiems  suprantama, todėl prašome išbraukti Į siūlymą neatsižvelgiam a , TS  nustatyti būtini minimalūs reikalavimai  atitinkantys perkančiojo subjekto  poreikius.  

