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Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Elektroniniai muzikos instrumentai
Bendrieji reikalavimai

1. Techninėje specifikacijoje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos įrangos techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą. Pateikti oficialius gamintojo parengtus techninius dokumentus (brošiūras, įrangos techninių duomenų lapus ar kt.). Dokumentai, pagrindžiantys techninius reikalavimus, turi būti pateikti lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai atvaizduoti – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Arba informaciją apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) nurodyti prie užpildytos techninės specifikacijos lentelės konkrečios 4 stulpelio eilutės.
Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas. 
Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 6.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančias prekes.
2. Visi siūlomi elektriniai prietaisai/įrenginiai privalo būti suderinami su standartine vardine žemosios įtampos 1 fazės sistema 230 V ± 10% 50Hz.
3. Įrangai suteikiamas garantinis laikotarpis turi būti 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, išskyrus atvejus, jei tiekėjas Pasiūlyme pasiūlė didesnę suteikiamą garantiją. 
4. Tiekėjas pristatydamas Prekes privalo pateikti Įrangos naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba).
5. Įranga turi būti nauja, nenaudota, neremontuota.
7. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu. 
Perkančioji organizacija reikalaus iš tiekėjo, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju, pateikti dokumentus pagrindžiančius atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams (1 lentelė):
1 lentelė
	Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai 
	0. [bookmark: part_18ef865fcabf41e988041f2ec6f4e99c]įranga yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos;
0. įrangos tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 5 metai.

	Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai
	Pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie įrangos atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. 




Specialieji reikalavimai

	Eil.
Nr.
	Prekių ir jų dalių pavadinimai
	Minimalūs reikalaujami prekių parametrai
	Nurodyti siūlomų prekių parametrus
(nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas)

	I
	II
	III
	IV

	1.
	Eurorack fomato modulinis sintezatorius, 1vnt
	Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį
	[bookmark: _GoBack]

	1.1.
	Atskiri osciliatoriai
	≥4vnt
	

	1.2.
	Glisando ir triukšmo modulis
	≥1vnt, turi būti atskirai valdomų glisando į viršų bei žemyn parametrų
	

	1.3.
	Įvairių spalvų triukšmo generatorius
	≥3vnt
	

	1.4.
	Tranziztorinio (moog kopėčių topologijos) aukšto dažnio (LPF) filtro modulis 
	Turi būti su rezonansu,
≥1vnt
	

	1.5.
	Gaubtinių generatorius
	Turi būti dvigubo gaubtinės,
 ≥1vnt
	

	1.6.
	Stiprintuvai
	Turi būti įtampa valdomų signalo ≥2vnt
	

	1.7.
	Ringmoduliatorius / signalo/dažnio dalintuvas
	≥1vnt
	

	1.8.
	Žemo dažnio bangos generatorius 
	Turi būti su TAP (ritmo įvedimo / atpažinimo) funkcija
	

	1.9.
	Valdymo signalas 
	Turi būti tikslaus sumavimo ir transponavimo modulio su tiksliu oktavos ir pustonio pasirinkimo valdymu,
 ≥1vnt
	

	1.10.
	Mikšeris
	Turi būti 5 kanalų su individualaus signalo atjungimo (mute) funkcija ir įtampa valdomu stiprintuvu (VCA)
	

	1.11.
	Bangos animatorius
	Turi būti dvigubas šešių lygių, skirto bangos paskirstymui vidinius į išderinimo komponentus, turinčius fiksuotus žemo dažnio bangos generatorius, ir jos sumavimo atgal komponentus,
≥1vnt
	

	1.12.
	Filtras
	Turi būti dvigubo SEM topologijos ≥1vnt
	

	1.13.
	Osciliatoriaus arba filtro signalo iškraipymo (overdrive) modulis su pasyviu signalo dalintuvu
	≥1vnt
	

	1.14.
	Moduliai 
	Turi būti sudėti į jiems pritaikytą ne mažiau 3 Eurorack formato aukštų (9U) ir nemažiau 84 HP (~42,672 cm) (vidiniai dydžio parametrai), dėžę su integruotu betriukšmiu maitinimo šaltiniu, tiekiančiu +12 (2000 mA), -12 (1200 mA), +5 (2000 mA), 0 V įtampos srovę.
	

	1.15.
	Priedai
	Sistema turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip:
≥10vnt 25-30 cm, 
≥10vnt 50-60 cm, 
≥4vnt 80-90 cm 
jungiamaisiais kabeliais skirtais Eurorack formato signalams (3,5 mm TS tipo jungtys)
	

	2.
	Ritminė modulinio sintezatoriaus sistema, 1vnt.
	Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį
	

	2.1.
	Dviejų kanalų garso atkūrimo modulio (sampler)
	Turi būti galintis atkurti garsus iš išorinės atminties,
≥1vnt
	

	2.2.
	Pilno balso modulis
	Turi būti skirtas savarankiškam žemų dažnių sintezuoto balso generavimui
≥1vnt
	

	2.3.
	Bosinio būgno modulis
	≥1vnt
	

	2.4.
	Solinio būgnelio modulis
	≥1vnt
	

	2.5.
	Tom – tomų perkusijos modulis
	≥1vnt
	

	2.6.
	Perkusinio plojimo modulis
	≥1vnt
	

	2.7.
	Hi-hat lėkščių perkusinio modulis
	≥1vnt
	

	2.8.
	Lėkščių perkusinio modulis
	≥1vnt
	

	2.9.
	Dvigubo moduliacijos modulis
	≥1vnt
	

	2.10.
	Jungčių modulis
	≥1vnt
	

	2.11.
	Stereo mikšerio modulis
	Turi būti turintis 4 stereo įvesties kanalus, valdomus potenciometrais, ≥1vnt
	

	2.12.
	Mono mikšerio modulis 
	Turi būti turintis 7 mono įvesties kanalus, valdomus potenciometrais, ≥1vnt
	

	2.13.
	Mono mikšerio modulis
	Turi būti turintis 6 mono įvesties kanalus, valdomus potenciometrais, 
≥1vnt
	

	2.14.
	Dviejų efektų modulis
	Turi būti turintis 2 atskirus signalo traktus su 8 skirtingais garso efektų algoritmais,
≥1vnt
	

	2.15.
	Dvigubo garso iškraipymo modulis
	Turi būti turinčio bent po tris algoritmus kiekvienam kanalui,
≥1vnt
	

	2.16.
	Moduliai
	Turi būti sudėti į jiems pritaikytą ne mažiau 2 Eurorack formato aukštų (6U) dėžę su integruotu betriukšmiu maitinimo šaltiniu, tiekiančiu +12 (2500 mA), -12 (2500 mA), +5 (400 mA), 0 V įtampos srovę
	

	2.17.
	Priedai
	Sistema turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip 30vnt įvairaus ilgio (15-90 cm) jungiamųjų kabelių skirtų Eurorack formato signalams (3,5 mm TS tipo jungtys).
	

	3.
	Instrumentinė modulinio sintezatoriaus sistema, 1vnt.
	Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį
	

	3.1.
	Dvigubų gaubtinių generavimo modulis
	Turi būti galintys veikti, kaip žemo dažnio osciliatoriai – cikle
≥2vnt
	

	3.2.
	Stereo mikrogarsų įrašymo, apdorojimo bei atkūrimo modulis
	≥1vnt
	

	3.3.
	Dvigubo spektrinio osciliatorius
	Turi būti „nuskaitantis“ garso spektrą iš įeinančio garso signalo ir pritaikančio jį generuojamai bangai,
≥1vnt
	

	3.4.
	Stereo mikšerio / moduliatoriaus modulis
	≥1vnt
	

	3.5.
	Stereo filtro modulis
	Turi būti su žemų, siauros juostos, valdomo pločio juostos kirpimo, žemų dažnių filtravimo galimybe ir išvestimis,
≥1vnt
	

	3.6.
	Atsitiktinių signalų generatorius 
	Turi būti turintis išvestis
≥1vnt
	

	3.7.
	Eurorack formato laiko impulsų modulis
	≥1vnt
	

	3.8.
	Trijų kanalų „kartezinės muzikos“ sekvencerio modulis
	≥1vnt
	

	3.9.
	Interaktyvaus paspaudimo modulis
	Turi būti su integruota lietimui jautria plokštele,
≥1vnt
	

	3.10.
	Stereo signalo mikšeris
	Turi būti su stiprintuvo ir LPG funkcijomis,
≥1vnt
	

	3.11.
	Stereo garso užlaikymo (delay) modulis
	≥1vnt
	

	3.12.
	1U aukščio 2 signalų įvesties modulis
	≥1vnt
	

	3.13.
	Keturių (4 x 4) 
kanalų aktyvus (buferizuotas) signalo dalintuvas
	Turi būti su skirtingų spalvų LED aktyvių kanalų indikacijomis
	

	3.14.
	Moduliai
	Turi būti sudėti į jiems pritaikytą ne mažiau 2 ir 1/3 Eurorack formato aukštų (7U) dėžę su integruotu betriukšmiu maitinimo šaltiniu, tiekiančiu +12 (4000 mA), -12 (2400 mA), +5 (1000 mA), 0 V įtampos srovę
	

	3.15.
	Priedai
	Sistema turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip 30 vnt
(15-90 cm) jungiamųjų kabelių skirtų Eurorack formato signalams (3,5 mm TS tipo jungtys).
	

	4.
	Garso moduliacinė modulinio sintezatoriaus sistema, 1vnt
	Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį
	

	4.1.
	Lempinis bangos garso generatorius
	≥1vnt
	

	4.2.
	Lempinis aukštų dažnių filtras (24dB/okt) 
	Turi būti su integruotu trijų kanalų mikšeriu,
≥1vnt
	

	4.3.
	Dviejų kanalų moduliacijos generatorius
	≥1vnt
	

	4.4.
	Stereo garso užlaikymas (delay)
	≥1vnt
	

	4.5.
	Keturių kanalų vairalazdės modulis 
	Turi būti su valdymo signalų įrašymo ir atkūrimo funkcija
≥1vnt
	

	4.6.
	Laikrodžio modulis 
	Turi būti su ekranu ir skaitine bei ritmine tempo nustatymo funkcija,
≥1vnt
	

	4.7.
	Moduliatorius
	Turi būti galintis generuoti tiek žemo dažnio, tiek girdimo diapazono bangas,
≥1vnt
	

	4.8.
	Dvigubo dažnių filtras
	Turi būti galintis filtruoti žemus, aukštus, siauros juostos dažnius, galintis veikti paraleliai, arba eilėje,
≥1vnt
	

	4.9.
	Keturių signalo stiprintuvų modulis
	Turi būti su pasirenkamomis lineariomis / logaritminėmis signalo stiprinimo kreivėmis,
≥1vnt
	

	4.10.
	Spyruoklinio reverberatoriaus modulis 
	Turi būti su atskiromis įvestimis/išvestimis išorinei reverberacinei spyruoklei,
≥1vnt
	

	4.11.
	Stereo garso mikšerio modulis
	≥1vnt
	

	4.12.
	Moduliai
	Turi būti sudėti į jiems pritaikytą ne mažiau 2 Eurorack formato aukštų (9U) dėžę su integruotu betriukšmiu maitinimo šaltiniu, tiekiančiu +12 (2500 mA), -12 (2500 mA), +5 (400 mA), 0 V įtampos srovę
	

	4.13.
	Priedai
	Sistema turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip 25vnt jungiamaisiais kabeliais skirtais Eurorack formato signalams (3,5 mm TS tipo jungtys).
	

	5.
	Mokomoji modulinio sintezatoriaus sistema, 1vnt
	Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį
	

	5.1.
	Girdimo diapazono bangų generatorių moduliai (osciliatoriai)
	≥2vnt
	

	5.2.
	Dvigubo ringmoduliacijos (žiedinės garso moduliacijos) modulis
	≥1vnt
	

	5.3.
	Bangos dažnio dalinimo modulis
	≥1vnt
	

	5.4.
	Garso bangos procesorius
	Turi būti skirtas apkirpti bangos amplitudę, bei koreguoti jos simetriją,
 ≥1vnt
	

	5.5.
	Keturių kanalų, tiesios signalo stiprinimo kreivės, mikšerio modulis
	≥1vnt
	

	5.6.
	Keturių kanalų, eksponentinės signalo stiprinimo kreivė
	≥1vnt
	

	5.7.
	Signalo stiprintuvo modulis
	Turi būti turintis 2 įvestis, eksponentine signalo stiprinimo kreive,
 ≥1vnt
	

	5.8.
	Signalo stiprintuvo modulis 
	Turi būti turintis 2 įvestis, tiesia signalo stiprinimo kreive,
≥1vnt
	

	5.9.
	Triukšmo ir atsitiktinio valdymo signalo generatorius
	Turi būti su galimybe nuosekliai keisti triukšmo tipą,
≥1vnt
	

	5.10.
	Dvigubo atsitiktinio žingsninio valdymo signalo generatorius
	≥1vnt
	

	5.11.
	Žemo dažnio osciliatorius
	≥2vnt
	

	5.12.
	Laikrodžio signalo dalintuvas
	Turi būti retinantis įeinančius laiko signalo impulsus iki 64 kartų,
≥1vnt
	

	5.13.
	Aktyvus (buferizuoto) arba pasyvus signalo skirstymo modulis
	≥1vnt
	

	5.14.
	Dvigubo valdomo signalų skirstytuvo
	≥1vnt
	

	5.15.
	8 žingsnių impulsų (clock/trigger) sekvenceris 
	Turi būti paeiliui skirstantis įeinančio laiko impulsus į 8 kanalus,
 ≥1vnt
	

	5.16.
	Dvigubo impulso užlaikymo modulis
	Turi būti su atskirai potenciometrais valdomais laiko bei trukmės parametrais,
≥1vnt
	

	5.17.
	ADSR gaubtinių modulis 
	Turi būti potenciometrais valdomais parametrais, turinčių dvi signalo išvestis,
≥2vnt
	

	5.18.
	Moduliai
	Turi būti sudėti į jiems pritaikytą ne mažiau 2 Eurorack formato aukštų (6U) dėžę su integruotu betriukšmiu maitinimo šaltiniu, tiekiančiu +12 (2500 mA), -12 (2500 mA), +5 (400 mA), 0 V įtampos srovę
	

	5.19.
	Priedai
	Sistema turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip 25vnt jungiamaisiais kabeliais skirtais Eurorack formato signalams (3,5 mm TS tipo jungtys).
	

	6.
	Daugiakanalis midi/audio signalų sampleris, 1vnt
	Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį
	

	6.1.
	Stereo audio takeliai
	≥8vnt.
	

	6.2.
	Midi takeliai
	≥8vnt
	

	6.3.
	Insert kanalai 
	≥2vnt
	

	6.4.
	Bekontaktė “crossfader” funkcija”
	Turi būti
	

	6.5.
	6.3mm ausinių išvestis
	≥1vnt
	

	6.6.
	6.3mm balansutos pagrindinio garso išvestys
	≥2vnt
	

	6.7.
	6.3mm balansutos antrinės “cue” garso išvestys
	≥2vnt
	

	6.8.
	6.3mm balansutos išorinės garso įvestys
	≥4vnt
	

	6.9.
	USB 2.0 sąsaja
	≥1vnt
	

	6.10.
	Midi IN/OUT/THRU jungtys
	Turi būti 3 jungtys, kiekvienai funkcijai atskira
	

	6.11.
	OLED ekranas
	≥128x64 taškų
	

	7.
	Keičiamų bangų FM sintezatorius, 1 vnt
	Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį
	

	7.1.
	Klavišai
	≥37 
	

	7.2.
	Balsų polifonija
	≥64
	

	7.3.
	7 modelių “Arpegiatorius”
	Turi būti integruotas
	

	7.4.
	“Sequenceris”
	Turi būti integruotas, ≥16 žingsnių
	

	7.5.
	Modulinių efektai
	≥30vnt
	

	7.6.
	Moduliacijos valdiklis
	Turi būti
	

	7.7.
	6.3mm ausinių stereo išvestis
	≥1vnt
	

	7.8.
	6.3mm balansuotos išvestys
	≥2vnt
	

	7.9.
	Midi IN/OUT jungtys
	Turi būti 2 jungtys, kiekvienai funkcijai atskira
	

	8. 
	Garantinis laikotarpis
	≥24 mėn 
	



