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Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo, statinio projekto dalies ekspertizés vadovo,
statinio dalies ekspertizés vadovo, ypatingojo statinio specialiujy statybos darby
vadovo ir ypatingojo statinio specialiujy statybos darby technineés prieziaros vadovo
pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, hidrotechnikos
statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikaciju), apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo.
Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas; statinio
nuotolinio rysio (telekomunikaciju) inZineriniy sistemy jrengimas; procesy valdymo ir
automatizavimo sistemy jrengimas; statinio apsauginés signalizacijos, gaisrinés saugos
(signalizacijos) inzineriniy sistemy jrengimas.
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AISKINAMASIS RASTAS

Sig projekto dalj sudaro rekonstruojamo mokymo paskirties pastato Zalgirio g. 16, Silutéje
elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) vidaus rysiy tinklo projektas.

Aiskinamajame raSte pateitkiami projektiniy sprendiniy duomenys ir paaiSkinami bei
pagrindziami techniniame projekte parengti projektiniai sprendiniai.

1.1 Privalomieji dokumentai

Parengtas techninis projektas atitinka Privalomyjy dokumenty reikalavimus:
1) LR statybos istatymas;
2) STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, statinio ekspertizeé”, patvirtinta LR aplinkos ministro
2016 m. lapkri¢io meén. 7d., jsakymu Nr. D1-738;
3) ,.Elektroniniy rysiy infrastrukturos jrengimo, zyméjimo, priezituros ir naudojimo taisyklés™
(Patvirtinta Lietuvos Respublikos rysiy reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio meén.
14d. jsakymu Nr. 1V-987, Vilnius);
4) STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai”, patvirtinta LR aplinkos ministro 2004 m.
vasario men. 27 d. jsakymu Nr. D1-91;
5) ,.Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés®, patvirtinta LR energetikos ministro 2012 m.
vasario mén. 3d. jsakymu Nr. 1-22;
6) ,.Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés®, patvirtinta LR energetikos ministro 2011 m.
gruodzio meén. 20d. jsakymu Nr. 1-309;
7) ,,Atlieky tvarkymo taisyklés®, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
jsakymu Nr. 217.

1.2 Pagrindiniy projekto rengimo dokumenty sarasas
1) Projektavimo uzduotis

2) Zemés sklypo nuosavybes dokumentai.

3) Prisjjungimo prie inzineriniy tinkly sglygos.

4) Topografiné nuotrauka

5) Zemés sklypo riby planas

1.2 Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais remiantis parengti projektiniai sprendiniai
1) Privalomieji dokumentai;
2) LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;
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3) LST EN 50173-1:2011 Informacines technologijos. Bendrosios paskirties kabeliy sistemos. 1
dalis. Bendrieji retkalavimai (EN 50173-1:2011 Information technology - Generic cabling systems
-- Part 1: General requirements);

4) LST EN 50173-2/A1/AC Informacinés technologijos. Bendrosios paskirties kabeliy sistemos. 2
dalis. Biury patalpos (EN 50173-2:2007/A1:2010/AC:2011 Information technology - Generic
cabling systems — Part 2: Office premises);

5) LST EN 50173-3:2008 Informacinés technologijos. Bendrosios paskirties kabeliy sistemos. 3
dalis. Gamybinés patalpos (EN 50173-3:2007 Information technology - Generic cabling systems -
Part 3: Industrial premises);

6) LST EN 50173-4:2008/A1:2011/AC:2011 Informacinés technologijos. Bendrosios paskirties
kabeliy sistemos. 4 dalis. Gyvenamosios patalpos (EN 50173-4:2007/A1:2010/AC:2011
Information technology -Generic cabling systems -- Part 4: Homes);

7) LST EN 50173-5:2007/A1:2011/AC:2011 Informacinés technologijos. Bendrosios paskirties
kabeliy sistemos. 5 dalis. Duomeny centrai (EN 50173-5:2007/A1:2010/AC:2011 Information
technology — Generic cabling systems -- Part 5: Data centres);

8) LST EN 50173-6:2014 Informacinés technologijos. Bendrosios paskirties kabeliy sistemos. 6
dalis.

Paskirstytosios paslaugos, teikiamos pastatuose (EN 50173-6:2013 Information technology -
Generic cabling systems -- Part 6: Distributed building services);

1.3 Elektroniniy rysiy pagrindinés funkcijos

1) Apjungti darbo vietas ir numatoma jrangg kompiuteriniu/telefoniniu tinklu;

2) Kiekviena kompiuteriné vieta turi turéti galimybe prisijungti prie bevielio, kompiuterinio ar
telefoninio tinklo.

1.4 Projektiniy sprendiniy pagrindiniai techniniai rodikliai
1) Patalpose projektuojami 269 rysio taskai (RJ45 lizdai);
2) Numatomos KS A, KS B rysiy komutacinés spintos.

1.5 Vidaus elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinklas

Projektuojamas  kompiuterinis  telefonims  tinklas prekybos paskirties pastate.
Kompiuterinio — telefoninio tinklo sprendiniai apima tik $iuo projektavimo etapu numatoma
statybg.

Komutacinés spintos ir dézutés turi buti sumontuotos taip, kad buty patogiai
aptarnaujamos. Komutacingje spintoje sumontuotai jrangai maitinti numatomi 3x1,5 mm2 variniai
kabeliai 1§ ~230V 50Hz elektros tinklo. Tam spintose numatomos maitinimo panelés. Spintos ir
jose esanti jranga turi buti jzeminta. KS maitinimo magistralés ir jZeminimas turi buiti numatytas
elektrotechnikos dalyje. Elektros maitinimas negali buti kartu su technologiniy jrenginiy
maitinimu.
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Kompiuteriniams telefoniniams rySiams patalpose numatoma jrengti RJ45 tipo kiStukinius
lizdus. Kistukiniai lizdai numatomi patalpose, kuriose jau zinoma kompiuteriniy darbo viety bei
prisijjungimo prie rysio tinklo reikalaujancios jrangos technologija. Visi ry$iy galiniai taskai yra
komutuojami komutacinéje rysiy spintoje panaudojant RJ45 komutacines paneles.

Numatoma jog rys$iy ivada (tame tarpe ir reikiamg jvadine irangg) 1 ivadine rySiy dézute
pastate patieks rySiy paslaugos tiekéjai, su kuriais statytojas (pastato valdytojas) turi ar sudaro
paslaugy tiekimo sutartj.

Atliekant remonto darbus turi buti numatyta rysiy jvado paslaugos pateikimo galimybé 1ki
komutacinés spintos.

Visa rySiy komutacinése spintose numatoma jranga turi tenkinti UTP Se kat. tinklui
keliamus reikalavimus. Kistukinius lizdus numatoma montuoti sienose, kabeliniuose kanaluose,
dézutése (derinti darby metu su E dalimi). Darby metu rangovas privalo suderinti tikslias
kistukiniy lizdy montavimo vietas, jy tipg bei apdailg su elektrotechnikos dalies rangovais,
technologinés jrangos tiekéjais, technologais bei uzsakovu. Kompiuterinio ir telefoninio rysiy
tinklo instaliacijai numatoma naudoti daugiagyslius UTP Se kat. kabelius. Visi laidai montuojami
be tarpiniy sujungimy. Patalpose kabelius numatoma kloti kabeliniuose kanaluose atviruoju biidu
ir PVC vamzdziuose pasléptuoju bidu (sienose/grindyse/vir§ luby). Peréjimuose per sienas ir
aukstus kabeliai turi buti jmaunami ; PVC vamzdzius o pereinant per ugniasienes ar atitvarus
metaliniuose vamzdeliuose, tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy reikia uzsandarinti nedegia ir lengvai
pasalinama medziaga per visa konstrukcijos stor]. Atsparumas ugniai uzsandarintose vietose turi
buti ne mazesnis nei sienos ar perdangos.

Elektroniniy rysiy infrastruktiiroje naudojama aparatiira ir jrenginiai, telekomunikaciniy
tinkly komponentai turi atitikti galiojancius jiems skirtus, Europos standarty organizacijos -
Europos standartizavimo komiteto, Europos elektrotechnikos standartizavimo komiteto ar Europos
telekomunikacijy standarty instituto priimtus standartus, o tokiy nesant, Tarptautinés
telekomunikacijy sgjungos, Tarptautinés standartizavimo organizacijos ar Tarptautinés
elektrotechnikos komisijos priimtus tarptautinius standarty ar rekomendacijy reikalavimus.

Montuojant tinklo jrangg turit buti latkomasi visy gamintojo techningje specifikacijoje
nustatyty parametry (minimali aplinkos temperatiira, maksimali jtempimo jéga, minimalus lenkimo
spindulys ir pan.). Siekiant uztikrinti tinklo atitikimg reikalaujamai kategorijai, patikimumag ir
ilgaamziskumg visi pasyvinio tinklo elementar (lizdai, kiStukai, kabeliai, jungiamieji kabeliai,
komutavimo panelés) turi buti to paties gamintojo, tos pacios gaminiy klasés ir serijos.
Kompiuteriy pasyvinio tinklo elementai kiekvienas atskirai (de-Embedded testing) turi atitikti
tarptautiny ISO/IEC 11801 2-nd Edition standarta (sistemos, kuriose reikiamas subalansavimas
pasiekiamas specialiyjy jungiamyjy kabeliy saskaita, negalimas).

Visi tinkly prietaisai, jrengimai, aparatura, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai turi
buti montuojami, 18$bandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines sglygas.
Tinklas ir jo komponentai turi buti pazyméti taip, kad buty galima identifikuoti telekomunikacijy
kabelio savininkg. Visi telekomunikacijy sistemos kabeliai ir jranga (komutacinés spintos,
kistukiniai lizdai, komutacinés panelés, plintai ir kt.) turi biti Zymimi.
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Atsiradus papildomy patalpy, pertvary, pakabinamy luby, luby perkritimy, luby dizaino bei
kity inzineriniy sistemy jrangoms, pasikeitus patalpy paskir¢iai, darbo viety skaifiui, pakitus
technologyjai elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) sprendinius butina koreguoti. Bet kokiu atveju
kompiuterinio telefoninio tinklo jranga turi buti montuojama pagal galiojan¢ius normatyvinius
dokumentus ir taisykles bei pasirinktos irangos technines charakteristikas.

Kompiuteriai, telefonai, telefono stotelés, bevielio tinklo skleistuvai, kita darbiné ir org.
technika Siame projekte néra numatomi.

Visi darbai, kurie gali buti pagrjstai latkomi butinais kompiuteriniy — telefoniniy rysiy
instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi buti privalomai atlikti
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose, arba apibudinti Siame dokumente, ar ne.

Baigusi darbus, instaliuojanti firma, atlieka rySio kanaly tarp komutacinés panelés ir
kistukinio lizdo testavimg (prietaisu turin¢iu galiojan¢ig gamintojo patikrg ir pagal EN 50173-1
normy reikalavimus), pateikia matavimo protokolus, vartotojo instrukcijas, ijrangos apraSymus,
apmoko Uzsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema.

Projektas atliktas naudojant Auto CAD LT, licenzijos Nr. 561-75597034 ir Microsoft
Office programas.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

BENDRIEJI NURODYMAI

Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy tinklai) turi boti jrengiami vadovaujantis
privalomaisiais dokumentais ir LR galiojanciais norminiais dokumentais, bei juos atitikti
(dokumentai nurodyti Sios projekto dalies AR). Statyboje naudojamos medziagos turi tenkinti
galiojancius normatyvinius ir privalomuosius dokumentus, taip pat biiti ilgaamzes.

[rengiant sistemas turi buti naudojamos ilgaamzeés, atsparios aplinkos, kurioje jos
eksploatuojamos, poveikiui medziagos. Visy projektuojamy sistemy jranga ir naudojami statybos
produktai turi buti zenklinti CE Zenklu ir turéti sertifikatus, deklaracijas, instrukcijas bei saugos
informacija.

Prie§ atliekant darbus rangovas privalo sprendinius patikrinti ir atsiradus papildomy darbo
viety, patalpy, pertvary, pakabinamy luby, luby perkritimy, luby dizaino bei kity inzZineriniy
sistemy jrangoms, sprendinius pakoreguoti. Bet kokiu atveju projektuojamy sistemy jranga turi
buti montuojama pagal galiojanéius normatyvinius dokumentus ir taisykles bei pasirinktos jrangos
technines charakteristikas. Taip pat sistema turi tenkinti uzsakovo reikalavimus.

Projektuojama jranga turi tenkinti Se kat. keliamus reikalavimus.

Visi elektroniniy rySiy kabeliai turi biiti montuojami atskiruose kabeliy kanaluose.

Rangovas atlikdamas darbus turi uztikrinti, kad darbai bus atlikti pagal galiojancius darby
saugg ir gaisring saugg reglamentuojancius dokumentus.

Prie§ pradedant darbus rangovas privalo pasiruosti Sio objekto darbo projekta (DP) bei
patikslinti sprendinius bei ju kiekius.

Atlikes darbus rangovas statytojui/uzsakovui ar jo jgaliotam asmeniui privalo pateikti:

1. ISpildomasias principines schemas;
2. Brézinius su jrangos 18déstymu ir pagrindiniais tinkly sprendiniais;
3. Reikalingus jrangos sertifikatus.

Darby priémimui turi biiti sudaroma komisija 1§ Uzsakovo, instaliuojancios firmos.

Baigusi darbus, instaliuojanti firma pateikia jrangos apraSymus, apmoko UzZsakovo
paskirtus asmenis naudotis sistema.

Atliekant darbus techninés prieziuros atstovas privalo tikrinti, kad statybos darbai buty
atliekami pagal projekta ir atliekamy statybos ber montavimo darby kokybe.
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REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS IR JRENGIMAMS

TS-1.1 Komutaciné spinta

Tai metaliné 42U, 9U 19* komutaciné spinta. [rengiama tokiame aukstyje nuo grindy, kad
montuojant buty galima iSlaikyti leistinus tinklo kabelio lenkimo spindulius. Joje talpinama
aktyviné ir pasyviné kompiuteriné jranga. Korpusas pagamintas 1§ ne plonesnio kaip 2 mm plieno
laks$ty apsaugoty nuo korozijos. Galiné panelé kabeliy jéjimui (gali buti pakeista galinémis
durimis). Metalinés perforuotos durys, rakinamos. Durys metalinés, atidarymo kampas >90°; Be
slenks¢io. Nuimami ir rakinami Soniniai skydai. Visos durys ir Soninés sienos (skydai) su
uzraktais. Jéjimai kabeliams 1§ virSaus, apacios ir galo, jmontuotos su i§imamomis plokstémis
uztikrinan¢iomis saugy kabeliy jvedimg | spintg ir apsauganciomis nuo dulkiy. Galimybeé tiek
spintos stoge tiek dugne montuoti ventiliatoriy blokus, filtrus, papildomus jvadus ir kt. priedus;
Reguliuojamo auks¢io kojelés. Apkrova ne maziau 600 kg. Apsaugos laipsnis ne maziau IP20.
Plotis ne maziau 800mm, gylis ne maziau 800 mm. Rémas 2x19“ plieninis. Komplekte su
tvirtinimo ir surinkimo detalémis, vertikaliy kabeliy sutvarkymo ziedais (metaliniais arba
plastikiniais, jzeminimo komplektu ir automatiniu saugikliu. Visos metalinés dalys su antikorozine
danga, kuri apsaugo nuo riidijimo patalpose ne trumpiau kaip 15 mety.
TS-1.1.2 RySiy paskirstymo dézuté

Tai sieniné pakabinama metaliné/plastikiné dézute skirta elektroniniy rysSiy laidy, kabeliy
paskirstymui ir sujungimui. Komplektuojama su papildomomis medziagomis laidy ir kabeliy
tvirtinimui, perfojuostomis, plity laikikliu. Korpusas ir durelés apsaugotos nuo korozijos ne
trumpesniam kaip 15 mety laikotarpiui. Vamzdziy/kabeliy jvedimas 18 dézutés Sony. Apsaugos
laipsnis ne maziau [P20. Matmenys ne mazesni nei 290x280x80 mm.
TS-1.1.3 Sieniné kabeliy pratraukimo dézuté

Sieniné deézuté skirta elektroniniy rysiy laidy, kabeliy paskirstymui ar sujungimui pastato
sienoje ar jvado vietoje jvadiniy kabeliy jtraukimui ir jvadinio kanalo uzbaigimui. Dézutés viduje
yra cinkuoto plieno laksto perfojuosta laidy, kabeliy tvirtinimui. Apatiné dalis jbetonuojama |
grindis. Montuojant gali buti jleidziama arba montuojama prie sienos. Apsaugos laipsnis ne
maziau IP20. Vamzdziy jvedimas ir grindy ir i§ 4 déZzutés Sony. Su antikorozine danga (ne
trumpiau kaip 15 m). Matmenys ne mazesni kaip 300x302x130 mm.
TS-1.2 Lentyna komutacinéje spintoje

Tai lentyna montuojama j 19 komutacing spintg. Lentyna tvirtinama ne maziau kaip 4
taskais. Galima apkrova ne maziau kaip 50 kg. Tvirtinama prie abiejy pory rémy. Matmenys ne
mazesni kaip 484x400 mm.
TS-1.3 Komutaciné panelé

24 porty komutaciné panelé skirta sujungti kompiuterinius abonentinius kabelius su
komutatoriais. 24xRJ45, atitinkan¢iy UTP Se kat. keliamus reikalavimus jungciy. Skirta montuoti |
19 komutacine spintg. Dydis 1U. Komplekte su dirzeliais kabelio tvirtinimui.

DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy | Laida

NDP-14.876-A(M)P-ER-TS 2 6 A




TS-1.4 Kabeliy sutvarkymo panelé

Tai panele, skirta tinklo komutuojan¢iy kabeliy sutvarkymui bei tvarkingam jungimui
komutacinéje spintoje. Tai panelé su kabeliy sutvarkymo ziedais. Korpusas montuojamas i 19
komutacine spintg (1U). Su 80x40 mm ziedais
TS-1.5 Ventiliatoriu blokas su termostatu

Tai ne maziau kaip 2 ventiliatoriy su termostatu blokas skirtas aktyvinés jrangos Silumos 1§
komutaciniy spinty pasalinimui. Pagal komutacinés spintos konstrukcijg gali buti montuojamas ant
spintos stogo arba virSutinéje spintos dalyje (1U).
TS-1.6 Maitinimo panelé

Tai 230V, 50Hz 8 lizdy maitinimo panelé skirta aktyvinés jrangos komutacinéje spintoje
elektriniam maitinimui. Korpusas pritaikytas montuoti j 19° komutacines spintas (1U).
TS-1.7 Komutacinis kabelis RJ45/RJ45

Skirtas irangos komutavimui RS komutacinése spintoje. Tai gamyklinis UTP 5e kat.
komutacinis kabelis su uzdirbtomis RJ45 jungtimis abiejuose galuose. Kabelio 1lgis 1,2,3m.
TS-1.8 KiStukinis lizdas

Tai ry$iy kistukinis lizdas su viena RJ45 tipo arba dviem RJ45 tipo jungtimis. Atitinka UTP
S5e kat. keliamus reikalavimus. Komplekte su rémeliu ir dézute(darby metu derinti su
elektrotechnikos dalimi). Montuojami |} sieng, kabelinj kanala, konsoles, paneles (derinti darby
metu).

TS-1.9 UTP Se kat. kabelis

Kompiuteriniams ir telefoniniams tinklams jrengti naudojamas UTP 4x2x0,5 Se kat.
kabelis. Izoliacija PE ne maziau 0,95 mm. ISorinis apvalkalas PVC. Poros varza ne daugiau
17Q/100m. Talpumas ne daugiau 44pF/m. Banginé varza 100 + 10 Q. Darbiné temperatiira -20°C -
+60°C. Atitinka standartams ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B.
TS-1.10 d50 PVC vamzdis.

Lauko rysiy kanalizacijai parenkamas d50 mm iSorinio skersmens PVC vamzdis ,.B”
stiprumo klasés, kurio sienelés storis 3,7 mm. Ziedo standumas ne maziau kaip 8 kN/m2.

REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
IT tinkly kabeliy montavimo reikalavimai.

ISoriniai kabeliai su vidaus kabeliais sujungiami jvadinése vietose arba iSoriniai kabeliai 1ki
statinio vidaus kabeliy paskirstymo mazgo turi buti su papildoma apsauga;

Pastato patalpose numatomas kabeliniy magistraliniy loveliy/kanaly tinklas sistemy iki 60V
kabeliams tiesti. Sumontavus visas sistemas ir nutiesus visus iki 60V sistemy kabelius, kanaluose
turi likti ne mazesnis kaip 30%, laisvos vietos kabeliams tiesti, rezervas;

Kabeliai tiesiami ant sieny, luby, grindy pritvirtintais vamzdziais ar loveliais;

Pastaty sandéliukuose, pastogése ir techninése Sachtose po grindimis kabeliai jvedami
vamzdziuose arba 1§déstomi ant laikikliy pritvirtinty prie pastato konstrukcijy;
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Pastaty koridoriuose ir kitose visiems prieinamose vietose vidaus kabeliai montuojami
pastato statybos metu sienose jrengtuose vertikaliuose ir horizontaliuose kanaluose, kurie sueina i
specialiai paruostus skirstomuosius punktus. Siuose skirstomuosiuose punktuose esant reikalui gali
buti talpinami kabeliniy linijy jrenginiai.

Kabeliai iStempiami lygiagreciai luboms (grindims) arba laipty nuozulnumui arba
statmenai luboms (grindims).

Montuojant kabelius statiniuose esanciose IT tinkly trasose, uztikrinamas kity kabeliy
1Ssaugojimas;

IT tinkly skirstomajame punkte kabeliy paskirstymo jranga pritvirtinama prie spintos
neSan¢iyjy konstrukcijy arba pastato sienos konstrukcijy, iSsaugant esancius, jau anksciau
pritvirtintus, pastato kabelius ir elementus.

Kabeliniy linijy trasa tiesiama tiesiausiu keliu staciais 90 laipsniy kampais, pagal
galimybes iSvengiant elektros, vandentiekio, dujotiekio, apsSildymo ir kity statinio inZineriniy
sistemy kirtimo.

Jei tiesiami keli kabeliai, naudojama viena IT tinkly trasa yra butina, kad kabeliai sandariai
prisispausty prie sienos ir tarpusavyje nesikryziuoty.

Kai kabeliai montuojami per sienas arba tarp statinio auksSty, jie turi biiti apsauginiuose
vamzdziuose. Kabeliy negalima jmiiryti j statybines konstrukcijas.

Kabelio linija ir jos komponentai turi buti pazymeéti taip, kad buty galima identifikuoti
kabelio savininka.

Zymimi visi IT tinkly jrenginiai, skirstomieji punktai, kurie jrengiami statinio IT tinkly
inzinerings sistemos reikmeéms.

IT tinkly spintos, skirstomosios dézutes irengiamos atstumu, ne mazesniu kaip 0,1 m nuo
sienos kampy ir dury stakty taip, kad netrukdyty personalui judéti ir varstyti duris.

Grezimo vietos ir griovelial sienose bel perdengimuose tarp auksty po kabeliy montavimo
turi buti hermetizuoti.

Kabeliniai praéjimai tarp aukSty uzsandarinami ugniai atspariais blokais 1§ puty
poliuretano, montuojant blokus 1 ilg] - atsparumas ugniai S90. Uzbaigime (montuojant likusj tarpa)
naudojami vakuuminiai blokai. Tarpai tarp sienos ir kabeliy - uzsandarinti ugniai atspariu glaistu i
gyli ne maziau kaip 2 cm.

Kabeliai negali susipinti aplink 181lgine asj.

Po montavimo darby uzbaigimo montavimo darby vieta turi buti sutvarkyta pagal statinio
savininko pagristus retkalavimus.

ISoriniy IT tinkly kabeliy linijy montavimo prie statiniy reikalavimai

Kabeliné linjja turi buti pazymeéta statiniy jvaduose taip, kad buty galima identifikuoti
kabelio savininka.

Kabeliy jvado j statinj vieta turi buti hermetizuota. Kabelio jvadas jstatin] neturi sumazinti
statinio konstrukcijy saugumo.
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Kabelio ivado vietose reikia numatyti tokj kabelio atsarginj ilgi, kad biity uztikrinta
galimybe pakartotiniam movos montavimui.

Kabeliy jvade j statin} turi buti numatytos apsaugos priemoneés, kurios pasalinty ugnies
15plitima per kabelj uzsidegimo atveju.
IT tinkly trasy ir patalpy irengimo statiniuose reikalavimai

Planuojant IT tinkly lintjas ir patalpas turi biti laikomasi higienos, prieSgaisrinés saugos,
elektromagnetinio suderinamumo reikalavimy.
Reikalavimai IT tinkly spinty montavimui.

IT tinkly spintos,  kurias tiesiami rySio kabeliai, turi buti jrengiamos tokiame aukstyje nuo
grindy, kad montuojant buty galima iSlaikyti leistinus kabelio lenkimo spindulius.

Durys 1§ IT tinkly spintos privalo atsidaryti | 1Sore ir turi biiti rakinamos.

Reikalavimai kabeliy trasoms.

Horizontalioms: Visi prieSgaisriniai elementai ir statinio jrenginiai turi islikti nepazeisti,
tiesiant per juos kabelius ir kabeliy kanalus.

Magistralinéms: Magistralinés trasos turi biti izoliuotos nuo elektromagnetinio
spinduliavimo (EMI) Saltiniy. Magistralinés trasos turi atitikti priesgaisrinés saugos reikalavimus.
Magistraliniy trasy sistema turi biiti jrengta taip, kad | ja nepatekty vanduo.

Reikalavimai kabeliy peréjimui per sienas.

Pragjimo angy diametras turi buti toks, kad kabeliai uzimty ne daugiau 50% angy ploto.
Kiekvienoje angoje jrengiamas atitinkamo diametro vamzdis.

Po sumontavimo vamzdis uzpildomas nedegia, lengvai iSardoma medziaga.

Reikalavimai vamzdziy montavimui.

Vamzdziai montuojami sienomis, kitomis konstrukcijomis, tarpusavyje jungiami
specialiomis movomis.

Daryti smailius kampus (maziau kaip 90°) - draudziama.

Vamzdziai turi atrodyti tvarkingai, eiti lygiagre€iai pagrindinémis statybiniy konstrukcijy
linijomis ir galimai maziau kristi 1 akis.

Vamzdziai tvirtinami prie pagrindo ne reciau kaip kas 1,0 m., jeigu tvirtinama latkikliais,
jie turi atitikti vamzdzio diametra. Laikikliai tvirtinami ne ar¢iau kaip 25 ¢cm nuo movos.

Vamzdziy klojimo trasoje ne re¢iau kaip kas 25 m ir vamzdziy atsiSakojimo vietose
montuojamos pratraukimo dézutés. Pratraukimo dézutés taip pat statomos, jei trasos atkarpoje yra
daugiau negu 2 posiikiai (po 90°). Pratraukimo dézutés montuojamos ant sienos arba kity
konstruketjy, tvirtinamos varztais. Dézutés turi buti 1§ tokios pat medziagos kaip ir vamzdziai. |
dézutes vamzdziai jvedami tiesiogiai, per gofruotas movas arba specialias tam numatytas jungtis
dézutése. Jvadai turi buti padaryti taip, kad nesunkiai buty galima jkisti pratraukimo vielg ir
pratraukti kabelius. Vamzdziai turi buti suzymeéti taip, kad buty galima suprasti, kur yra kitas
vamzdzio galas.
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Saugos reikalavimai.
Iranga, turi montuoti tik profesionalus ir kvalifikuoti specialistai;

Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybvietéje dirban¢iam personalui ar galintiems i
Ja patekti kitiems asmenims.

Komutacinés spintos ir kita jranga turi buti gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy
pazeidimy montavimo metu.
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MEDZIAGU ZINIARASTIS

PAVADINIMAS | NUORODA | MATAVIMO VNT. | KIEKIS
IRENGINIAI IR MEDZIAGOS

Komunikaciné spinta 42U TS-1.1 vnt. 2
Rysiy paskirstymo dézuté TS-1.1.2 vnt. 1
Sieniné kabeliy pratraukimo dézuté TS-1.1.3 vnt. 2
Lentyna komutacinéje spintoje TS-1.2 vnt. 8
Komutaciné panelé TS-1.3 vnt. 12
Kabeliy sutvarkymo panelé TS-1.4 vnt. 8
Ventiliatoriy blokas su termostatu TS-1.5 vnt. 2
Maitinimo panelé TS-1.6 vnt. 2
Komutatorius 24 porty TS vnt. 12
Komutacinis kabelis RJ45/RJ45 1,5m | TS-1.7 vnt. 270
(komutuoti komutacinéje spintoje)
Komutacinis kabelis RJ45/RJ45 (jungti | TS-1.7 vnt.
. .. .. . 270
irenginiams galiniuose taskuose) 1-3m
Kistukinis lizdas 2xRJ45 TS-1.8 vnt. 125
UTP Se kat. kabelis TS-1.9 m 12600
Optiné panelé ODF 1U TS kpl. 2
Optinis kabelis Single mode 12 TS m

: 80
skaiduly
Plinty laikiklis TS vnt. 4
PVC d50 TS-1.10 m 40
PVC d32, instaliacinis lovelis TS-1.10 m 1950
Kitos instaliacinés medziagos T.sp. p. vnt. 1
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