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AISKINAMASIS RASTAS

1. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta $i projekto
dalis; kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta si dalis

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu su pakeitimais bei
papildymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisés aktais,
reglamentuojandiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar
statybos produkty charakteristiky lygius ir klases; kitais teisés aktais; teritorijy planavimo, normatyviniais
statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

Siam projektui taikomos normatyviniy statybos techniniy ar normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatos, galiojusiais specialiyjy reikalavimy iSdavimo dienai — 2024-10-07 Lietuvos
Respublikos Statybos jstatymo 24 str. 24 p.

Projektas parengtas vadovaujantis UAB ,Nemuno deltos projektai® statybos taisyklés ST
7728227.01:2010 Projektavimo darby organizavimas.

1.1. Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis:

e STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, statinio ekspertize* aktuali redakcija 2024-07-11 — 2024-
10-31;

e STR 2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai“ aktuali redakcija 2022-02-25;

e STR 2.03.01-2019 ,Statiniy prieinamumas"” aktuali redakcija 2023-06-09;

e STR 2.03.02:2005 ,Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas"” aktuali redakcija
2017-06-25;

e STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai“ aktuali redakcija 2023-07-25;

e ST 1073435.04:2000 ,Plastikiniy vamzdyny sistemos. Projektavimo ir montavimo taisyklés";

e ST 300026902.300.10.01:2013 "Statinio vandentiekio ir nuoteky Salinimo sistemy jrengimas”;

e ST 300026902.300.20.01:2013 "Vandentiekio ir nuoteky salinimo tinkly tiesimas"

e ST 1073435.03:2000 Wavin plastikiniai suliniai nuoteky ir drenaZo sistemoms;

e Respublikinés statybos normos RSN 26-90 ,Vandens vartojimo normos®, 1991;

e HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai aktuali redakcija 2023-02-02;

¢ LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas aktuali redakcija 2024-01-01;

e LR AM 2007-04-02 jsakymas Nr.D1-193 ,PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas” aktuali redakcija
2024-05-01;

e lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos.
Projektavimo ir jrengimo taisyklés® PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM
2009-05-22 jsakymas Nr.1-168;

o Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, patvirtintos LR aplinkos ministro 2010-03-15
jsakymu Nr. D1-193 aktuali redakcija 2022-12-24 ;

e LST 1516:2016 ,,Statinio projektavimas. Bendrigji jforminimo reikalavimai;

e LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai;

e LSTEN 1610:2000 Nuotakyno tiesimas ir bandymas;
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1.2. Kiti dokumentai ir duomenys

o Mokyklos pastato, (unikalus Nr.8898-1002-1027), esanéio Zalgirio g. 16, Silutés m. atnaujinimo
(modernizavimo) projekto A laidos projektavimo uzduotis (techniné specifikacija):

o NDP-14.876-PP patvirtinti statytojo 2024-07-26;

o UAB "Silutés vandenys",2015-01-26 rastas Nr.12S-(6.24)-19 "Prisijungimo salygos"

e Topografinis planas, parengtas 2024-02-02, PraSymo Nr. TIlIS1-20240212-007863;

e Zemeés sklypo ir pastato kadastriniy matavimy planas;

e Statinio tyrinimy ataskaita - NDP-21.024-TDP-BD-STA;

1.3.Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si dalis

e Auto CAD LT 2017, Serijinis Nr.561-94473531, kodas 05711-WW9596-L967;

e Microsoft® Word 2016, ID: 00333-59043-75598-AA662.

2. ESAMA SITUACIJA

Remontuojama Pamario pagrindiné mokykla yra Lietuvos vakariniame regione, Silutés rajono
savivaldybéje, Silutés miesto centrinéje dalyje, Zalgirio g. 16.

Mokyklos pastatas statytas 1981 metais. Jis yra prijungtas prie miesto centralizuoty komunaliniy
tinkly. Jame sumontuotos S$alto, karsto, cirkuliacinio vandentiekio ir Gkio-buities nuotekynés sistemos.
Karstas vanduo Siuo metu ir po remonto bus ruosSiamas risyje esanciame Silumos punkte. Lietaus
vandens nuvedimas nuo pastato — vidiniais stovais.

Pastato vidaus vandentiekio sistemos sumontuotas i$ plieniniy vamzdZiy. Karsto ir cirkuliacinio
vandentiekio vamzdyny baklé bloga, jie pasene, daugelyje viety paveikti korozijos. Salto vandentiekio
sistemos vamzdynai viduje uzkalkéje, sumazéjes jy skersmuo. Armatira risyje yra paveikta korozijos,
nesandari arba neveikianti. Magistraliniy vamzdyny izoliacija yra susidéveéjusi, kai kur jos iSvis néra, dideli
Silumos nuostoliai nuo vamzdyny | aplinkg. Karsto vandens tiekimo sistemos stovai yra nesubalansuoti,
todél tiekiamas karstas vanduo yra nevienodos temperatiros.

Pastato nuoteky Salinimo sistema yra i$ ketiniy vamzdziy. Jos biklé bloga, sandiros ties movomis
nesandarios. Dalyje vamzdyny dél apnasy sumazéjes skersmuo, kylg problemy dél pralaidumo, jie nuolat
kemsasi.

Esama Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio bei nuoteky Salinimo sistemos neatitinka Siuo metu
galiojanciy norminiy reglamenty, todél jas nuspresta keisti naujomis.

Visi esami vidaus vandentiekio ir nuoteky salinimo sistemy magistraliniai vamzdynai, stovai ir
armatira demontuojami.

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Pagal projektavimo uzduotj (Zilr. projekto bendroje dalyje NDP-21.024-TDP-BD laida A, byla Nr.1)
remontuojamam pastatui numatyta pakeisti salto, karsto, cirkuliacinio vidaus vandentiekio, Okio-buities, bei
lietaus nuoteky surinkimo sistemos iki kiemo nuotakyno Suliniy.

Jrengiant pastato inzinerines sistemas, nuotekoms nuvesti j kiemo nuoteky Salinimo tinklus keiciami
iSvadai plastikiniu PVC vamzdynu, nekeiciant trasos ir vamzdzio skersmens.

Pastato risio apsaugai nuo uzliejimo numatyta jrengti drenazg palei pastatg. Kapiliarinio vandens
apsaugai risio pamatai ir grindys papildomai izoliuojami klijuotine arba teptiné hidroizoliacija.

Kadangi néra aiski visy vizualiai nematomy pastato vandentiekio ir nuoteky salinimo sistemy
vamzdyny vieta bei néra jokiy kity duomeny apie juos, todél Vykdant vamzdyny montavimo darbus bdtina
pasitikslinti vietoje esamy inzineriniy komunikacijy altitudes ir padétj plane. Esant reikalui pakoreguoti
projektuojamy tinkly gylius, tarp esamy ir klojamy tinkly turi bati iSlaikomi norminiai atstumai (pagal STR
2.03.02:2005).

Statybos - montavimo darbus gali vykdyti atestuota firma turinti apmokytus darbininkus Siy darby
vykdymui. Darbai atliekami vadovaujantis vykdancios firmos LR aplinkos ministerijoje patvirtintomis statybos
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taisyklemis, projekte duotomis techninémis specifikacijomis ir gamykly gamintojy techniniais reikalavimais
medziagy sandéliavimui, montavimui bei eksploatavimui.
Darby uzbaigimo procediros metu atliekamas sumontuoty sistemy praplovimas, hidraulinai
bandymai, geriamojo vandens mikrobiologinés ir cheminés tarSos matavimai ir tyrimai.

Pastato vandentiekio sistema: Visi esami remontuojamo pastato vandentiekio sistemos vamzdynai,
armatdra ir santechnikos prietaisai demontuojami.

Nuo pastato vandens apskaitos mazgo pajungiama remontuojamos mokyklos vandentiekio sistema.
Skaiciuotinas mokyklos vandens vartojimas sudaro: per parg 24,0 m®, maks. per valandg 2,28 m®, Qu =
1,80 /s, Pastato skaiciuojamieji vandentiekio skundiniai debitai yra Sie:
Vandens debitai Q (I/s)

Suminis Saltas Karstas
1,80 0,98 0,93

Remontuojamo vandentiekio pasijungimo vietoje slégis yra 0,25 MPa. Apskaiciuotas H slégis
vandentiekio sistemoje prie tolimiausio vandens émimo tasko remontuojamose patalpose — 0,18 MPa.
Reikalingas vidaus vandentiekio sistemos slégis nevirSija esancio slégio 0,25 MPa remontuojamo
vandentiekio pasijungimo vietoje.

Po apskaitos mazgo dalis Salto vandens tiekiama karsto vandens ruosimui, kita dalis - vartotojy
vandens poreikiams tenkinti. Karstas vanduo ruoSiamas Silumos punkte, vandens pasildytuve
(ploksteliniame Silumokaityje, Ziar. projekto Sildymo, vedinimo ir oro kondicionavimo dalj NDP-14.876-
A(M)P-SVOK, tomas Nr.9). IS karsto vandens Giaupy iStekandio vandens temperatira turi bati ne Zemesné
kaip 50°C ir ne aukstesné kaip 60°C.

Saltas ir karstas vanduo bus tiekiamas j san. mazgus, ir duso patalpas bei sulaikymo kameras.

Pastato vidaus Salto V1, karSto T3 ir cirkuliacinio T4 vandentiekio sistemos suprojektuotos is
daugiasluoksniy PEX vamzdziy su presuojamomis fasoninémis jungtimis, taciau gali bati montuojami ir i$
bet kuriy kity Lietuvoje sertifikuoty vidaus vandentiekio vamzdziy.

Naudojami vandentiekio vamzdziai ir fasoninés dalys turi turéti Lietuvos Respublikos Sveikatos
apsaugos ministerijos Respublikinio mitybos centro leidima. Plastikinio vamzdyno montavimas vykdomas
pagal “Pastaty Saltojo ir karStojo vandentiekio tinkly projektavimo ir montavimo rekomendacijas R9-96".

Vandentiekio magistralés tiesiamos pastato grindyse bei vir§ pakabinamy luby. Vamzdziy atSakos
nuo magistralés j sanitarinius prietaisus montuojamos vir§ grindy aptaisant gipso kartonu arba grindy
konstrukcijoje ir patalpy sieny niSose. Vamzdynai montuojami grindy konstrukcijoje ir sieny niSose turi bati
apsauginiame Sarve.

Vamzdynai montuojami ne mazesniu kaip 0,002 nuolydZiu j isleidimo &iaupy puse. Salto vandens
magistralés turi bati Zemiau karsto vandens arba $alia jos. Zemutiniuose tinkly taskuose jrengiami ventiliai
tinkly istustinimui.

Vandentiekio stovy atjungimui bei atSaky nuo stovy atjungimui numatoma rutuliné armattra. Ant
vamzdyny atSaky ir atsiSakojimy | sanitarines patalpas montuojami sistemy atjungimo rutuliniai ¢iaupai.
Prie kiekvieno prietaiso jrengiami kampiniai atjungimo ventiliai.

UZdaromoji armatdra montuojama pasléptai, uZdengiant apdailinémis statinio konstrukcijomis,
jrengiant metalinius liukelius su durelémis jos aptarnavimui.

Auksciausiose karsto vandentiekio T3 sistemos taskuose susikaupusio oro isleidimui montuojami
automatiniai nuorintojai d15 mm.

Vandentiekio sistemy vamzdyny montavima ir tvirtinimg vykdyti pagal tiems vamzdziams keliamus
reikalavimus. Vandentiekio vamzdynams kertant statybines konstrukcijas, angos turi bati uZzsandarintos
nedegiomis medziagomis, islaikant tarp patalpy vienodg atsparuma ugniai.

Salto vandentiekio vamzdynai turi biti izoliuojami, kad apsaugoti juos nuo kondensavimosi ir vandens
jSilimo, o karstojo tiekiamojo vandentiekio vamzdynai izoliuojami Silumine izoliacija. Siluminés izoliacijos
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produktai turi netersti aplinkos kenksmingomis sveikatai dulkémis, cheminémis medziagomis bei neskleisti
nemaloniy kvapy.

Sumontuotos statinio vidaus vandentiekio sistemos, pries apdailos darby pradzig, iSbandomos esant
patalpose teigiamai temperatirai pagal Statybos taisyklés ST 300026902.300.10.01:2013 "Statinio
vandentiekio ir nuoteky Salinimo sistemy jrengimas" ir vamzdziy gamintojy rekomendacijas. Vandentiekio
sistemos hidrauliSskai iSbandomos iki vandens émimo armatliros sumontavimo uzpildZzius vamzdyng
vandeniu bent 24 valandas iki pradedant bandymg slégiu. IS visos sistemos turi biti iSleistas oras.
Bandomasis slégis turi bati 1,5 karto didesnis uz darbinj slég;.

UZpildZius vamzdyna geriamos kokybés vandeniu, bandomuoju slégiu bandoma ne maziau kaip 2 val.
apzidrint vamzdyng ir sujungimus. Jeigu nepastebéta nutekéjimy ar kity defekty, vamzdynas laikomas
tinkamas eksploatuoti. Slégis per tg laikg turi nesumazéti daugiau kaip 0,2 bar. Po bandymo vanduo i$
sistemos iSleidziamas, vamzdynas praplaunamas ir dezinfekuojamas. Vamzdyny izoliavimas atliekamas
iSbandzius sumontuotus vamzdynus.

Higienos uztikrinimui dél legioneliozés i§ karSto vandens émimo dciaupy istekanéio vandens
temperatira turi bati ne zemesné kaip 50°C (iSmatavus temperatiirg po 1 min., kai buvo atsuktas cCiaupas ir
paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens Sildytuve karsto
vandens temperatirg padidinti, kad Giaupuose ji baty ne Zemesné kaip 65 °C. Kitos legioneliozés
prevencijos priemonés vykdomos pagal Lietuvos higienos normg HN 24:2023 VIII skyriaus p. 65.3, 65.4 ir
40.5 reikalavimus.

Pastato nuoteky $Salinimo_sistemos: ISmontuojami visi esami remontuojamo pastato nuoteky
sistemos vamzdynai.

Remontuojamam pastatui rengiamos naujos buitiniy nuoteky Salinimo sistemos i§ plastikiniy PVC
vidaus nuotekynés moviniy vamzdziy ir fasoniniy daliy D50+110mm. Nuoteky sistemy vamzdyny
montavimas ir tvirtinimas vykdomas pagal tiems vamzdZiams keliamus reikalavimus ir gamintojo
instrukcijas. Montuojant naujus vamzdynus batina atsizvelgti j jau jrengtas komunikacijas bei laikancias
konstrukcijas ir jy nepazeisti.

Vandens nuleidimo linija nuo praustuvo ir pisuaro montuojama i§ 50 mm skersmens, o nuo klozeto
puodo, trapy 50-110 mm skersmens vamzdziy. Statinyje horizontalls kanalizacijos vamzdziai klojami 0,03
nuolydziu, kai jy skersmuo yra 50 mm, ir 0,02 — kai vamzdziai 110 mm skersmens.

Vamzdziai jungiami movomis su fiksuotu guminiu ziedu. Kiekvieno vamzdyno ruoZas tiesiamas
vienodu nuolydziu iki pat jsiliejimo j kita vamzdyng. Vamzdyny posikiai ir sujungimai jrengiami is
standartiniy fasoniniy daliy. PradZioje statinio vidaus nuoteky Salinimo sistemos vamzdyne jrengiama
pravala.

Nuoteky vamzdynai tiesiami patalpose - pasléptai grindy bei sieny konstrukcijose arba yra aptaisomi
gipso kartonu (suderinus ir sutikus uzsakovui), paliekant prieinamus revizijy dangtelius. Vamzdynai
montuojami juos tvirtinant prie sieny ar grindy laikikliais su guminémis tarpinémis. Védinimo stovai negali
nukrypti nuo vertikalés daugiau 2 mm vienam ilgio metrui.

Nuoteky salinimo vamzdZiams kertant statybines konstrukcijas, angos turi bati uZsandarintos
nedegiomis medziagomis, iSlaikant tarp patalpy ta patj atsparuma ugniai. Jei vamzdynai klojami grindyse
ar grunte turi bati izoliuoti dembliais. Kai vamzdziai tiesiami atvirai, kertant perdangas montuojamos
prieSgaisrinés movos, skirtos plastikiniy vamzdziy kertanciy perdangas, ugniasienes ir priesgaisrines
pertvaras sandarinimui.

Nuolatinis buitiniy nuoteky sistemos védinimas vyksta per vakuuminius voztuvus bei stovus, kuriy
ventiliaciné dalis iSvedama vir§ stogo, iSkeliant ne maZiau kaip 03+05 metro. Visais atvejais, jos virsus turi
bati ne maziau kaip 0,1 m auksciau védinimo Sachty.

Vamzdyny priezidrai ir pravalymui nuotakyne suprojektuotos lengvai prieinamos valymo angos
(pravalos ir revizijos) sandariai uzdarytos dangteliais. Vamzdynus montuojant sienose jrengiamos durelés
pries vertikalias revizijas ir liukeliai prie§ horizontalias pravalas vamzdziy valymui. Revizijos jrengiamos
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stovuose 1,0 m vir$ grindy pirmame ir treCiame auks$tuose. Revizijy jrengimo vietose numatyta sienoje
sumontuoti metalinius liukelius su hermetiskai uzdaromomis durelémis.

Pravalos rengiamos gulsciojo nuoteky vamzdyno atsiSakojimose ir tiesiuose ruoZzuose pagal STR
2.07.01:2003 reikalavimus.

Nesant galimybés nuotekas i$ rlsio surinkti ir nuvesti savitaka, vandens apskaitos mazgo patalpoje
jrengiamas trapas su pakélimo siurbliuku (Q=2 I/s, H=3 m, N=0,37 kW) skirtu nefekaliniams vandenims.
Nuotekos sléginiu PE vamzdziu D32 PN10 pakeliamos iki rlisio palubéje esanciy lietaus nuoteky tinkly
D110.
pastato auksciui iki stogo 10 metry ir daugiau jrengiami vidiniai stovai i§ spaudiminiy moviniy PVC
vamzdziy. Kiti lietaus nuoteky sistemos vidiniai stovai ir vamzdynai projektuojami po grindimis montuojami
i$ beslégiy moviniy PVC vamzdziy.

Ant pastato stogo jrengiamos vienuolika lietaus vandens surinkimo jlaj. Visos montuojamos |lajos
D75mm skersmens su elektros pasSildymo kabeliu ir vertikaliu nuoteky nuvedimu; komplekte su
hidroizoliaciniu Ziedu ir reguliuojamo aukscio montazine dézute. |lajos pralaidumas 7,0l/sek. Lietaus
nuoteky sistemos vidiniai stovai izoliuojami nuo rasojimo.

Nuoteky sistemos montavimo darbus pradéti vykdyti nuo Sulinio - pastato nuoteky iSvado pajungimo
vietos. Pastato kieme esantys nuotekynés iSvadai iki pirmojo kiemo nuoteky surinkimo sSulinio
permontuojami naujai. Pakeiiami vamzdynai j atitinkamo diametro beslégius PVC movinius N klasés lauko
nuotekynés naujus vamzdzius atitinkancius (LST I1SO 4422,DS972,SS1776,EN 1452) standartus.
Prisijungimo jgilinimg tikslinti vietoje, atidengiant remontuojama nuotakyng.

Nuoteky vamzdynai klojami ant jrengto pagrindo islaikant norminius nuolydzius uztikrinancius
savaiminj tinklo prasivalymg. Nuotakyno nuolydis nemaZzesnis 0,02, esant vamzdyno diametrui 110 mm.
Klojant vamzdynus isjudintame grunte, gruntg sutankinti iki k=0,95. Kiemo buitiniy ir lietaus nuoteky tinklo
gelzbetoniniai Suliniai lieka esami.

Vykdant darbus batina iSsaugoti esamy Suliniy dangdius, kad jie nebity pazeisti ir tinkami
tolimesniam naudojimui. Suliniy dangéiai turi bati viename aukstyje su formuojama pavir§iaus danga.
Esami vandentiekio ir nuoteky tinklai yra veikiantys, todél statybos darby vykdymo metu turi bati
uztikrintas jy darbas ir nepablogintos eksploatacijos sglygos.

Kiemo lietaus nuoteky tinklas ir drenazas: Pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas skaiCiuojamas
vadovaujantis STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuoteky salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai." 9 priedo "Pavirsiniy (lietaus) nuoteky debito apskaiciavimo" metodika. Nuo mokyklos
pastato stogo (2697 m?) ir uzdaro vidinio kiemo aikstelés dangos ploto (663 m?) visas surenkamas ir
iSleidZziamas lietaus nuoteky debitas yra Q=24,2 |/s. Atitinkamai: nuo pastato stogo — 19,4 I/s ir sklypo
kiemo dangos pavirSiaus — 4,8 I/s. Lietaus nuoteky tinkly skersmenys parenkami pagal skaicCiuoting
pavirsiniy nuoteky debita ir normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Pavirsinio vandens surinkimui ir nuvedimui nuo pastaty stogy ir kiemo aikstelés projektuojami lietaus

nuoteky tinklai, kurie prijungiami prie esamy sklype lietaus nuoteky tinkly d200 mm.

PavirSinio vandens surinkimui ir nuvedimui nuo projektuojamas lietaus nuoteky tinklas, kuris
prijungiamas prie esamo sklype nuoteky tinklo, Zidr. j inzineriniy tinkly plang VN-01.

Pavirsinio vandens nuo aiksStelés sugavimui jrengiamas vandens surinkimo Sulinélis D425 mm su 0,5
m sésdinimo dalimi. | kuriuos pavirSinés nuotekos patenka per horizontalias metalines groteles.

Projektuojami savitakiniai lietaus nuoteky tinklai iS beslégiy plastmasiniy PVC N klasés 200 mm
skersmens vamzdziy, atitinkanciy LST 1SO 4422, DS972, SS1776, EN 1452 standartus. Nuoteky
vamzdziai jungiami movomis su fiksuotu guminiu Ziedu.

Vamzdyno ruozas tiesiamas vienodu nuolydziu iki pat jsiliejimo j kitg nuoteky Sulinj. Savitakiniai
lietaus nuoteky tinklai klojami ant paruosto dugno pagrindo inZineriniy tinkly plano brézinyje nurodytais
nuolydZiais, uztikrinanciais savaiminj tinklo prasivalyma ir nevirsijant leistiny paklaidy. Bendras numatomas
pakloti lietaus nuoteky tinklu ilgis 86 metrai.
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Savitakiniai nuoteky tinklai klojami ne mazesniame kaip 0,8 m gylyje, nuo dangos pavirSiaus iki
vamzdzio virSaus. Tinklai klojami ant sutankinto grunto, jrengiant 10 cm storio suplikto smélio grunto
pagrindo. Vaziuojamoje dalyje transéjos uzpilamos karjeriniu gruntu, gerai jj sutankinant pagal dangos
sutankinimo laipsnj. VamzdZiy pagrinde ir vamzdyny uzZpylime naudojamame grunte neturi bati akmeny,
kurio daleliy dydis virsija 20 mm. Uzpilamas gruntas vir§ projektuojamy tinkly ir po praeinanciomis
komunikacijomis, esanc¢iomis klojamo vamzdyno vietoje, sutankinamas plGktuvais iki k=0,95, atstatomos
dangos vietoje pagal dangos sutankinimo laipsnj iki k=0,98. Esamy inzineriniy tinkly kertanciy
projektuojamus tinklus, altitudés ir atstumus tikslinti vietoje vykdant darbus. Perteklinis lietaus nuotakyno
transeéjy gruntas iSveZzamas j sgvartas iki 10 km. atstumu.

Suprojektuoti lietaus nuoteky tinklai klojami mechanizuotai atviru tran$éjiniu blidu. Zonose kur didelis
tinklo jgilinimas, transéjos kasamos vertikaliomis sienomis su iSramstymu. Vamzdyny prasilenkimo su
esamomis pozeminémis komunikacijomis vietose grunto kasimo darbai atliekami rankiniu badu, inz. tinklus
laikinai pakabinus, pries tai iSsikvietus tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovus. Esamy komunikacijy
altitudeés ir atstumai tikslinami vietoje, atliekant Surfavima.

Montavimo darbai atliekami sausose transéjose. Esant aukstam gruntinio vandens lygiui, vykdant
lietaus nuoteky tinkly klojimo darbus, batina gruntinio vandens lygj pazeminti 0,30 m Zemiau klojamo
vamzdzio dugno adatiniais filtrais.

Esamy inzineriniy tinkly kertanciy projektuojamus tinklus, altitudés ir atstumus tikslinti vietoje vykdant
darbus. Jeigu keisis teritorijos vertikalinis planas ar esamy inzineriniy tinkly altitudés turi bati tikslinamas
tinkly profilis.

Paklojus naujus nuoteky salinimo tinklus, naikinami (uzaklinami) seni. Pagal sklypo plano brézZinius
atstatomos iSardytos dangos, sutvarkoma aplinka, iSvezamas statybinis lauzas, pasklaidomi grunto likuciai.
Sumontavus nuoteky tinklus iSbandyti hidrauliskai pagal vamzdziy gamintojy nurodymus ir statybiniy firmy
patvirtintas montavimo ir bandymo taisykles.

Pastato apsaugai nuo gruntinio vandens projektuojamas Ziedinis drenazas perimetru 290 metry.
Orientacinis vandens pritekéjimas Ziediniam drenazui paskaiciuotas pagal pastato perimetra, grunto
mechanine sudet] ir gruntinio vandens sluoksnio storj yra Q=24 I/s.

Aplink pastatg 0,5+1,0 m atstumu nuo pamaty jrengiamas drenazas. Klojimui naudojama ta pati
tranSéja iSkasta pamatams apsiltinti, kuri pagilinama iki rdsio grindy pagrindo sluoksnio apacios.
Drenaziniai vamzdynai klojami islaikant nuolydj ne mazesnj 0,003. Nuolydziai, vamzdziy altitudés
pateikiamos sklypo inZineriniy tinkly plane.

Drenazas suprojektuotas i§ PVC D113/126 mm gofruoty perforuoty vamzdziy apvynioty filtracine
medziaga, kuri parenkama priklausomai nuo vietoje esanciy grunty, tai yra su kokoso plauso filtru - molio
gruntuose, arba geotekstilés filtru - smélio gruntuose. Filtras apsaugo vamzdzius nuo uznesimo sméliu.

ISkastos trans$éjos dugnas pastato pamato apacioje sutankinamas jrengiant 50 mm storio iSlyginamajj
stambaus smélio - Zvyro pasluoksnj. Ant Sio pagrindo klojami perforuoti drenazo vamzdziai, kartu rengiant
sluoksniuotg drenazg, i$ istisinio filtruojamosios medzZiagos Zvyro 8+16 mm, 25 cm storio sluoksnio.
Drenazo vamzdZziai paklojami Sio sluoksnio apacioje.

Vir§ sluoksniuoto drenazo vamzdis uZpilamas vietiniu gruntu iki pastato nuogrindos pagrindo.
Galutinai uzpildant transéja, reikia atkreipti demesj, kad ant dreny nepatekty iSkasos grunto. Drenazo
transéja uzpilama per visg jos ilgj.

Drenazo prieziGrai projektuojamo tinklo posikio vietose ir tiesiuose linijy ruozuose ne reciau kaip
50 m atstumu jrengiami plastikiniai 315 mm diametro apzidros Sulinéliai LD1 pagal UAB "Wavin Baltic"
statybos taisykles "Wavin plastikiniai Suliniai nuoteky sistemoms" ST 107345.03:2000. Sulinéliai
uzdengiami hermetiniais kalaus ketaus dangciais.

Apsaugant drenazo linijlg nuo uzpylimo prie$ pasijungiant | lietaus nuoteky tinklg Sulinyje L1-7
numatyta ant projektuojamo drenazo tinklo atSaky sumontuoti atbulinius voztuvus DN100 mm (3vnt).
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Drenazu surinktas gruntinis vanduo savitaka nuvedamas ir iSleidziamas | esamg mokyklos sklype
lietaus nuoteky tinkla d300 mm, Sulinys L1-7. Apsaugant drenazo linijg nuo uzpylimo pries pasijungiant |
lietaus nuoteky tinklg sulinyje L1-7 numatyta sumontuoti atbulinj voZtuva DN150 mm.

Visas kiemo dangas - takus, bordidrus, kurie buvo pazeisti darby metu, rangovas pirmiausia atstato
laikinai. Nuolatinai jie atstatomi tik reikiamai sutankinus uzpiltg medziagg. Visi dangy pavirSiai turi bati
atstatyti j pirmine bikle, buvusig pries pradedant darbus. Plotai, kuriuose bus pilamas dirvozemis, atstatomi
iki buvusios Zemés pavirSiaus altitudés ir pries pilant dirvozemj, tolygiai iSlyginami. DirvoZzemis tolygiai
supilamas ir paskleidZiamas per vieng karta, Siek tiek sutankinamas, tada supurenamas iki min. 200 mm
gylio. Visi grumstai ir luitai kruopsciai susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir pasalinés medziagos

Zoliy midiniu (norma 30 g/m? ) iki rugpjacio 31 d.

Sumontavus nuoteky Salinimo tinklus iSbandyti hidrauliSkai pagal vamzdziy gamintojy nurodymus ir
statybiniy firmy patvirtintas montavimo ir bandymo taisykles.
|JvykdzZius darbus atliekami pakloty tinkly kadastriniai matavimai ir teisiné registracija.

4. TECHNINIAI RODIKLIAI (lauko tinklai)

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vienetas Kiekis

1. Vandentiekio tinklai (V1)
Vamzdynas @63 mm m 28

2. Buitiniy / technologiniy nuoteky tinklai (F1, F3)
Vamzdynas @110 mm m 33

3. Lietaus nuoteky tinklai (L1)
Vamzdynas @110 mm m 100
Vamzdynas @160 mm m 18
Vamzdynas @200 mm m 38

4. Drenazas (LD1)
Vamzdynas @113/126 mm m 290
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TECHNINE SPECIFIKACIJA
1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Vandentiekio ir nuoteky statybos - montavimo darbus gali vykdyti atestuota firma turinti apmokytus
darbininkus Siy darby vykdymui. Rangovas privalo uztikrinti, kad visi darbuotojai atitikty bendryjy ir specialiyjy
statybos darby vadovams ir specialistams keliamus kvalifikacinius reikalavimus pagal STR 1.02.06:2012
,Statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisés
pripazinimo tvarkos aprasas”“,

Montavimo ir statybos darbai atliekami vadovaujantis vykdancéios firmos LR aplinkos ministerijoje
patvirtintomis statybos taisyklémis, projekte duotomis techninémis specifikacijomis ir gamykly gamintojy
techniniais reikalavimais medzZiagy sandéliavimui, montavimui bei eksploatavimu.

Iki statybos darby pradZios rangovas remdamasis techninio projekto sprendiniais paruosia statybos
darby technologijos projekta, technologines korteles atskiriems statybos darbams ir nustatyta tvarka
savivaldybéje iSima leidimg Zemés darbams atlikti. Su statytoju suderina darby technologijos projekta.

Vandentiekio ir nuoteky salinimo tinklai, statinio sistemos ir jrenginiai turi bGti montuojami tiksliai pagal
techninio darbo projekto dokumentacijg, prisilaikant darby vykdymo taisykliy ir darbo saugos specialiyjy
reikalavimy. Ant techninio darbo projekto brézZiniy, pries vykdant darbus, techninés prieZitros atstovas turi
pasirasyti, atZzymédamas "LeidZiama vykdyti".

Prie§ pradedant statybos darbus, veikiancéiy elektros kabeliy zonoje, patikslinti pozeminiy
komunikacijy padétj plane. Darbus pradéti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinkly atstovui.

Esami veikiantys inZineriniai tinklai, patenkantys | kasamos transejos zonag, laikinai pakabinami,
panaudojant plieninius vamzdzius, metalo profilius arba rastus. Esamos komunikacijos negali bati paZeistos,
ju altitudes tikslinti vietoje, vykdant darbus.

Klojant suprojektuotus poZeminius tinklus, Zemés darbai prie esamy veikianciy inzZineriniy tinkly,
vykdomi tik rankiniu btdu ir dalyvaujant atitinkamy zinyby atstovams. Susidirus su projekto bréziniuose
nepazymétais jrenginiais arba komunikacijomis, rangovas privalo nedelsiant informuoti zinybas, kurioms
pastarieji inZineriniai tinklai priklauso. Ir jy nurodytais bldais apsaugoti, iSlaikyti arba pasalinti minétus tinklus
bei jrenginius. Tik tada leidZiama testi darbus toje zonoje.

Neveikianciy, neeksploatuojamy ar iskeliamy komunikacijy atkarpas, patenkancias j kasamy transéjy
zonas, demontuoti. Pries demontuojant tokias komunikacijas jsitikinti, kad pastaroji yra atjungta nuo miesto
tinkly. Jeigu reikia atlikti atjungimo darbus suderinti su atitinkamomis zinybomis.

Vamzdziai, jy jungtys, sklendés, voztuvai ir g/b gaminiai turi turéti kokybés sertifikatus, patvirtinancius,
jog gaminys atitinka Lietuvos respublikoje jam keliamus reikalavimus. Geriamo vandens tiekimui naudojamy
vamzdziy ir armattros medziaga turi turéti Lietuvos Visuomenés sveikatos centro sertifikata-- leidima naudoti
geriamos kokybés vandens tiekimo sistemoje Geriamo vandens tiekimui naudojamy vamzdziy ir armatdros
medziaga turi turéti Lietuvos Visuomenés sveikatos centro sertifikatg-- leidimg naudoti geriamos kokybés
vandens tiekimo sistemoje

Zemés darby kontrolé turi bati vykdoma grieztai prisilaikant STR 1.06.01:2016 V skyriuje nurodyty
nuostaty. Vykdant Zzemeés darbus ir jrengiant pagrindus, turi bati surasyti paslépty darby aktai.

Montuojanti organizacija turi pateikti atlikty darbu (tame tarpe paslépty) bandymo bei praplovimo
aktus, suvirinimo sidliy kokybés kontrolés dokumentacija pagal Techninés priezitros tarnybos reikalavimus.
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1.1. Darby sauga

Visi statyboje dirbantys darbuotojai turi bati supazindinti su darbo saugos reikalavimais.

Ypatingas démesys turi bati skirtas dirbanciyjy saugioms darbo saglygoms. Vykdant montavimo
darbus, reikia:

Grieztai laikytis montavimo technologijos ir darby saugumo technikos reikalavimy;

Naudotis techniskai tvarkingomis takelazo priemonémis, teisingai stropuoti konstrukcijy elementus;

Saugiam montavimo darby vykdymui naudoti reikalingas aptvérimo priemones, bei jrengimus;

Teisingai ir saugiai naudotis lipynémis ir aikstelémis. Ypatingai bati atsargiems dirbant aukStuminius
darbus.

Dirbti tik apsirGpinus individualiomis darby saugos priemonémis (Salmais, apsauginiais dirzais, spec.
ribais).

Teritorijoje kur yra esamos poZeminés komunikacijos, rangovas turi imtis atsargumo priemoniy dirbant
su zemes kasimo darbais. Tose vietose, kur yra pavojus pazeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia
atlikti rankiniu bodu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiandios komunikacijos,
galimas tik su komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy leidimu. Vykdant zemés kasimo darbus tose
zonose, kur negalima islaikyti atstumo tarp komunikacijy, pamaty, suliniy, pagal DT5-00 reikalavimus juos
reikia sutvirtinti atitinkanciomis palaikanciomis konstrukcijomis.

Visos darby vykdymo zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

1.2. Aplinkos apsauga, statybiniy atlieky tvarkymas

Organizuojant statybos darbus, reikia numatyti aplinkos apsaugos priemones, kad statybos metu
neuztersti grunto, vandeny ir atmosferos.

Atliekant statybos darbus, reikia laikytis aplinkosauginiy ir "Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje" (DT
5-00) reikalavimy.

Pazeisti vejy plotai apzeldinami ant uzvezto ir iSplaniruoto juodZzemio sluoksnio. Kasant transéjas
nuimtas dirvozemio sluoksnis turi biti atskirai sandéliuojamas ir panaudojamas apzeldinimo atstatymui.

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy. Statybos
aikStelé rangovo turi bati pastoviai tvarkoma. Siuk$lés kaupiamos konteiniariuose: atskirai buitinéms
atliekoms, atskirai statybinéms atliekoms, atskirai pavojingy bei cheminiy medzZiagy atliekoms. PripildZius
atlieky konteinerius jos savalaikiai iSvezamos | sgvartynus.

Statybinés atliekos statybos procese rasiuojamos j tinkamas panaudoti vietoje arba iSvezti perdirbti |
gamyklas (betonas, mediena, metalo gaminiai, bituminés medziagos) ir | netinkamas panaudoti ir perdirbti
(statybines Siukslés, tara ir pakuoté uzterStos kenksmingomis medziagomis), kurios iSvezamos | sgvartynus.
Rangovas atsako uz tvarkingg atlieky transportavima, sandéliavimg, saugojima ir pristatyma j sgvartynus.

Vykdant statybos darbus naudoti ekologiskas statybinés medziagos, dirbantys mechanizmai turi bati
techniskai tvarkingi tuomet statybos metu aplinka nebus tersiama. Statybinis lauzas iSveZzamas | statybiniy
atlieky sagvartyna.

Statybiniy atlieky iSvezimg jforminantys dokumentai saugojami iki statinio pripazinimo tinkamu
naudoti. Baiges statybg rangovas statinio priemimo eksploatacijai pateikia dokumentus apie faktisSkai
susidariusiy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatymg j oficialy sgvartyna.

1.3. Gaisriné sauga

Vykdant statybos darbus bitina laikytis bendryjy gaisrinés saugos taisykliy reikalavimy. Be Siy
taisykliy batina vykdyti galiojanciy standarty, statybos techniniy reglamenty ir normy, technologiniy salygy.
Elektros jrenginiy jrengimo ir eksploatacijos taisykliy, taip pat kity gaisrine saugg reglamentuojanciy norminiy
akty reikalavimus.

Statybos teritorijoje turi bati numatyta vieta pirminéms gaisro gesinimo priemonéms. Gaisro gesinimo
priemonés turi bati tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo priemonés turi turéti jy
naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi bati apmokyti naudotis gesinimo priemonémis. Mokymas turi bdti
periodiskai kartojamas.
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UZ statomo ar remontuojamo statinio, statybininky buitiniy ir pagalbiniy patalpy bei teritorijos gaisrine
saugg atsako statybos vadovas (rangovas).

2. PASTATO SALTO IR KARSTO VANDENTIEKIO SISTEMOS

2.1. Medziagos ir montavimas

Pastato vidaus Salto vandentiekio sistemoms naudojami plieniniai cinkuoti ir PEX tipo vamzdziai.

Vamzdziai turi turéti ne maisto prekés higieninj pazyméjima, leidziantj juos naudoti geriamojo
vandentiekio sistemai, ir atitikties sertifikatg, iSduotg Lietuvoje

PEX vamzdziai. Vamzdis PEX 16x2,2 iki prietaiso, PEX 20x2,25, PEX 25x2,5 — atSakoms ir stovams,
ir PEX 32x3,0, PEX 40x3,0, PEX 50x3,0 — magistraléms specialus vamzdis Saltam ir karStam vandeniui i$
modifikuoto polietileno. MedzZiaga PEX-as gaminama pagal standarta DIN 16892/93, gamintojo kokybés
kontrolés sistema ISO 14001. Darbinis slégis 10 atm., temperatiira 95°C. Paminétos charakteristikos turi bt
markiruotos ant kiekvieno vamzdzio metro, pateikti kokybe jrodantys dokumentai.

Sarvas 28/23, 36/29, 43/36, 52/44 - polietilenas 28, 36, 3, 52 - iSorinis diametras, 23, 29, 36, 44 —
vidinis diametras.

Peréjimai, potinkinés alkiinés - bronzinés sujungimo detalés i$ specialaus lydinio. Vartoti to paties
gamintojo, kad gauti priklausancias garantijas.

TriSakiai PSU, sujungimo detalés PSU, alkiinés PSU - plastmasinés sujungimo detalés - medziaga
polisulfonas, darbiné temperatiira 95°C, slégis 10 atm. Vartoti to paties gamintojo, kad gauti priklausandias
garantijas.

Rutuliniai ventiliai - uzdaromojifreguliuojamoji armattra, darbiné temperatira 95°C, slégis 10 atm.
Vartoti to paties gamintojo, kad gauti priklausancias garantijas.

Tvirtinimo detalés, kampo fiksatoriai - cinkuotas plienas.

Plastmasiniai sujungimo ziedai - skirti jungdiai (kad pagerinti vamzdzio sujungimg su detale).
Pagaminti i§ modifikuoto sutankinto polietileno.

Vamzdziai karpomi j norimo ilgio gabalus Siam tikslui skirtomis Zirklemis. Atkirpto vamzdzio galai
aplyginami gremztuve. Ant sujungimui skirto galo pazymima kiek jis turi jsikisti j jungiamosios detalés jmova.
Paruosiant sujungimui stabilizuotus su aliuminio apvalkalo vamzdzius, aliuminis nuo kiSamo | jmovag galo
nuskutamas skutikliu. Sujungimui paruosti vamzdziy galai ir jungiamyjy detaliy jmovos nuplaunami spiritu ir
nuvalomi sugeriamuoju popieriumi.

Salto ir kar$to vandentiekio vamzdynai nuo stovy montuojami sieny ir grindy konstrukcijose, juos
uzbetonuojant. Tada j jy plétimasi galima ir neatsizvelgti. Salto ir kar$to vandentiekio vamzdzZius montuojant
atvirai — jy pailgéjimas kompensuojamas judamomis ir nejudamomis atramomis keiciant vamzdzio kryptj arba
ilguose ir tiesiuose tarpuose jrengiant kompensacines kilpas. Atstumai tarp atramy priklauso nuo
temperatdros ir vamzdzio skersmens. Vamzdynams @15+32 mm intervalai tarp tvirtinimy nuo 50 — 100 cm.
Vamzdynai tvirtinami specialiomis apkabomis su gumine tarpine.

UZdaromoii armatara. Salto ir karto vandentiekio sistemoje statoma armattra (gumuotos sklendés,
rutuliniai ventiliai ir atbuliniai voZtuvai) turi bati i$ korozijai atspariy medziagy. Ji skirta montuoti vamzdynuose
@15-50 mm, transportuojanciuose vandenj iki 110 °C, darbiniu slégiu iki 1.6 MPa.

Moviné armatira montuojama gulsciuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu pagal DIN
ISO 4064, flansiné armattra jungiama flansais, atitinkanciais pagal iSmatavimus DIN 28605.

Rutulinio ventilio korpusas turi bati pagamintas i§ ketaus arba Zalvario, rutulys - i§ chromu padengto
ketaus arba Zalvario. Nominalus ventilio slégis 1,0 MPa. Armatira turi turéti atitikties sertifikatg, iSduotg
Lietuvoje.

Armatidra ant guls¢iy vamzdyny jrengiama taip, kad jos suklys bty nukreiptas vertikaliai j virSy arba
nuozulniai vamzdzio virSutinio pusapskritimio ribose ir horizontaliai ant vertikaliy vamzdynuy.

2.2. Salto ir kar$to vandentiekio vamzdyny bandymas ir dezinfekavimas

Santechniniy sistemy vamzdyny bandymai vykdomi pries apdailos darby pradZig. Vamzdyny
izoliavimas, tiesimo vaguy, nisy ir angy uztaisymas atliekamas jau iSbandZius sumontuotus vamzdynus.
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Pastato karstojo ir Saltojo vandentiekiy sistemos iSbandomos hidrauliskai hidrostatiniu metodu iki
vandens émimo armatdros sumontavimo. Hidraulinis bandymas vykdomas, esant patalpoje teigiamai
temperattrai. Bandomasis slégis turi virsyti ribinj darbinj slégj 1,5 karto. UZpildZius vamzdyng vandeniu,
bandomuoju slégiu, apziGrimas vamzdynas bei sujungimai.

Bandomasis slégis turi bati paduodamas du kartus laike 30 min., intervalu 10 min. Slégio kritimas
neturi bati didesnis kaip 0,6 baro. Nutekéjimai neleidziami. Antrasis bandymas atliekamas dvi valandas.
Slégio kritimas neturi bdti didesnis kaip 0,2 baro. Slégio matavimo prietaisas statomas paciame
Zemiausiame vamzdyno taske. Jeigu vamzdyne nerasta nutekéjimy ar kity defekty, jis laikomas tinkamu
eksploatuoti.

Pasibaigus bandymui, vanduo i$ Saltojo ir karstojo vandentiekio sistemy isleidZziamas.

Pagal galiojancéias normas vamzdynai dezinfekuojami chloruotu vandeniu (dozé 10 daliy chlorkalkiy
prie milijono). Sterilizuojantis tirpalas vamzdynuose laikomas ne maziau 30 minuciy. Po to iSplaunamas Svariu
vandeniu, kol lieka nedaugiau 0,3+0,5 mg/1 chloro.

2.3. Vamzdziy izoliavimas

Vamzdynai izoliuojami termoizoliaciniais kevalais i§ nedegaus mineralinio pluosto ir padengiami
aliuminio folija. Kevaly tankis 100 kg/m® maksimali aplinkos temperattra +200°C, laidumo koeficientas A =
0.033 — 0.04 W/mK.

Vamzdynai pries izoliavimo darbus nuvalomi Sepeciu, véliau nuo jy nuvalomi riebalai ir purvas.

Vamzdyny izoliacijai skirtos medzZiagos ir gaminiai turi bati gamykloje isbandyti ir turéti atitinkama
sertifikatg. Jie turi bati atsparls ugnies ir dimy poveikiui, netirpti ir neirti vandenyje. Vamzdyny izoliacijos
storis standartinis ir pateiktas lenteléje.

Nominalus vamzdzio skersmuo, mm 25irmaziau | 32+=75| 100+150

Karsto ir cirkuliacinio vandens vamzdynai 30 40 60

Vamzdynai nuo rasojimo, nepriklausomai nuo vamzdziy skersmens, izoliuojami specialiai tam skirta
20 mm izoliacija.

Tokia izoliacija izoliuojami:

e Salto vandens vamzdynai;

e lietaus vamzdynai, taip pat ir jungimo dalys.

Salto ir kar$to vandentiekio atsidakojimai nuo magistralés iki prietaisy einantis grindyse klojami
Sarve.

Sarvo diametrai pateikti lenteléje:

ISorinis vamzdzio skersmuo, mm 16 20 25 32 40
ISorinis diametras, mm 25 28 36 43 52
Sarvo vidinis diametras, mm 21 23 29 36 44

Visos izoliacinés medziagos turi bati skirtos tai darbinei aplinkai, kurioje bus sumontuoti jomis
izoliuoti vamzdynai. Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jy hidraulinis iSbandymas. Vamzdyny pavirSius
turi blti sausas ir Svarus. Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. NeleidZiama izoliuoti naudojant
izoliaciniy medziagy ir gaminiy atkarpas, kai tinka visas gaminys. Jei izoliuojamas vamzdynas,
transportuojantis Zemesnés negu 16 °C temperatiros skystj, jo izoliacijos garo barjeras turi bati istisinis ir
nepertrikes. Uzsandarinti izoliacijos galus ir kampus. Taip pat nuo rasojimo turi bati izoliuotos vamzdziy
atramos, laikikliai ir kitos laikancios metalinés dalys maziausiai 15 mm atstumu.

Vamzdyno dalys, kurioms tiekiamas vanduo | atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kuriy ilgis iki 900
mm, gali bati neizoliuojamos.
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UZdéti izoliacinj kevalg ant vamzdzio, uzsandarinti iSilginj sujungima sandarinimo juosta. Izoliuojant
Saltg vamzdyng, uZsandarint izoliacijos galus specialia garui nelaidzia mastika. Taip pat izoliuoti metalines
atramas, laikiklius, naudojant metalo izoliavimo juostas.

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymus.

3. PASTATO BUITINIY IR LIETAUS NUOTEKU SALINIMO SISTEMOS

3.1. Vamzdynai

Nuoteky vamzdynai montuojami i$ plastikiniy beslégiy vamzdziy ir fasoniniy daliy i$ polivinilchlorido
(PVC). Stovai ir po pirmo auksto grindimis iki pirmo Sulinio lauke klojami i$ storasieniy PVC kanalizacijos
vamzdzZiy su sienutés storiu e=3,2. Nuoteky ilgalaiké maksimali temperatira nevirsija 60°C, o maksimali
laikina (iki 1 min.) 100°C. Gaminiy (vamzdziy ir fasoniniy daliy) parametrai;

e Siluminé talpa 1.0 J/ g°C:

e elastingumo modulis (I mm/min) 3000 MPa pagal ISO527;

e tankis 1410 kg/m® pagal ISO 1183.

Vamzdziy montuojamy pastato viduje grindyse ir prie konstrukcijy medziagos linijinis Siluminio
plétimosi koeficientas 0,06 mm/m/°C pagal IDE 0308. Vamzdyny, klojamy po grindimis, grunte 0.7 x 10-3 °K-
1 pagal VDE 0304.

Vamzdziy montuojamy po zeme - 0.7+10 K™ pagal IDE0304.

Vamzdziy ir fasoniniy daliy jungtys sandarinamos minkstos gumos Ziedais, atspariais agresyvioms
medziagoms. Ziedai aprobuoti pagal SS 36 7611.

VamzdZziai turi turéti ne maisto prekés higieninj pazymeéjima ir atitikties sertifikatg, iSduotus Lietuvoje.

3.2. Montavimas

Nuoteky horizontallis vamzdZiai nuo sanitariniy prietaisy iki stovy tiesiami vandens tekejimo kryptimi
su nuolydziu ne mazesniu kaip 0,02 mm/m. Kiekvienas vamzdyno ruozas tiesiamas vienodu nuolydziu iki pat
jsijungimo j kitg vamzdyna.

Vamzdyny posikiai ir sujungimai jrengiami i$ standartiniy fasoniniy daliy. Gulstieji vamzdynai tarp
saves jungiami jZambiaisiais triSakiais. HorizontalGs vamzdynai su stovais sujungiami triSakiais.

Vamzdynai pritvirtinami prie statybiniy konstrukcijy apkabomis. Tvirtinant vamzdzius prie sienos
horizontaliai, tarpas tarp apkaby neturi bati didesnis kaip 1 m. Tvirtinant vamzdzius vertikaliai, tarpas tarp
apkaby ne didesnis kaip 2 m. Tarpas tarp vamzdzio ir sienos 4 mm.

Vamzdziy jungimas atliekamas :

1. Pries jstatant lygy vamzdZio galg j mova , batina patikrinti :

e ar lygusis vamzdzio galas yra nuslifuotas ir be drozliy ;
e ar movos guminé tarpiné yra griovelyje, ir ar ji nepazeista;
e ar lygusis vamzdzio galas ir mova yra SvarQs;

2. Patepti vamzdzio ir jungiamosios detalés lygujj galg silikoniniu tepalu. Movos vidaus tepti nereikia.

3. Lygujj vamzdzio galg jstumti j movg iki atramos. Pazymeéti vietg, kur vamzdis sutampa su movos
pradzia. Patraukti lygyjj vamzdZio galg atgal apie 12 mm.

4. Patikrinti ar lygusis vamzdZio galas yra savo vietoje (turi matytis 12 mm tarpas tarp pazymétos
vietos ir movos galo).

Stovai per visus pastato aukstus tiesiami vienodo skersmens. Stovai negali nukrypti nuo vertikalés
daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui. Kiekvienam iSleidéjui privalu iSkelti vieng stovg 0,5m vir$ stogo tinklo
védinimui.

Ties revizijomis, dengianciojo sieneléje paliekama anga su durelémis, maziausiai 0,2 x 0,3 m dydzio.
Revizijos stovuose jrengiamos 1,0 m virS grindy. Revizijos sandarinimui po dangteliu dedamas gumos
tarpiklis.

Vamzdynuose jrengtos pravalos uzdaromos dangteliu. Jrengiant pravalg zemiau grindy, ties ja
paliekamas 0,2 x0,2 m dydzio liukas.
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Buitiniy nuoteky iSvadai jungiami prie kiemo tinkly taip, kad tekéjimo kryptis pakisty ne didesniu kaip
90° kampu.

Sanitariniai prietaisai montuojami po to, kai sumontuoti vamzdynai ir atlikti statybiniai apdailos
darbai. Sanitariniai prietaisai jrengiami virs grindy tokiame aukstyje: praustuvas (iki krasto virSaus) - 800
mm, zemasis plovimo bakelis (iki bakelio apacios) - 450 mm. Nukrypimas nuo Siy atstumy neturi virsyti £20
mm.

3.3. Sandéliavimas

Vamzdziai turi bati saugomi lygioje aiksteléje, be staigiy nuolydZiy ir nelygumy. Vamzdziai dedami j
rietuve ne auksStesne kaip 2 m. Visos jungiamosios detalés turi bati laikomos gamyklos jpakavime, t.y.
plastmasiniuose maisuose.

3.4. Transportavimas

Vezant vamzdzius rekomenduojama sukrauti taip, kad transportuojant jie nejudéty. Pavienius
vamzdzius iSkrauti ir pakrauti baGtina rankomis. Labai atsargiai vamzdzius reikia transportuoti zZiemg, nes
Saltyje plastmaseé yra trapi.

3.5. Bandymas

Bandoma esant ne Zemesnei kaip + 5°C temperatdrai. PrieS bandyma patikrinama ar néra uzsikimse
stovai.

Buitiniy nuoteky Salinimo sistemos bandymas vykdomas ne maziau 2 val., uzpilant jg vandeniu ir
apzidrint, vienu metu atidarius 75% sanitariniy prietaisy. Vamzdynai, pakloti po zeme arba kanaluose
uzpildomi vandeniu iki pirmo auksto grindy lygio, o pakloti konstrukcijose tarp auksty - iki auksto lygio. Jeigu
apzidrint sistema, vamzdyne ir sujungimo vietose nerasta nuteké&jimuy, ji laikoma iSbandyta.

Lietaus nuoteky sistema bandoma, uzpildant jg vandeniu iki auksciausios lietaus surinkimo jlajos
(lygio). Bandymo trukmé 10 min. Vandens nuotékis neleidZiamas. Bandymo metu iSoriskai apzZiGrimi
sujungimai. Jei sujungimuose nerandama nutekeéjimy ir vandens lygis bandomame vamzdyne nepazeméja,
sistema laikoma tinkama eksploatuoti.

3.6. Stogo jlaja

Naudojama suspaudziamo tipo metaliné-plastikiné jlaja DN75 mm, kurios pralaidumas 7,0 l/sek. Jg
sudaro dangtelis, virsutiné dalis, suspaudimo Ziedas ir lapy atskirtuvas, guminé tarpiné, nutekéjimo jduba,
jlajos atvamzdis su sandarinimo Ziedu. |lajos korpusas yra i$ polipropileno apsiltintas Silumos izoliacija su
reguliuojamo aukséio 100+160mm montazine dézute. Visos jlajos turi bati su elektros kabeliu.

4. PRIETAISAI IR |RENGINIAI

4.1. Sanitariniai prietaisai

Montuojami sanitariniai prietaisai privalo turéti bendrus bruozus:

e jy vidaus ir iSorés pavirsius turi bati lygus, lengvai valomas, neturéti astriy atsikisusiy daliy nei
prietaise, nei tvirtinimo detalése. Visi sanitariniai prietaisai, nuoteky priimtuvai ir maisytuvai
privalo bati sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos standartg ir atitikti EN nustatytus dydZius;

e praustuvai pagaminti i§ fajanso, glazdruoti, plautuvés - nerddijancio plieno. Praustuvai ir
plautuves komplektuojami su sifonais, kurie gali bati plastmasiniai arba chromuoti ir atitikti
vandens émimo maisytuvy ir Ciaupy padengimo spalva;

o klozetai su bakeliais, pagaminti i$ fajanso, glazlruoti. Klozetai su vandens uztvara viduje.
Vanduo | bakelj ir klozeto puodg - tiekiamas be garso, nuplovimui naudojama ne daugiau 6 |
vandens. Klozeto puodai komplektuojami su sédynémis ir dangciais i$ plastmasés, o kur reikia
su atramomis Zmonéms su negalia;

e visi sanitariniai prietaisai komplektuojami jy tipo ir pastatymo biddg atitinkanciomis tvirtinimo
detaléemis. Prietaisai ir uzdaromoji armatira jungiami panaudojant specialias detales su
sriegiais;
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e vandens maisytuvai turi atitikti plautuviy, praustuvy konstrukcija ir deramg (pagal DIN 4109)
garso gesinimo laipsnj. |rengiant specialig plautuve valytojai, maiSytuvas montuojamas ne
Zemiau kaip 80 cm iki plautuvés dugno.

4.2. Salto vandens skaitiklis

Paskirtis:

° skirti matuoti ir registruoti Salto vandens suvartojimg, kai temperatira nuo +5° iki +30°C.
Jrengiamas vandens jvado ir apskaitos patalpoje. Skaitiklis statomas ne Zemiau kaip 0,5 metro aukstyje nuo
grindy lygio, gerai prieinamoje patalpoje. patalpos temperatira turi bGti ne zemesne uz +5°C. Skaitiklis
montuojamas horizontaliai, jungimas su vamzdziais - srieginis.

° tinkami naudoti esant besikeiianciai vandens kokybei, pavyzdziui, kai vanduo turi smélio
priemaisy

Funkcijos ir privalumai:

° skaitikliai susideda i$ Zalvarinio korpuso, kuriame jmontuotas besisukanti sparnuoté ir
skaiciuotuvas, sumuojantis pratekéjusio vandens kiekj;

® daugiasrauciai, ,sauso" tipo skaitikliai;

° vanduo jteka | korpusg ir suka sparnuote. Sukamasis judesys magnetine mova perduodamas
skaiciavimo mechanizmui, kuris yra ,sausoje" zonoje.

Techniniai parametrai (pastato skaitikliui):
darbinis slégis - 1,0 MPa
slégio nuostoliai prie Qmax ne daugiau 0,1 MPa
nominalus debitas 2,0 m®/h
maksimalus debitas 5,0 m*/h
minimalus debitas 0,05 m*h
saglyginis diametras DN 20 mm
meteorologiné klasé - B tikslumo

Skaitiklis turi bati pagamintas pagal ISO 9000 standarts.

Tiekéjas turi pateikti skaitiklio galiojancCig patikrg techninius duomenis, medziagy sertifikatus,
gamyklinius katalogus. Vandens skaitiklis turi bati sertifikuotas geriamam vandeniui, patvirtintas naudojimui
Lietuvos standartizacijos komitete ir jregistruotas Lietuvos Respublikos matavimo prietaisy registre arba turi
turéti Zzymenis, kurie liudija EEB (Europos Ekonominé Bendrija) pirmine patikrg ar EEB patvirtinimo Zzenklg.

Vandens apskaita turi bati jrengta vadovaujantis STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai" XI skirsnio reikalavimais.

Ant vandentiekio jvado jrengiamas filtras, kuris parenkamas atlikus tiekiamo vandeny analize.

4.3. Trapai

Naudojami trapai vandens surinkimui nuo drégnai valomy grindu, sanitarinése patalpose nuoteky
priemimui - plastmasiniai su vandens uztvaromis ju konstrukcijoje. Trapai komplektuojami atsizvelgiant |
projekte nurodytg prijungimo vamzdzio skersmenj (@50 mm arba @100mm) ir jungties tipa.

4.4. Riebaly atskirtuvas

Pries iSleidziant gamybines (virtuvés) nuotekas uzterstas riebalais | centralizuotus miestelio buitiniy
nuoteky tinklus jos turi bati apvalytos nuo riebaly. | jrenginj negali patekti kitokios nuotekos (buitinés,
pavir§inés nuotekos). Riebaly gaudyklé naudojama kaip pirminis valymo elementas. Ji yra sumontuota
vienoje polietileninéje talpoje. Gaudykléje yra jtaisytas daviklis su garsiniu arba spalviniu signalu. Visi
reikalingi patikrinimai ir riebaly iSsiurbimas atliekamas nuémus jrenginio virSuje esantj dangtj. ISvalymo
efektyvumas 90%. |renginys sigyjamas i$ sertifikuoto gamintojo.

4.4.1. Bendrieji riebaly atskirtuvo duomenys

Nasumas: 7,01s
Bendra atskirtuvo talpa 4100 |
Sukaupiamy riebaly kiekis 5701

Nuoseédy taris 1800 |

LAIDA | LAPAS | LAPY

NDP-21.024-TDP-VN-TS




Atskirtuvo korpuso medziaga HDPE

Statybinis plotis 2440 cm
Statybinis aukstis su paaukstinimu 394 cm
Vamzdziy pasijungimas: jéjimas/iSéjimas 110 mm
RA signalizavimo jrenginys 1 vnt.

4.4.2. [renginio montavimas
Montuojant jrenginj batina laikytis Siy taisykliy:

e iSkasama duobé jrenginio montavimui ir iSlyginamas jos dugnas;

e duobés dugne betonuojamas pagrindas, kurio storis 15 cm, ilgis ir plotis 30 cm didesnis uz
jrenginio iSmatavimus;

e jrenginys atvezamas | vietg ir nuleidziamas | paruosStg duobe ant pagrindo. Jrenginys
ankeruojamas. Reikia atkreipti démesj, kad jtekéjimo ir iStekéjimo vamzdziai baty parinkti pagal
vandens teké&jimo kryptj. |[tekéjimo ir iStekéjimo vamzdziai prijungiami;

e tarpas tarp duobés krasty ir jrenginio rankiniu badu uzpilamas 20 - 30 cm Zvyro sluoksniais, kurie
sutankinami grunto plaktuvu;

e lygiagreciai su jrenginio uzkasimu, talpa turi bati laipsniskai uzpildoma vandeniu.

Riebaly atskirtuvo eksploatacijos metu reikia nuolat sekti daviklj ir suveikus signalui pasalinti pirmoje
kameroje susikaupusius riebalus. Reguliariai turi bGti valoma nuosedy talpa. Priklausomai nuo nuoteky
uzterStumo vidutiniskai 1 kartg per puse mety. Visi reikalingi patikrinimai ir riebaly iSsiurbimas atliekamas
nuémus jrenginio virSuje esantj dangtj. 1-2 kartus per metus yra iSsiurbiama ir iSvaloma pati riebaly
gaudyklé.

5. BUITINIY IR LIETAUS LAUKO NUOTEKUY SALINIMO TINKLAI (ISVADAI)

5.1. Vamzdynai

Savitakiniai nuotéky vamzdynai montuojami i$ lygiy nesléginiy polivinilchloridiniy vamzdziy (PVC).
Neplastifikuoto polivinilchlorido monolitinés vienasluoksnés sienelés PVC vamzdziai ir fasoninés dalys turi
atitikti LST EN 1401-1:2009. Naudojami SN4, SN8 klasés PVC vamzdziai.

Nuoteky ilgalaike max. temperatira iki 60°C, trumpalaiké (iki 2 min.) iki 93°C.

N klasés (zZiedinis standumas 4kPa) vamzdziai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje, o S klasés (Ziedinis
standumas 8 kPa) — iki 0,8 m gylyje arba giliau nei 6,0 m.

VamzdzZiy movos yra su guminiais Ziedais. Movos visiSkai sandarios, atsparios infiltracijai ir
eksfiltracijai. Nesléginiy vamzdziy jungtys iSlaiko 5 m.v.st. slégj.

VamzdzZiai ir movy guminiai Ziedai atsparts agresyvioms medzZiagoms.

PVC vamzdziy techniniai duomenys: masé — 1410 kg/m?; elastingumo modulis (1 mm/min) — 3000
MPa; Silumos laidumas — 0,15 W/m°K; linijinis $ilumos plétimosi koeficientas — 0,7x10™ °K™".

Vamzdziai turi turéti ne maisto prekeés higieninj pazymeéjima ir atitikties sertifikatg, iSduotus Lietuvoje.

5.2. Vamzdyny klojimas

Vamzdynai klojami transéjoje ant jrengto pagal projektinius nuolydZius dugno, patikrinus pagrindo
paruosima, lyguma, atsparuma po sutankinimo.

Klojant plastmasinius vamzdZius svarbu supldkti grunta. SuplOkimui galima naudoti jvairig jranga.
Esant gruntams su gruntiniais vandenimis, atveztinis smelis turi bati tankinamas ne mazZiau 98%.
ISlyginamasis sluoksnis turi bati klojamas ar supurenamas ir véliau islyginamas taip, kad vamzdis atsiremty
vienodai. UzZpildas i§ Sony turi bati tinkama atrama vamzdziams, todél svarbu jj sutankinti, suminant kojomis.
Veéliau plaktuvu. ISlyginimui ir uzpildui naudojamos medziagos turi atitikti Siuos kriterijus:

- daleliy dydis neturi virSyti 16 mm;

- 8+16 mm daleliy kiekis neturi virsyti 10%;

- medziaga neturi bati susalusi;

- negalima naudoti astriy nuolauzy, turinciy medziagy.

Vir§ vamzdziy esantis uzpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai vir§ vamzdyno
(kelias, grindinys ar pan.).
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Vamzdynai | transéjg nuleidziami po Suliniy dugny jrengimo. Nuleidimas privalo bdti be atsitrenkimy j
transéjos krastg. Atlaisvinti vamzdj nuo kélimo mechanizmy tik patikrinus nuolydzio ir padéties tikslumg ir
uztvirtinant grunte.

Lygiy tarpy trasoje vamzdziai turi bati centruoti, iSlaikant koncentrinj movos apskritimo tarpel]. Pries ir
po transéjos uzpylimo tiesis tarpai tarp kontroliniy Suliniy tikrinami veidrodziu “prasisvietimui”. Maksimalus
nukrypimas nuo projektiniy altitudziy £ 5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontale £ 10 mm.

Jungiant vamzdZius movomis, bdtina saugoti, kad j sujungimo vietg nepatekty smélio.

Vamzdyny klojimas uzdaru bidu, vykdomas vadovaujantis “Rekomendacijomis dél pneumosmaginiy
masiny panaudojimo, klojant komunikacijas uzdaru bGdu. Darbas su pneumosmdiginémis masinomis
jmanomas, esant aplinkos temperattrai nuo — 20°C iki + 45°C.

Darbo duobés ilgio L=L, + Lyasines ilgis, o plotis B=D+1,2=1,6 m.

Priémimo duobé 1,5 cm plocio, 2,0 m ilgio, H=H,amzdsic + 0,5 m.

Tikslesnius darby aprasymus parengti projekto statybos darby organizavimo dalyje.

Buitinés, lietaus nuotekynés skersmuo D110 mm, klojimo gylis 1,0+1,80.

Lietaus nuotekynés skersmuo D110+160 mm, klojimo gylis 1,1+1,70

5.3. Nuoteky Suliniai

Keiciami pastato buitiniy ir lietaus nuoteky Salinimo iSvadai iki kiemo tinklo esamy g/b nuoteky suliniy
d1000 mm.

Buitinés ir lietaus kanalizacijos linijose sklype statomi surenkami betoniniai/gelzbetoniniai D1000 bei
plastikiniai D425 apZitros Suliniai. Suliniai ant savitakiniy vamzdyny statomi tose vietose, kur yra nuolydZio,
skersmens ar krypties pasikeitimai. DidZiausias suliniy iSdéstymo intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003 18
priede.

5.3.1 Betoniniai/gelzbetoniniai Suliniai

G/b Suliniai turi bati statomi i§ surenkamy gelzbetonio ar betono elementy; dugninés plokstés, perdenginio
plokstés, sieniniy Ziedy bei landos Ziedy ir atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Suliniai gali
biti statomi sausuose ir Slapiuose gruntuose. G/b Suliniy skersmuo yra 1000 mm, kai klojimo gylis iki 3,0
metry. Suliniai montuojami ant sutankinto grunto. Suliniy jgilinimas nurodomas projekto bréZiniuose.
Surenkamy suliniy elementai montuojami ant 10 mm storio cementinio skiedinio sluoksnio.

Darbinis Sulinio kameros aukstis turi bati ne mazesnis kaip 1,5m. Jlipimo anga Sviesoje nemazZesné
kaip 700 mm skersmens. Suliniams montuojamiems po vaziuojamaja dalimi, $uliniy perdangai naudojamos
sustiprinto tipo plokstés. Aplink liukg apibetonuojama nuolaidi priegrinda.

Nuoteky suliniy dugnai yra iSbetonuojami suformuojant lataka. Latakai Suliniuose jrengiami aptakios
formos i$ monolitinio C20/25 klasés betono. Latakas betonuojamas pagal specialius Sablonus, islaikant tokj
pat nuolydj, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema. Sulinio latako pavirsius uZglaistomas cementiniu skiediniu
ir uzgelezinamas.

Nusileidimui j apzidros sulinius, kuriy skersmuo d1000mm turi bati jrengtos metalinés lipynés is @16,
S400 klasés armatiros, jtvirtintos Sulinio Ziedo sienutéje. Jos turi atitikti LST EN 124:1998 ar ekv.
reikalavimus. Jy dydis ir stiprumas turi bati toks, kad galima baty patekti j Sulinj. Lipynés turi bati apsaugotos
nuo korozijos, sukeliamos nuoteky ir (arba) nuoteky produkty. Didziausias vertikalus atstumas tarp pakopy -
350 mm vertikalioje padétyje.

Sulinio landa turi bati ne maZesné negu 700mm. Suliniy ir landy g/b Ziedus uZtaisyti 10mm storio C16
markés skiedinio sluoksniu. Skylés Soniniuose Zieduose uztaisomos C16/20 klasés betonu.

Vamzdziy praéjimui per Sulinio sienele turi bati naudojami tam skirti plastikiniai protarpiniai.
Alternatyvias priemones, apsaugojancias nuo vandens patekimo, turi patvirtinti InZinierius. Lanksti jungtis turi
bati jrengiama kuo arciau iSorinés Sulinio ar bet kurio kito jrenginio pusés

Visos sSulinio elementy jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinémis, apsauganciomis nuo
gruntinio vandens prasisunkimo j nuoteky tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo | gruntg. Visos
Suliniy jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slégj. Suliniai turi prisiderinti prie grunto pokyéiy esant temperatiros
svyravimams.

Suliniy apzitros kiaurymés dengiamos pakabinamo tipo rému su ketiniu dangéiu. Suliniy danggiai ir
landos turi atitikti atitinkamas LST EN 124:1998 ar ekv. nuostatas. Minimali laisva anga betoniniams
Suliniams - 700 mm. Betoniniy suliniy dangciai turi bati ketiniai T ar L tipo, montuojamy kietos dangos vietoje
— “plaukiojangio” tipo. Suliniy dangéiuose turi bati skylés danggiy atidarymui. Dangéio tipas parenkamas
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priklausomai nuo vietos, kur montuojamas g/b Sulinys. Suliniy, kurie statomi nevaziuojamoje dalyje, dangdiai
ketiniai atlaikantys 12,5 t apkrova. Suliniy, kurie statomi vaZiuojamoje dalyje dangdiai ketiniai, atlaikantys 40 t
apkrova.

Dréegnuose gruntuose (kai gruntinio vandens lygis yra auk$ciau uz Sulinio dugng) turi bati atlikta
Sulinio dugno ir sieny hidroizoliacija, kurios virSus nezemiau kaip 0,5 m vir§ auksc¢iau gruntinio vandens lygio.
Visi Suliniai turi atlaikyti grunto ir transporto apkrovas ir bati sandaris.

Visos sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinémis, apsauganciomis nuo
gruntinio vandens prasisunkimo | nuoteky tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo | gruntg. Visos
Suliniy jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slégj. Suliniai turi prisiderinti prie grunto pokygiy esant temperatiros
svyravimams.

5.3.2 Plastikiniai Suliniai

Plastikiniai Suliniai turi atitikti LST EN 13598-2 standarto reikalavimus, turi bati pateiktos tai patvirtinancios
gamintojo atitikties deklaracijos.

Plastikiniai Suliniai turi bati atsparts grunto poslinkiams, jSalui, vertikalioms apkrovoms, nepralaidus
gruntiniam vandeniui. Visos Sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinémis,
apsauganciomis nuo infiltracijos ir eksfiltracijos.

Plastikiniai D425 ir D315 mm skersmens Suliniy stovai turi bati jrengiami is vidaus ir iSorés gofruoty
tampriy PVC vamzdziy, kad baty uztikrintas sukibimas su uzpilamu gruntu. Vidinis sulinio diametras 315 mm,
iSorinis skersmuo 355 mm (s = 20 mm), Ziedinis stipris ne maziau kaip SN4 —4kN/m?.

Sulinio dugnas pagamintas i§ PP/PE. Jis turi bati su movomis plastikiniams vamzdZiams prijungti ir su
gamykloje reikiamu nuolydZiu iSformuotais latakais.

Plastikiniy Suliniy dangciai montuojami teleskopo pagalba, kurio laisva eiga Sulinio aukscio
koregavimui 150-350mm.

Danggéio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas Sulinys. Suliniy, kurie
statomi nevaziuojamoje dalyje, danggiai ketiniai atlaikantys 12,5 t apkrova. Suliniy, kurie statomi vaZiuojamoje
dalyje danggciai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovg

Visos Sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinémis, apsauganciomis nuo
gruntinio vandens prasisunkimo j nuoteky tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo j gruntg. Visos
Sulinio jungtys turi atlaikyti ne maZesnj kaip 0,5 bar slégj. Suliniai turi prisiderinti prie grunto pokydiy esant
temperatdros svyravimams.

5.3.3 Lietaus surinkimo Sulinéliai (trapai)

Pavirsiniy (lietaus) nuoteky lietaus surinkimui nuo sklypo kiety dangy jrengiami Plastikiniai 425 mm
skersmens PVC/PP lietaus Sulinéliai (trapai). Jy iSdéstymas priklauso nuo sklypo vertikaliniy auksciy,
nuotékio ploto ir apskaiciuojamas, imant nuotékio srauto plotj pries Sulinélius iki 2 m. Atstumas tarp lietaus
Sulinélio ir nuotakyno sulinio neturi virSyti 40 metry. Jungiamajame nuotake leidziama prijungti dar vieng
tarpinj lietaus Sulinélj. Jungiamojo nuotako skersmuo turi blti ne mazesnis kaip 200 mm, o nuolydis 0,02.
Lietaus Sulinélio virSuje jrengiamos D400 apkrovos klasés horizontalios ketinés grotos su tarpais iki 50 mm.

Sulinéliai jrengiami i$ vidaus bei i3orés gofruoto vamzdzZio ir gamyklinio lygaus plastikinio dugno.
Gofruotas i$ abiejy pusiy tamprus vamzdis DN315 mm, kurio Ziedinis stipris SN4 prisiderina prie grunto
poslinkio Siam judant dél salcio ir kity apkrovy, todél Sulinys islieka sandarus, nesugadinama betono trinkeliy
dangg. Sieniniai vamzdziai su Sulinélio teleskopine dalimi jungiami naudojant specialius guminius
sandarinimo Ziedus. Visos jungtys turi iSlaikyti 0,5 bar slégj.

Plastikiniam Sulinéliui laisva landos anga turi biti tokia pati kaip ir teleskopinio vamzdzio skersmuo.
Prie PVC teleskopinio vamzdzio tvirtinamos ketaus grotelés. Sulinélio ketinis dangtis turi bati viename lygyje
su dangos pavirsiumi.

Plastikiniy lietaus vandens surinkimo sSulinéliy statybg vykdyti pagal gamintojy rekomendacijas ir
statybos taisykles.

5.4. Pozeminiy komunikacijy zymeéjimo zenklai

Suliniy vieta turi bati nurodyta informacinése lentelése, pritvirtinamose prie pastoviy konstrukcijy
aiSkiai matomose vietose. Informacinés lentelés turi bati patvarios ir atsparios ory poveikiui.
PoZeminiy komunikacijy zyméjimo Zenklai statomi nuotakyno tinklams ir jrenginiams pazymeéti.
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Zenklams pritvirtinti naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelZzbetoninés elektros tinkly atramos,
tvoros. Zenklai tvirtinami nuo 1.5 iki 2.2 m aukstyje.

Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant gelzbetoniniy arba metaliniy stulpeliy.
Siuo atveju Zenklai statomi 0.75 m aukstyje.

Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos, 120x120 mm dydZio, suapvalintais kampais, ploksteliy
kampuose padarytos skylutés Zenklui pritvirtinti. Zenkle turi bati pavaizduota: kairiajame virSutiniame kampe -
pozeminéje komunikacijoje sumontuotos armatlros Zenklas; desiniajame virSutiniame kampe - armatdros,
vamzdyno skersmuo; viduryje -krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis nuo jrenginio iki Zenklo.

Vamzdyny kryptimis Rangovas sustato:

-zenklinamuosius stulpelius, kur perkasos kerta tvoras, ribas, griovius ir kt.;

-Zzymimuosius stulpelius ties sklendémis, posukiais, kitomis fasoninémis dalimis, bréZiniuose
pazymétuose ir kituose nurodytuose taskuose.

Betoniniai zenklinamieji stulpeliai liejami su atitinkamais jrasais, pvz., nuoteky, vandens magistralés.
Betoniniai zymimieji stulpeliai gaminami su emaliuotomis plieninémis arba graviruotomis plastikineémis
plokstelémis su atitinkamais jrasais.

5.5. Vamzdyny bandymas

Vamzdyny sandarumas tikrinamas, pirma, vizualiai apZidrint, neuZpylus gruntu, sanddras ir po to
uzpylus vamzdynus gruntu, tarpais tarp gretimy Suliniy.

Tikrinamas tinkly hermetiskumas, matuojant pripildomg vandens kiekj | auksciau pagal nuolydi
iSsidésciusj Sulinj, pravalg - jei tai iSleistuvas i$ pastato.

ISlaikius 24 valandas uZpilta vandeniu vamzdyng tikrinama 30 minuciy laikotarpyje. Neleistinas
vandens kritimas Sulinyje daugiau kaip 20 cm. Maksimalus vandens nutekéjimas per valandg 100 linijiniy
metry turi bati:

@ 110 mm vamzdziams — 4,3 litrai per valanda;

@ 160 mm vamzdziams — 9,0 litrai per valandg

@ 200 mm vamzdziams — 13,5 litrai per valandag

Vamzdynas laikomas tinkamu eksploatuoti, jei nevirSija auksciau minéty vandens nutekéjimo kiekiy.
Surasomas bandymo aktas.

Pagal STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai" p.482 reikalavimus, gatvés nuoteky tinklai (iSskyrus iSvadus) patikrinami televizine
diagnostikos jranga.

6. DRENAZAS

6.1. Drenazo PVC gofruoti vamzdziai

Sausinant gruntg, vandens perteklius turi lengvai patekti j drenaZzo vamzdzius. Vanduo lengviau teka
per smélj ar pjuvenas, todél Sios medzZiagos daznai naudojamos kaip filtrai. Kaip lengvai vanduo patenka |
vamzd] priklauso nuo vamzdzio sieneléje esanciy kiaurymiy dydZio ir kiekio. Daug mazy kiaurymiy greiciau
praleidzia vandenj, be to pro jas | vamzd] nepatenka dumblas ir smélis, galintis, laikui bégant, uzkimsti
vamzdj. VamzdzZio laidumas priklauso ne vien tik nuo kiaurymiy tankumo. Laidumg galima gerinti vamzdzius
apriSant sintetinés ar organinés medziagos filtrais. Tokie filtrai taip pat saugo vamzdzius nuo uzdumblégjimo.
Paklotus vamzdzZius svarbu teisingai uzpilti gruntu - tai ne tik jtvirtina vamzdj dirvoje, bet ir padeda geriau
prasisunkti vandeniui ir neleidZia dumblui patekti prie vamzdziy. Projektuojamas drenazas is PVC D113/126
mm gofruoty perforuoty vamzdziy apvynioty filtracine medziaga, kuri parenkama priklausomai nuo vietoje
esandiy grunty, tai yra su kokoso plauso filtru - molio gruntuose, arba geotekstilés filtru - smélio gruntuose.

6.2. Drenazo vamzdziy sandéliavimas ir transportavimas

Visi drenazo vamzdziai tiekiami susukti j ritinius. Sandéliuojant batina atkreipti démesj, kad:
- vamzdziai turi guléti ant lygaus ploksc¢io pagrindo; negalima krauti didesnés negu 4 ritiniy rietuves;
- jei vamzdziai bus sandéliuojami ilgiau negu 12 ménesiy, juos reikia uzdengti nuo tiesioginiy
saulés spinduliy;
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- vamzdziai su geotekstilés filtru sandéliuojami ne ilgiau kaip 12 ménesiy;
- vamzdziai su kokoso plauso filtru sandéliuojami ne ilgiau kaip 6 ménesius.

Transportuojant vamzdzius reikia:

- parinkti tinkama transporto priemone;

- nevilkti vamzdziy zeme ar kitu pavirsiumi;

- keliant kranu, naudoti tekstilines virves;

- saugoti nuo smugiy;

- vamzdziy neturi liesti astris daiktai;

- iSvyniojant ritinius, neleisti vamzdziams susisukti spirale.
Esant neigiamai temperatdrai vamzdzius transportuoti ir kloti reikia ypac atsargiai, nes Saltyje vamzdZiai bina
trapds.

6.3 Drenazo PVC gofruoty vamzdziy paklojimas

Gofruoti PVC drenazo vamzdziai klojami projekte nurodytame, pries tai
supilant 10 cm iSlyginamajj smeélinio grunto (be akmeny) pasluoksnj ir jj
sutankinant. Minimalus nuolydis turi bati bent 2 milimetrai kiekvienam ilgio metrui.
Jeigu gruntas molingas, nuolydis turéty bati didesnis ir sudaryti ne maziau kaip 3
mm kiekvienam metrui. Optimalu, jei nuolydis 5 mm ilgio metrui. Vanduo j vamzdj
geriau jtekés, jei jj uzpilsime vandeniui laidZiu Zvyru ar skalda.

Smeélio pagrindo galima nerengti, jei natiraly pagrindg sudaro sausos,
birios medziagos (smélis, Zvyras-smélis, priesmélis). Tuomet vamzdziai klojami ant
islyginto natdralus grunto, kuriame negali bati daleliy didesniu nei 20 mm dydzio.
Vamzdziams sujungti tarpusavyje naudojamos specialios dvipusés movos. Movos
gali bati tiekiamos atskirai arba jau gamykloje bGna pritvirtintos vamzdziy ritinio
gale.

VamzdZio galg be movos kiSamas kiek jmanoma giliau ir patikrinama, ar vamzdZziai
tvirtai susijungé (movos spragtukai turi tvirtai uzfiksuoti gofruotg vamzd).
Antgalis montuojamas taip pat, kaip ir
: T T
\Vandeniul laidus sucksnst . Paklotg vamzdj reikia visu traniéjos
8 PP ~ plogiu 30 cm sluoksniu uZpilti ne
o [i?gsa::;:ﬁi - didesne kaip 32 mm skalda. Skalda C
bill e didesnis SRR pilama,  kaip filtras  ir  vamzdzio |
kap 2mm S apsauga nuo irimo. Likusi tranSéjos &
: i ' ~  dalis uzpilama smélio - Zvyro misiniu,
kurio ke 2 1.0 m/d.
Pagrindinis principas, kurio reikéty laikytis uzpilant transeéjas yra
tas, kad lankstus vamzdis turi turéti pakankama atrama i$ Sony,
apsaugandcig nuo apkrovy is virSaus. Todél uzpildas i$ kiekvienos
vamzdziy pusés 15-20cm gylio sluoksniuose neturi bati
vykdomas tol, kol vir§ vamzdzio nebus bent 30cm uzpylimo.

6.4. Drenazo Suliniai

Plastikiniai D315 mm skersmens Suliniy stovai turi bati jrengiami i§ vidaus ir iSorés gofruoty tampriy
PVC vamzdziy, kad baty uztikrintas sukibimas su uzpilamu gruntu. Vidinis Sulinio diametras 315 mm, iSorinis
skersmuo 355 mm (s = 20 mm), Ziedinis stipris SN4 —4kN/m®. Suliniy dugnai turi bati su movomis
plastikiniams vamzdziams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydZiu suformuotais latakais.

Plastikiniai gofruoti Suliniai turi atitikti DS2379, SS 3643, SFS 3468 standartus.

Danggio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas Sulinys. Suliniy, kurie
statomi nevaZiuojamoje dalyje, dangéiai ketiniai atlaikantys 25 t apkrova. Suliniy, kurie statomi vaZiuojamoje
dalyje danggciai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovg
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Visos sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinémis, apsauganciomis nuo
gruntinio vandens prasisunkimo j nuoteky tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo | gruntg. Visos
Suliniy jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slégj. Suliniai turi prisiderinti prie grunto pokydiy esant temperatiros
svyravimams.

Drenazo linijos nuvedamos | lietaus nuoteky tinklus. Apsaugant drenazg nuo uztvindymo pries
pasijungiant | lietaus nuoteky vamzdyna Sulinyje ant drenaZo tinklo atSaky montuojami atbuliniai voztuvai
WasStop arba analogiski. Linijinis atbulinis voZtuvas montuojamas j vamzdj horizontaliai iStekéjimo vietoje.
Tam kad srautas pratekéty pro atbulinj voztuvag jam tekant jprasta kryptimi, membranos pakélimui reikalinga
labai nedidelé jéga. Atsiradus atbuliniam srautui, membrana uZsipildo vandeniu ir veikia kaip stabdis, pilnai
uztveriantis visg atbulinj srautg vamzdyje.

Pastaba: techninéje specifikacijoje aprasyti tik pagrindiniai vamzdyny, jrenginiy, montavimo ir
bandymo reikalavimai. Transportuojant, sandéliuojant, bandant vamzdynus ir jrenginius reikia vadovautis
statybos taisyklémis ST 300026902.300.10.01:2013 "Statinio vandentiekio ir nuoteky salinimo sistemy
jrengimas” , ST 300026902.300.20.01:2013 "Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas" ir gamykly
gamintojy reikalavimais bei tiekéjy nurodymais.

Techninés specifikacijos, bréZiniai, jrengimy ir medziagy Ziniarasciai papildo vieni kitus, todél turi bati
atlikti visi darbai, net jei bty parodyti ar paminéti vien tik bréZiniuose ar vien tik specifikacijose.
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SANAUDUY KIEKIU ZINIARASTIS
(vandentiekis ir nuoteky salinimas)

Eil. - - Zymuo Mato .. |Papildomi
Nr. Gaminio pavadinimas (tipas, marke) vit. Kiekis duomenys
1 2 3 4 5 6
STATINIO SALTO VANDENTIEKIO V1 SISTEMA
Esamy plieniniy Salto vandentiekio vamzdziy .
L @15+50 mm demontavimas TS pdupad2 - 580
Plieninis cinkuotas arba zalvarinis rutulinis ventilis
2. DN50mMm TS p.2.1 vnt. 3
Plieninis cinkuotas arba Zalvarinis rutulinis ventilis
3. DN40mm TS p.2.1 vnt. 3
i Plieninis cinkuotas arba zalvarinis rutulinis ventilis TS p.2.1 ant. 8
DN32mm
5 Plieninis cinkuotas arba zalvarinis rutulinis ventilis TS p.2.1 it 8
DN25mm
Plieninis cinkuotas arba Zalvarinis rutulinis ventilis
6. DN20mm TS p.2.1 vnt. 32
7 Plieninis cinkuotas arba zalvarinis rutulinis ventilis TS p.2.1 vnt. 19
DN15mm
Vamzdynas magistraléms i$ daugiasluoksniy
vandentiekio vamzdziy ir fasoniniy daliy su
8. uztraukiamomis jungtim ir tvirtinimais D50x4,5 TSp21 m 40
mm sertifikuotas geriamam vandeniui
Vamzdynas magistraléms i$ daugiasluoksniy
vandentiekio vamzdziy ir fasoniniy daliy su
4. uztraukiamomis jungtim ir tvirtinimais D40x4,0 Tepad A a8
mm sertifikuotas geriamam vandeniui
Vamzdynas magistraléms i$ daugiasluoksniy
vandentiekio vamzdziy ir fasoniniy daliy su
10. uztraukiamomis jungtim ir tvirtinimais D32x3,0 Tepal " 22
mm sertifikuotas geriamam vandeniui
Vamzdynas magistraléms i$ daugiasluoksniy
vandentiekio vamzdziy ir fasoniniy daliy su
. uztraukiamomis jungtim ir tvirtinimais D25x2,5 TSp21 m 82
mm sertifikuotas geriamam vandeniui
Vamzdynas magistraléms ir stovams is daugia-
sluoksniy vandentiekio vamzdziy ir fasoniniy daliy
12. su uztraukiamomis jungtim ir tvirtinimais D20x2,25 TSp21 m 222
mm sertifikuotas geriamam vandeniui
Vamzdynas i$ daugiasluoksniy vandentiekio
vamzdziy ir fasoniniy daliy su uztraukiamoms
18 jungtim ir tvirtinimais @16x2,0 mm sertifikuotas Tsp2A m an0
geriamam vandeniui
Vamzdyny D50mm izoliacija nuo rasojimo kevalais
14, 20mm storio puty polimerine medziaga 1Sp23 n 48
15. VamzdynqlD40mm |;0I|aqua nuo rasojimo kevalais TS p.2.3 m 36
20mm storio puty polimerine medziaga
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Vamzdyny D32mm izoliacija nuo rasojimo kevalais

15 20mm storio puty polimerine medZiaga I8p22 m 82
Vamzdyny D25mm izoliacija nuo rasojimo kevalais

7. 20mm storio puty polimerine medziaga TSp.2.3 m 82
Vamzdyny D20mm izoliacija nuo rasojimo kevalais

18 20mm storio puty polimerine medziaga TBp22d W 228
Salto vandentiekio sistemos pajungimas prie

18 vandens pasildytuvo 15p2.2 vk 1
Kontrolinés vandens apskaitos su vandens ]

20. skaitikliu DN20 jrengimas Silumos punkte TS p2.2;p4.2 kompl. 1

21. | Hidraulinis sistemos iSbandymas TS p.2.2 m 732

22. | Sistemos dezinfekavimas ir praplovimas TS p.2.2 m 732

23. | Vagy 20x20 cm sienoje iskirtimas ir atstatymas TS p.1 m/m? 96/19,2

24. | Siuksliy pakrovimas ir iSveZimas TS p.1.2 t 12,0
Sléginiai PE100 PN10 vamzdziai ritémis D63 su

o5 | sujungimo dletalemls (jskaitant ;emegcliarbusllr TS p2.1,p.2.2 - 27.0
smélio pagrindg H=0,10 cm, kai transéjos gylis
1,70 + 1,90m)

26. | Protarpis trumpas D63 vamzdziui TS p.2.5 vnt. 1
Jvadinio vandens apskaitos mazgo su skaitikliu pagal br.

28- | DN25 mm atnaujinimas TSp4.2 | kompl ! VN-11

29. | Hidraulinis vandentiekio tinkly iSbandymas TS p.2.3 m 27,0

30. | Vandentiekio tinkly dezinfekavimas TS p.2.3;p.24 m 27,0

31. | Vandentiekio tinkly praplovimas TS p.2.4 m 27,0
STATINIO KARSTO T3 IR CIRKULIACINIO T4 VANDENTIEKIO SISTEMOS
Esamy plieniniy karsto vandentiekio vamzdziy :

1. @15+40demontavimas 1Splipda m 220
Plieninis cinkuotas arba zalvarinis rutulinis ventilis

2. DN40mm TS p.2.1 vnt. 2
Plieninis cinkuotas arba zalvarinis rutulinis ventilis

3. DN32mm TS p.2.1 vnt. 3
Plieninis cinkuotas arba zalvarinis rutulinis ventilis

4. DN25mm TS p.2.1 vnt. o
Plieninis cinkuotas arba Zalvarinis rutulinis ventilis

5. DN20mm TS p.2.1 vnt. 34

6. Plieninis cinkuotas arba Zalvarinis rutulinis ventilis TS p.2.1 _ 18
DN15mm
Plieninis arba zalvarinis atbulinis voztuvas

7. DN40mm TS p.2.1 vnt. 1
Termostatinis temperaturos reguliatorius, nu-

8 statymo diapazonas 35+65°C PN16, DN20mm 8pad . 8
Automatinis zalvarinis nuorinimo voztuvas PN16,

9. | DN15mm komplekte su atjungimo ventilis TS p.2.1 vnt. 8
DN15mm
Vamzdynas magistraléms i$ daugiasluoksniy

10. | vandentiekio vamzdziy ir fasoniniy daliy su uz- TS p.2.1 m 32
traukiamomis jungtim ir tvirtinimais D40x4,0 mm
Vamzdynas magistraléms i$ daugiasluoksniy

11. | vandentiekio vamzdziy ir fasoniniy daliy su uz- TS p.2.1 m 60
traukiamomis jungtim ir tvirtinimais D32x3,0 mm
Vamzdynas magistraléms i$ daugiasluoksniy

12. | vandentiekio vamzdziy ir fasoniniy daliy su uz- TS p.2.1 m 95
traukiamomis jungtim ir tvirtinimais D25x2,5 mm
Vamzdynas i$ daugiasluoksniy vandentiekio

13. | vamzdziy ir fasoniniy daliy su uztraukiamoms TS p.2.1 m 170
jungtim ir tvirtinimais D20x2,25 mm
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Vamzdynas i$ daugiasluoksniy vandentiekio
14. | vamzdziy ir fasoniniy daliy su uztraukiamoms TS p.2.1 m 200
jungtim ir tvirtinimais D16x2,0 mm
Vamzdyny D40mm Siluminé izoliacija kevalais
15. 40mm storio su aliuminio folijos danga 1Sp23 E
Vamzdyny D32mm Siluminé izoliacija kevalais
1% 30mm storio su aliuminio folijos danga 1Sp22 m S0
Vamzdyny D25mm Siluminé izoliacija kevalais
17. 30mm storio su aliuminio folijos danga s m 5
Vamzdyny D20mm sSiluminé izoliacija kevalais
18 30mm storio su aliuminio folijos danga T8p23 m 178
Katrsto vandentiekio sistemos pajungimas prie
19 vandens pasildytuvo ISp2s . 1
20. | Hidraulinis sistemos iSbandymas TS p.2.2 557
21. | Sistemos dezinfekavimas ir praplovimas TS p.2.2 m 557
22. | Vagy 20x20 cm sienoje iskirtimas ir atstatymas TS p.1 m/m* 120/24
23. | Atbulinis srauto voztuvas DN40 TS p.2.1 vnt. 1
24 Kontrolinis vg_nde_ns skaitiklis DN20 mm karsto TS p.4.2 kompl. 1
vandens ruosimui
25. | Siuksliy pakrovimas ir iSveZimas TS p.1.2 t 12,0
STATINIO BUITINIY NUOTEKUY F1 SALINIMO SISTEMA
1 Ssamq bulltlnes nuotekynés ketiniy vamzdyny TS p.1:pA.2 - 560
emontavimas
5 PVC ylci_au_s nuolte!w’ vamzdaﬁl (51} 1.0 mm su TS p.3.1, p.3.2 i 317
fasoninémis dalimis ir vamzdziy laikikliais
PVC vidaus nuoteky vamzdziai @50 mm su
3. fasoninémis dalimis ir vamzdZziy laikikliais 18pa1,pa2 m —
4. | PVC pravala su dangteliu @110mm TS p.3.2 vnt. 18
5. | PVC trapas @100mm su hidrouzdoriu ir grotelémis TS p4.3 m 2
6. | PVC trapas @50mm su hidrouzdoriu ir grotelémis TS p4.3. vnt. 13
7. | PVC vamzdyno @110mm revizija stovui TS p.3.2 vnt. 12
8. | Durelés 0,4x04 m revizijai TS p.3.2 vnt. 12
9. | Priesgaisriné mova PVC vamzdziams @110mm TS p.3.2 vnt. 26
Priesgaisriné mova PVC vamzdziams @50mm TS p.3.2 vnt. 28
10. | Vakuminis ventilis @50mm TS p.3.2 vnt. 2
11. | Ventiliacijos vamzdis @110mm TS p.3.2 vnt. 7
Ventiliacijos vamzdis @50mm TS p.3.2 vnt. 7
12. | PVC kompensaciné mova @ 110 mm TS p.3.2 vnt. 28
13. | Grindy dangy 20x20 cm ardymas ir atstatymas TS p.1 m 210
14. | Vagy 20x20 cm sienoje iskirtimas ir atstatymas TS p.1 m 150
15. !:lldraullnls nuoteky Salinimo sistemos TS p.35 i 620
iSbandymas
16. | Plieninis jdéklas peréjimui per pamatus @110mm TS p.3.2 vnt. 7
17. | ISleistuvo hermetizacija @110mm TS p.3.2 vnt. 7
Plastikiniai PVC beslégiai moviniai 4,0kN/m*
18 klasés vamzdziai D110mm iSvadams, esant TS p.5.1, W 33
" | tranSéjos gyliui nuo 2,1 iki 2,8 m (jskaitant Zemes p.5.2
darbus ir smélio pagrindg H=0,10cm)
19. | Pasijungimas j esamus buitiniy nuoteky tinklus TS p.5.2 vnt. 7
20. | Protarpis trumpas D110 vamzdzZiui TS p.5.3.1 vnt. 8
21. | Hidraulinis nuoteky tinkly i8bandymas TS p.55 m 33
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22. | Nuoteky tinkly praplovimas TS p.5.5 m 33
23, F’awrsu)lo vapder]s i5 iskasos paSalinimas TS p.1 — 24
panardinamu siurbliu
24. | Rankiniai Zemés kasimo darbai TS p.1 m® 4.5
25. | Siuksliy pakrovimas ir iSveZzimas TS p.1.2 t 20,0
STATINIO LIETAUS NUOTEKUY L1 SALINIMO SISTEMA
5 Esamy Ileyaus nuotekynés vamzdyny TS p.1:p1.2 m 150
demontavimas
2. | Grindy dangy 20x20 cm ardymas ir atstatymas TS p.1 m/m? 100/20
3. | Vagy 20x20 cm sienoje iSkirtimas ir atstatymas TS p.1 m/m? 110/22
Lietaus jlaja DN75 su vertikaliu nuvedimu ir lapy
gaudykle, elektriniu apsildymu komplekte su
4. | hidroizoliaciniu Ziedu ir reguliuojamo aukscio TS p.3.6 vnt. 1
montazine déZute
Spaudiminiai moviniai PVC vamzdziai @110 mm
S. su fasoninémis dalimis ir vamzdziy laikikliais T8p8.).p32 i 142
Nuoteky stovy @110 mm izoliavimas nuo
6. rasojimo. TS p.3.1,p.3.2 m 142
PVC vidaus nuoteky vamzdziai @110 mm su
7. fasoninémis dalimis ir vamzdZziy laikikliais 18p3l.p32 m 102
8. | PrieSgaisriné apkaba PVC vamzdZiams @110mm TS p.3.2 vnt. 31
9. | PVC kompensaciné mova DN110 mm TS p.3.2 vnt. 30
10. Trapas DN100 mm montuojamas Silumos punkto TS p.4.3 - 2
ir vandens apskaitos mazgo patpose
11. | PVC pravala su dangteliu @110mm TS p.3.2 vnt. 9
12. | PVC vamzdyno &110mm revizija stovui TS 3.2 vnt. 11
Plastikiniai PVC beslégiai moviniai 4,0kN/m*
13 klasés vamzdziai D110mm (iSvadams), esant TS p.3.1, i 63
" | tran8éjos gyliui nuo 1,6 m iki 2,6 m (jskaitant p.3.2
zemes darbus)
Plastmasinis movinis PVC triSakis D110/110
14. A5k TS p.3.1 vnt. 1
15. | Plastmasiné moviné PVC alkané 45°, D110 TS p.3.1 vnt. 4
16. | PVC pravala D110 TS p.3.1 vnt. 2
Plastikiniai PVC beslégiai moviniai 4,0kN/m?
17. | klasés vamzdziai D110mm montuojami vertikaliai | TS p.3.1, p.3.2 m 2
lietvamzdziy pajungimui j nuoteky tinklg
18. | Pasijungimas j esamus lietaus nuoteky tinklus TS p.5.2 vnt.
19. | Protarpis trumpas D110 vamzdZiui TS p.5.3 vnt.
20. | Sulinio Zyméjimo Zenklai TS p.5.4 vnt.
PavirSinio vandens iS iSkasos pasalinimas .
21. panardinamu siurbliu TSp.1 mas./val. 48
22. | Rankiniai Zemés kasimo darbai TS p.1 m? 20
23 !:lldraullnls nuoteky Salinimo sistemos TS p.55 - 307
iSbandymas
24. | Nuoteky sistemos praplovimas TS p.5.5 m 307
25. | Siuksliy pakrovimas ir iSveZzimas TS p.1.2 t 25
SANITARINIAI PRIETAISAI
Keramikinis klozetas su jstrizu iSleidéju, bakeliu ir
1. armatdra bei dangcCiu TSpa1 kompl. 34
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Keramikinis klozetas pritaikytas nejgaliesiems,

2. | komplekte su visomis reikalingomis jungtimis ir TS p.4.1 kompl. 6
fasoninémis dalimis

3. | PVC guminé tarpiné WC junggiai TS p.4.1 vnt. 40

i Kel?m!klnls praustuvas su buteliniu sifonu ir TS p.4.1 kompl. 46
maisytuvu
Keramikinis praustuvas pritaikytas nejgaliesiems,

S. su buteliniu sifonu ir maisytuvu TSp4.1 kompl. 6

6. | Plieniné plautuve su sifonu ir maiSytuvu TS p.4.1 kompl. 3

7. | Stacionari vandens gérimo kolonélé - gertuvé TS p.4.1 kompl. 3

8. | Pisuaras su sifonu ir Salto vandens Ciaupu TS p4.1 kompl. 15
Maisytuvas dusui, lanksti duso Zarna 1500mm

9. * TS p4.1 k l. 6
ilgio su duso galvute (Zmoniy su negalia WC) P o

10. Keramilflr?el knaqkle su S|fonu ir Ciaupu saltam TS p.4.1 kompl. 34
vandeniui (jrengiama kabinetuose)

11 Sv[rtlnls dusolmalsytLvlya?. stovgs dusp galvutei su TS p.4.1 kompl. y
duso galvute ir lankscia Zarna virtuvei

12. | Kampiniai ventiliai DN15 mm prietaisy pajungimui TS p.4.1 vnt. 185

KIEMO LIETAUS NUOTEKY TINKLAI L1, DRENAZAS LD1

Plastikiniai PVC beslégiy moviniai 4,0kN/m®
klasés vamzdziy D200mm, esant transéjos gyliui

1. nuo 1,8 m iki 2,8 m (jskaitant Zemés darbus ir Tepa.d, po2 m a8
smelio pagrindg H=0,10 cm)
Plastikiniai PVC beslégiy moviniai 4,0kN/m®
klasés vamzdziy D160mm, esant transejos gyliui

2. nuo 2,30 m iki 2,6 m (jskaitant zemés darbus ir TSpa.1.pal L 18
smeélio pagrindg H=0,10 cm)
Plastikiniai PVC beslégiai moviniai 4,0kN/m*

3 klasés vamzdziai D110mm (iSvadams), esant TS p.5.1, i 37

" | transéjos gyliui nuo 1,2 m iki 1,6 m (jskaitant p.5.2

Zemeés darbus)

4. | Plastmasiné moviné PVC alkané 90°, D110 mm TS p:5.1 vnt. 4
Nuotekynés sulinys DN1000 is surenkamy g/b

5. | elementy ir betonu latako suformavimui, Slapiems TS p.5.3.1 vnt. 1
gruntams su lipynémis, jgilinimo H,=2,98 m
Nuotekynés sulinys DN1000 i$ surenkamy g/b

6. | elementy ir betonu latako suformavimui, slapiems TS p.5.3.1 vnt. 3
gruntams H,=1,6 m
Ketinis Sulinio dangtis su rému D700mm, su

b gumuota tarpine 25 t apkrovai 13 p53.1 e 4
Plastikiniai lietaus nuotekynés apZitros sulinéliai

8. | D425 is gofruoto Sachtos vamzdzio D425/476 ir TS p.5.3.2 vnt./m 5/13
sandarinimo Ziedo

9. | PVC dugnas lietaus apZidros suliniui D425 TS p.5.3.2 vnt. 5
Ketaus dangtis gofruotam Suliniui (25 t apkrovai)

10. | su pritvirtintu teleskopiniu vamzdziu D425 mm ir TS p.5.3.2 vnt. 5
sandarinimo ziedu
Plastikinis drenazo tinklo apzidros Sulinélis i$

1. | gofruoto Multiflex vamzdzio D315/355 TSpb4 | vnt/m 3/6

12. | PVC dugnas lietaus apzitros suliniui D315 TSp.6.4 vnt. 3
Ketaus dangtis gofruotam Suliniui (12,5 t

13. | apkrovai) su pritvirtintu teleskopiniu vamzdziu TS p.6.4 vnt. 3
D315x240 mm ir sandarinimo ziedu
Plastikiniai lietaus vandens surinkimo Sulinéliai

14. | (trapai) i§ gofruoto Multiflex vamzdzio D425/476 | 1S P-933 | vnt/m 1=
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15. | PVC dugnas lietaus surinkimo Suliniui D425 TS p.5.3.3 vnt. 1
Kvadratines ketinés 500x500 mm lietaus subégimo
grotelés su rému vaZiuojamai daliai (25 t apkrovai)
16. su pritvirtintu teleskopiniu vamzdziu D 425mm ir TSph33 k. 1
sandarinimo Ziedu
17. | Protarpis trumpas D200 vamzdZiui TS p.5.3.1 vnt. 6
18. | Protarpis trumpas D160 vamzdZiui TS p.5.3.1 vnt. 1
19. | Protarpis trumpas D110 vamzdzZiui TS p.5.3.1 vnt. 15
20. | Sulinio Zyméjimo Zenklai TS p.5.4 vnt. 7
21. | Pasijungimas j esamus lietaus nuoteky tinklus TS p.5.2 vnt. 2
22. | Hidraulinis nuoteky tinkly iSbandymas TS p5.5 m 93
23. | Nuoteky tinkly praplovimas TSp.55 m 93
24, Pav:rsu_no vapdens iS iSkasos pasalinimas TS p.1 —) 32
panardinamu siurbliu
25. | Rankiniai Zemés kasimo darbai TS p.1 m® 18
PVC gofruoty drenaZo vamzdziy apvyniuoty
26. | filtracine medziaga D113/126 klojimas atviru TS p.6.1 m 290
bddu, esant transéjos gyliui nuo 1,5 iki 2,4 m
Sutankinto pagrindo i$ Zvyro ir smélio misinio 3
27. rengimas TS p.6.3 m 15,1
Stambiagrtdis sijotas Zvyras arba smélis 3
28. 4 8416 Imm TS p.6.3 m 35,3
29. | Smulkus smélis d 0,2 mm TSp.6.3 m? 88,0
Plastikinis drenazo tinklo apzidros Sulinélis i§
30- | gofruoto Multiflex vamzdzio D315/355 TSpE4 | watlm | 1022
31. | PVC dugnas lietaus apzitros suliniui D315 TSp.6.4 vnt. 10
Ketaus dangtis gofruotam sSuliniui (12,5 t
32. | apkrovai) su pritvirtintu teleskopiniu vamzdziu TS p.6.4 vnt. 10
D315x240 mm ir sandarinimo Ziedu
33. | Pasijungimas j esamus lietaus nuoteky tinklus TSp.6.4 vnt. 1
34. | Atbulinis voZtuvas drenazo vamzdynui D160 mm TS p.6.3 vnt. 1
Paklojus vamzdynus vietovés pavirSiaus 2
5 atstatymas j pirmine blseng 151 Y 0
36. | Siuksliy pakrovimas ir iSvezimas TS p.1.2 t 12
JRENGINIAI
Riebaly atskirtuvas Q=7,0 I/s; bendra talpa 4100 |,
sukaupiamy riebaly kiekis 570 |, nuosédy talpa
1 1800 |, statybinis aukstis 3,94 m vamzdziy pasijungi- TS p.4.4, —— 1
mas 1,6 m gylyje, su apZidros landos paaukstini- p4.4.1p4.4.2 g
mu ir dangciu, sandarinimo elementais, lygio
davikli, jvertinant montavimo ir Zemés darbus

Pastaba: 1. Ziniaradtyje nurodyti darbai turi bati vertinami kompleksiskai, kartu su projekto techninémis
specifikacijomis, aiskinamuoju rastu ir bréZiniais.
2. Statybiniy medziagy suvestinéje nejtraukti mokyklos virtuvés santechniniai jrengimai. Reikalingi jy
kiekiai ir markes pateikiami projekto technologinéje dalyje.
3. Medziagy ir darby kiekiai tikslinami remonto darby metu, nes neaiski visy vizualiai nematomy
vamzdyny stovy bei magistraliy vieta.
4. Vandentiekio ir nuoteky tinkly kiekiai gali neZzymiai keistis, atsikasus esamas pozemines
komunikacijas, patikslinus jy vieta ir gyl;.
5. Transportuojant, sandéliuojant, montuojant, bandant, dazant ir izoliuojant vamzdynus ir jrenginius,
reikia vadovautis statybos taisykléemis ST 300026902.300.10.01:2013 "Statinio vandentiekio ir nuoteky
Salinimo sistemy jrengimas”, ST 300026902.300.20.01:2013 "Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly
tiesimas", gamykly gamintojy reikalavimais bei tiekéjy nurodymais.

LAIDA | LAPAS | LAPY

NDP-14.876-A(M)P-VN-SKZ
A 6 6




Nuoteky valymo jrenginiy taikymo reglamento 3 priedas

Informacija apie tipinius nuoteky valymo jrenginius

Informacija apie jrenginj: Riebaly atskirtuvas Q=7,0 l/s

Atlieky susidarymas
=
o - . s
% | Leistna P‘fgm"i“lmq Projekiiniai < )
St Projektinis = 8 jrenginio Al Irenginio | reikalaujami : 1 e g
{reneiio na- vt nuoteku kiekis E E apkrova liwhs efektyvumas ivalymo 'g' eS| § g 3 o 'E
3 tersalais | '2OmO%e rodikliai E | 23| 2| B E
" E nuotekose a g2 w| B8 = 3
8 £ g 2| et s =] iy
: O = 8 =
5 = 3
Z <
m¥d | m¥h | Vs | m¥d| m'h | Us kg/d | mg/l | kg/d | mg/l | mg/d | % | mgl | %
1 2 3 4 5 6 7 8 o* 10 1 || 12 13 14* 15 16 17 | 18 | 19 20 21 22
5 - Po riebaly
= g e | Sy gaudyklés
= 2 = % it SR nuotekos
. . = |z 5 2 | gt | 95 |igleidziamos
- - 7.0 - - 7.0 | Riebalai - 125 - 125 | =25 85 100 95 é % é g .§ 3 :§ E | 100 iI!?.in_%StO
gE | @ S35| &35 buitiniy
2 B | R 2R nuoteky
tinklus

Pastaba* vidutiné metiné koncentracija
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Dimensioning

of grease separators

For food services according to DIN EN 1825-2

Object/ installation location
Mokykla, Zalgirio g. 16 Siluté

Builder
Pamario progimnazija

Notes
parinkimas

Nominal size (NS): 7,00

Calculation according to DIN 1825-2
with this formula:
NS =Qs x fd x ft x fr

Your specifications

Sludge trap size in liters: 700

Nominal size not rounded:

Date
08.01.2025

Planner
ACO Nordic

6,77

Our recommendation for planning and dimensioning are generally
generated according to your specifications without obligation.
They need to be responsibly checked on-site.

Type of commercial kitchens Works kitchen / students' refectory

Daily average @

Meals (number @ daily)

Daily operating hours (@ daily)

Difficulty factors Density
Inlet temperature

Cleaning agents

ACO Passavant GmbH

Postfach 1162
36267 Philippsthal
Ulsterstralte 3
36269 Philippsthal

Tel. +49 6620 77-0
Fax +49 6620 77-52

www.aco-haustechnik.de

Stadtlengsfeld

Im Gewerbepark 11¢
36466 Dermbach
Tel. +49 36965 819-0

Fax. +49 36965 819-361

Calculated data
1500
8 5.21
up to 0,94 g/cm? fd =
up to 60° C ft=1
Yes fr=13
Geschiaftsfuhrer: Commerzbank AG, Bad Hersfeld

Jan Radzey

Ust-Id-Nr. DE 812 611 394

Rechtsform: GmbH

Sitz- und Registergericht
Bad Hersfeld, HRB 757

IBAM: DE10 5208 0080 0463 2552 00
BIC: DRESDEFF520

Deutsche Bank AG, Hamburg

IBAN: DE96 2107 0020 0613 2195 00
BIC: DEUTDEHH210

ACO. we care for water




Pastabos:
1. Slatybos darbai hmhuh wykdomi pagal parengia projeida, pesadan! nustatyla tvarka darby aklus, vyidant statybos priediors whdan-

Gy tarmyby lunnt gaminiy arba fulus hoybe rodanty

2. Sialybos darh rangovas, pried yhody B darbus, prvale Esikviest infnerinivs linkius

alsbovus.

SWtdu'rlwamMnummmmhwmmMmlummthWMM Esant reskahi
progekiuzy Inldugrhls.' ud ,umqmmnummWnamm:mlmzumm

4 InZinennia lkla Kogami b, Vi Tur didesis tklo jolinmas, randegos kasamas verkaliomis

SENOMES SU Sramstyma).

6. Wojant podemnius inklus, 2emés darbai p wj veskianiing indesina Smkly ykeomi ik rankine biicu, nepakeidziant jig ir daha

jant abbnkamy) hrybe alstovams. Esami indinerinia tinklas, palenkantys | kassmos frandéos zong, lakinal pakabinami, paraudognt
phermnius vamedhus, metaio profibus arba ashes
. Susidans su projeld TENGOVES [ Bnybaz, k-
rioms pastaneji infinernias finklas pridausa. Irnmmdylushodusmsum Mubapaéahlhmmmhrﬂlsbe(wmnm Tik
hdammtashuamu!rmem
ar igkehamy iy alkerpas, | kasamey frandéjy zonas, demonbuct. Pries damoni
tuogant kg [sibkind, b p yra aduingta mio meesto lirkky Aungime darbus atiikh sue Hanybarn|.
B Keoémmosvwhlwqmrtqpommdmgambwm&ehmﬂnﬂnosvmhmmdm@usummslnmnspmm
1), jantio” po. nsqudar@hwksus almlmqbedupmaba pritaiant prie pavirias.
inds brasos. i P gos ar Fal plotai, tur bl alstalyl

EKSPLIKACIJA
01 - Remontucjamas pastatas

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

v 2100 Egami vandenliekia tinkiai

Esam| Betaus nuotéky linklai

Esami bulliniy nuoteky tinkiai

Esamas buitiniyMetaus nuotéky Sulinys
Keitiamas buitinly nmlnlul ﬂiﬂnm plastikiniu FYVC M k.

Keitiamas lietaus nuobeky §a|ln|mn ifvadas phsitlnlu PVC N kL
wamzdynu, nahdﬂsnl trasos ir vamzdZio s

vad deglnlu PE100, PN1G
wamzdynu, |na|ldar|l | esamg kah-l wamzdZy d100 mm finijg.

Projektuciami etaus nuotéky tinkiai

Projektuciamas listaus nuctéky finkle Sulinys (diametras)
Praoj. lietaus vandens surinkimo Sulinélis {trapas)
Projektuciami ietaus nuoteky tinklo poZeminiai trisakiai

Brojektusjami drenazo linkiai
Projektujami drenazo Sulinia
I rintaly Q=55Us

Projektuciamas listaus nuotéky finklo Sulinys {diametras)
Buitiniy nuctely tinkiai jrengiami kitu projektu *

V| | I3 Naikinami lietaus/uitiniy nuateky tinklai
2024-05 Pagal stalytejo patartinty pakaiimy kaidos ima udduali
2015 Slalybis lidmui Rangos konkursis
DATA LAIDOS STATUSAS. KEMIMO PRIEZASTIS
Pagrindinis objekty tkslurmas, ol Atestatg [ T i
Topografinis planas - pilnas hurinys = 3 |k Mr. UAB “Nermung 2 - MOKYKLOS PASTATO, kurio unikalus Nr.8898-1002-1027,
forzontalus:3 | Vertikalus3 | ) tiri:delics pejebia Silutes r. sav. Silutés m. Zalgirio g. 16, ATNAUJINIMG
Ussaiovas | Snseswpnosavityos fioresas|  Siaws 1, $Iuta, Zalgiiog 16 | Lapes 1 Lapy2 e B il e ol el (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Keordinadiy ststema: LKS-84 | ALKSE Sistema: LASOT, Horizontaliy iptas 0.5 m, amps | PY B. Gedrimiens == refinys Lt
Kusfilhacos pazymsjimo . 1GHV- 1637 T | POVAVN | G. Venckus Skdypo mdinermiy iriy planas M1-500 _ﬂ
= Vartas Pavardi Parafas Data 1 -
- Statyloms okimentas. "
Dovydas Kirstukas 2024-02-02
gﬂm&?@.‘%& T = . Sl rejon smvvaldybé NDP-14 876-AMJP-VN-01 T | 3
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Kaip S
ks pertyaras, . n i bl  urk . Fislian videis sRersmuo 1un bas
skersmen), a elastnga, nedegia medéiaga, § A Vamed ety futli
bt & magisiiales ¥ M| e FASG, AnEtAmoY vazcnal ool e
i pakabormis i e v i sy iy techni pasais MOKYHLOS PASTATE, burko undimius Hr G506-1002-1027,
Sty prtsifunginng vistose ir 2t alSaky nio ventiiug Kbt Sikatie 1. wae. Shies m. Zalgirio g 16, ATHALLINIMD:
stomatinis nucentog d15 mm. (MODERMZAVING] PROUEKTAS
7 Karstn e 3 T showe, 1 toau ka1 i regrilatons. ey .
: dart pradiia) Bbanchii hidrediskel pagsl Statyhos taisykis ST A0002E002 300 10 01:2003 “Statink Ttk Salinkma i -
e ngu‘ s i Tiemes). Keraminiak lajansria Syl Bl W [ |2
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¥ e Qo !
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stanu
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=
riame T4 v, e fokats kalp 1 m o cikuiace irergramt requiatofal. | |k
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Ebanetg Nickaulkal pagal Saybos taisykles ST 300026802 20010 ook i g frergimas’ i yamzrdiiy gaminiof
WOF-L LT I
o i i e i et s st o ; T3




/ ANTRE AUKSTO FLAKAS M 1200

AHTRI AKSTO PATALPY EKSPLIEACLA

t—r—r—i—r—r—{r—r—frr—i—r - | t | | LD o Bt v SIS, 0 e 03k
| | | | | Iy fatbmiibutano wntentetn sk f mamets ¢ sl
f T 1 I T - T ! G G
Pastabos :
T i ! i mim
2 ey tatyboni b  vamarthy pavis adesris kaip Simm " <
3 Varmzrymua kestant statybines korsinkcias |sienas, pervaras, 7 futtare, k stanu, " bati :l; . I
& By sofe tun bt felkami | 3arva, Sallo o St pheanhias il SR I N e T
Shumine rliaci. i oty
53 iy ; Alramones o sanuy, pasas. - uad ookl - i
. ey v s e el gl o e i = | " . g sa0n | e s & B Eiutgs 1. sav Siuits m. Falgitie g 15, ATHALUIMO
auteimalinial raintaie G415 mm. .
7 Karst o sestemo) i i T stowe, e iy ka1 crkuiacini ¥ iai sialariai azm [rr [T - T
L apdaiks darty Statybos ST 10012043 "Stalivie ‘nunteky Sainima it B L S 3
vamarifiy gaminicyy rekomencacis. == = =
p i gamimio e K dal pretaisaiir b glutinai o HOP.14 = f
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Pastabos ©
1l i
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?mmbmmwmwmﬁm i, altitucdas - matrais. Visi magistraliniai ruotel: vamzdynai i stavai jrangami pagal projakio .
stermos

mavennis su fiksuol Hedu.
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& AMTRO AUKSTO PLANAS M 1:200
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Pastabos -
1 Ematavemas Brainyis nurccyt mm, samzdza dametral - mm, affudes - matrais. Visi vamztyral ir
2 Vidaus nuoteky sistomas vamzd2ily d50-110 serifiucty Lstuvoge, Vamzd2ial jurgiami movams su ksiiot Zedu
3L iatas k stovai rangiam 2 initg PV puchaky van
4 grindimis), finard ne 2iau aip 0,1 ruo vamzdZio virsaws W% WO2-1627.
5 ' Hlaikant nuockyrius: 250mm - 0,03, @1 0mm - 0,02 Kiskvisna nuctakyy vamzdyno rucdas lissiomas vienodu nuotydEi iki pat jsieima | kil vamezdyna 3305 | Brens das :“_m""“l Siunes r. s, Sihutes = Zniggrio g. 16, ATHALLENING
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VANDENS SKAITIKLIO MONTAZINE SCHEMA

e nas

Apsauginis déklas

VANDENS APSKAITOS MAZGO PADETIS PLANE

1 ull E

~2,50
I '
- Vandentiekio
— " [vadas D63
MEDZIAGY SPECIFIKACIJA
Datalésg) Skersmua, Kiekis
Nr. Fasoninés dalies (armatiros) pavadinimas (mm; coliais) .
1 | Flaning alkdné 90° 65 1
2 Flan&inis peréjimas, L=200 mm B5es0 1
3 | Flanging sklende a0 1
4 Plieninis cinkuctas vamzdis 25 0.5m
5 | vand #al i vard 25 2
& Tvadinis Zallo vandens B klases sparnelins skallikis 25 1
o Q=2 8 | ks Q=10,0n7%h _ min Q=0 07areih
7 |Rutb ventills pavyzdiiy ] 15 1
8 | Trieigis ventilis 15 1
9 | Manometras OBM-100 15
10 | Abulinis srauto voZiuvas uZtikrinantis LST1717:2002 50 1
reikalavimus
11 | Rutulinis ventilis 50 1
12 | Rutulinis ventilis 50 1
13 | Flanginis atbulinis sraute voZtuvas (fipo BA) 40 1

X
B! - |
Ny ’
= Varderisio
13 14 e
PASTABOS :
1. BreZinyje is Ir vamzdyny di nuredytl mm, altitudés - metrals,

2 Mandens apskaitai naudoti jvadinj B klaseés skaitikl d=25mm. Vandens skaitiklis tun boti sertifikuotas gerlamam vandeniui,
patvirtintas naudojimui Lietuvos standartizacijos komifete ir jregistructas Lietuvos Respublikos matavimo prietaisy regisirg
arba turl wreli 2ymenis, kurle lludija EEB (Europos Ekonoming Bendrija) pirmine patikrg ar EEB patvirlinimo Zenkly

3.Pries montucjant skaitiklj reikia prachloructi ir gerai praplauti vamzdyng.

4 Vandens skaitiklj jmontucti | sistema, taip kad strélé ant korpuso sutapty su vandens tekéjimo kryptimi ir bty utikrintas
patogus paradymy atskaitymas,

5.Vandens skaitiklic pajungime vamzdyno nominalus skersmuo pried skaitiklj ir uZ jo turi bati to paties skarsmens, kaip ir

f )

6.Montuojant vandens skaitiklj, pries jj ir po jo iSlaikyti lygiy reoZy ilgius. Tiesaus vamzdZio ruoZo ilgis pries skaitiklj tur boti
ne trumpesnis kaip 5d, uZ jo - 3d (&ia d - skaitiklic sglyginis skersmuo), jei gamintojas nenurode kitaip.

7 Vandens apskaitos mazgas jrengi 15 plieniniy cinkuoty vamzdiy. Prie slenos tvitinamas apkabom,

8. Skaitiklio jungimas su vamzdZiais - srieginis. 3 inimui naudeti tik orginalias tarpines. Skaitiklio sujungimai fur bt
sandards ir islaikyti 1 MPa slégj.

8 Plombavimo vielg praverti per kiaurymes korpuse ir verZiese bel uZplombuoll taip, kad nelikly galimybés skaitikl) iSardyt],
nepaZeidZiant plombuy.

A 202406 | Pagal statvioje patvrimta pakeitirs) laidos prajaklavime uzduct
[] 2015 StalyBas lairnul. Rangos konkursul.
LAIDA | DATA LAIDDS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
Atestats Frapiteme Cnjeies
Nr. MOKYKLOS PASTATO. kurio unikalus Nr B888-1002-1027,

UAE "Nemuna delios projekiai”

e, | Sietes ., Sk skosrmnai Silutes r. sav. Silutés m. Zaigirio g.16, ATNAUJINIMO

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

A0S | PV B ety ada
TN | POVVH | G Venckus ‘Vandens apzakios mazgo schema T
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PASTABOS

1.Talpykla pagaminta i$ plieno ir hidrotechninio betono C35/45, XF1, XA1, XC2 pagal LST EN 206-1.

2.Riebaly atskirtuvas veikia gravitaciniu principu.

3.Papildomai gali buti komplektuojamas signalizavimo jrenginys ir méginiy paémimo jranga.

4.Monolitiné gelzbetoniné talpykla iS vidaus padengta apsauginiu sluoksniu.
5.Komplektuojamas su sandariu apzitiros dangciu.

AA 2024-06 Pagal statytojo patvirtintg pakeitimy laidos projektavimo uzduotj.
00 2015 Statybos leidimui. Rangos konkursui.
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS.
Atestato Projektuctojas Objektas
Nr. - ; - MOKYKLOS PASTATO, kurio unikalus Nr.8§898-1002-1027,
UAB "Nemuno deltos projektai 2. 2. .
Siaurés g. 8, Siluté; info@deltosprojektai Silutés r. sav. Silutés m. Zalgirio g.16, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A2095 | PV B. Gedrimiené y T2024.12 |Brezinys Laida
21721 | PDV-VN | G. Venckus ’ 2024.12 Riebaly atskirtuvas Q=7,0 I/s A
Projekto etapas | Statytojas Dokumentas BreZinys(BréZinys|
TP Silutés rajono savivaldybé NDP-14.876-A(M)P-VN-12 1 1
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~1,50+2,35 m (drenos gylis) kintamas,
Zilir. inZineriniy tinkly plano bréZ. VN-01

5%%4 %

500

Nuogrinda

AANAXAXA

J, Rasio grindys

; 3 fv /- Z g / g / // / ."- /_
NNV,
'\

Sutankintas smélio Zvyro miSinio 0/10mm sluoksnis, t=30+50mm

Frakcijinio Zvyro 4/8 mm arba smélio uZpildas, t=40cm

Drenazo PVC gofruotas vamzdis D113/126 su geotekstilés filtru

Sutankinto Zvyro - smélio miinio siuoksnis, t=20cm

Esamas sutankintas gruntas (Ev2 >45 MPa)

A 2024-06 Pagal statytojo patvirtinta pakeitimy laidos projektavimo uzduotj.
0 2015 Statybos leidimui. Rangos konkursui.
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS.
Atestato [Profeicuoicjes Objekias
v OO PASTATO, e e
Siaurés g. 8, Silute; info@deltosprojektai.lt . M dDERN 1z A'VIM 0) F’Rb JéKT AS
A2085 | PV B. Gedrimiens 2024.12 [Bréznys Lakda
21721 | POVVN | G. Venckus 2024.12 Pastato pamaty drenaZo jrengimo pjavis M1:10 A
Projeko etapes | Swtyoles | Dokumenizs Brizinys Brédinys
TP Silutés rajono savivaldybé NDP-14.876-A(M)P-VN-13 1 1




25 % UZDAROJI AKCINE BENDROVE
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Silutés Pamario pagrindiné mokykla 2015-01-26 Nr. 12S-(6.24)-4
Zalgirio g. 16, Siluté, LT99179 12015-01-12 praSyma
Tel. 844162217

DEL PRISIJUNGIMO SALYGU NUSTATYMO

Prisijungimo salygos, Silutés Pamario pagrindinés mokyklos pastato unikalus Nr.8898-

1002-1027, Silutés r. sav. Silutés m. Zalgirio g. 16, atnaujinimo (modernizavimo) projektui rengti,

nustatomos Sios:

1.

!\J

Vandentiekio tinklams:

I.1.Vandentiekio jvadas esamas. Rekomenduojame jvertinus vandentiekio vamzdyna
nuo pastato iki pasijungimo Sulinio Kestucio g. ir suprojektuoti i$ plastikiniy PE100
vamzdziy. PN10 slégio klasés.

1.2.Rekonstruoti vandens apskaitos mazga. Vandens apskaitos mazgas turi atitikti
STR2.07.01:2003 reikalavimus bei UAB ., Silutés vandenys* parengtas skaitikliy

montavimo schemas (jas galima rasti http:/silutes-vandenys.lt/Informacija-

vartotojams/skaitikliu-irengimo-schemos).

Buitiniy nuoteky tinklams:
2.1.Buitiniy nuoteky i$vadus iki pirmojo Sulinio projektuoti i§ plastikiniy PVC
vamzdziy, nemazesnés kais N slégio klasés.

2.2.Suprojektuoti reikiamo nasumo riebaly gaudykle.

3. Lietaus nuoteky tinklams:
3.1. I8vadus iki pirmojo Sulinio projektuoti i§ plastikiniy PVC vamzdziy, nemaZesnés
kais N slégio klasés.
3.2.PavirSiniy nuoteky iSleidimas, tvarkymas turi atitikti Pavir$iniy nuoteky tvarkymo
reglamento reikalavimus.
Gamybinio skyriaus vir§ininkas Martynas Kainovaitis

Tel./faks. (

"éb.u-‘__.,o“ iy, j’.ﬂl'._r T
Uzdaroji akciné bendrové Tel /faks, (8 441) 62266 PVM mokétojo kodas  Duomenys  kaupiami i s‘f ‘%1-,. 3 __..'r' N
Ramuéiy g, 31 Tel. (8441) 62249 LT770592113 saugomi Juridiniy asmenu 12 . | g &
LT-99149 Siluté ELp. vandenys@silute omnitel_net registre Kodas 177059215 % g5 ‘1;1*\\, e

8 441) 62 266, el. p. martynasi@silutes-vandenys. |t




«abjakhy Skslumas, cm

Topografinis planas — pilnas turinys 5

Utsakoves | St mpnosaviakyot  fdresas]  Sites r, Siute, Zaigidog. 16 |LAPAS 1-LAPY 2

sistoma: LKS-94 | LASDT, H ipls 0.5,
| Mvaltacos putyméfimo hr. 1GKV-127
Vardas Pavardé Parases Data
Dovydas Kirstukas 2024-02-02
AV

o W BTES

Pastabos:

1, Statybos darbai tur b5 i ) peojekts, pasirasant tverka darby sktus, vykdant statybas priesilr vykdan-
wmmMmmmmmmammmmwmm

2 Statybs Y rangovas, pried p vykdyti 2emes darbus, privala [3sikiest fandi,| arganizacly
atginvus.

3\ykdant vamadyny dasbus b sletoje esamy infineriniy {ly alftudes ir padé] plane, Esent redali
pakaraguot projektuciamy tinkly gylus, tarp esamy Ir klojamy tinkdy turi bati ilakomi nomminial atstumai (pagal STR 203.022005)
4. Indinerinia Bnkla Klojam mechanizustai atving trandajini badu. Vielose kur dides tivko [gfinimas, randbjos kasamos

sianamis su Eramstymi
5 wmmdmmmammummmMmmmmmmuu nepaleidziant i deyvau
jant aifnkarny Hnyby atstovams | kasamos trangajos zona, laikis
plieninius vamzdius, muﬁupmﬁmmnam
B. Suskdons su projekio nias arba ij lsiant informuall Zinybas, ku-
mapwmepnﬂmnmuhm peiklauso. Irjy nwmnbmm qmaunn\iehm utepdaivﬁ minétus finklus bei jrangmius. Tik

ar igkelismy ijy atharpas, p i |lwsamm!eﬂmmdumhmi Priad daman
. st Bk ABg Hnybo
ufiriy Yy po atsti i irusios batoninds 3jos i seni ketiniai dengBiai su rémais | naujus pl
gl oeminy i Suliny dangéiy pukdtis atramini Jiedy pagalba, pitakant pie pavesi
5\ Statyboe metu padeistos gretimi tertorfy inaryos art dangas ar Ead plotal, ur b
\ \plincie apimiyle pagal i,
EKSPLIKACIJA &
01 - Remontucjamas pasiatas
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI v
Esami vandentiekio tinkial
Esarni listaws nuotaky tinklai P
Esarni buitiniy nucteky tinkiai
Esames buitinlyetaus nuotéky Sulinys
e ) KeEitiamas ultiniy rusteky Salinimo [Svadas plastikiniy PVC N k.
vamzdynu, nekeitiant frascs ir vamzdio skersmens
_ Keitiamas lietaus nuoteky Salinimo Hvadas piastikiniu PYC N ki,
;| — wandentiekio jvadas skeginiu PE100, PN10
mwmu |mmau | esarna ketiniy vamzagiy 4100 mn linja
b ——  Projektuciami ietaus nuateky tinklai
'éi]ﬁléﬁ Projektucjamas lietaus nuotéky tinklo Sulinys (diametras)
L] Praj, lietaus vandens surinkimo Sulinélis {trapas)
Ty Projektuciami letaus nuoteky tinkle podeminial tridakial
ly Projektun 12l vietas.
—————  Projekiucjami drenaZo tinklal
Lo-5, Projeklujami drenaZo Suliniai
] Projektus riabialy Q=55lis
o Projekiuojamas lietaus nuotaky tinkio Sulinys (diametras)
— @l il—— Buitiniy nuoteky tinklai jrengiami kitu projektu *
| Nalkinami lietaus/buitinly nuoteky tinkiai
| “FRau satytojo pRidEiiTe ke besia
| Stalybos beidimis. Rangos konkurewl
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMD PRIEZASTIS.
JreT= NBR oo
=N UAB "N . MOKYKLOS PASTATO, kurio unikalus Nr.8898-1002-1027,

Silutés r. sav. Silutés m. Zalgirio g. 18, ATNAUJINIMG
St 5.8l ok el ) (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Az0g5 | PV B Gadrimiens e Erys e
21721 | POVVN | G. Venckus = Skiypo inZineriniy tinkly planas M1:500 T
|

o | S et
™ Siutes rajono savivaidybé: NOP-14.876-A{M)P-VN-01 i




VANDENS SKAITIKLIO MONTAZINE SCHEMA

\E—m_

VANDENS APSKAITOS MAZGO PADETIS PLANE

~ Vandentiekio
- |vadas D63
MEDZIAGUY SPECIFIKACIJA
Detale . o & iy Sk 3 Kiekis
Nr. *| ' Fasonines dalies (armatiiros) pavadinimas ‘m;mtf:m it
1 Flanding alklne 807 65 1
2 | Flanginis pergjimas, L=200 mm B5x50 1
3 | Flanging sklanda 50 1
4 | Plieninis cinkuotas vamazdis 25 ,5m
5 |w altikd aial su 25 2
5 Jvadinks 3alio vandens "B Kizses sparmelinis skaitikis 25 1
nam Q=2 8 ; maks Q=18,0m%h ; min O=0.07m%h
7 | Rutulinis ventilis (vandens pavyzdZiy padmirmul) 15 1
8 | Trieigis ventilis 15 1
9 | Manometras OBM-100 15
10 | Atbulinis srauto vaztuvas uRtikrinantis LST1717:2002 50 1
reikalavimus
11 | Rutulinis ventilis 50 1
12 | Rutulinis ventilis 50 1
13 | Flanginis atbulinis srauto voztuvas (lipo BA) 40 1

[t r1_T) (E)
[o-98] - | 350
2 e ]
M| | || Mz
104
Il u'a-%
H [vadnis vandens
E | ez
1 J_[ %
o e ©
Vida Kiaulakiem+ |
Wi S ames w,.r.utwys. o P o .
(13) (14) ksdss
PASTABOS :
1.BréZinyje i imai ir i dyti mm, altitudés - metrais.

2 Vandens apskaitai naodotl [vadml E kiasés skaﬂik!} d 25n'rn Vandens skaitiklis turi bati sertifikuctas garlamam vandeniui,
patvirtintas r jimui Li Listuvos R ietaisy registre
arba turl tureti Zymenis, kurie lludija EEB {Eumpos Elcanornine Bendn]e} pirming patikra ar EEB patvirtinimo Zenkla,

3.Pried montucjant skaitiklj reikia p I i ir gerai prapl:

4.Mandens skaitikl] jmontuoti | sLstemq. taip kad strélé ant |

5 Vandens iklio pajungi y i k
nominalusis skaitiklio sk

6.Montucjant vandens skaitiklj, pries jj ir po jo iglaikyti kygiy ruczy ilgius. Tiesaus vsmzdilc ruoZo ilgis pries skaitiklj turi bati
ne trumpesnis kaip 5d, uZ jo - 3d (&ia d - skaitiklio sglyginis sk ), jel g i jo kitaip.

7.Vandens apskait i$ plieniniy cinkuoty vamzdilq Prie sienos tvirtinamas apkabom.

8.Skaitiklio jungimas su vamzzdim srieginis. S Sarini i naudoti tik orginali pi Skaitiklio sujungi
sandaris Ir iSlaikyti 1 MPa slégj,

8. Plombavimo vielg praverli per kiaurymes korpuse ir veriliése bei uZplombuoti taip, kad nelikly galimybés skaitikl] isardyti,
nepaZeidfiant plomby.

smapu; s vand ki yptimi ir bty uZtikrintas

pries skaitikl] ir uZ jo turi biti to paties skersmens, kaip ir

i duri bt

A | 202408 | Pags stelytoj patui oy Ioic Ty
[ 2015 Statybas leidimid. Rangos konkursul
LASDA | DATA LAIDOS STATUSAS, HETIMD
Atestatg | okl
Mr. MOKYKLOS PASTATO, kurio unikalus Nr 8898-1002-1027,

Siiutes r. sav. Siiutes m. 2algirio g.16, ATNAUJINIMO

UAB "Nemuna dellos projektal”
info@detiosprojekis it
{MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

3305 Sisures g. 8, Silute;

2006 | PV B. Gedrmiens : e s
| 21721 |POVAVN | G.Venchus : Yandens apsakitos mazgo sthema Tl
[Proeis open | Siatiice Lrmerias = ]
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Valstybeés imoneé Statybos prog

ATESTATAS

Nr.21721

Gintar-a_s Venckus

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai- susisiekimo komunikacijos (gatvés kiti transporto statiniai) ini-ineriniai

inZineriniai statiniai (savartyna:),_ tal.p pat .mmetl 5tatm1a11 esan.tys_ -kult.uros pavel_d@
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.
Projekto dalys: konstrukciju, vandentiekio ir nuoteky Salinimo, pasirengimo statybai ir ._
statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo. |




. STATYBOS PRODUKCLIOS
SERIFIKAVIMO CENTRAS

w'uau}u w!’}rf Tavi nn‘emvls m‘mn rCHd_?l L1005

JALIEL
ATESTATAS

Nr. 35259

Valstybés imone Statybe

Gintaras Venckus .

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projektodalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamix:ji ir negyvenamieji pastatal, .
Projekto dalis: vandentiekio ir nuoteky $alinimo.
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