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BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Bylos . .
Nr. (segtuvo)| Laida Pavadinimas Pastabos
" | Zymuo
1. | SVOK O  |Sildymo védinimo ir oro kondicionavimo dalis
TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS
. Lapu| -
Bylos (tomo) Zymuo . Laida Pavadinimas Pastabos
sk.
NDP-14.876-A(M)P-SVOK- BDSZ 2 A |Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis
8 Projektavimo uzduotis
Nr. 33149 1 Projekto dalies vadovo atestatas
NDP-14.876-A(M)P-SVOK-AR 13 A |Aiskinamasis rastas
NDP-14.876-A(M)P-SVOK-TS.1 9 A |Techninés specifikacijos Sildymui
NDP-14.876-A(M)P-SVOK-TS.2 7 A |Techninés specifikacijos védinimui
NDP-14.876-A(M)P-SVOK-SZ.1 4 A |Sanaudy Ziniarastis Sildymui
NDP-14.876-A(M)P-SVOK-SZ.2 9 A |Sgnaudy Ziniarastis védinimui
BREZINIU ZINIARASTIS
o Lapu| . o
Breéz. Nr. " Laida Pavadinimas Pastabos
s -
NDP-14.876-A(M)P-SVOK-B. 1 1 " Risio planas su magistraliniais Silumos
tinklais, M1:100
NDP-14.876-A(M)P-SVOK-B.2 Pirmo auksto Sildymo sistemos planas,
1 A
M1:100
NDP-14.876-A(M)P-SVOK-B.3 Antro auksto Sildymo sistemos planas,
1 A
M1:100
NDP-14.876-A(M)P-SVOK-B.4 Trecio auksto Sildymo sistemos planas,
1 A
M1:100
NDP-14.876-A(M)P-SVOK-B.5 1 A |Sildymo sistemos funkciné schema
A 2024-06 Statybos leidimui, statybos darbams. Rangos konkursui.
0 2015 Statybos leidimui, rangos konkursui.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
e SR NEE e LSRRI MOKYKLOS PASTATO, kurio unikalus Nr.8898-1002-1027,
Soik. | ¢ el g By Silutés r. sav. Silutés m. Zalgirio g.16,
; el./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 PAPRASTOJO REMONTO APRASAS
NR. info@deltosprojektai.lt
A 2095 | PV B. Gedrimiené LAIDA
33149 | PDV M.Stonkus Bylos sudéties Ziniarastis &
LAPAS LAPU
It SILUTES RAJONO SAVIVALDYBE NDP-14.876-A(M)P-SVOK-BSZ




Lapy
Bréz. Nr. . Laida Pavadinimas Pastabos
S -
NDP-14.876-A(M)P-SVOK-B.6 1 A | Védinimo sistemos riisio plane, M1:100
NDP-14.876-A(M)P-SVOK-B.7 Védinimo sistemos pirmo auksto plane,
2 A
M1:100
NDP-14.876-A(M)P-SVOK-B.8 Védinimo sistemos antro auksto plane,
1 A
M1:100
NDP-14.876-A(M)P-SVOK-B.9 Veédinimo sistemos trecio auksto plane,
1 A
M1:100
NDP-14.876-A(M)P-SVOK-B. 10 1 A |Védinimo sistemos stogo plane, M1:100
NDP-14.876-A(M)P-SVOK-B.11 1 P Veédinimo sistemy AHU-1 ir OT-1
funkcinés schemos ] ,
NDP-14.876-A(M)P-SVOK-B.12 1 X [Védinimo sistemy OS-1...0S-12
funkcinés schemos ) _
NDP-14.876-A(M)P-SVOK-B.13 1 A [Vedinimo sistemy OS-13...0S-21
funkcinés schemos
PRIEDAI
Lapy
Bylos (tomo) Zymuo i Laida Pavadinimas Pastabos
sk.
| Védinimo jrenginio AHU-1 techniniai
duomenys
A 2024-06 Statybos leidimui, statybos darbams. Rangos konkursui.
0 2015 Statybos leidimui, rangos konkursui.
LAIDA | ISLEIDIMO | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATYTOIJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAP [ LAP |LAIDA
SILUTES RAJONO SAVIVALDYBE NDP-14.876-A(M)P-SVOK-BSZ 2 2 A




ZALGIRIO G. 16, SILUTES M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Andrzy
MOKYKLOS PASTATO (UNIKALUS NR. 8898-1002-1027), NCIO/ADRESU

TVIRTINU:

gOZS m. I%d
Silutés rajono savivaldHes

administracijos

JEKTO A
LAIDA

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil.

NE Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. | Projekto pavadinimas. | Mokyklos pastato, kurio unikalus Nr.8898-1002-1027, Silutés r. sav.
Silutés m. Zalgirio g.16, atnaujinimo (modernizavimo)projektas Nr.
NDP-14.876-A(M)P.

2. | Statiniy grupés sudétis. | Silutés Pamario progimnazijos pastato, esanéio adresu: Zalgirio g.
16, Siluté, atnaujinimo (modernizavimo) projekto A laidos
parengimo projektavimo uzduotis.

3. | Statinio (-iy) ar statiniy | Pagrindiné naudojimo paskirtis — Mokslo;

grupés  paskirtis  ir | -Bendras plotas: 7339,91 m?;
bendrieji (techniniai ir | -Pagrindinis plotas: 3825,86 m?;
paskirties) rodikliai. -Tiris: 33895 m3;

4. | Statinio statybos rusis. | Paprastasis remontas

5. | Statiniy apibtidinimas, | Atnaujintas pastato risys (mokyklos riibiné), bei apsiltintos iSorinés

esama padétis. rusio sienos, bei atlikti kiti smulkiis darbai. Ruosiant lokalines darby
samatas biitina i$skai¢iuoti jau atliktus darbus.

8. Statl.mo projexto Techninio darbo projekto A laida

rengimo etapas.
I1. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkandiosios organizacijos
pateikiami duomenys

7. | Projektavimo paslaugy

apimtis:
7.1. | projektavimo Ruosiama projekto A laida:
paslaugos; - Numatoma filto nejgaliesiems vieta;

- Modernizuojamas visas pastatas, po modernizacijos pastato
energijos naudingumo klasé turi pasiekti C klasg;

- Projektuojamas vidinio mokyklos kiemelio atnaujinimas.

- Projektas turi bati etapuotas, bei suskaidytas priklausomai pagal
finansavimo $altinius (projektus).

- Sudaryti skirtingas sgmatas pagal skirtingus finansavimo $altinius.
- Paruosti projektinius pasitilymus ir derinti su uzsakovu.




ﬁl: Pavadinimas Reikalavimai

7.2. | kitos paslaugos, | - Visy Siam objektui reikalingy salygy uzsakymas, gavimas ir jy
susijusios su | realizavimas rengiamame projekte kity projekty parengimui
projektavimo reikalingy sglygy ar leidimy gavimas;
paslaugomis. - Statybg leidzian¢io dokumento Uzsakovo vardu gavimas;

- Projekty vieSinimas, aptarimas su visuomene (jei toks bus
reikalingas).

- Parengus projekta, visa su juo susijusi dokumentacija kaip ir pats
projektas tampa uzZsakovo nuosavybé jskaitant autoriy turtines
(nurodytas Lietuvos Respublikos autoriy ir gretutiniy teisiy
jstatymo 15 str.) ir pramoninés nuosavybés teises ar kitas
intelektinés nuosavybés teises, i§skyrus asmenines neturtines teises
i intelektinés kiirybos rezultatus.

8. | Projektavimo paslaugy | 4 ménesiai, nuo dokumenty, reikalingy statinio (-iy) ar statiniy
trukmeé ménesiais grupés projekto dokumentams parengti pateikimo.

9. | Paslaugy teikéjui | Mokyklos pastato (unikalus Nr. 8898-1002-1027), esan¢io adresu
pateikiamos Zalgirio g. 16, Silutés m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
dokumenty, reikalingy
statinio (-iy) ar statiniy
grupes projekto
dokumentams parengti,
kopijos

II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
10. | Projekto rengimo Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, statybos techninis

dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai statybos

techniniai dokumentai
bei normatyviniai
statinio  saugos  ir

paskirties dokumentai.

reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé™, STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo turto kadastro jstatymas ir Kkiti
galiojantys jstatymai ir teisés aktai, statybos techniniais
reglamentai, bei normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas
turi vykdyti sutartj pagal galiojan¢ius teisés aktus, tadiau apie tai turi
informuoti statytoja.

11.

Aplinkos, visuomenés
sveikatos saugos,
krastovaizdZio,
nekilnojamyjy kultiiros
paveldo vertybiy,
tre¢iyjy asmeny
interesy apsaugos,
saugomos teritorijos
apsaugos ir  kitos
apsaugos (saugos),
nejgaliyjy  socialinés
integracijos

reikalavimai.

Projekto sprendiniai neturi paZeisti treCiyjy Saliy interesy, uZtikrinti
kultiros paveldo vertybiy i$saugojima, turi buti pritaikyti nejgaliyjy
socialinei integracijai.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

132.

Esminiai funkciniai
(paskirties),
architektiiros
(estetinius),
technologijos,
techniniai,
ekonominiai, kokybés,
reikalavimai bei kiti
rodikliai ir
charakteristikos
statiniui

Projekto tikslas — parengti projekto A laida, pagal pateikta
priminj projekta:
Techninio darbo projekto A laida rengiama Sioms projekto dalims:
- bendroji;
- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
- architektiiros;
- konstrukcijy;
- vandentiekio ir nuoteky $alinimo;
- elektrotechnikos dalis;
- §ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
- gaisrineés signalizacijos;
- apsauginés signalizacijos — vaizdo stebéjimo sistemos;
- statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;
- sklypo sutvarkymo;
- gaisrinés saugos.

1. Projektas turi bti etapuotas, bei suskaidytas priklausomai pagal
finansavimo S$altinius (projektus). Kadangi skirtini darbai
finansuojami i§ skirtingy finansavimo Saltiniy, projekto A laidg
biitina etapuoti, pries tai derinant su uzsakovu. Numatomi etapai: 1.
pastato energetinio modernizavimo dalis (atitvary ap$iltinimas,
Sildymo sistema ir pan.); 2. tikstantmeio mokyklos projektas,
kuriuvo numatoma pertvarkyti dalj patalpy (Zyméjimas projekto
tre¢io auksto patalpy plane nuo 28 — 36 pat.) pritaikant jas jvairioms
mokslinéms veikloms; 3. visos dienos mokyklos projektas, kuriuo
numatoma dalj patalpy pritaikyti visos dienos pamoky ar uZsiémimy
veikloms bei pertvarkoma vidiné kiemo dalis; 4. Pastato
pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (dury plociai, slenkséiai,
judéjimo keliy plotis, WC, liftas, sklypo sprendiniai ir pan.); 5. like
darbai nepriskirti kitam etapui.

2. Sudaryti skirtingas sgmatas pagal skirtingus finansavimo 3altinius
ir etapus.

Etapy eiliSkumg derinti su uzsakovu.

12.1

Bendrojoje (BD) dalyje

* Projekto sudétj papildyti naujomis projekto dalimis:
- Gaisrinés saugos dalis
- Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
- Elektroniniy ry$iy (telekomunikacijy) dalis

e [ atskiras dalis i3skirti Architekturos ir konstrukcijy
dalj.

e Patikslinti bendruosius statinio rodiklius pagal
pasikeitusj patalpy i3planavimg ir patikslintg
energinio naudingumo klasg.




Eil
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

122

Sklypo sutvarkymo
(sklypo plano) dalyje
(SP)

Pateikti sprendinius mokyklos vidinio kiemelio
atnaujinimui, jame numatant dviejy eiliy sédimas vietas,
pakyla (sceng), dangg su edukaciniais Zaidimais.

Pateikti sprendinius edukacinés terasos jrengimui pastato
Siaurinéje puséje prie pradinuky korpuso.

Pateikti sklypo sutvarkymo sprendinius aplink pastata,
pritaikant teritorijg Zmoniy su negalia judéjimui.

Numatyti vietg dvira€iy ir elektriniy paspirtuky laikymui.

Numatyti zonas vaiky Zzaidimo jrangai ir edukacines
dangas.

Medziagy kiekiy ZiniaraSt] parengti pagal numatomy
darby etapus:
5. ETAPAS - vidinio kiemelio sutvarkymo darbai.

6. ETAPAS — kiti darbai. Sklypo dalies aplink pastata
sutvarkymas pritaikant aplinkg Zmonéms su negalia.

12.3

Architektiirinéje  (SA)
dalyje

Patikslinti projekto sprendinius pagal C energinio
naudingumo klasés reikalavimus.

Vietoje suprojektuoto Zmoniy su negalia keltuvo
numatyti lifto jrengimo vietg. Lifto jrengimas
numatomas atskiru Silutés r. sav. projektu.

1-3 aukStuose suprojektuoti sanitarinius mazgus
pritaikytus Zmoniy su negalia poreikiams vadovaujantis
STR 2.03.01:2019 »Statiniy prieinamumas®
reikalavimais.

Pirmame ir antrame aukste tarp aukSto peraukstéjimy
numatyti sprendinius Zmoniy su negalia savaranki$kam
judéjimui.

Numatyti vidaus dury keitimg pritaikyta Zmoniy su
negalia judéjimui.

Tre€io auksto patalpose numatyti klasiy pertvarkyma,
pritaikant jas jvairioms mokslinéms veikloms.

Parinkti ir numatyti patalpy pertvarkyma, pritaikant jas
visos dienos pamokoms ir uzsiémimy veiklom.

Pakeisti mokytojy kambario iSplanavimg perkeliant
kabineta prie koridoriaus.

Tre€io auk3to koridoriaus erdvéje atskirti patalpg
logopedo kabinetui.

Atnaujinti vidaus apdailos sprendinius ir kiekius.
Atnaujinti fasado spalvinius sprendinius ir kiekius.
Patikslinti stogo plano nuolydZius ir vandens surinkimo
ilajy vietas ir kiekj pagal STR 2.04.01:2018 , Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*
reikalavimus.
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e Medziagy kiekiy ZiniaraStj parengti pagal numatomy
darby etapus:

1. ETAPAS — iSorés dury ir langy keitimas,
stogo Siltinimo darbai.

2. ETAPAS — pastato iSorés $iltinimo darbai
ETAPAS — gamtos moksly mokymo kabinety
treCiame aukSte perplanavimas, atnaujinimas
ir pritaikymas jvairioms veikloms pagal
,»tukstantmecio mokyklos“ programa.

4. ETAPAS - pastato pritaikymas Zmoniy su
negalia poreikiams. (Pandusy iSoréje, lifto ir
keltuvy jrengimas pastato viduje. Sanitariniy
mazgy perplanavimas, vidaus dury keitimas.)

5. ETAPAS - visos dienos mokyklos patalpy
jrengimas ir atnaujinimas.

6. ETAPAS —Kkiti darbai.

12.4 | Konstrukeijy (SK) Sprendiniai tikslinami pagal atnaujintus architektiiros dalies
dalyje sprendinius ir tikslinami, kad atitikty C energinio
naudingumo klasés reikalavimus.
e Medziagy kiekiy Ziniarastj parengti pagal numatomy
darby etapus:

1. ETAPAS — iSorés dury ir langy keitimas,
stogo §iltinimo darbai.

2. ETAPAS - pastato iSoreés Siltinimo darbai

3. ETAPAS — gamtos moksly mokymo kabinety
tre¢iame aukste perplanavimas, atnaujinimas
ir pritaikymas jvairioms veikloms pagal
»tikstantme¢io mokyklos® programa.

4. ETAPAS — pastato pritaikymas Zmoniy su
negalia poreikiams. (Pandusy iSor¢je, lifto ir
keltuvy jrengimas pastato viduje. Sanitariniy
mazgy perplanavimas, vidaus dury keitimas.)

5. ETAPAS - visos dienos mokyklos patalpy
irengimas ir atnaujinimas.

6. ETAPAS —Kkiti darbai.

12.5 | Vandentiekio ir nuoteky e Patikslinti inZineriniy tinkly sprendinius pagal

Salinimo (VN) dalyje

atnaujintus architektiros dalies sprendinius.

e Numatyti sprendinius gruntinio vandens i riisio patalpy
surinkimui ir pasalinimui.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Numatyti drenaZo jrengima

12.6

Elektrotechnikos  (E)
dalyje

Patikslinti  inZineriniy tinkly sprendinius pagal
atnaujintus  architektiros dalies  sprendinius ir
technologija.

Suprojektuoti nauja patalpy ap$vietimg vadovaujantis
HN 21:2011 ,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”.
Klasése numatyti apSvietimo sprendinius su galimybe
valdyti §viesos intensyvuma.

Suprojektuoti Soring statiniy apsauga nuo Zaibo.

12.7

Sildymo, védinimo ir
oro  kondicionavimo
(SVOK) dalyje

Patikslinti  inZineriniy tinkly sprendinius pagal
atnaujintus  architektiros dalies sprendinius ir
technologija.

Patikslinti projekto sprendinius pagal C energinio
naudingumo klasés reikalavimus.

Pagal naujas Silutés &ilumos tinkly i3duotas salygas
numatyti §ilumos mazgo atnaujinima.

Numatyti Silumos vamzdyny pertvarkyma esanéiy riisio
laiptingje ir blokuojanéiy praéjima.

SkaiCiuojant patalpy Silumos poreikius vertinti, kad
Silumos nuostoliai dél védinimo sudarys 1 h' oro
kartotinumg. Sia projekto dalimi védinimo sprendiniai
apims tik Zemiau minimuose punktuose nurodytas
patalpas. Likusiy patalpy védinimas bus sprendZiamas
atskiru Silutés rajono savivaldybés inicijuotu projektu.

Suprojektuoti rekuperacing vedinimo sistemg tredio
auksto 3-13, 3-15, 3-16, 3-17 patalpoms.

Suprojektuoti  iStraukiamaja ~ védinimo  sistemg
sanitariniams mazgams 1-19...1-22, 1-33...1-36, 2-
20...2-23, 2-33...2-36, 3-18...3-21, 3-30...3-33.

Suprojektuoti iStraukiamajg vedinimo sistema traukos
spintoms 3-13...3-15 patalpose biisimoms traukos
spintoms.
Suprojektuoti gartraukius 1-11 esantiai mokyklos
virtuvei.
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Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

* Suprojektuoti oro tiekimg valgyklos patalpoms,
jvertinus esamos iStraukimo sistemos nasumg.

e Patalpy vésinimas numatomas tik 3-13, 3-15, 3-16, 3-17
patalpoms. Likusiy patalpy vésinimas bus sprendZiamas
atskiru Silutés rajono savivaldybeés inicijuotu projektu.

12.8

Elektroniniy rysiy (ER)
dalyje

e Numatyti elektroniniy rySiy sistemos atnaujinimg-
pertvarkyma.

- suprojektuoti elektroniniy rySiy rozete prie
kiekvienos darbo vietos ir klasiy kabinetuose.

- numatyti bevielio ry$io interneto paskirsima
mokomosiose klasése ir bendro naudojimo
erdvése (akty salé, sporto salé, vestibiulis,
valgykla).

13.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui
ir pan.

- pristatyti projektg statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir
gauti jo suderinimg (prie$ projektiniai sprendiniai patvirtinami ir
jforminami protokolu);

- parengtg Projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty
nustatyta tvarka su statytoju.

- statinio rodikliy pateikimas statytojui patvirtinti;

- pagal ,Lietuvos Respublikos statybos jstatymas** (jskaitant
naujausig redakcija) suderinti projekta su subjektais, jgaliotais
tikrinti statinio projektus, ir gauti privalomus raSytinius pritarimus
projektui iki praSymo iSduoti statyba leidZiantj dokuments (jei
reikalinga).

Projekto ekspertizeé:

Projekto ekspertizg uzsako ir uz ja apmoka statytojas (uZsakovas).

- Laiku iStaisyti netikslumus ir paSalinti pagristus techninio
projekto trikumus, pateiktus ekspertizés i§vadose.

Statybos leidimo gavimas:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (su
pakeitimais) teikéjas (projektuotojas) apmoka ir gauna statyba
leidZiant] dokuments.

- Projekto jkélimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos valstybinés prieZitiros informacing sistema ,,Infostatyba“.

- Statybg leidzian¢io dokumento statytojo vardu gavimas (jei
reikalinga).

14.

Reikalavimai projekto
rengimo  dokumenty
kalbai (-oms).

Projektas turi biti parengtas lietuviy kalba

15.

Reikalavimai projekto
rengimo  dokumenty
iforminimui, sudééiai ir
pan.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
kity reglamenty, standarty ir projektavimo darby sutarties nustatyta
tvarka.

Visi projekto komplektai turi buti spalvoti, vienodi. Projekto
bylos turi biiti sukomplektuotos ir jristos taip, kad biity patogu
vartyti, lapai neplys$ty.

UZsakovui pateikiami:




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai

2 egzemplioriai (visy daliy) analogiSkai suformuotoms popierinéms
byloms su elektroniniais (skaitmeniniais) paraSais skaitmenine
forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento
minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi, maksimalus rinkmenos
dydis — 10 MB, galimi rinkmenos tekstiniy ar grafiniy dokumentuy
formatai — *.pdf, *.jpg. Jei teikiama kompiuteriné laikmena su el.
parasais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus
kiekvienos el. parasu patvirtintos rinkmenos dydis — 10 MB, galimi
el. parasu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy dokumenty
formatai — *.docx. *.xlsx, *.pdf. *.jpg. Kiekvienos statinio
elektroninio projekto rinkmenos nuskenuoty projekto bréZiniy
spalva turi atitikti originalo spalva: kompiuteriné laikmena
formuojama taip, kad joje biity jrasyta kuo maziau rinkmenu;
rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy
dokumenty.

Taip pat j CD privalomai jrafomi formatai — projektavimo
programy failai (*.dwg ar kity programy failai).

Iki projekto ekspertizes, jei projekto ekspertizé reikalinga,
projektuotojas pateikia statytojui 1 egzemplioriy techninés
dokumentacijos popierine forma ir 1 egzemplioriy skaitmenine
forma.

Projekto rengéjas uzsako topografing nuotraukg ir ja pateikia
uzsakovui.

16. | Technines |Perkancioji organizacija nurodo, kad Techninés specifikacijos
specifikacijos priedai: | priedai yra neatskiriama Projektavimo specifikacijos dalis./

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieziarai (jeigu Sios paslaugos jsigyjamos)
17. | Statinio projekto
vykdymo priezidra Statinio projekto vykdymo prieziira vykdoma pagal STR
1.06.01:2016 ..Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®.

Techninés uzduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uzduoties dalis.
Projektavimo uzduotis gali bati tikslinama projektavimo eigoje.

PARENGE:
Ukio skyriaus vie$ojo administravimo
specialistas Audrius Jankauskas
SUDERINTA: b ) -
5
Ukio skyriaus vedéjas Modestas Rauktys

Architektiiros ir urbanistikos skyriaus d 'GiL'mwTS’aﬂdari ené

vedéja — Savivaldybes vyriausioji architekte—— s



KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.33149

Martynas Stonkus

Ak

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai (§ilumos), taip pat
minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultaros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: $ilumos gamybos (iki 10 MW galios) ir tiekimo, sildymo, védinimo ir
oro kondicionavimo.

Direktorius Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2018 m. geguzés 30 d.
Pirma karta iSduotas 2014 m. birzelio 17 d.

€860¢

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

= = e o e
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1.

Bendrieji duomenys

AISKINAMASIS RASTAS

Mokyklos pastato, kurio unikalus Nr.8898-1002-1027, Silutés r. sav. Silutés m. Zalgirio g.16,
paprastojo remonto pagal aprasa Sildymo védinimo ir oro kondicionavimo dalis atlikta vadovaujantis
galiojanciais jstatymais, statybos normomis ir taisyklémis.

SIO PROJEKTO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI ATITINKA GALIOJANCIUS
PRIVALOMUOSIUS PROEJKTO RENGIMO DOKUMENTUS IR ESMINIUS STATINIO
REIKALAVIMUS. ISPILDZIUS VISAS PROJEKTE NUMATYTAS PRIEMONES, UZTIKRINA
SAUGU PASTATO EKSPLOATAVIMA SPROGIMO IR GAISRO POZIURIAIS.

VISI SIO PROJEKTO SPRENDINIAI YRA SUDERINTI SU UZSAKOVU IR KITU DALIU
AUTORIAIS (SPDV).

Projekto dalies vadovas
Kvalifikacijos atestato Nr. 33149

20

M.Stonkus

Programiné jranga

Projektas atliktas licencijuotomis programomis:

3. Norminiai dokumentai

Grafiné dalis
Tekstiné dalis

GstarCad 2022
MS Office 365

JEI: Zymuo Pavadinimas Isleido, patvirtino
1 |2 3 &
L %/gﬁt;ijoéi'g?riizgslgﬂlé-] - LR aplinkos ministerija
07. Nr. D1-738 (aktuali Statinio projektavimas, projekto ekspertize ;f;ésgt_};bes zinios, 2016-11-11, Nr.
redakcija 2020-09-22)
2. | STR 1.01.03:2017,
Valstybeés Zinios, 2016-10- . . . LR aplinkos ministerija
27, Nr. D1-713 (aktuali Statiniy klasifikavimas TAR, 2016-11-21, Nr. 27168
redakeija 2018-01-01)
3. | STR 1.01.08:2002 . C e
2002-12-05 d. NI 622, | gy ini statybos ridys Valsybes. sinios, 2002-12:18, Ne
(aktuali redakcija 2018-06- SRyeosHISY Y . ' % 2
21) 119-5372
4. | STR 2.02.02:2004 LR aplinkos ministerija
2004-04-16, Nr. D1-91 Vis s paskiri Silid Valstybés Zinios, 2004-04-15, Nr 54-
(aktuali redakcija 2022-02- EHOmeCE Pagies pasa 1851
25)
5. | STR 1.05.01:2017 { g .
2016-12-12 d. Nr. D1- ug;‘:f t?ﬁq;i‘déi;’?tzzf;’f;:ﬁ“tﬁ;ss‘a‘yb“ LR aplinkos ministerija
878, (aktuali redakcija AR, nia S TAR, 2016-12-12, Nr. 28700
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.
2019-10-11)
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Statybos pagal neteisétai i§duota statybg
leidziantj dokuments padariniy $alinimas™
6. | STR 1.06.01:2016
2016-12-02 d. Nr. D1- : P i i i LR aplinkos ministerija
848, takuali rodiloija Sttybosdadhal, SRANGSARDOS PHNENE | Tan” 50161905, Ne 28208
2018-07-01)
7. | LST EN 16798-1:2019 Pastaty energinis naudingumas. Pastaty | Lietuvos standartizacijos
2019-07-31 vedinimas. | dalis. Pastaty energinio | departamentas 2019-07-31
naudingumo projektavimo ir vertinimo
vidaus aplinkos jvesties parametrai, susij¢ su
patalpy oro kokybe, $ilumine aplinka,
apévietimu ir akustika
8. | STR 2.01.02:2016
2016-11-11d. Nr. D1~ Pastaty energinio naudingumo LR aplinkos ministerija
754, (aktuali redakcija projektavimas ir sertifikavimas TAR, 2016-12-01, Nr. 27896
2019-02-01)
9. | STR 2.09.02:2005 LR aplinkos ministerija
2005-0§-09, . Nr.D1-289 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas Valstybes Zinios, 2005, Nr. 75-2729.
(aktuali redakcija 2015-03- ?
27)
10.| LST EN ; ; o
2014-07-31 y 't pro) :
11.| LST EN 14336:2004, Pastaty  Sildymo sistemos. Vandeniniy
2004-11-30 §ildymo sistemy jrengimas ir priémimas
eksploatuoti
12.| LST EN  12599:2013 | Pastaty védinimas. Atiduodamy naudoti | Lietuvos standartizacijos
2013-01-31 oro kondicionavimo ir védinimo sistemu | departamentas
bandymo procediiros ir matavimo
metodai
13.| LST EN 378-2:2016 Saldymo sistemos ir $ilumos siurbliai. | Lietuvos standartizacijos
Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. | departamentas
2
dalis. Projektavimas, gamyba, bandymai,
zenklinimas, ir dokumentai
14. Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy | LR aplinkos ministerija
techniniy  specifikacijy,  eksploataciniy | TAR, 2015-12-11, Nr. 19649
STR 1.01.04:2015, savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
Valstybes Zinios, 2015-12- deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
10, Nr. D1-901 (aktuali sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
redakcija 2019-12-04) Nacionaliniai techniniai  jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas
15.| Nr. 1-245, 2017-09-18 [renginiy ir Silumos perdavimo tinkly | LR energetikos ministerija
Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés TAR, 2017-09-20, Nr 14823
16.| RSN 156-94 Statybiné klimatologija
17.] 305/2011, 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(ES)
18.| RSN 37-90. Pozeminiu inzineriniy tinkly jvady j pastatus
ir jgilinty patalpy védinimo sistemy jrengimo
taisyklés
19.| HN 33:2011, (aktuali redakc| Triuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamuose ir
2018-02-14) visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje
20.| HN42:2009, CsRRRE R R s TaileEhE LR sveikatos apsaugos ministerija
2009-12-29, Nr. V-1081 yvenamujy namu Ir VIeS0jo MAUCONMO | vy vbes Zinios, 2009-12-31, Nr 159-
pastaty mikroklimatas 7219
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21.| HN21:2011,
2011-08-10, Nr. V-773

(aktuali redakcija 2023-11-01

Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai.

LR sveikatos apsaugos ministerija
Valstybés zinios, 2011-08-18, Nr 103-
4858

22,

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus 2010 m.
gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338

23.

Védinimo sistemy gaisrinés saugos taisyklés

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus 2013-10-10,
Nr. 106-5265

24.| STR.2.01.07:2003  aktuali

redakcija 2007-12-30)

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo
triuk$mo

Valstybés Zinios, 2003-08-13, Nr. 79-
3614

2, LST 1516:2015

Statinio projektas. Bendrieji iforminimo
reikalavimai

26.| STR 2.01.01(5):2008

2008-03-12, Nr. D1-132

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo
triuk$mo.

LR aplinkos ministerija
Valstybes Zinios, 2008-03-27, Nr 35-
1256

27.| STR 2.01.01(6):2008

2008-03-12, Nr. D1-131

Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir §ilumos i§saugojimas.

LR aplinkos ministerija
Valstybés Zinios, 2008-03-27, Nr 35-
1255

28.| LR ukio ministerija,

Nr.424, 1999-12-31

Silumos energijos ir Silumne$io kiekio
apskaitos taisyklés

Valstybés Zinios,
112-3270

1999-12-30, Nr.

29.| STR 2.01.01(3):1999
1999-12-27, Nr. 420,

aktuali redakcija 2002-11-09

Esminis statinio reikalavimas.
sveikata, aplinkos apsauga™

Higiena,

LR aplinkos ministerija
Valstybés Zinios, 2000-01-27, Nr 8-
215

4. Esama situacija

Pastatas Sildomas i§ Silutés

nepriklausomo tipo.

miesto centralizuoty Silumos tiekimo tinkly. Esamas Silumos mazgas

Mokslo paskirties pastate jrengta radiatoriné &ildymo sistema. Sildymo sistema sena, vamzdynai

susidéveje, Sildymo prietaisai neefektyvus, o pati sistema iSbalansuota ir Syla netolygiai. Vamzdynu

izoliacija pazeista ir susidaro Silumos nuostoliai  aplinka..

Mokyklos sporto ir akty saléms yra jrengta bendra rekuperaciné védinimo sistema pagal techninj darbo

projekta NDP-14.876-SV (2015 m.). Sios védinimo sistemos nasumas +9386 m*/h.

Valgykloje jrengta mechaniné istraukiamoji védinimo sistema, su natiiraliu oro pritekéjimu, taciau $i

sistema neefektyvi, nes neuztikrinama reikiama oro apykaita. Siuo projektu bus projektuojamas priverstinis

oro tiekimas | valgykla, kad uztikrinti reikiama oro apykaita.

Visu kity mokslo paskirties patalpy ir sanmazgy védinimas uztikrinamas iStraukiant org per nattiralios

traukos védinimo Sachtas, o oro pritekéjimas uztikrinamas per pastato nesandarumus ar varstomus langus.

5. Techniniai rodikliai

5.1.Lauko oro rodikliai

Techniniams skai¢iavimams Silumos poreikiy nustatymui jvertinti klimato duomenys Silutés miestui:
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- lauko oro temperatiira $altuoju laikotarpiu —20°C;

- lauko oro temperatira $iltuoju laikotarpiu +24,7°C;

- Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatiira —0,2°C;
- Sildymo sezono trukmé — 209 paros.

- Kritin¢ aplinkos temperattira

5.2.Projektuojamo statinio rodikliai

-30...+40 °C.

Atnaujinimo (modernizavimo) projektu remontuojamas mokyklos pastatas, kurio unikalus Nr. 8898-

1002-1027. Statinio paskirtis pagal nekilnojamo turto registro duomenis — mokslo, pagal STR
1.0109:2003 ,,Statiniy klasifikavimas pagal ju naudojimo paskirtj” 8.11. punktas.

Pagal statytojo A laidos projektavimo uzduotj, pastatas paprastuoju remontu numatomas pritaikyti

zmoniy su negalia poreikiams. Tam numatoma perplanuoti sanitarinius mazgus visuose aukstuose.

Kei¢iamos vidaus durys | atitinkamo plocio duris. Platinamos laiptiniy aikstelés, Zmoniy su negalia

saugios evakuacijos uztikrinimui. Pastate numatomos vietos keltuvams jrengti.

Trecio aukSto mokymo klasés atnaujinamos pagal ,,1000-metc¢io mokyklos* programa.

Sutvarkoma aplinka aplink mokyklos pastata su jos priklausiniais. Mokymui lauke numatoma jrengti

lauko terasa su stogine, atramines sienutes su suoliukais.

Mokykloje mokinasi 830 mokiniy.

-statinio paskirtis

-moksleiviy skaicius

-statinio kategorija

-pastato bendrasis plotas

-pastato taris

-auksty skai¢ius

-pastato aukstis

-statinio atsparumo ugniai laipsnis
-energetinio naudingumo klasé

-vidaus aplinkos kokybe (IEQ)

mokslo

830
ypatingasis
7295,56 m?
30093 m*
3

12,30 m

I

C

I

Atitvary Silumos perdavimo koeficientai:

-stogo, perdangos 0,176 W/m’K
-sildomy patalpy, kurios ribojasi su gruntu 0,217 W/m’K
-sieny 0,176 W/m’K
-langy 1,40 W/m’K
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-dury

1,90 W/m’K

5.3.Techniniai rodikliai Sildymo sistemai

Silumnesio charakteristikos:
Silumos tinkly termperattirinis grafikas:

ziema T — T2 =85° — 55°C;

- pastato Sildymo sistemos temperatiirinis reZimas: 70/50 °C

- Statinis slegis (Py) 1,5 bar

- Eksploatacinis slegis (Pq) 2,0 bar;

- DidZiausias eksploatacinis s slégis (Ps) 3,0 bar;

- DidZiausia eksploataciné temperatiira (Ts) 90 °C;

- Hidraulinio bandymo slégis (Py) 3,90 bar.

- Sistemos hidraulinis pasiprie$inimas 57,3 kPa

Maksimaliis Silumos poreikiai:

Sildymui 352,11 kW;
Védinimui (projektuojamas) 66,9 kW
Veédinimui (esamas) 32,1 kW
Pastato Sildymo sistemos cirkuliacinis debitas 15,14 m*/h;

Pastatas atitiks energeting efektyvumo klase C.

6. Projektiniai sprendiniai

6.1.Sildymui

Skaiciuojant patalpy Silumos nuostolius buvo jvertinti Silumos nuostoliai per atitvaras, per ilginius

silumos tiltelius bei nuostoliai dél nattiralaus védinimo. Patalpy vidaus oro temperatiira §ildymo sezono

metu priimta pagal HN 21:2011 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos

reikalavimai® 63 p. reikalavimus.

| lentelé. Vidaus oro temperatiiros

Patalpos pavadinimas Patalgq oro
temperatiiry vertés
Mokymo klasé +20 °C
Koridorius +18 Y
Tualetai +19°C
Akty salé, valgykla +20 °C
Dusai/vonios patalpos H21°0
Laiptiné +16 °C
Sporto sale +16 °C

Esamos Sildymo sistemos Sildymo prictaisai, paskirstymo ir magistraliy vamzdynai, kartu su

Silumine izoliacija yra demontuojami. Visi vamzdynai, radiatoriai bei Siluminés izoliavimo medZiagos po

demontavimo privalo bati surtiSiuojami bei iSvezami utilizavimui.
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Projektuojama stoviné dvivamzdé apatinio paskirstymo Sildymo sistema. Vandens srauty
stovuose ir hidrauliniam sistemos sureguliavimui numatomi automatiniai balansiniai ventiliai. Ant
tiekimo vamzdyno montuojamas balansinis ventilis su matavimo antgaliais ir galimybe prijungti
impulsinj vamzdelj. Ant griztamo vamzdyno montuojamas slégio perkryc¢io reguliatorius. Balansiniai
ventiliai montuojamj riisio palubéje po pakabinamomis lubomis.

Paprastojo remonto metu pakei¢iami esami radiatoriai naujais Soninio/apatinio pajungimo
plieniniais profiliniais radiatoriais. Sildymo prietaisai plieniniai oninio pajungimo radiatoriai h=500 mm
aukscio, pakabinami ant sienos 150 mm nuo grindy lygio. Silumnesio temperatiirinis grafikas vidaus
sistemoje +80/60 °C. Radiatoriai komplektuojami su mechaniniais nuorintojais, laikikliais.

Siekiant atskirai reguliuoti kickvienos patalpos temperatiirg — radiatoriai komplektuojami su
termostatiniais ventiliais turin¢iais iSankstinius nustatymus ir termostatinémis galvomis. Termostatinés
galvos turi biiti su gamykliniu minimalios kambario temperatiiros nustatymo apribojimu 16°C.

Laiptinése montuojamos termostatinés galvos turi bati antivandalinio i$pildymo su nustatymo
padeties fiksavimu.

Skirstomieji vamzdziai tiesiami ant sieny 1§ plieniniy presuojamu vamzdziy. Sujungimams
naudojamos ilgaamzés presuojamos jungtys.

Tarp A-N, 1-6 asiy esantys magistraliniai vamzdynai montuojami grindyse naudojant
daugiasluoksnius vamzdzius. Daugiasluoksniai vamzdziai izoliuojami piisto polietileno Silumine
izoliacija.

Riisyje esantys magistraliniai vamzdynai montuojami plieniniais presuojamais vamzdziais. Visi
magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai montuojami su nuolydziu ne maZzesniu kaip 0,002 Silumos
mazgo link. Magistraliniy plieniniy vamzdyny izoliavimui projektuojama kevaliné akmens vatos izoliacija
padengta folgos sluoksniu. Vamzdynuy izoliacijos silumos laidumo koeficientas ne maziau 0,04W/mK.

Visi plieniniai ir daugiasluoksniai vamzdynai parinkti nevirSijant 170 Pa/m pasipriesinimo.

Po vamzdyny ir radiatoriy montavimo darby Sildymo sistema praplaunama bei uZzpildoma
vandeniu.

Po sistemos uzpildymo atlickamas sistemos hidraulinis bandymas pakeliant sistemos slégj iki 1,3
eksploatacinio slégio ir iSlaikant ne maziau 2 val.. Po hidraulinio bandymo pasiraSomas hidraulinio
bandymo aktas.

Atlikus hidraulinio bandymo darbus atliekamas §ildymo sistemos balansavimas. Mazgo komplekte
balansinis ventilis, slégio skirtumo reguliatorius. Balansinis ventilis kartu su reguliuojamu slégio skirtumo

reguliatoriumi (automatinis balansinis ventilis) sudaro galimybe efektyviai suregulivoti kintamo srauto
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Sildymo sistemg. Automatiniai balansiniai ventiliai parinkti pagal stovy apkrova. Automatiniy balansiniy
ventiliy nustatymo reikSmés parenkamos
Atlikus balansavimo darbus suraSomas Sildymo sistemos balansavimo aktas. Balansiniy ventiliy
nustatymo reik§més pateiktos AR 7 skyriuje. Cirkuliaciniai siurbliai parenkami pagal didziausio hidraulinio
pasiprieSinimo ruoza.
6.2.Védinimas
Siuo projektu projektuojamos védinimo sistema tik pagal uZsakovo pateikta SVOK daliai
projektavimo uzduotj. Kitoms patalpoms priimtas 1 h' oro kartotinumas ir pagal $iuos oro kiekius yra
paskaiciuoti Silumos nuostoliai dél védinimo.
Uzsakovui Silutés rajono savivaldybé yra Zinoma, kad esamos védinimo $achtos neuZtikrins 1
h! oro kartotinumo, todél védinimo sprendiniai ateityje bus sprendZiami atskiru projektu.
Pagal STR 2.09.02:2005 "Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas" 22.1.5 p. reikalavimus,
visoms védinimo projekta apimanc¢ioms patalpoms priimama oro kokybés kategorija IDA1.
Pagal STR 2.09.02:2005 "Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas" 36.3.1 p. reikalavimus,

patalpoms priimamas Sios oro uZterStumo kategorijos (EHA):

-kabinetai, klasés, koridoriai EHAI
-sanitariniai mazgai, persirengimo patalpos, dusines EHA3
-Valgykla EHA4

Ekvivalentinis garso lygis patalpose priimamas pagal LST EN 16798-1:2019 B.20 lentelés

reikalavimus. Patalpoms priskiriamos IEQn kategorijai, todél ekvivalentinis garso lygis neturi virSyti

$iy normy:
- Klases <34 dB(A);
- Tualetai, sanmazgai <45 dB(A);
- Valgykla <36 dB(A);
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Projekto A laidoje projektuojamos §ios mechanins védinimo sistemos:

2 lentelé. Mechaninés védinimo sistemos

Patalpos | Oro Oro
Eil. ?tstemos Paskirtis Aptarnaujamos pl?tas, apykaita | kiekis Trengings
Nr. | Zymuo patalpos m?
m>/h
3-13 72,33
1 AHU-1 | Or° ) 13,87 rii‘t?; +2380 ?ell;ou eracinis
’ padavimas/i$traukimas 71,73 2580 | b
92.25 Zm. renginys
+21.6 Kanalinis oro
2. | OT-1 Oro tickimas 1-37 213,85 m*hx | +2350 | tiekimo
7m. ventiliatorius
< Kanalinis oro
0S-1 ;5 1- 11,37 -108 i
3L 033 Oro $alinimas i 11.53 mfpriet. -648 Eahn‘n‘no ‘
ventiliatorius
4 08-2 Oro %alinimas 13 HI10 ~108 -108 iﬁiiﬁl{:s o
| 054 o -22 5,65 | m/priet. g
ventiliatorius
« Kanalinis oro
0S-5 .. 2-21 11,67 -108 ..
5t 05-7 Oro $alinimas 2.9 11.68 m?/priet. -648 §alm‘1r_no ‘
ventiliatorius
” Kanalinis oro
g |99 Oro %alinimas o 2,69 ;108 -108 | Zalinimo
0S-8 2-20 5,63 m*/priet. e
ventiliatorius
Kanalinis oro
08-9 B i 5,65 -108 .
T 08-12 Oro salinimas 6.00 sifgrier -108 salm_njno _
ventiliatorius
g |50 | Grobativin g 68 | 08 | e | Gt
© | 0S8-11 3-19 11,13 | m¥priet. e
ventiliatorius
b2 1 0% %3 Kanalinis  oro
08-13 o 7,25 -72 o
9 08-14 Oro 3alinimas 135 1-36 4.49 gl -216 salm_upo _
6.20 ventiliatorius
&80 23 b Kanalinis  oro
08-15 o 7,25 -72 ot
10. 03-16 Oro 3alinimas 2-35 236 4.45 o lpriet -216 salm_lr_no _
6.46 ventiliatorius
el 50 Kanalinis  oro
1, | 9% Oro $alinimas 7,25 3-72‘ -216 | 3alinimo
0S-18 3-33_3-32 4,57 m?/priet. Sa
5.96 ventiliatorius
12. | 08-19 Oro $alinimas 1-11 18,14 -600 | Gartraukis
Stoginis
13. | 08-20 Oro Salinimas 1§ spinty 3-13 72,33 -600 | iStraukimo
ventiliatorus
Stoginis
14. | 08-21 Oro Salinimas 1§ spinty 3-15 73,87 -650 | iStraukimo
ventiliatorus
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Sistema AHU-1

Mokyklos trecio auksto patalpoms 3-13, 3-15, 3-16 ir 3-17 veédinti projektuojama rekuperaciné
védinimo sistema AHU-1 su Sviezio oro tickimu ir Salinimu i$ patalpy. Pagal paskaic¢iuotus oro kiekius,
parenkama atitinkamo naSumo védinimo jranga. Tiekiamo ir Salinamio oro kiekiai paskaiCiuoti patalpu
védinimui nurodyti pastato patalpy planuose su védinimo tinklais bréziniuose. Oro kiekis védinimui
paskaitiuotas pagal STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas” 1 priedo
reikalavimus.

Projektuojamas rekuperacinis, rotacinio tipo, védinimo jrenginys. Védinimo jrenginj sudaro rotacinis
Silumokaitis, oro padavimo ir iStraukimo ventiliatoriai su daznio keitikliais, oro valymo filtrai bei
vandeninis oro pasildytuvas.

Védinimo jrenginys montuojamas ant stogo. Lauko oras paimamas ir iSmetamas per ortakius i§vestus
ant stogo. Ant oro paémimo angos montuojamos lauko oro pémimo grotos 800x400(h), o ant iSmetimo
ortakio tipo d630 grotelés. | patalpas tiekiamo ir iStraukiamo oro ortakiai izoliuojami Silumine akmens vatos
izoliacija (100 mm storio). IS AHU-1 iSmetamo ortakio dalis izoliuojama akmens vatos izoliacija ( 50 mm
storio). Visi lauke esantys ortakiai po izoliavimo darby yra papildomai apskardinami cinko-aliumino
skarda.

Veédinimo jrangos valdymui numatomas automatinis gamyklinis valdymo blokas C5, kuris atlieka
jrangos paleidimo, ventiliatoriy valdymo ir reguliavimo funkcijas. Valdymo blokas komplektuojamas
kartu su rekuperaciniu jrenginiu.

Ant oro padavimo ir iSmetimo ortakiy triuk§mo slopinimui projektuojami triukSmo slopintuvai
600x500, L=1200mm. Triuk$mo slopintuvai montuojami i§ karto uz védinimo jrenginio ant i patalpas oro
tickimo ir $alinimo ortakiy.

Sistema OT-1

Mokyklos valgykloje 1-37 ankstesniu projektu yra sumontuota oro istraukimo sistema, kurios naSumas
Li=-2350 m*/h. Oro kiekis védinimui paskai¢iuotas pagal STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas” 1 priedo reikalavimus, ty. -21,6 m*/h x Zm. I$traukiamo oras kompensavimas yra
numatytas natiraliu pritekéjimu per jrengta oro tiekimo Sachta, taciau jis yra neefektyvus ir §j sistema
neuztikrina reikiamo oro kartotinumo.

Siuo projektu projektuojama oro tiekimo sistema OT-1, kur oro tiekima uZtikrins kanalinis oro tiekimo
ventiliatorius montuojamas ant ortakio.

Oro tiekimo kameros naSumas Liz=+2350 m®/h.

Oro tiekimo sistemg OT-1 sudaro sudaro kanalinis ventiliatorius, vandeninis oro pasildytuvas, oro

valymo filtras, triuk§mo slopintuvas.
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Oro tiekimo sistema montuojama riisyje esancioje pagalbinéje patalpoje 008. Lauko oras paimamas
per ortakj iSvesta per fasada, kur oro paémimo groteliy altitudé ne maziau 0,5m. Ant oro paémimo angos
montuojamos lauko oro pémimo grotos 800x600(h). | patalpas tickiamo oro ortakis izoliuojamas Silumine
akmens vatos izoliacija (50 mm storio), bei po izoliavimo darby papildomai apskardinamas cinko-aliumino
skarda.

Kanalinio ventiliatoriaus valdymui numatomas grei¢io reguliatorius.

Veédinimo sistemy ortakiai bei fasoninés dalys montuojami pagaminti i§ cinkuotos skardos lakstinio
plieno. Dalis ortakiai nestandartinio dydzio, todél gaminami specialiu uzsakymu.

Sistemos OS-1....08-21

Tualety, dusy ir virtuvés veédinimui projektuojamos atskiros oro iStraukimo sistemos, kur oras
iStraukiamas oro Salinimo ventiliatoriumi. Ventiliatoriaus greitis reguliuojamas siikiy grei¢io reguliatoriumi
(standartinis gaminys). Uz oro istraukimo ventiliatoriy montuojamas atbulinis voztuvas, o vir§ stogo ant
ortakio kaminélis.

Visy projektuojamy mechniniy védinimo sistemy ortakiai bei fasoninés dalys montuojami
pagaminti i§ cinkuotos skardos lakstinio plieno. Dalis ortakiai nestandartinio dydzio, todel gaminami
specialiu uzsakymu.

Visi védinimo ortakiai montuojami pasléptu biidu po klasiy pertvaromis ir lubomis. Ortakiai prie luby
montuojami standartiniais ortakiy tvirtinimo kronsteinais, smeigémis su ankeriu, perforuotomis juostomis.
Kadangi pastatas senos statybos, tai montuojant biitina atsizvelgti | esamas inZinerines sistemas, esamas
pertvaras.

I patalpas oras tiekiamas/iStraukiamas per apvalius lubinius difuzorius. Difuzoriai prie paskirtymo
ortakio montuojami per lanksty gofruota ortaki. Gofruotas ortakis tvirtinamas ant stacios ortakio atSakos
d100...160. Gofruoto ortakio tvirtinimui naudojamos sgvarzos.

Ortakiai kertantys laiptines privalo biiti izoliuoti prieSgaisrine izoliacija, o atitvarose jrengiami ugnies
atkirtos voztuvai (voztuvy dydis pagal ortakio matmenis). Visos angos sandarinamos prieSgaisrinémis
montazinémis putomis.

Védinimo sistemy jrenginiai priimami atlikus prieSpaleidiminj bandyma ir reguliavima. Pries
iSbandant védinimo jrenginiai turi veikti 7h be pertraukos ir sutrikimy. [renginiy veikimo reguliavimas

atliekamas norint gauti projektinius rodiklius.
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7. Hidrauliniai skai¢iavimai
Sildymo sistemos cirkuliacinis siurblys parenkamas pagal did#iausio hidraulinio pasiprie§inimo ruoZa (§iuo atveju iki stovo ST-57) apskai¢iuojamas sekanéiai:

3 lentelé. Sildymo sistemos at3aky slégio nuostoliai

A Radiatoriaus slégio A A atsarga : b
Eil.Nr.| At3aka fpNainzivin radlat:riaus Op (ataren iBanskt.ventili tstI:vl:::}, ::rkr.feg balanFs'InIn Vam::yno ml:;Itstr. zr{:lg%). oo By siurlfllo,
(stovo) , kPa stovo), kPa kPa
, kPa o Ap, kPa kPa ., kPa vent., kPa | (iki3P), kPa kPa
SILDYMO SISTEMOS MAGISTRALES
1 §T-11....5P 1,82 0,2 1,1 10,0 13,12 16,0 2,0 9,51 1,90 42,54
2 ST-40....5P 1,82 0,2 1,1 10,0 13,12 16,0 2,0 6,58 1,32 39,02
3 5T-16....5P 1,65 0,2 1,1 10,0 12,95 15,0 2,0 6,49 1,30 37,74
4 |sT-17..5P 1,84 0,2 1,1 10,0 13,14 16,0 2,0 8,37 1,67 41,19 47.08
5 |ST-34...5P 2,02 0,2 1,1 10,0 13,32 16,0 2,0 4,08 0,82 36,21 !
6 ST-57....5P 2,09 0,2 1,1 10,0 13,39 16,0 2,0 13,07 2,61 47,08
g | 082 1,59 0.2 11 10,0 1289 | 180 20 9,240 1,85 43,98
sale.....5P
4 lentelé. Veédinimo sistemos at3aky slégio nuostoliai
ap ap
Ap AHU Ap (atsarga Ap
Atsaka |Silumokai pEmECY \far‘nft;\m magistr. visa fp, siurblio,
tio mo o (iki 5P) 20%), kPa kPa kPa
mazgo , kPa
VEDINIMO SISTEMOS MAGISTRALES
1 ki AHU-1 24,7 15,0 6,78 1.4 47,84
2 IF(E 0T7-1 17,0 15,0 11,42 23 45,70 59,20
Iki esamo
3 AHU 18,0 15,0 16,20 10,0 59,20
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5 lentelé. Balansiniy ventiliy nustatymo reikSmés

’E « 'E E

7 A z i
= = £ E E E’ g ;g w é"
E | gz | E| 2% By -
= S &4 = d S e g e 2E =
5 | 2 | EE| T4 2| Ez | £z S SE
= = = - ° L e = N = SR e s 2
e | 5| EE | gE|E| Ez | E22 | 8% ¢

g | 2| 35 |8E|5| 83 | 52 |2pEg

72 N > = > 5 > <= <5 P v & = 4
ST-1 517 028 25 4,0 2,00 3,2 16,00
ST-2 392 028 20 2,5 3,00 2.3 17,00
ST-3 383 (28 20 2,5 3,00 2,3 17,00
ST-4 81 @15 15 1,6 1,00 0,9 15,00
ST-5 69 P15 15 1,6 1,00 0,9 15,00
ST-6 258 P18 20 2,5 2,00 1,7 16,00
ST-7 142 D15 15 1,6 1,00 2,3 15,00
ST-8 217 D18 15 1,6 2,00 2,6 16,00
ST-9 195 P18 15 1,6 2,00 2;1 16,00
ST-10 | 172 D18 15 1,6 2,00 1,8 16,00
ST-11 | 141 P15 15 1,6 2,00 2,3 16,00
ST-12 | 132 Q15 15 1,6 2,00 1,1 16,00
ST-13 80 P15 15 1,6 1,00 1 15,00
ST-14 | 127 P15 15 1,6 1,00 & 15,00
ST-15 | 293 022 20 2,5 2,00 2,1 16,00
ST-16 91 P15 15 1,6 1,00 1,1 15,00
ST-17 | 143 P15 15 1,6 2,00 1,3 16,00
ST-18 | 286 022 20 2,5 2,00 2 16,00
ST-19 [ 253 P18 20 2 2,00 1,6 16,00
ST-20 | 295 022 20 &0 2,00 2,2 16,00
ST-21 | 299 022 20 2,5 2,00 22 16,00
ST-22 | 297 (022 20 2,5 2,00 252 16,00
ST-23 | 297 022 20 2,5 2,00 2.2 16,00
ST-24 | 302 022 20 2,5 2,00 2,2 16,00
ST-25 | 151 D15 15 1,6 2,00 1,4 16,00
ST-26 | 149 P15 15 1,6 2,00 1,4 16,00
ST-27 | 149 Q15 15 1,6 2,00 1,4 16,00
ST-28 | 268 018 20 2,5 2,00 1,7 16,00
ST-29 | 330 (22 20 2,5 2,00 2D 16,00
ST-30 | 332 022 20 2,5 2,00 2D 16,00
ST-31 | 329 022 20 2,5 2,00 2,5 16,00
ST-32 | 334 022 20 2,5 2,00 2,7 16,00
ST-33 | 323 022 20 2,5 2,00 2,5 16,00
ST-34 | 260 D18 20 2,5 2,00 1,7 16,00
ST-35 | 340 022 20 2,5 2,00 2.4 16,00
ST-36 | 166 P15 15 1,6 2,00 1,7 16,00
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8. Vésinimo sprendiniai

'E o ‘E E
‘Z A 'z o
sz | 5| 2| 5§ |8.%
B | Rz | ® &2 - e
i = S <4 =Qa @ = Lo % e o
- P £ | §4 | 2| E£:3 £5 2 S E
= s | 8% | 2£| ¢ 3 S =8 g -
S| E | g | 28| & | EZ E2E | B8 & o
2 g S | 35 | 8 R i 2 S A
75 wn - = > = > < s < =2 7o —
ST-37 | 187 P18 15 | 1,6 | 2,00 2,1 16,00
ST-38 | 335 022 20 | 25| 200 2.9 16,00
ST-39 | 172 @15 15 | 1,6 | 2,00 1,8 16,00
ST-40 | 141 015 15 | 1,6 | 2,00 2,3 16,00
ST-41 | 132 015 15 | 1,6 | 2,00 1,2 16,00
ST-42 | 185 P18 15 | 1,6 | 2,00 2 16,00
ST-43 | 234 P18 15 | 1,6 | 2,00 1,4 16,00
ST-44 | 234 P18 15 | 1,6 | 2,00 1,4 16,00
ST-45 | 234 P18 15 | 1,6 | 2,00 1.4 16,00
ST-46 | 272 022 20 | 25| 2,00 1,9 16,00
ST-47 | 111 @15 15 | 1,6 | 2,00 1 16,00
ST-48 | 43 @15 15 | 1,6 | 1,00 0,5 15,00
ST-49 | 241 P18 15 | 1,6 | 2,00 1,6 16,00
ST-50 | 41 @15 15 | 1,6 | 1,00 0,5 15,00
ST-51 | 175 P18 15 | 1,6 | 2,00 1,7 16,00
ST-52 | 163 @15 15 | 1,6 | 2,00 1,6 16,00
ST-53 | 246 P18 20 | 25| 2,00 1,6 16,00
ST-54 | 141 @15 15 | 1,6 | 1,00 2.3 15,00
ST-55 | 282 022 20 | 25| 2,00 1,9 16,00
ST-56 | 284 022 20 | 25| 2,00 1,9 16,00
ST-57 | 254 022 20 | 25| 2,00 1,7 16,00
ST-
R 1690 | @35 WO | | ase 22 18,00
il 220 P18 15 2.5 16,00
R2 1,6 2,00 ’ A
- 106 @15 15 0,9 16,00
R3 1,6 2,00 ? e
ST-
R4 70 015 15 vg | wpm 0.8 15,00

Patalpy vésinimas numatomas tik rekuperacinés sistemos AHU-1 apiman2ioms patalpoms, t.y. 3-

13...3-17. Saltis bus tickiamas AHU-1 rekuperatoriumi, uztikrinant ne aukstesng nei +26 °C temperatiira.

spresti atskiru projektu.

Likusiy patalpuy vésinimo sprendinius statinio savininkas Silutés rajono savivaldybé pasilieka teisg
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

L1,

rézinial, techninés specifikacijos ir medziagy Ziniarasciai papildo
vieni kitus, netgi jei jie blity parodyti ar paminéti vien tik viename i§ ju. Techniniy
specifikacijy paskirtis - naudotis jomis kaip svarbiausiomis gairémis pasirenkant jrenginius ir
medZiagas sistemoms.

Vamzdyny jrengimas turi biiti pagristas bréziniuose nurodytais matmenimis. BréZiniai
pateikia bendra vamzdyny ir jrangos iSsidéstyma, taiau nenurodo fasoniniy detaliy ir
atSaku, kuriy gali prireikti jungiant vamzdynus prie irengimy ir pan. bei derinantis su
kitomis dalimis. Vamzdyny sistemos turi biiti montuojamos atlikus matavimus vietoje.
Reikalingos fasoninés dalys turi buti pateiktos be papildomy kasty. Vamzdyny matmenys
bréziniuose atitinka juy vidaus iSmatavimus, kuriuos Rangovas, esant reikalui, gali pakeisti
kitais iSmatavimais, kad nesusidaryty trukdymuy kitiems jrengimams bei derinant sistemas
tarpusavyje.

Bendfiéji -re.i.l.(al;ﬁ-l.il;i? B ;

1.2.

Kokybé gaminiams.

Visi statybos produktai turi atitikti darniojo standarto ar techninio liudijimo reikalavimus,
t.y. pazenklinti ,,CE* Zenklu.

1. standartiniai gaminiai: medziagos ir jrengimai turi biiti standartiné gaminama produkcija,
kurios nenutriikstama gamyba buvo vykdoma bent penkerius metus.

2. sukomplektuoti jrengimai. Kity gamintojy produkcija naudojantys jrengimy komplekty
gamintojai pilnai atsako uz galutinj produkta.

3. pavadinimy lentelés: ant jrengimo matomoje vietoje turi biti pritvirtinti gamintojo
pavadinima nurodanti lentelé arba aiSkus prekinis Zenklas. Jie gali buti jspausti ir pa¢iame
jrengime arba neiSblunkanciai paZyméti ant kiekvienos jrengimo dalies;

4. komponenty standartizavimas: siekiant minimizuoti biisimai techninei jrenginiy priezZitirai
skirty atsarginiy daliy sandéliavima, o taip pat supaprastinti darba objekte, rangovas turi
stengtis standartizuoti jvairiy i $ia specifikacija jeinanciy sistemy komponentus.

Standartizavimas turi apimti $ias sritis: voztuvus, izoliacines medziagas, elektros ir
reguliavimo jrenginiy komponentus.

Pasirenkant komponentus ypatinga démesj privalu atkreipti j jy patikimuma ir nesudétinga
]sigijima, reikiama funkcionavima, priezitirg ir eksploatavima, eksploatacijos aiSkuma,
atsparuma dirbant nepalankiomis salygomis, atsparumg triuk§mui ir vibracijai.

Kartu su jranga turi bliti pristatyti visi jrengimy montavimui ir eksploatacijai numatyti
jrankiai bei kiti reikmenys. Visy jrenginiy j aplinka skleidZiamo triuk§mo lygis neturi vir§yti
atitinkamoms patalpoms keliamy reikalavimy darbo aplinkoje.

1.3.

PavirSiy apsauga. Visy tiekiamy jrengimy pavirSius turi biti tinkamai apsaugotas nuo
aplinkos poveikio. Irengimai ir prietaisai turi biiti gerai supakuoti , kad biitu galima pervezti

ir sandeéliuoti pries atlickant montavimo darbus.

2024-06 Statybos leidimui, statybos darbams. Rangos konkursui.

2015 Statybos leidimui, rangos konkursui.

LAIDA

DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

UAB “NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"
Turgaus g.5, Siluté
Tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645
info@deltosprojektai.lt

MOKYKLOS PASTATO, kurio unikalus Nr.8898-1002-1027,
Silutés r. sav. Silutés m. Zalgirio g.16,
PAPRASTOJO REMONTO APRASAS

A 2095

PV B. Gedrimiene LAIDA

33149

PDV M.Stonkus TECHNINES SPECIFIKACIJOS SILDYMUI

LAPAS | LAPU

SILUTES RAJONO SAVIVALDYBE NDP-14.876-A(M)P-SVOK-TS.1 1 9




Tiekéjas pateikia pirkéjui savo standartines jrengimy dazymo spalvas. UZsakovas turi teisg
gauti jrengimus nudazytus paties pasirinktomis spalvomis. Astriis kampai ir galai turi bati
suapvalinti. Visi besisukantys pavirsiai turi biiti uzdengti.

1.4.

Techniné dokumentacija. Techniné dokumentacija - eksploatacijos instrukcijos ir jrenginiy
pasai - turi bati pateikta lietuviy kalba. Pagrindinis dokumentas yra atitikties deklaracija.

2:1.

Plieniniai radiatoriai.

Gaminami 1§ Saltai valcuoto plieno. Gamykloje kiekvieno radiatoriaus iSorinis pavirsius
nuriebalinamas, mechaniskai nuvalomas, fosfatuojamas bei gruntuojamas, o vidinis
pavirsius padengiamas antikorozine danga. Spalva - RAL9010. Dazai turi buti
nekenksmingi, be organiniy tirpikliy, formaldehidy, sunkiyjy metaly ir kity chemiskai
kenksminguy medziagy. Kiekvienas radiatorius pristatomas j vieta gamyklingje pakuotéje.
Ant pakuotés turi biiti nurodytas Sildymo prietaiso tipas ir matmenys. Radiatoriai turi biiti
patiekiami kartu su aklémis, kronSteinais ir nuorintojais

Techniniai duomenys Reikalavimai

Darbinis agentas Vanduo

Tipas Panelinis,  Soninio  arba  apatinio
pajungimo

MedzZiaga Plieninis

DidZiausias eksploatacinis slégis (Ps), bar 3.0

Didziausia  eksploataciné  temperatiira | 90

(T e
Prijungimas srieginis

Radiatoriai turi biti montuojami vadovaujantis gamintojo instrukcijos.
Radiatoriai parenkami pagal patalpy Silumos nuostolius. Temperatiirinis grafikas
80°C tickimo, 60° grazinimo. Radiatoriy aukstis — 500 mm.

Radiatoriai turi atitikti toliau iSvardinty standarty reikalavimus:

- LST EN 442-1:2015 ,, Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninés specifikacijos ir
reikalavimai*;

- LST EN 442-2:2015 ,, Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir galios
nustatymas *'.

232,

Termostatiné galva. Temperatliros reguliavimui ant termostatinio ventilio statoma
termostatiné galva. Skys¢iu uzpildytas termostatas. Atitinka reikalavimus LST EN 215:2019
. Termostatinés radiatoriy sklendés. Reikalavimai ir bandymo metodai”. Nustatymo
temperatiiros amplitudé 16-26°C, nustatymo skalé nuo 2 iki 5 arba temperatiiring, su
pagrindiniais simboliais patogiai eksploatacijai. Histerezé 0,2K. Slégio kritimo jtakas 0,3K.
Apsaugos nuo uzsalimo funkceija.

Baltos spalvos RAL9016, pajungimas M30x1,5. Armatiira turi buti tieckiama su kokybe
litdijanc¢iais dokumentais ir sertifikatais.

Laiptinése esanciy radiatoriy termostatiniy galvu konstrukcija turi biiti antivandaliné su
nustatymo padéties fiksavimo galimybe.

2.3.

UZdaromoji armatiira.
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Uzdarymo voztuvas turi atitikti toliau iSvardinty standarty reikalavimus:

- LSTEN 19:2016 ,, Pramoninés sklendes. Metaliniy sklendziy Zenklinimas *;

- LSTEN 12266-1:2012 ,, Pramoninés sklendés. Metaliniy sklendziy bandymai. 1 dalis.
Sléginiai

bandymai, bandymo procediiros ir priémimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai*;
-LSTEN 16722:2016 ,, Pramoninés sklendés. Sklendziy su srieginiais galais atstumai tarp
galy ir tarp centro ir galo*.

Eil.Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. | Ventilio skersmuo DN 15-32
2. | Ventilio tipas rutulinis
3. | Korpusas bronzinis
4. | Prijungimas movinis
5. | Darbiné terpé Vanduo
6. | Didziausias eksploatacinis slégis (Ps), bar 3,0
7. | Didziausia eksploataciné temperatiira (Ts),’C 90
Drenazinis ventilis
Vandens iSleidimo jtaisas susideda i$ rutulinio ventilio su akle ir vamzdyno. Reikalinga
vandens i§leidimo priemoniy skaiciy jvertina Rangovas.
Eil.Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. | Ventilio skersmuo DN 15-20
2. | Ventilio tipas rutulinis
3. | Korpusas bronzinis
4. | Prijungimas movinis
5. | Darbiné terpé Vanduo
24. 6. | DidZiausias eksploatacinis slégis (Ps), bar 3,0
7. | DidZiausia eksploataciné temperatiira (Ts),"C 90
UZzdarymo voztuvas turi atitikti toliau iSvardinty standarty reikalavimus:
-LST EN 19:2016 ,, Pramoninés sklendés. Metaliniy sklendziy Zenklinimas *';
-LST EN 12266-1:2012 ,, Pramoninés sklendeés. Metaliniy sklendziy bandymai. 1 dalis.
Sléginiai bandymai, bandymo procediiros ir priémimo kriterijai. Privalomieji
reikalavimai “;
-LST EN 16722:2016 ,, Pramoninés sklendeés. Sklendziy su srieginiais galais atstumai
tarp galy ir tarp centro ir galo".
Automatinis nuorinimo vozZtuvas.
Eil.Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. | Konstrukcija Sumontuotas kartu su
2.5. Z S
uzdaranciu voZtuvu
2. | Korpusas bronzinis
3. | Prijungimas movinis
4. | Darbiné terpé Vanduo
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DidZiausias eksploatacinis slégis (Ps), bar 3,0
. | Didziausia eksploataciné temperatiira (Ts),"C 90
Automatiniai balansavimo ventiliai skirti slégio perkrycio palaikymui. Automatiniai
balansavimo voztuvai susideda i§ dvieju voztuvy. Tiekime montuojamas balansavimo
voztuvas su matavimo atvamzdZiais su galimybe prijungti impulsinj vamzdelj. GraZinime
montuojamas slégio perkrycio reguliatorius.
Slegio perkrycio reguliatorius nuo DN15 iki DN20 tiekiamas kartu su impulsiniu vamzdeliu.
Slégio perkry¢io nustatymo ribos (5-25 kPa,) priklausomai nuo voztuvo diametro.
DN15 iki DN20 su iSoriniu arba vidiniu sriegiu.
Nustatymas gali biiti kei¢iamas bet kokiose darbo salygose.
Slegio perkrycio reguliatoriaus nustatymas linijinis: 1 apsisukimas lygus 1 kPa arba 2 kPa,
priklausomai nuo diametro. Slégio perkryc¢io nustatymas vykdomas pagal reguliatoriaus
instrukcija.
DN15-20 slégio perkry¢io reguliatoriai turi biiti su drenaZo ¢iaupu.
DN15-20 tiekiami su gamykline §ilumos izoliacija, tinkan¢ia naudoti iki 90°C.
Balansavimo voztuvas tiekime turi biiti su srauto matavimo galimybe.
2.6.
Eil.Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. | Ventilio skersmuo DN 15
2. | Ventilio tipas balansinis
3. | Korpusas Brongzinis, ketinis
4. | Prijungimas movinis
5. | Darbiné terpé Vanduo
6. | Didziausias eksploatacinis slégis (Ps), bar 3,0
7. | Didziausia eksploataciné temperatiira (Ts),"C 90
Balansavimo voztuvas turi atitikti toliau i$vardinty standarty reikalavimus:
- LSTEN 19:2016 ,, Pramoninés sklendes. Metaliniy sklendziy Zenklinimas *;
- LST EN 12266-1:2012 ,, Pramoninés sklendés. Metaliniy sklendZiy bandymai. 1 dalis.
Sléginiai bandymai, bandymo procediiros ir priémimo kriterijai. Privalomieji
reikalavimai “;
- LST EN 12288:2010 ,, Pramoninés sklendés. Vario lydiniy sklendés *;
Termostatinis ventilis.
Termostatinis voztuvas turi tenkinti LST EN 215:2019 ,,Termostatinés radiatoriy sklendés.
Reikalavimai ir bandymo metodai*.
Termostatinis ventilis turi biiti iSankstinio nustatymo, skirtas dvivamzdei sistemai.
Termostatinio elemento tvirtinimo tipas — jspaudziama jungtis
2.7.
Techniniai duomenys Reikalavimai
Darbinis agentas Vanduo
DidZiausias eksploatacinis slégis (Ps), bar 3,0
DidZiausia eksploataciné temperatira (Ts),’C | 90
)3 Plieniniai, cinkuoti su presuojamomis jungtimis vamzdziai. Montavimas
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Montavimo sistema turi sudaryti iSbandyti ir patikimi presavimo jungiamieji elementai i3
anglinio plieno su juodu sandarinimo Ziedu i§ EPDM ir anglinio plieno vamzdziy pagal LST
EN 10305-3:2016 ,,Tikslieji plieniniai vamzdZiai. Techninés tiekimo salygos. 3 dalis. Saltai
kalibruoti suvirintieji vamzdziai“

EPDM Ziedas turi turéti funkcija leidziancig aptikti neuZpresuotus sujungimus pasitelkiant
vadinama kontrolinj nutekéjima prie slégio 1,5 bar.

Anglinio plieno vamzdziai turi biiti specialiai apdoroti dél korozijos.

Presuojamy detaliy didziausia eksploataciné temperatiira +90 °C, o didziausias
eksploatacinis slégis 3,0 bar.

UZpresavus gaunama neisardoma konstrukcija su anglies plieno sistemos vamzdziais pagal
LST EN 10305-3 ir (arba) LST EN 10346:2015 ,,Istisai karStai metalizuoti plokstieji
plieniniai gaminiai, skirti Saltajam formavimui. Techninés tiekimo salygos®.

Vamzdziai turi bati pagaminti i§ nelegiruotojo plieno E195. [Sore padengta cinko sluoksniu
ne mazesniu nei 8-15 Vm.

Presuojamy vamzdyny diametrai nuo 15 iki 108 mm, o sienelés storis nuo 1,2 mm iki 2,0
mm.

Presuojamos fasoninés dalys turi biiti saugios ir neiSardomos. Sriegiai turi atitikti LST EN
10226-1:2004 ,,Sléginio sandarumo vamzdziy jung¢iy sriegiai. 1 dalis. [Soriniai kiiginiai ir
vidiniai cilindriniai sriegiai. Matmenys, tolerancijos ir Zymeéjimas®.

UZpresavimui naudoti vien tik uzpresuojamus sujungimus su ,,M” tipo uZspaudimo profiliu.

Kevaliné Siluminé izoliacija.

Suformuotas kietos akmens vatos vamzdinés formos sekcijos, padengtos aliuminio folija.
Sekcija prapjauta isilgai, vidinis jos diametras tiksliai atitinka vamzdyno iSorinj diametra. Su
lipnia juostele ant isilginés sililés.

Siluminé ir priesgaisriné izoliacija skirta apsaugoti vamzdynus nuo uz3alimo ir pavirsiaus
kondensacijos. Sujungimuy, armatiiros ir kity elementy izoliacija iSardoma.

Siluminé izoliacija turi atitikti toliau i§vardinty standarty reikalavimus:
o LSTEN 12828:2012+A1:2014 Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy
projektavimas (4.8 punktas).

7.9 | Techninés charakteristikos:

Degumo klasifikacija: A2L-s1, d0;

Trumpalaikis vandens jmirkis : <1,0 kg/m?;
Vandens gary difuziné varza: Sd>200 m;
Vidutine eksploatavimo temperatiira: 60 °C;
Siluminés izoliacijos klasé 4, kadangi 1=1.32%10°

1 klasé 1 0,05<1<0,17
2 klasé 2 0,17<1<0,35
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3 klase 3 0,35<1<0,70
4 klasé 4+ 0,70<I<1,40
5 klasé 5 1,40<1<2,80

21,3 | 26,9 | 33,7 42 483 60,3
DN DNI15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DNS50
class 4 21 26 30 35 38 42

min. izol.,

mm

Daugiasluoksnis vamzdis.

e Daugiasluosnis vamzdis turi atitikti LST EN ISO 21003 standarta. Gaminamas i§ oksidacijai
atsparaus, apdoroto polietileno PE-X sluoksnio, kurio tinkliné struktira suformuota elektrony
srautu. Vamzdzio pavir$iy dengia uzpurkstas antidifizinis aliuminio sluoksnis.

e Daugiasluosnis vamzdis pritaikytas didZiausiai eksploatacinei temperattirai Ts - 90°C,
didziausiam eksploataciniui slégiui 3,0 bar.

2.10. e Ant daugiasluosniy vamzdziy pavirSiaus kas 1 m turi buti vamzdZio pavadinima,

skersmenj, standarta ir kokybés Zenkla, bandomaji slégi nurodantis uzrasas.

e Daugiasluosniy vamzdziy Silumos laidumo koeficientas ne didesnis kaip 0,35 W/(mxK);
tankis 0,93...0.94 g/cm? .

e Temperatiirinis plétimosi koeficientas: kai 20°C, 1,4x10* K™, kai 100°C, 2,0x10 K,
elastingumas apie 600 N/mm.

Daugiasluosnio tinklelio rySio laipsnis turi biiti 65-70%

Piisto polietileno Siluminé izoliacija. polietileno puty nelaidi drégmei izoliaciné medziaga vamzdinés

formos. Pati medziaga sunkiai degi, ugnis plinta jos pavirSiumi, izoliuojant nebereikalingas garus

izoliuojantis sluoksnis.

Siluminé izoliacija parenkama remiantis LST EN 12828:2012+A1:2014 4.8 p.reikalavimus.

Vamzdziy jvorés.

2.11,

Vamzdziy jvorés turi biiti ten, kur vamzdZiai kerta sienas, pertvaras ar perdangas. [vorés turi

biiti pagamintos i$ tos pacios medziagos kaip ir vamzdis. [vorés vidinis skersmuo turi biiti

ne maziau kaip 5-15 mm didesnis uz vamzdzio iSorinj skersmeni, jeigu nenurodyta kitaip.

Angy uzpildy atsparumas ugniai parenkamas pagal ,,Gaisriniy saugos pagrindiniy

reikalavimy™ 3 lentele, atsiZvelgiant | priesgaisrinés uZztvaros atsparuma ugniai ir jos

2.12. | kriterijus.

e Konstrukcijy vietos, pro kurias ortakiai ir vamzdynai, neturi sumazinti paciai
konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy. Angos priesgaisrinése uztvarose, skirtos
inzinerinéms komunikacijoms tiesti, turi biiti uzsandarintos prieSgaisrinémis
sandarinimo priemoniy sistemomis pagal ,,Gaisriniy saugos pagrindiniy
reikalavimy® 3 lenteles reikalavimus. Kiekvienai inZinerinei komunikacijai
(ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi biiti naudojamos specialiai Siai inZinerinei

cijai skirtos sandarinimo sistemos.

Demontavimas.

Demontuojami radiatoriai, vamzdynai ir ant ju jrengta Siluminé izoliacija, uzdarymo

3.1 sklendés ant stovy ir magistraliy, prie radiatoriy jrengti trieigiai srautus skiriantys voZtuvai.
Radiatoriai, armatiira ir vamzdynai gavus uzsakovo sutikima, i§vezami i§ statybos aikstelés.
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Metaliniai radiatoriai, vamzdynai ir armatiira priduodami j metalo supirkimo aiksteles,
Siluminéizoliacija supakuojama | sandarius maisus ir priduodama utilizuojanciai jmonei.
Atliekant demontavimo darbus darbuotojai apriipinami apsaugos priemonémis (AAP) -
Salmais, ausinémis, kvépavimo apsaugos puskaukémis, batais ir kt. jprastine darbo apranga.
Ardant seng izoliacija, draudZiama smigiuoti | vamzdynu sienas bei armatiira. Ardant
izoliacija, biitinai reikia naudoti AAP. Siekiant iSvengti dulkéjimo, ardomg izoliacija reikia
sudrékinti.

Plieniniy presuojamy vamzdziy montavimas.

Vamzdziai turi biiti supjaustyti tinkamais ilgiais statmenai vamzdzio asiai. Jungiamieji
vamzdziai bei jungiamuju detaliu pavirsiai turéty buti Svars, nejbrézti ar nejlenkti.

- Reikiamo ilgio vamzdziai pjaunami staciu kampu tam skirtu jrankiu.

- Vamzdis kalibruojamas bei turi biiti nusklembtos astrios briaunos. Vamzdzio kalibravimas
reikalingas tam, kad vamzdis atgauty po pjovimo prarasta apvalia forma, bei biity
nusklembta briaunelé. Teisingas briaunelés nusklembimas uztikrina lengva vamzdZzio
sujungimg su jungtimi, bei garantuoja, kad jungties viduje esantis sandarinimo Ziedas nebus
paZeistas.

- Nuo vamzdziy nuvalomos atplaiSos. Ant vamzdzio specialios liniuotés pagalba paZymimas
jstimimo atstumas; ant presuojamos jungties lygaus galo taip pat pazymimas jstimimo
atstumas.

- Nuo presuojamos jungties nuimama akle, patikrinama tarpiné. Presuojama jungtis
uzmaunama ant vamzdzio, iki pazyméto atstumo.

- Presavimo reples isskleidziamos ir apgaubiama presuojamos jungties mova. Presavimo
replés turi biti dedamos lygiagreciai presui. Presavimo procesas yra uzbaigtas, kai
presavimo repliy trinkelés yra visiskai uzdarytos. Po presavimo reples vel isskleisti ir nuimti
nuo presuojamos jungties.

Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgy ir atramy pagalba. Galima naudoti kaip specialios
konstrukeijos grupinius pakabinimo mazgus. Jie turi biti tokio dydzio, kad atstumas tarp

3 vamzdziy leisty juos izoliuoti. Silumne$io vamzdynu atramos apriboja vamzdyno judéjimo
galimybeg tik aSine kryptimi.
Horizontallis vamzdziai turi baiti tvirtinami reguliuojamy pakaby pagalba. Leistini atstumai
tarp atramuy:
2,0 m, kai nominalus diametras yra iki 32 mm;
2,5 m, kai nominalus diametras yra iki 40 mm;
3,0 m, kai nominalus diametras yra 50 mm;
Vamzdziai prie visy jrenginiy ir valdymo voztuvy turi baiti tvirtinami taip, kad biity iSvengta
itempimy ar iSkraipymu pajungtoje jrangoje ir valdymo voztuvuose. Vamzdziai turi bati
tvirtinami taip, kad jrangg, voztuvus ir priedus blity galima nuimti maZiausiai juos iSardant
ir, kad nuémus minétus prietaisus, nereikéty papildy atramy.
Visi vertikallis vamzdZiai turi biti tvirtinami taip, kad biity uzkirstas kelias islinkimams arba
svyravimams. Vertikallis vamzdziai turi turéti stiprius kaltos gelezies arba plieno
spaustukus, gerai uzvertus ant vamzdziy, su prailginimais, jsiremianciais | pastato
konstrukcijas.
Norint i§vengti per didelio vamzdziy ir atSaky jtempimo, vamzdziai turi biiti jtvirtinti
atsizvelgiant j linijinius pailgéjimus.
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Vamzdziy jvorés turi buiti ten, kur vamzdZiai praeina pro sienas, grindis ar lubas. [vorés turi
biiti pagamintos i$ tos pacios medziagos kaip ir vamzdis atitinkamo dydzio, kad biity
uztikrintas ne mazesnis kaip 15 mm tarpelis pagal diametra, jeigu nurodyta kitaip. Kur
vamzdziai praeina pro konstrukcines grindis ir priesgaisrines sienas, turi biiti naudojamos
specialiai ugnies nepraleidZiancios tarpinés, kad biity pasiektas bent 2 val. atsparumas
ugniai .

Pra¢jimuose pro grindis Slapiose patalpose jvoré turi baigtis 100 mm vir§ grindy lygio.
Patalpose su viniline grindy jranga jos krastas turi biiti uZriestas prie jvorés. Kalbant apie
pragjimus pro grindis, kuriose yra nepraleidziamos membranos, vamzdzio jvoré turi turéti
sandary flansa, kurj statybininkas turi patvirtinti prie vandens nepraleidZian¢ios membranos.
Tarpelis tarp vamzdzio ir jvorés turi biiti uZsandarintas elastinga mastika.

3.3

éildymo sistemos praplovimas.

Praplovimo metu biitina izoliuoti visus Silumokaicius jrengiant laikinas apylankas.
Vamzdynai plaunami sekcijomis.

Plovimui reikia naudoti vandeni ir suslégtaji org arba vien vandenj, kurio kiekis 4-5 kartus
virsija Sildymo sistemos eksploatacinj debita. ISplovus suraSomas atlikto darbo aktas.
Pageidautina, kad vamzdyny praplovimo metu vandens greitis vamzdynuose biity
nemazesnis kaip 1,8 m/s. Sildymo sistema plaunama, kol vanduo tampa visai §varus.

Po praplovimo i§valomi visi filtrai, i§leidziamas vanduo ir pasiruo§iama sistemos
uzpildymui.

3.4.

Hidraulinis vamzdyny iSbandymas atlickamas atlikus visus suvirinimo darbus ir

sumontavus tvirtinimo detales. Vanduo hidrauliniam sistemy iSbandymui turi biiti imamas i8
statybos aiksteléje esanciy vandentiekio sistemy, po vandens kiekio apskaitos.
Bandymas atlickamas kiekvienai sistemai atskirai, remiantis LST EN 14336:2004 Pastaty
Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir priémimas eksploatuoti®. Pagal
LST EN 14336:2004 5.4 p. reikalavimus Sildymo sistemos hidraulinis bandymo slégis -
1,3*P,. Siuo atveju projektuojamos 3ildymo sistemos hidraulinio bandymo slégis bus 3,9 bar.
Bandomasis slégis palaikomas tol, kol bus patikrintos visos suvirinimo sitlés, bet ne maziau
2 val.

Eksploatacinio slégio eigoje vamzdynas turi biiti apZilirétas visame ilgyje. Hidraulinis
bandymas stiprumui ir sandarumui laikomas islaikytu, jei jo metu nebuvo slégio kritimo,
nerasta trikimo pozymiy, pratekéjimy ir rasojimy suvirinimo sililiy vietose, o taip pat
pratekéjimy pagrindiniuose vamzdynuose, armatiiroje ir kituose sujungimy elementuose.
Neturi biiti poslinkiy ir deformacijy pozymiy vamzdynuose ir nejudamose atramose. Atlikus
bandymg turi biiti suraSomas aktas.

L]

o

Sildymo sistemos Siluminis iSbandymas.

[jungiant sumontuota $ildymo sistema, biitina atlikti §iluminj bandyma. Siluminio
bandymo metu sistema derinama ir reguliuojama teisés akty nustatyta tvarka. Bandymo
rezultatai jforminami aktu.

Siluminio bandymo metu ilumnesio temperatiira turi atitikti nustatytaja temperatiiros
grafike pagal lauko oro temperatiira. Siluminis sistemos iSbandymas vykdomas 7 valandas.

Jei Sildymo sistemos Siluminio bandymo néra galimybiy atlikti ne $ildymo sezono metu, tai
reikia atlikti prasidéjus Sildymo sezonui.

A

2024-06 Statybos leidimui, statybos darbams. Rangos konkursui.

0

2015 Statybos leidimui, rangos konkursui.

LAIDA

ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAP | LAP | LAIDA

SILUTES RAJONO SAVIVALDYBE NDP-14.876-A(M)P-SVOK-TS.1 8 9 A




Kontroliniais taskais laikyti:

1. kiekvieno stovo (esant dvivamzdei sistemai — tiekimo ir graZzinimo stovy) atkarpas,
esancias 0,2-0,5 m atstumu nuo prijungimo prie magistralés vietos;

2. atkarpas ties kiekvieno stovo viduriu, esancias 0,2—0,5 m atstumu nuo atsaky j Sildymo
prietaisus (penkiy auksty pastate kontrolinis taskas bus 3 aukste, devyniy auksty pastate
kontrolinis taskas bus 5 aukSte, panasiai nustatomos kontroliniy tasky vietos kitokio aukscio
pastatuose).

Siluminio bandymo metu sistema derinama ir reguliuojama teisés akty nustatyta tvarka.
Bandymo rezultatai jforminami aktu.

3.6.

éildymo sistemos paleidimo, derinimo darbai.

Objekte jrengus rekomenduojama balansavimo ir reguliavimo armatiirg Sildymo sistema
biitina teisingai subalansuoti. Hidraulinis balansavimas atlickamas naudojant matavimo —
balansavimo aparata, kurio pagalba iSmatuojami ir nustatomi reikalingi srautai atskirose
sistemos dalyse (pvz. atSakos | aukstus, stovai, magistraliniai vamzdynai, kolektoriai,
védinimo sistemy apri§imo mazgai ir pan).

Teisingo hidraulinio balansavimo tikslas yra ne tik nustatyti reikalingus srautus, ta¢iau
patikrinti ar sistemos teisingai sumontuotos, ar srautai pakankami. Pagrindinis teisingo
balansavimo tikslas — atlikus sistemos hidraulinj subalansavima, optimizuoti siurblio
suvartojamos energijos sanaudas (nustatyti projektinj darbo taska), t.y. turi biiti numatyti
balansiniai ventiliai bendram sistemos srautui iSmatuoti. IS praktikos nustatyta, kad atlikus
teisinga hidrauliniy sistemy balansavima, bendros visy sistemos siurbliy suvartojamos
energijos sanaudos sumazéja apie 50% ir dar daugiau. Subalansavus hidrauling sistema,
uzsakovuli turi biiti priduotas balansavimo protokolas, irodantis realig hidraulinés sistemos
biisena (ar teisingai sumontuota sistema, ar srautai sistemoje paskirstyti teisingai, ir ar ji
tikrai dirbs taip, kaip uzsakovas tikéjosi investuodamas i §i projekta).

Rekomenduojama Sildymo sistemos balansavimo darby seka:

1. Termostatinio voztuvo iSankstinis nustatymas nustatomas pagal gamintojo
rekomendacijas;

2. Balansiniy ventiliy sureguliavimas su balansavimo aparatu pagal reikiamus srautus;
3. Balansavimo protokolo uzpildymas pagal nustatytas reikSmes;

4. Termostatiniy elementy montavimas ant termostatiniy voztuvy.

Sildymo sistemos jrengimas ir priémimas naudojimui turi biti vykdomas remiantis
,Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy prieziiiros (eksploatavimo) taisyklémis*.
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| Bendrieji “reikalavimai. Techninés specifikacijos nepakeiCia normatyviniy ckokumentu,

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

standarty, taitkomu jrengimuy gamybai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jeigu
irenginiy gamybai, montavimo operacijoms yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai,
biitina vadovautis Siais dokumentais. Jeigu tokiy dokumenty néra - vadovautis Siomis
techninémis specifikacijomis.

Paraiskoje ir sutartyje bus naudojama SI sistema.

Projekte ypatingas démesys turi biiti skiriamas:

- saugios darbo salygos;

- paprastas irengimy aptarnavimas;

- patikimas jrengimy darbas;

- aukstas naudingo veikimo koeficientas;

L.1. | - jrengimy prieZiiiros ir remonto paprastumas;
- geros sanitarinés salygos.
Pateikdamas jrengimy specifikacijg, tiekéjas nurodys jrengimus ir jy technines
charakteristikas.
Tiekiami jrengimai ir medziagos turi bti paskaiciuoti darbui prie aplinkos temperatiiros -30°C
- +50°C.
Irengimy pagrindiniy elementy atsparumo skaiCiavimai turi atitikti arba virSyti Lietuvos
Respublikoje galiojancias normas ir reikalavimus.
Gamyba turi biiti vykdoma kompetentingo, aukstos kvalifikacijos personalo, atitinkanc¢iu LR
galiojancias normas (atestatai, sertifikatai, pazyméjimai ir kt.). UZsakovas turi teis¢ atmesti
bet kurig darby dalj, jeigu ji atlikta nepatenkinamai.
Veédinimo jrenginiai atitinka Lietuvos Respublikos jstatymy nuostatas bei kitas ES direktyvy
normas ir standartus,LST, ISO, EN standarty reikalavimus.
Kokybé. Tickéjas privalo nurodyti atitinkamus standartus arba atitikmenj, kurie pilnai apims
projektavima, gamybag, pavirSiaus apsauga, Siluminj izoliavima, dokumentus, tikrinima,
bandymus ir garantijas.
Rangovas turi dirbti pagal efektyvia bent jau standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus
atitinkan¢iag kokybés uztikrinimo sistemg bei numatyti, kaip sklandziai gebés atlikti CE
1.2. | Zenklinima.
Visuose darbo etapuose Rangovas dokumentais turés pagristi savo projekto, tiekiamy
jrengimy ar vykdomy darby, montavimo ir paleidimo eksploatacijon veiksmy kokybe.
Projekto jgyvendinimo metu Rangovas turi atlikti vidinj kokybés uztikrinimo audita ir pateikti
iSvadas, kaip numatyta Kokybés uztikrinimo plane.
Tiekéjas turi glaustai nurodyti tatkomy kokybés sistemy reikalavimus.
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PavirSiy apsauga. Visy tiekiamy jrengimy pavirSius turi biiti tinkamai apsaugotas nuo
13 aplinkos poveikio. Jrengimai ir prietaisai turi biiti gerai supakuoti , kad biity galima pervezti
" | ir sandéliuoti pries atlieckant montavimo darbus.
Astriis kampai ir galai turi biiti suapvalinti. Visi besisukantys pavirsiai turi biti uzdengti.
1.4. | Techniné dokumentacija. Techniné dokumentacija - eksploatacijos instrukcijos ir jrenginiy
pasai - turi biti pateikta lietuviy kalba. Pagrindinis dokumentas yra atitikties deklaracija.
Védinimo irenginys

Rekuperacinis védinimo jrenginys su rotaciniu Silumokaiciu. Kairinio iSpildymo su
horizontaliu pajungimu per Sonus.

Tiekiamas pilnai sukomplektuotas, kaip iSbaigtas gaminys, kur védinimo jrenginj
sudaro rotacinis Silumokaitis, tiekimo ir iStraukimo ventiliatoriai, tiekiamo ir §alinamo oro
valymo filtrai, vandeninis/tiesioginio i§garinimo Sildytuvas-ausintuvas, drékintuvas,
temperatiiros ir slégio jutikliai, bei valdymo automatika.

Irenginio korpusas gaminamas 1§ dazyty skardos plieno laksty su maziausiai 50 mm
storio mineralinés vatos (A=0.036 W/mK) uzpildu. Dury tarpikliai — tvirtos ir elastingos
gumos su oro tarpu.

Korpusas turi biiti tvirtas, kad islaikytu savo svori, maksimalius teigiamg ir neigiama
slégius, kuriuos sukelia agregato ventiliatorius.

Védinimo jrenginys montuojamas ant rémo, kur horizontalios padéties nustatymui,
taip pat geresniam ir lengvesniam jrenginio pastatymui naudojamos aukscio reguliavimo
kojelés, kuriy pagalba Zymiai lengviau lygiai pastatyti jrenginj montavimo vietoje.

Oro tiekimo ] patalpas bei Salinimo i8 patalpy kryptimi turi biiti numatytos triukSmo
slopinimo priemonés tokios, kad triuk§mo, sklindancio i$ patalpas aptarnaujancio agregato
lygis nevirSytu 40 dB(A).

21, Techniniai duomenys Reikalavimai
Tipas Rotacinis
Nasumas, m*/h 2580
Ventiliatoriaus, pmax, Pa 310
El.maitinimas 3~400V/50Hz, 6,3A
Ventiliatoriaus el.variklio galia, kW 2x0,80
Variklio IP 55
TriukSmo lygis, dB(A) 45
Eksploatacinés temperatiiros JC | €25, d35
Svoris, kg 456
Matmenys BxHxL, mm 1150x1150x2100
Prijungimas Movinis, ant ortakio
éildytuvai

Vandeninis kaloriferis su atskirai komplektuojamu pamaiSymo mazgu. Maksimali
Sildytuvo galia Q§=29,1 kW
Filtrai
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Ié lauko .t_l:.ekiamo oro filtravimas F7 klasés filtru, o i patalpy $alinamo oro filtravimas
MS klasés oro valymo filtru.

Automatika

Rekuperacinio jrenginio valdymui numatomi valdymo pultelis, kurie garantuoja
optimaly eksploatacijos, stebésenos ir aptarnavimo komfortg bei sauguma. Ypatybés:

- Turi buti galimybé prijungti prie BMS tinklo;

- Min.4 nustatymo greiciai;

- Maksimalus ventiliatoriaus greitis, ribota laiko tarpa (boost);

- Oro kokybeés palaikymas;

- Védinimo kompensavimas pagal lauko temperatiirg;

- Drégmes palaikymas;

- Rekuperacinio Silumokaic¢io gedimo apsauga;

Oro iStraukimo ventiliatorius.
Kanalinios tipo oro iStraukimo ventiliatorius montuojamas ant ortakio. IStraukiamo oro
kiekis 2350 m’/h.

Techniniai duomenys Reikalavimai
Tipas Kanalinis
Nasumas, m*/h 2350
29 Ventiliatoriaus, pmax, Pa 310
- El.maitinimas 3~400V/50Hz, 3,1A
El.variklio galia, kKW 0,55
Variklio IP 55
Triuk$mo lygis, dB(A) 81
Eksploatacinés temperatiiros OC | -15.....+40
Svoris, kg 30
Prijungimas Movinis, ant ortakio
Lauko grotos. Lauko oro émimo grotelés turi biiti gaminamos i§ cinkuoto galvanizuoto
plieno plieno laksty, atsparaus korozijai, turi biiti tickiamos su apsauginiu tinkleliu (akutés
tankis 10x10 mm) nuo pauksciu ir lapy, groteleés turi buti su horizontaliomis, profilivotomis
plokstelémis, apsaugotomis nuo krituliy. Lauko grotelés turi biiti tvirtai sumontuotos, neturi
kelti triukSmo, neskleisti vibracijos, veikiant védinimo sistemai. Oro greitis pralaidos plote
neturi virSyti 2,0 m/s. Parenkant oro émimo groteles turi biti atsizvelgiama | nurodoma
pralaidos skerspjivi Ao [m?] (groteliy spalva ir montavimo vieta turi biiti derinama su SA
projekto dalies autoriumi).
TriukSmo slopintuvas skirtas ventiliatoriaus ir oro srauto keliamo triukSmo slopinimui.
Montuojamas uz ventiliatoriaus, tickimo ar istraukimo ortakiuose. Apvalaus skersmens
2.4. | triuk8mo slopintuvai atitinka apskrity cinkuotos plieno skardos ortakiy standarta. Korpusas
pagamintas i§ cinkuotos skardos juostos, kuri sukama | vamzdj, bei uzpildoma garsa
slopinané¢ia medziaga- mineraline, akmens vata. Slopinimo galig derinti pagal védinimo
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irenginiy triukSmo parametrus, taip kad triukSmo lygis nevirSyty projektinio ekvivalentinio
garso lygio patalpose.

TriukSmo slopintuvas AHU-1 sistemai turi slopinti 22 dB(A) garo lygi.
TriukSmo slopintuvas OT-1 sistemai turi slopinti 45 dB(A) garso lygj.

2.3,

Oro srauto reguliavimo sklendés.

Statomos sistemos atSakose tickiamo ar iStraukiamo oro kiekiui sureguliuoti sistemos
derinimo metu. Gaminamos i§ galvanizuoto plieno. Susideda i$ reguliavimo elemento ir
itaiso sklendés padéciai fiksuoti.

Rankinio valdymo tipo.

2.5,

Ortakiai ir fasoninés dalys. Bréziniai pateikia bendrg ortakiy iSsidéstyma, taciau nenurodo
fasoniniy detaliy ir atSaky, kuriy gali prireikti jungiant ortakius ir vamzdzius prie jrengimu,
Reikalingos fasoninés dalys turi biiti pateiktos be papildomy kasty. Montavimo metu ortakiy
vidus turi biiti apsaugomas nuo pasaliniy medziagy patekimo, pries eksploatacija jie turi biiti
nuvalyti 18 1Sorés 1r vidaus.

Ortakiams ir fasoninéms dalims gaminti naudojamas Saltai valcuotas ir chemiskai pasyvuotas
plastiskas DX51D markés plienas: ortakiams — juostinis, jungtims — lakStinis. Abi pusés
karSto merkimo btidu yra padengtos suminiu 275 g/m2 cinko sluoksniu. Cinkuoto plieno
gaminiy atsparumo korozijai klasé yra C2. Didziausia leistina absoliutiné drégmé oro srauto
viduje ir aplinkos iSoréje — 18g/kg. Apvaliy oro kanaly jungtyse montuojama sandarinanti
EPDM gumos tarpiné, kuri atspari drégmei, oro terSalams bei tiesioginiam saulés
spinduliavimui. Jung¢iy tarpinés pritvirtintos valcavimo biidu.

Stac¢iakampiy oro kanaly jungtyse montuojamas iSkilus flan3as, gaminiu kampuose turintis
kiaurymes varztiniam sujungimui. FlanSai sandarinami specialia mastika, kuri yra atspari
mechaniniam ir ribiniy eksploatacijos temperatiiry poveikiams. Flanso profilis gali baiti 20,30
arba 40mm aukscio, priklausomai nuo kanalo skerspjiivio. Didesnio skersploc¢io gaminiy
sieneliy standumui uztikrinti, ortakivose naudojamas strypavimas, alkinése jrengiami lenkti
pavirsiai- plunksnos, kurios palaiko oro srauto laminariSkuma.

DidZiausias leistinas perteklinis arba vakuuminis statinis slégis oro kanale 3000Pa,
eksploatacijos temperatiira -30 °C iki +80 °C, sandarumas ir standumas atitinka STR
02.09.02:2005 ir LST EN 12237:2003 reikalavimus.

Spiraliniu ortakiu juostinio plieno storis iki @315- 0,5mm; iki @560- 0,6mm; iki &800-
0,7mm; iki &1250- 0,9mm.

Apvaliy jungciu lakStinio plieno storis iki @200- 0,5mm; iki @630- 0,7mm; iki @1250- 1mm.
Staciakampiy ortakiy standartinis plieno lakSto storis, kai ilgesné gaminio krastine iki
499mm- 0,5mm, iki 1499- 0,7mm, iki 2000mm- 0,9mm.

2.7,

Ugnies atkirtos voztuvai. Turi atitikti standarto LST EN 15650:2010 “Pastaty vedinimas.
PrieSgaisrinés sklendés* reikalavimus.

Korpusas ir uzdaromasis mechanizmas 1§ auksto temperatiirinio atsparumo plieno/ termiskat
izoliuotas/. Korpusas sutvirtintas galvanizuoto plieno rému. Vertikalivose ir horizontaliuose
ortakiuose statomi vienos mentés tipo ugnies voZtuvai su el. valdymo mechanizmu. VoZztuvas
turi atitikti atitvaros, kurig kerta, atsparuma ugniai.

Ugnies voztuvy ugniaatsparumas kertant atitvaras:

Auksty perdangos REI 60
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TS-Nr.

Stogo REI 20
Laikancios atitvaros REI 90
Laiptinés REI 90

2.8,

Oro padavimo ir iStraukimo difuzorius. Apvalus oro tiekimo ir $alinimo difuzorius turi
biiti pagamintas i§ polipropileno plastiko, atsparaus 40°C oro temperatiirai arba gali biiti
pagamintas i§ nertidijancio plieno ir padengtas emale (milteliniais dazais). Oro Salinimo
difuzorius turi biiti nudazytas RAL 9010, komplektuojamas su montavimo rémeliu,
pagamintu i§ galvanizuoto plieno. Difuzorius turi btiti reguliuojamas su fiksuojama
padétimi.

Staciakampis oro tiektuvas, skirtas orui tiekti ir Salinti, turi biiti pagamintas i§ formuoto
galvanizuoto lakstinio plieno, nudazytas milteliniais dazais, kuriy spalva turi baiti aptariama
su interjero autoriumi. Per oro tiektuva iSpuciama srové neturi virsyti 0,17+0,2 m/s (0,15
m/s oro judrumo (Saltuoju laikotarpiu) ir 0,2 m/s (Siltuoju laikotarpiu), oro judrumo darbo
zonoje (2,0 m virs grindy), tiektuvo skylutingje plokstéje skleidziamas ekvivalentinis garso
lygis neturi vir§yti 40 dB(A)). Oro tiektuvas turi biiti su atvamzdziu. Oro tiektuvas,
montuojamas patalpose, turi biiti komplektuojamas su reguliuojama sklende, su slégio
kamera, su dekoratyvine plokste pakabinamose lubose.

Oro tiektuvy montavimo vietos patalpoje su pakabinamomis lubomis turi biiti derinamos
su patalpy apsvietimo elementais, kitomis interjero detalémis, vadovaujant interjero dalies
autoriui.

2.9,

Atbulinis vozZtuvas (su spyruokle) skirtas 1Sorés oro patekimo | ortakj uzkirtimui.
Gaminama i§ cinkuotos plieno skardos. Dvi sklendés mentes tarpusavyje iverzia spyruokle.
Sklend¢ atsidaro nuo ventiliatoriaus sukurto oro srauto ir praleidzia ora viena kryptimi.
Ventiliatoriui sustojus, sklendés mentés uzsiveria. Sklendé gali biiti montuojama tiek
horizontalioje, tick vertikalioje padétyje.

2.10.

Siluminé izoliacija

Naudojami izoliaciniai lankstis demblio ritiniai i§ derva suriStos mineralinés vato
medZiagos. Maksimalus medziagos Siluminis laidumas turi nevirsyti 0,035 W/m°C prie 50°C
Izoliacinés medZiagos tankis turi biti 50 kg/m?, storis 50mm, pavirsius — aliuminio folijo
danga, sujungimai turi biti uzsandarinti aliuminio arba plastikine juosta.

21

Oro padavimo ventiliatorius

24

Oro pasildytuvas

2.18.

Oro iStraukimo gaubtas

2.14.

Oro padavimo grotelés

2.15

Stoginis oro iStraukimo ventiliatorius.

31

Ortakiai bei jy fasoninés dalys. Ortakiy gamyba ir montavimas. Bendrojo védinimo (oro
tiekimo, Salinimo) sistemuy apvalls ir staCiakampiai ortakiai, jungtys, tvirtinimo detalés turi
biiti pagaminti 1§ plieninés cinkuotos skardos, atsizvelgus | nurodymus:
e [LSTEN 12220:2001 ,,Pastaty védinimas. Ortakiy tinklas. Bendrojo védinimo
apvaliyjy jungciy matmenys”;
o [LSTEN 1506:2007 ,,Pastaty védinimas. Apskritojo skerspjiivio ortakiai ir
jungiamosios detalés i§ skardos. Matmenys
o [STEN1507:2006 ,, Pastaty védinimas. Lakstinio metalo staciakampio skerspjiivio
ortakiai. Reikalavimai stipriui ir oro nuotékiui’';
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o [LSTEN 10143:2000 ,,Plieno juostos ir lakstai su lydaline metalo danga. Matmeny ir

formos nuokrypiai’”’;

e [LSTEN 10326:2004 ,,Konstrukciniy plieny juostos ir lakstai su lydaline cinko
danga. Techninés tiekimo sqlygos™;
e [LSTEN 12237:2003 ,,Pastaty védinimas. Ortakynas. Apvaliy ortakiy is lakStinio

metalo stipris ir oro nuotekis™';
Apvalis ir staciakampiai ortakiai turi biiti tvirtinami su apkabomis, laikiklials ar atraminiais
ziedais, pagamintais i§ cinkuoto plieno, turi biiti atsizvelgta | reikalavimus (LST EN
12236:2002).
Montuojant apvaliyjy ortakiy movinius sujungimus, ortakiy sujungimai turi bti
sandarinami termotimpomis. Horizontaliy ir vertikaliy ortakiy tvirtinimo prie statybiniy
konstrukceiju elementai iSdéstomi 3-4 metry atstumu.
Horizontaliai montuojami ortakiai turi buti tvirtinami kas 3 m; kai ortakio skersmuo arba
staCiakampio ortakio ilgesnioji krastiné mazesné kaip 400 mm ortakiai turi biiti tvirtinami ant
pakabuy, kurios iSdéstomos kas 4 m; kai sta¢iakampio ortakio ilgesnioji krastine didesné kaip
400 mm ortakiai turi biiti tvirtinami ant pakabuy, kurios iSdéstomos kas 3 metrai. Vertikaliai
montuojami ortakiai turi bati tvirtinami kas 3 m. Ortakio geometrinés asies nuokrypis nuo
vertikalés neturi virSyti 2 mm/ 1 m ilgio atkarpai. Ortakiai prie ventiliatoriy turi biiti jungiami
minks§tais intarpais. Montuojant biitina vadovautis gamintojo instrukcijomis bei
rekomendacijomis.

Ortakiy sandarumo klasé A.
Ortakiy degumo klasé C-s2, d1.

3.2

Védinimo sistemos paleidimo-derinimo darbus gali atlikti aprobuoti montuotojai, turintys
leidimus Sios riiSies darbams vykdyti.

Védinimo sistemos aerodinaminis bandymas ir reguliavimas turi biiti vykdomas,
remiantis galiojancio Lietuvoje standarto LST EN 12599:2001 en ,,Pastaty védinimas.
Atiduodamy naudoti sumontuoty védinimo ir oro kondicionavimo sistemy bandymo
metodikos ir matavimo metodai” reikalavimais ir nurodymais.

PrieSpaleidiminiai bandymai turi biiti atlickami nustatant:

ar ventiliatoriaus naSumas atitinka projektinj;

ar uztikrintas ortakiy ir kity sistemos elementy sandarumas;

ar faktiniai tiekiamo ir Salinamo oro kiekiai atitinka projektinius;

ar tolygiai Syla oro pasildytuvas; koks oro greitis oro tiektuvuose;

apzilirima rengimy iSoré.

Irengimy veikimo reguliavimas atliekamas, norint gauti projektinius parametrus.
Védinimo sistemose, veikianciose natiiralios traukos biidu, tikrinama, ar pakankama trauka
groteliy angose. Nesandarumu dydis ortakiuose ir kituose sistemos elementuose nustatomas
pagal papildomai pasiurbiamo arba netenkamo oro kiekj, kuris védinimo sistemoje neturi
virsyti 6 % ventiliatoriaus nasumo.

Atliekant aerodinaminj védinimo sistemos bandyma, leidziami tokie nukrypimai nuo
projektiniy rodikliy:

« +2°C paklaida tiekiamo | patalpa oro temperattrai (Tp=20 °C);

* + 15% paklaida tiekiamo | patalpa oro santykiniui drégniui (35-60%);

+ +0,1 m/s paklaida tiekiamo i darbo vieta oro judrumui (0,15-0,25 m/s);
* +3 dBA paklaida triukSmo lygiui patalpoje (45 dB(A)).
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Iki bandymo védinimo rengimai turi veikti nepertraukiamai ir tinkamai 7 valandas.
Atlikus priespaleidiminj sistemy bandyma i reguliavima, turi biiti surasytas priémimo aktas,
o prie jo turi biiti pridedami tokie dokumentai:

* Darbo bréziniy komplektas su rasais asmeny, atsakingy uz montavimo darby

atlikima;

+ Paslépty darby ir tarpiniy konstrukeijy priémimo aktai;

+ Veédinimo sistemy prieSpaleidiminiy bandymu ir reguliavimo rezultaty aktas;
Kiekvieno rengimo pasas.c

Priesgaisrinis sandarinimas.

Degiuy vamzdziy kertamas angas privaloma uzsandarinti prieSgaisrinémis sistemomis
uztikrinan¢iomis EI90-120. Nudeges vamzdis vistiek sudarys erdve diimy ir gaisro plitimui.
Prevencijai ant plastikinio vamzdzio korpuso uZmaunama priesgaisriné mova arba tarpiné.
3.3. | Gaisro metu temperatiiros veikiama mova iSsiplecia ir uzsandarina anga. Sandarinami
pra¢jimai tarp auksty ir atskiry patalpy (buty), pertvarinése sienose montuojamos vamzdyno

gilzés.
Visi gaminiai turi buti sertifikuoti Lietuvoje ir turéti iSduotus Gaisriniy tyrimo centro
sertifikatus.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Pozi-
‘s Pavadinimas ir techninés y, Mato L
eciij_ifr charakteristikos e vnt. Kiekis | Pastabos
1. Demontavimo darbai
11 Es.a‘n'lu sildymo prietaisy demontazas ir TS-4.1 Kotnpl, 1
utilizavimas
12 Esamy Sildymo vamzdyny Siluminés izoliacijos TS-4.1 e 6
™" |demontavimas ir utilizavimas
13 Es_a_mq §ildymo vamzdyny demontazas ir TS-4.1 Kompl. 1
utilizavimas
2 §ildymo sistema
Plieninis Soninio pajungimo radiatorius 33-500- TS-2.1 Dianorm
2.1. |2250. Komplekte tvirtinimo detalés. Kompl. 1 arba
analogas
2.2. |Tas pats 33-500-2000 TS-2.1 Kompl. 7
2.3. |Tas pats 33-500-1800 TS-2.1 Kompl. 5
2.4. |Tas pats 33-300-1800 TS-2.1 Kompl. 1
2.5. |Tas pats 33-500-1600 TS-2.1 Kompl. 2
2.6. |Tas pats 33-500-1200 TS-2.1 Kompl. 1
2.7. |Tas pats 33-500-1000 TS-2.1 Kompl. 2
2.8. |Tas pats 22-500-1800 TS-2.1 Kompl. 2
2.9. |Tas pats 22-500-1600 TS-2.1 Kompl. 3
2.10. |Tas pats 22-500-1400 TS-2.1 Kompl. 5
2.11. |Tas pats 22-500-1300 TS-2.1 Kompl. 9
2.12. |Tas pats 22-500-1200 TS-2.1 Kompl. 19
2.13. |Tas pats 22-500-1100 TS-2.1 Kompl. 34
2.14. |Tas pats 22-500-1000 TS-2.1 Kompl. 58
2.15. |Tas pats 22-500-900 TS-2.1 Kompl. 33
2.16. |Tas pats 22-500-800 TS-2.1 Kompl. 20
2.17. |Tas pats 22-500-700 TS-2.1 Kompl. 8
2.18. |Tas pats 22-500-600 TS-2.1 Kompl. 2
2.19. |Tas pats 22-500-450 TS-2.1 Kompl. 2
2.20. |Tas pats 11-500-2000 TS-2.1 Kompl. 5
2.21. |Tas pats 11-500-1300 TS-2.1 Kompl. 3
2.22. |Tas pats 11-500-1200 TS-2.1 Kompl. 25
2.23. |Tas pats 11-500-1100 TS-2.1 Kompl. 18
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Pozi-
‘s Pavadinimas ir technineés 7 Mato L
e(ﬁJ.IE:;r charakteristikos R vnt. Kiekis | Pastabos
2.24. |Tas pats 11-500-800 TS-2.1 Kompl. 1
2.25. |Tas pats 11-500-700 TS-2.1 Kompl. 2
2.26. |Tas pats 11-500-600 TS-2.1 Kompl. 4
2.27. |Tas pats 11-300-700 TS-2.1 Kompl. 2
Plieninis apatinio pajungimo radiatorius 33-500- TS-2.1 Dianorm
2.28. [2000. Komplekte tvirtinimo detales. Kompl. 14 arba
analogas
2.29. |Tas pats 33-500-1800 TS-2.1 Kompl. 1
2.30. |Tas pats 22-500-1600 TS-2.1 Kompl. 4
2.31. |Tas pats 22-500-1200 TS-2.1 Kompl. 1
2.32. |Tas pats 22-500-800 TS-2.1 Kompl. 2
2.33. |Tas pats 22-500-700 TS-2.1 Kompl. 1
2.34. |Tas pats 11-500-1300 TS-2.1 Kompl. 4
2.35. |Tas pats 11-500-700 TS-2.1 Kompl. 1
2.36. |Tas pats 11-500-600 TS-2.1 Kompl. 1
2.37. |Tas pats 11-500-450 TS-2.1 Kompl. 1
2.38. |Riiby dZiovintuvas 550 W Kompl. 2
2.39. [Termostatinis voztuvas DNI135, TS-2.7 Vnt. 276
2.40. |H tipo jungtis apatinio pajungimo radiatoriams Vnt. 30
2.41. |[Termostatiné galva. Reguliavimo ribos 16-26 °C TS-2.2 Vnt. 243
Termostatiné antivandaliné vieSos paskirties TS-2.2
2.42. |galva (laiptinése ir koridoriuose). Reguliavimo Vnt. 65
ribos 6-18 °C
Balansinis ventilis DN15, su matavimo TS-2.6 Danfoss
atvamzdziais ir sriegine jungtimi impulsiniam ASV-115
2.43. [vamzdeliui. Kompl. 34 arba
Su slégio perkry¢io reguliatoriumi analogas
suderinamas analogas
Slégio perkrycio reguliatorius DN15, TS-2.6 Danfoss
5 44, reguliavi.mo diapazonas 5 .. 25 kPa su impulsiniu Kol 34 ASV-PV 15
vamzdeliu arba
analogas
Balansinis ventilis DN20, su matavimo TS-2.6 Danfoss
atvamzdziais ir sriegine jungtimi impulsiniam ASV-I 20
2.45. [vamzdeliui. Kompl. 25 arba
Su slégio perkrycio reguliatoriumi analogas
suderinamas analogas
Slegio perkrycio reguliatorius DN20, TS-2.6 Danfoss
2 46. reguliavi‘mo diapazonas 5 .. 25 kPa su impulsiniu Kotipl, ’5 ASV-PV 20
vamzdeliu arba
analogas
Balansinis ventilis DN25, su matavimo TS-2.6 Danfoss
547, atvamzd?:igis ir sriegine jungtimi impulsiniam Kompl. 1 ASV-I 25
vamzdeliui. arba
Su slégio perkrycio reguliatoriumi analogas
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Pozi-
-' Pavadinimas ir techninés 7 Mato
cija, L 38 Zymuo -1
eilJ.Nr charakteristikos vnt. Kiekis | Pastabos
suderinamas analogas
Slegio perkrycio reguliatorius DN25, TS-2.6 Danfoss
248, regullaw_mo diapazonas 5 .. 25 kPa su impulsiniu Kbt 1 ASV-PV 25
vamzdeliu arba
analogas
Balansinis ventilis DN40, su matavimo TS-2.6 Danfoss
atvamzdziais ir sriegine jungtimi impulsiniam ASV-140
2.49. [vamzdeliui. Kompl. 1 arba
Su slégio perkrycio reguliatoriumi analogas
suderinamas analogas
Slégio perkrycio reguliatorius DN40, TS-2.6 Danfoss
) 50, regullaw_mo diapazonas 5 .. 25 kPa su impulsiniu Kompl. 1 ASV-PV 40
vamzdeliu arba
analogas
Rutulinis ventilis DN50 TS-2.3 Atsakoms |
551 Vat, 4 magistralini
us
vamzdynus
2.52. [Rutulinis ventilis DN32 TS-2.3 Vnt. 10
2.53. |[Rutulinis ventilis DN25 TS-2.3 Vnt. 2
254, Drenaz_lms.vcntlhs su akle, 820 (magistraliy TS-2.4 Vat, 14% Zem_iausmse
drenavimui) vietose
)55, Automatinial nuorintojai TS-2.5 Vat. g* Auksqausm
se vietose
Plieninis, cinkuotas su presuojamomis jungtimis TS-2.8 Kan-therm
2.56. |[vamzdis @15x1,2 m 768 arba
analogas
257 Pllenm_ls, cinkuotas su presuojamomis jungtimis TS-2.8 i 210 Tas pats
vamzdis 18x1,2
Plieninis, cinkuotas su presuojamomis jungtimis TS-2.8 Tas pats
2.58. : m 155
vamzdis 022x1,5
250, Pllenm_ls, cinkuotas su presuojamomis jungtimis TS-2.8 - 150 Tas pats
vamzdis 628x1,2
2 60. Pllenm_ls, cinkuotas su presuojamomis jungtimis TS-2.8 m 306 Tas pats
vamzdis e35x1,5
261 Phenm_ls, cinkuotas su presuojamomis jungtimis TS-2.8 - 278 Tas pats
vamzdis e42x1,5
560, Phemms, cinkuotas su presuojamomis jungtimis TS-2.8 - 276 Tas pats
vamzdis 854x1,5
5 63. Phemnvlf), q1nkupt9 su presuojamomis jungtimis TS-2.8 Kol I Tas pats
vamzdzio fasoninés dalys
Daugiasluoksnis vamzdis 940x4.0, komplekte TS-2.10 Henco arba
2.64.| = e m 28
pisto polietileno Siluminé izoliacija TS-2.11 analogas
Daugiasluoksnis vamzdis ©32x3.0, komplekte TS-2.10 Tas pats
2.65. - I R m 12
piisto polietileno Siluminé izoliacija TS-2.11
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Pozi-
-' Pavadinimas ir techninés 7 Mato
cija, L 38 Zymuo -
eilJ.Nr charakteristikos vnt. Kiekis | Pastabos
Daugiasluoksnis vamzdis ©25x2,5, komplekte TS-2.10 Tas pats
2.66. L TR m 40
pisto polietileno $iluminé izoliacija TS-2.11
Daugiasluoksnis vamzdis 920x2.3, komplekte TS-2.10 Tas pats
2.67.| . : e o m 30
piisto polietileno $iluminé izoliacija TS-2.11
Daugiasluoksnis vamzdis o18x2.0, komplekte TS-2.10 Tas pats
2.68. | - e m 36
pusto polietileno Siluminé izoliacija TS-2.11
2.69. |Daugiasluoksniy vamzdziy fasoninés dalys TS-2.10 Kompl. 1
2.70. [Vamzdyny tvirtinimo priemonés Kompl. 1
Akmens vatos izoliacija KK-AL 54-40mm TS-2.9 Paroc arba
271 m 276
analogas
2.72. |Akmens vatos izoliacija KK-AL 45-40mm TS-2.9 m 228 Tas pats
2.73. |Akmens vatos izoliacija KK-AL 35-40mm TS-2.9 m 306 Tas pats
2.74. |Akmens vatos 1zoliacija KK-AL 28-40mm TS-2.9 m 150 Tas pats
2.75. |Akmens vatos 1zoliacija KK-AL 22-30mm TS-2.9 m 66 Tas pats
2.76. |Akmens vatos izoliacija KK-AL 15-30mm TS-2.9 m 54 Tas pats
Angy atitvarose ir perdangose jrengimas
277 |yamzdziams @15 — @50, Kompl.| 1
2.78. {déklai vamzdziams atitvarose TS-2.16 Kompl. 1
2.79. |Sildymo sistemos praplovimas TS-4.3 Kompl. 1
2.80. |Sildymo sistemos hidraulinis bandymas TS-4.4 Kompl. 1
2.81. |Sildymo sistemos Siluminis bandymas TS-4.5 Kompl. 1
2.82. |Paleidimo - derinimo darbai TS-4.6 Kompl. 1
2.83. |Dokumentacija TS-1.5 Kompl. 1
PASTABA:

1. *Tikslinti kiekius vietoje
2.Demontuojamos medZiagos yra savininko namo nuosavybé ir jy iSveZimas turi biiti suderintas su atsakingu
asmeniu.

3. Medziagy ir irengimy komplektacijg ir kiekius tikslinti objekte pagal vieta.

4. Medziagoms ir jrengimams gali biiti taikomi ir kiti gamintojai atitinkantys nurodytas charakteristikas, pries tai
suderinus su projekto dalies PDV.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASCIAI

Zymuo
Pozicija | Pavadinimas ir techninés charakteristikos m(:ﬂ' i B‘f!:::) Kiekis as:abo
pan.)
1 2 3 4 5 6
Sistema AHU-1
1. |Rekuperatorius TS-2.1 Verso
Kompl. 1 R?OOO U
C5 arba
analogas
2.  [TriukSmo slopintuvas 600x500, L=1250 TS-2.4 vnt 1
3.  [TriukSmo slopintuvas 600x500, L=700 TS-2.4 vnt 1
4. |Lauko grotos 800x400 TS-2.3 vnt 1
5. |Lauko grotos d630 TS-2.3 vnt 1
6. |Rankiné reguliavimo sklendé d200 TS-2.5 vnt 8
7.  |Cinkuotos skardos ortakis d630 TS-2.6 m 9
8. |Cinkuotos skardos ortakis d500 TS-2.6 m 7
9. |Cinkuotos skardos ortakis 200x200 TS-2.6 m 81
10. |Cinkuotos skardos ortakis d315 TS-2.6 m 15
11. |Cinkuotos skardos ortakis d200 TS-2.6 m 61
12. |Cinkuotos skardos ortakis d160 TS-2.6 m 24
13. |Cinkuotos skardos ortakis d125 TS-2.6 m 28
14. |Cink. skardos peréjimas 500x400-d630 TS-2.6 Vnt. 1
15. |Cink. skardos peréjimas 500x400-d500 TS-2.6 Vnt. 2
16. |Cink. skardos peréjimas d500-315 TS-2.6 Vnt. 2
17. |Cink. skardos peréjimas d315-200 TS-2.6 Vnt. 5
18. |Cink. skardos peréjimas 200x200-d200 TS-2.6 Vnt. 8
19. |Cink. skardos peréjimas 200x200-d160 TS-2.6 Vnt. 8
20. [Cink. skardos peré¢jimas d160-d125 TS-2.6 Vnt. 8
21. [Cink. skardos alktiné, d630, 90° TS-2.6 Vnt. 1
22. [Cink. skardos alkane, d500, 90° TS-2.6 Vnt. 2
23. [Cink. skardos alkiine, d315, 90° TS-2.6 Vnt. 3
24, [(Cink. skardos alkané, d200, 90° TS-2.6 Vnt. 9
25. [Cink. skardos alkané, d200, 45° TS-2.6 Vnt. 5
26. [Cink. skardos alkiiné, 200x200, 90° TS-2.6 Vnt. 32
27. [Cink. skardos alkiing, d125, 90° TS-2.6 Vnt. 8
28. [Cink. skardos triSakis d500 TS-2.6 Vnt. 1
29. [Cink. skardos triSakis d315 TS-2.6 Vnt. 2
30. |Atsaka d500-200, 90° TS-2.6 Vnt. 1
31. |Atsaka d500-200, 45° TS-2.6 Vnt. 1
32. |AtSaka plokscia d125 TS-2.6 Vnt. 16
33. |AtSaka d160-d125 TS-2.6 Vnt. 8
A 2024-06 Statybos leidimui, statybos darbams. Rangos konkursui.
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34. |Lankstus ortakis d100 TS-2.6 m
35. |Oro padavimo difuzoriai d125 TS-2.8 Vnt. 16
36. |Oro iStraukimo difuzoriai d125 TS-2.8 Vnt. 16
37. |Atbulinis voztuvas d500 TS-2.9 Vnt. 1
38. |Siluming izoliacija 50 mm storio TS-2.10 m? 95
39. [Cinkuota skarda m? 112
40. (Ortakiy tvirtinimo medziagos, ankeriai, K-tas [
‘kronéteinai. Kas 3 metrus
Oro padavimo sistema OT-1
1. |Oro tiekimo ventiliatorius Li=2350 m?/h, 310 Pa TS-2.2 Kompl. 1
2. [Vandeninis oro Sildytuvas SVK
600x350-
Kompl. 1 o, stk
analogas
3. |PamaiSymo mazgas Kompl. 1
4.  [Triuk8mo slopintuvas d400, L=1,2m TS-2.4 vnt 1
5. |Lauko grotos, izoliuotos 600x600 TS-2.3 vnt 1
6. |Oro padavimo grotelé¢ 500x125 (h), reguliuojamos | TS-2.14 vnt 10
7.  |Atbulinis voztuvas d400 TS-2.8 Vnt. 1
8. |Cinkuotos skardos ortakis 600x600 TS-2.6 m 1
9. |Cinkuotos skardos ortakis d400 TS-2.6 m 10
10. [Cinkuotos skardos ortakis d250 TS-2.6 m 9
11. |Cink. skardos peréjimas 600x600-d400 TS-2.6 Vnt. 1
12. |Cink. skardos peréjimas 600x350-d400 TS-2.6 Vnt. 1
13. |Cink. skardos peréjimas 600x350-d355 TS-2.6 Vnt. 1
14. |Cink. skardos peréjimas d400-d355 TS-2.6 Vnt. 1
15. |Cink. skardos alkoné, d400, 90° TS-2.6 Vnt. 1
16. [Cink. skardos alk@ing, d250, 90° TS-2.6 Vnt. 1
17. |Cink. skardos aklidangtis, d250 TS-2.6 Vnt. 1
18. |Ortakiy tvirtinimo medziagos, ankeriai, kdag {
kronsteinai. Kas 3 metrus
19. |Montazo darbai k-tas 1
20. |Grezimas per siena k-tas 1
21. |Védinimo sistemos balansavimas k-tas 1
22. [Techniné dokumentacija k-tas 1
Oro i§traukimo sistema OS-1
1. [Kanalinis oro iStraukimo ventiliatorius Lis=648 TS-2.2
e k-tas 1
2. |Oro iStraukimo difuzorius d125 TS-2.8 Vnt. 3
3. |Cinkuotos skardos ortakis d200 TS-2.6 m 12
4. (Cinkuotos skardos ortakis d125 TS-2.6 m 6
5. |Cink. skardos peré¢jimas d200-d125 TS-2.6 Vnt. 1
6. |Cink. skardos alk@iné, d200, 90° TS-2.6 Vnt. 1
7. ICink. skardos alktiné, d125, 90° TS-2.6 Vnt. 1
8. |AtSaka d200-d125 TS-2.6 Vnt. 2
9. Ortakiy tvirtinimo medziagos, ankeriai, I-tas |
kronsteinai. Kas 3 metrus
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10/ Montazo darbai k-tas 1
11/Grezimas per sieng k-tas 1
12 /Védinimo sistemos balansavimas k-tas 1
13,Techniné dokumentacija k-tas 1
Oro i$traukimo sistema OS-2
1. Kanalinis oro iStraukimo ventiliatorius Lis=108 TS-2.2
e k-tas 1
2 Oro iStraukimo difuzorius d100 TS-2.8 Vnt. 1
3. Cinkuotos skardos ortakis d100 TS-2.6 m 13
4, Cink. skardos alkiiné, d100, 90° TS-2.6 Vnt. 2
5. Ortakiy  tvirtinimo medziagos, ankerial, e fiis 1
kronsteinai. Kas 3 metrus
6. Montazo darbai k-tas 1
¥ Grezimas per siena k-tas 1
8. Veédinimo sistemos balansavimas k-tas 1
9. Techniné dokumentacija k-tas 1
Oro i§traukimo sistema 0S-3
113 Kanalinis oro iStraukimo ventiliatorius Lis=648 TS-2.2
n3/h k-tas 1
2, Oro iStraukimo difuzorius d125 TS-2.8 Vnt. 3
3. Cinkuotos skardos ortakis d200 TS-2.6 m 21
4, Cinkuotos skardos ortakis d125 TS-2.6 m 6
5. Cink. skardos peréjimas d200-d125 TS-2.6 Vnt. 1
6. Cink. skardos alkiine, d200, 90° TS-2.6 Vnt. 5
7. Cink. skardos alkané, d125, 90° TS-2.6 Vnt. 1
8. AtSaka d200-d125 TS-2.6 Vnt. 2
9, Ortakiy tvirtinimo medziagos, ankeriai, ltas {
kronsSteinai. Kas 3 metrus
10. Montazo darbai k-tas 1
11. |Grezimas per sieng k-tas 1
12.  [Védinimo sistemos balansavimas k-tas 1
13.  [Techniné dokumentacija k-tas 1
Oro i§traukimo sistema OS-4
1. Kanalinis oro iStraukimo ventiliatorius Lis=108  TS-2.2
m3/h k-tas 1
2 Oro iStraukimo difuzorius d100 TS-2.8 Vnt. 1
3. Cinkuotos skardos ortakis d100 TS-2.6 m 22
4, Cink. skardos alkiiné, d100, 90° TS-2.6 Vnt. 6
5. Ortakiy  tvirtinimo medziagos, ankeriai, e fiis 1
kronsteinai. Kas 3 metrus
6. Montazo darbai k-tas 1
¥ Grezimas per siena k-tas 1
8. Védinimo sistemos balansavimas k-tas 1
9. Techniné dokumentacija k-tas 1
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Oro i§traukimo sistema OS-5
T Kanalinis oro iStraukimo ventiliatorius Lis=648 TS-2.2
3 k-tas 1
m-/h
2. Oro istraukimo difuzorius d125 TS-2.8 Vnt. 3
% Cinkuotos skardos ortakis d200 TS-2.6 m 9
4. Cinkuotos skardos ortakis d125 TS-2.6 m 6
5. Cink. skardos peréjimas d200-d125 TS-2.6 Vnt. 1
6. Cink. skardos alktine, d200, 90° TS-2.6 Vnt. 1
7. Cink. skardos alkaneé, d125, 90° TS-2.6 Vnt. 1
8. AtSaka d200-d125 TS-2.6 Vnt. 2
0. Ortakiy tvirtinimo medziagos, ankeriai, g |
kronsSteinai. Kas 3 metrus
10. Montazo darbai k-tas 1
11.  |GrgZimas per siena k-tas 1
12.  [Védinimo sistemos balansavimas k-tas 1
13.  [Techniné dokumentacija k-tas 1
Oro i$traukimo sistema OS-6
1. Kanalinis oro iStraukimo ventiliatorius Lis=108  TS-2.2
3 h k-tas 1
2. Oro iStraukimo difuzorius d100 TS-2.8 Vnt. 1
3. Cinkuotos skardos ortakis d100 TS-2.6 m 10
4. Cink. skardos alkané, d100, 90° TS-2.6 Vnt. 2
5 Ortakiy tvirtinimo medziagos, ankerial, e |
kronsSteinai. Kas 3 metrus
6. Montazo darbai k-tas 1
T Gre¢Zimas per sieng k-tas 1
8. Védinimo sistemos balansavimas k-tas 1
9. Techniné dokumentacija k-tas 1
Oro i§traukimo sistema OS-7
1. Kanalinis oro iStraukimo ventiliatorius Lis=648 TS-2.2
3h k-tas 1
2. Oro iStraukimo difuzorius d125 TS-2.8 Vnt. 3
3. Cinkuotos skardos ortakis d200 TS-2.6 m 17
4. Cinkuotos skardos ortakis d125 TS-2.6 m 6
5. Cink. skardos per¢jimas d200-d125 TS-2.6 Vnt. 1
6. Cink. skardos alktineé, d200, 90° TS-2.6 Vnt. 3
7. Cink. skardos alkiine, d125, 90° TS-2.6 Vnt. 1
8. IAtSaka d200-d125 TS-2.6 Vnt. 2
0. Ortakiy  tvirtinimo medziagos, ankeriai, oot |
kronsSteinai. Kas 3 metrus
10. Montazo darbai k-tas 1
11.  |Grezimas per sieng k-tas 1
12.  [Védinimo sistemos balansavimas k-tas 1
13.  [Techniné dokumentacija k-tas 1
Oro i§traukimo sistema OS-8
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1. Kanalinis oro iStraukimo ventiliatorius Lis=108 TS-2.2
3k k-tas 1
2. Oro iStraukimo difuzorius d100 TS-2.8 Vnt. 1
3. Cinkuotos skardos ortakis d100 TS-2.6 m 19
4, Cink. skardos alkané, d100, 90° TS-2.6 Vnt. 6
5. Ortakiy tvirtinimo medziagos, ankeriai, Ktas 1
lkronsteinai. Kas 3 metrus
6. Montazo darbai k-tas 1
{2 Gre¢zimas per sieng k-tas 1
8. Veédinimo sistemos balansavimas k-tas 1
9. Techniné dokumentacija k-tas 1
Oro iStraukimo sistema OS-9
1. Kanalinis oro iStraukimo ventiliatorius Lis=108  TS-2.2
ndth k-tas 1
2, Oro iStraukimo difuzorius d100 TS-2.8 Vnt. 1
3. Cinkuotos skardos ortakis d100 TS-2.6 m 8
4. Cink. skardos alktine, d100, 90° TS-2.6 Vnt. 2
5, Ortakiy tvirtinimo medziagos, ankeriai, oot |
kronsSteinai. Kas 3 metrus
6. Montazo darbai k-tas 1
7. Grezimas per sieng k-tas 1
8. Védinimo sistemos balansavimas k-tas 1
9. Techniné dokumentacija k-tas 1
Oro i§traukimo sistema OS-10
1. Kanalinis oro iStraukimo ventiliatorius Lis=648 TS-2.2
3h k-tas 1
2 Oro iStraukimo difuzorius d125 TS-2.8 Vnt. 3
3. Cinkuotos skardos ortakis d200 TS-2.6 m 9
4. Cinkuotos skardos ortakis d125 TS-2.6 m 6
5. Cink. skardos peré¢jimas d200-d125 TS-2.6 Vnt. 1
6. Cink. skardos alkané, d200, 90° TS-2.6 Vnt. 1
7. Cink. skardos alkiing, d125, 90° TS-2.6 Vnt. 1
8. Cink. skardos trisakis, d200, 90° TS-2.6 Vnt. 1
9. AtSaka d200-d125 TS-2.6 Vnt. 2
10.  Ortakiy tvirtinimo medziagos, ankeriai, kdag {
kronsSteinai. Kas 3 metrus
1. Montazo darbai k-tas 1
12.  |Grezimas per siena k-tas 1
13. [Védinimo sistemos balansavimas k-tas 1
14.  [Techniné dokumentacija k-tas 1
Oro i$traukimo sistema OS-11
1z Kanalinis oro iStraukimo ventiliatorius Li§=648 TS-2.2
3h k-tas 1
2. Oro istraukimo difuzorius d125 TS-2.8 Vnt. 3
3. Cinkuotos skardos ortakis d200 TS-2.6 m 10
A 2024-06 Statybos leidimui, statybos darbams. Rangos konkursui.
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4. Cinkuotos skardos ortakis d125 TS-2.6 m 4
5. Cink. skardos peréjimas d200-d125 TS-2.6 Vnt. 1
6. Cink. skardos alktiné, d200, 90° TS-2.6 Vnt. 2
% Cink. skardos alkiing, d125, 90° TS-2.6 Vnt. 1
8. AtSaka d200-d125 TS-2.6 Vnt. 1
9. AtSaka d125-d125 TS-2.6 Vnt. 1
10.  |Cink. skardos trisakis, d125, 90° TS-2.6 Vnt. 1
11.  Ortakiy  tvirtinimo medziagos, ankeriai, oot |
kronsSteinai. Kas 3 metrus
12. Montazo darbai k-tas 1
13.  |Grezimas per sieng k-tas 1
14.  [Védinimo sistemos balansavimas k-tas 1
15.  [Techniné dokumentacija k-tas 1
Oro i§traukimo sistema 0S-12
1. Kanalinis oro iStraukimo ventiliatorius Lis=108 TS-2.2
3/h k-tas 1
2. Oro iStraukimo difuzorius d100 TS-2.8 Vnt. 1
3. Cinkuotos skardos ortakis d100 TS-2.6 m 18
4. Cink. skardos alkané, d100, 90° TS-2.6 Vnt. 4
B Ortakiy tvirtinimo medziagos, ankeriai, I-tas |
kronsSteinai. Kas 3 metrus
6. Montazo darbai k-tas 1
T GregZimas per siena k-tas 1
8. Veédinimo sistemos balansavimas k-tas 1
0. Techniné dokumentacija k-tas 1
Oro i§traukimo sistema 0S-13
1. Kanalinis oro iStraukimo ventiliatorius Lis=216, TS-2.2
m3/h k-tas 1
2 Oro i8traukimo difuzorius d100 TS-2.8 Vnt. 3
3. Cinkuotos skardos ortakis d125 TS-2.6 m 12
4. Cinkuotos skardos ortakis d100 TS-2.6 m 4
3. Cink. skardos peré¢jimas d125-d100 TS-2.6 Vnt. 1
6. Cink. skardos alkting, d125, 90° TS-2.6 Vnt. 1
{7 AtSaka d125-d100 TS-2.6 Vnt. 2
8. Cink. skardos triSakis, d125, 90° TS-2.6 Vnt. 1
9, Ortakiy tvirtinimo medziagos, ankeriai, K
e G -tas 1
kronsSteinail. Kas 3 metrus
10. Montazo darbai k-tas 1
11.  |Grezimas per sieng k-tas 1
12.  [Védinimo sistemos balansavimas k-tas 1
13.  [Techniné dokumentacija k-tas 1
Oro i§traukimo sistema OS-14
T Kanalinis oro iStraukimo ventiliatorius Lis=216 TS-2.2
3 h k-tas 1
2, Oro iStraukimo difuzorius d100 TS-2.8 Vnt. 3
A 2024-06 Statybos leidimui, statybos darbams. Rangos konkursui.
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3. Cinkuotos skardos ortakis d125 TS-2.6 m 12
4, Cinkuotos skardos ortakis d100 TS-2.6 m 4
5 Cink. skardos peréjimas d125-d100 TS-2.6 Vnt. 1
6. Cink. skardos alkiing, d125, 90° TS-2.6 Vnt. 2
T AtSaka d125-d100 TS-2.6 Vnt. 2
8. Cink. skardos triakis, d125, 90° TS-2.6 Vnt. 1
9. Ortakiy tvirtinimo medziagos, ankeriai, K-tas [
kronsSteinai. Kas 3 metrus
10. Montazo darbai k-tas 1
11.  |GreZimas per siena k-tas 1
12.  [Védinimo sistemos balansavimas k-tas 1
13.  [Techniné dokumentacija k-tas 1
Oro i$traukimo sistema 0S-15
1. Kanalinis oro iStraukimo ventiliatorius Lis=216, TS-2.2
3 k-tas 1
m-/h
2 Oro iStraukimo difuzorius d100 TS-2.8 Vnt. 3
3. Cinkuotos skardos ortakis d125 TS-2.6 m 9
4. Cinkuotos skardos ortakis d100 TS-2.6 m 4
5. Cink. skardos peré¢jimas d125-d100 TS-2.6 Vnt. 1
6. Cink. skardos alkiine, d125, 90° TS-2.6 Vnt. 1
7. AtSaka d125-d100 TS-2.6 Vnt. 2
8. Cink. skardos triSakis, d125, 90° TS-2.6 Vnt. 1
9, Ortakiy tvirtinimo medziagos, ankeriai, fotais 0
kronsSteinai. Kas 3 metrus
10. Montazo darbai k-tas 1
11.  |GreZimas per siena k-tas 1
12.  [Védinimo sistemos balansavimas k-tas 1
13.  [Techniné dokumentacija k-tas 1
Oro i§traukimo sistema OS-16
Kanalinis oro iStraukimo ventiliatorius Lis=216 TS-2.2
3h k-tas 1
2. Oro istraukimo difuzorius d100 TS-2.8 Vnt. 3
3. Cinkuotos skardos ortakis d125 TS-2.6 m 9
4. Cinkuotos skardos ortakis d100 TS-2.6 m 4
8. Cink. skardos peré¢jimas d125-d100 TS-2.6 Vnt. 1
6. Cink. skardos alkané, d125, 90° TS-2.6 Vnt. 2
T AtSaka d125-d100 TS-2.6 Vnt. 2
8. Cink. skardos triSakis, d125, 90° TS-2.6 Vnt. 1
9. Ortakiy tvirtinimo medziagos, ankeriai, I-tas {
kronsSteinai. Kas 3 metrus
10. Montazo darbai k-tas 1
11.  |Grezimas per siena k-tas 1
12.  [Védinimo sistemos balansavimas k-tas 1
13.  [Techniné dokumentacija k-tas 1
Oro i§traukimo sistema OS-17
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1. Kanalinis oro iStraukimo ventiliatorius Lis=216, TS-2.2
3k k-tas 1
2. Oro iStraukimo difuzorius d100 TS-2.8 Vnt. 3
3. Cinkuotos skardos ortakis d125 TS-2.6 m 6
4. Cinkuotos skardos ortakis d100 TS-2.6 m 4
5. Cink. skardos peré¢jimas d125-d100 TS-2.6 Vnt. 1
6. Cink. skardos alkiing, d125, 90° TS-2.6 Vnt. 1
7. AtSaka d125-d100 TS-2.6 Vnt. 2
8. Cink. skardos triakis, d125, 90° TS-2.6 Vnt. 1
9. Ortakiy tvirtinimo medziagos, ankeriai, k-tas [
kronsSteinai. Kas 3 metrus
10. Montazo darbai k-tas 1
11.  |GreZimas per siena k-tas 1
12.  [Védinimo sistemos balansavimas k-tas 1
13.  [Techniné dokumentacija k-tas 1
Oro i§traukimo sistema OS-18
Kanalinis oro iStraukimo ventiliatorius Lis=216 TS-2.2
1 k-tas 1
m-/h
2. Oro iStraukimo difuzorius d100 TS-2.8 Vnt. 3
3. Cinkuotos skardos ortakis d125 TS-2.6 m 6
4, Cinkuotos skardos ortakis d100 TS-2.6 m 4
5. Cink. skardos peré¢jimas d125-d100 TS-2.6 Vnt. 1
6. Cink. skardos alkaneé, d125, 90° TS-2.6 Vnt. 2
7. AtSaka d125-d100 TS-2.6 Vnt. 2
8. Cink. skardos triSakis, d125, 90° TS-2.6 Vnt. 1
9, Ortakiy tvirtinimo medziagos, ankeriai, e fiis 1
kronsteinai. Kas 3 metrus
10. Montazo darbai k-tas 1
11.  |Grezimas per siena k-tas 1
12.  [Védinimo sistemos balansavimas k-tas 1
13.  [Techniné dokumentacija k-tas 1
Oro iStraukimo sistema OS-19 (i virtuvélés
1 Stoginis oro iStraukimo ventiliatorius Lis=600, TS-2.2
3h k-tas 1
2. Oro istraukimo gaubtas 600x600 TS-2.13 k-tas 2
3. IAtbulinis voztuvas d160 TS-2.9 Vnt. 1
4. Cinkuotos skardos ortakis d125 TS-2.6 m 3
5. Cinkuotos skardos ortakis d160 TS-2.6 m 10
6. Cink. skardos peréjimas d160-d125 TS-2.6 Vnt. 1
7. Cink. skardos alkané, d160, 90° TS-2.6 Vnt. 2
8. Cink. skardos alkané, d125, 90° TS-2.6 Vnt 1
9. Cink. skardos alkiing, d125, 45° TS-2.6 Vnt. 1
10. |AtSaka d160-d125, 45° TS-2.6 Vnt. 1
11. Ortakiy  tvirtinimo medZziagos, ankeriai, ltas 1
kronsSteinai. Kas 3 metrus
12. |MontaZo darbai k-tas 1
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13.  |Grezimas per siena k-tas 1
14.  [Védinimo sistemos balansavimas k-tas 1
15. [Techniné dokumentacija k-tas 1
Oro i§traukimo sistema OS-20 (i§ traukos spintos 3-13)

L Stoginis oro iStraukimo ventiliatorius Li§=650 TS-2.15

ik k-tas 1
2 Cinkuotos skardos ortakis d200 TS-2.6 m 10
3 Cinkuotos skardos ortakis d160 TS-2.6 m 15
4. Cink. skardos alktné, d200, 90° TS-2.6 Vnt. 3
5. Atsaka d200-d160 TS-2.6 Vnt. 4
6. Teleskopiniai i$traukéjai d125 Vnt. 12
T Ortakiy tvirtinimo medziagos, ankeriai, Ktas 1

kronsteinai. Kas 3 metrus
8. Montazo darbai k-tas 1
9. Grezimas per siena k-tas 1
10.  [Védinimo sistemos balansavimas k-tas 1
11. [Techniné dokumentacija k-tas 1

PASTABOS:
1. Ortakiy ir fasininiy daliy kiekiai tikslinami montazo metu.
A 2024-06 Statybos leidimui, statybos darbams. Rangos konkursui.
LAIDA |ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU | LAIDA
3ILUTES RAJONO SAVIVALDYBE NDP-14.876-A(M)P-SVOK-SZ.2 919 | A

5_SVOK.SZ 0410
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VERSO STANDARD

Verso R 3000 U C5

Nominalus oro kiekis pagal ErP 2018, m*/h 3800
Nominalus oro kiekis pagal ErP 2018, I/s 1056
Elektrinio oro Sildytuve galia, kW / &t, °C 9/6,3
Maitinimas HE, V 3~400
Maitinimas HW, V 3~400
Maksimalus srovés stiprumas HE, A 19
Maksimalus srovés stiprumas HW, A 6,3
Maitinimo kabelio skerspjdvis E, mm? 5x2,5
Maitinimo kabelio skerspjdvis W, mm? 5x%1,5
VEI?'(I’liatOl’ial.lls pavaros elektriqé igjimo 792
galia esant didziausiam srautui, W
Garso galia, L,,, dBA 56
Garso slégis, Ly, dBA, (3 m) 45
Oro filtry .matmenys BxHxL, mm 525x510x92 @
Bendri jrenginio matmenys BxHxL, mm 1150%1150x2100
Silumos ir garso izoliacijos storis, mm 50
PrieZitros erdvé, mm 1000 —
Masé, kg 456
Nasumas . ) Siluminis naudingumas
Verso R 3000 UH jrenginys su standartine komplektacija
Ziema Vasara
oW W OB TR W e 5 5 0 5 0 5 0 3
g 600 ' e \ ' ' Po Silumograzio, °C 103 124 13,7 150 163 228 241 254
P o " aoon
% 0 /’ \\ Patalpos temperatira + 22 °C, 20 % santyking drégmé,
gm |/ \ Vandeninis/tiesioginio iSgarinimo Sildytuvas-ausintuvas (HCW/HCDX)
- . \ Ziema Vasara Ziema Vasara
—t—_ \ Vandens temperatara j/is, °C 60/40 712 _ - -
200 e B e \ Kondensacijos/isgarinimo T, °C - - 45 45/5
- SFP 05 “‘\ Galia, kW 15 235 15 25,1
100 “\1\\ = \ Maksimali galia, kW 29,1 235 24,9 26
s Slégio kritimas, kPa 1,0 24,7 - -
0 0 500 1000 1500 2000 2500 30;\:;36 . -4.,615“45,00 Temperatl]ra prieéfui. %’ 103/22 30/180 103/22 30/18
Oro srautas (mi/h) Prijungimas, "/ mm 1 /22
Neatitinka ErP2018 reikalavimy
Desininis (R1)
Priedai 7 S XS _ aw o @
8 13 = . lli="
T _— SRU-M-400x500+LF24/L.M24 Wit ] O0DAp (ETA —
SRU-M-500x400+LF24/LM24 F 2 O 3 %‘ Ez
Triukimo ODA/EHA  STS-IVR3BA-600-500-700-S " suPR eHA 4 ? % b sup __El
slopintuvas SUP/ETA  STS-IVR3BA-600-500-1250-5 F T 5 & i 5 i
Aprisimo mazgas PPU-HW-3R-15-2,5-W2 SR - S 2162
Vandeninis ausintuvas DCW-3,0-20
2-eigis voituvas VVP45.25-6,3+55B161.05HF Q[QO— - T,I
Freoninis auiintuvas DCF-3,0-20-2 E:E % E"E L
Sal¢io masina 2xMOU36HFN8a+KAB140 8| — . #
i _
b
::*-__qﬁ

Kairinis (L1)
SUP ETA EHAODA
AW AW
qooa
p EHA
P ODA -5 lauko b SUP - patalpas I ETA -5 patalpy P EHA - jlauky
imamas oras tiekiamas oras salinamas oras ismetamas oras

KK-24-10

is galima patikrinti ingje parinkima p versijoje. i adinimo j iniues, UAB KOMFOVENT pasilieka teise keisti vadinime jrenginiy parametrus ir dydius,



