LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 3-IOSIOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS

2025 m. gegužės 7 d.
Vilnius

Komisija susipažino su 2025 m. gegužės 7 d. tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktu paklausimu dėl vėliavų pirkimo skelbiamos apklausos (toliau – Apklausa) (pirkimo Nr. 2443986) sąlygų ir suformulavo atsakymą:
 Klausimas (paaiškinimas). 
[bookmark: _GoBack]„Vėliavų techninėje specifikacijoje, prie tvirtinimo būdo yra nurodyta su įmaute (skersmuo 6 cm) ir raišteliais. Įprastai tokio tipo vėliavos yra gaminamos su kišene (įmaute), kurios skersmuo yra artimas rinkoje naudojamų kotų skersmeniui 34-38 mm. Tam visiškai pakanka 6-6,5 cm įmautės pločio (bet ne skersmens). Jei įmautės skersmuo bus beveik 1,5 karto didesnis nei koto, tai bus labai nepatogu užmauti vėliavą, nes ji pastoviai ir prie koto susidarys klostė, kurį neatrodys labai gražiai.“
Atsakymas. Atsižvelgdama į tiekėjo klausimą (paaiškinimą) komisija patikslina Apklausos sąlygų techninės specifikacijos (Apklausos sąlygų 2 priedas) lentelėje nurodytą vėliavų tvirtinimo būdą ir vietoje:
	Vėliavos tvirtinimo būdas 
	su įmaute (skersmuo 6 cm) ir raišteliais 
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išdėsto taip:
	
Prekės pavadinimas
	Reikalavimai
	Pildo tiekėjas
Tikslūs pasiūlymo duomenys

	Lietuvos valstybės vėliava 
(100 cm x 170 cm)
	Vėliavos matmenys
	100 cm x 170 cm 
	

	
	Vėliavos tvirtinimo būdas 
	su kišene (įmaute) (plotis 6 cm±5 mm) ir raišteliais 
	

	
	Vėliavos spalvos
	atitinkančios spalvų etaloninį atvaizdą pagal heraldikos reikalavimus:
(geltona – 1235, žalia – 349, raudona 180 pagal PANTONE C/U spalvų katalogą)
	

	
	Gamybos būdas
	vėliavos audeklas susiūtas iš trijų lygių horizontalių spalvų juostų: viršutinės – geltonos, vidurinės – žalios, žemutinės – raudonos.
	

	
	Vėliavos medžiagiškumas
	100% poliesteris, audinio svoris ne mažiau 110 g/m2
	

	
	Įpakavimas
	kiekvienas gaminys pakuojamas į polietileninį maišelį, uždaromą „stygos“ principu
	

	
	Papildomi reikalavimai
	dvigubas apsiuvimas perimetru audeklo spalvos sintetiniu siūlu arba skaidraus valo tipo siūlu
	

	Lietuvos valstybės vėliava 
(100 cm x 170 cm) 
su dėžute

	Vėliavos matmenys
	100 cm x 170 cm 
	

	
	Vėliavos tvirtinimo būdas 
	su kišene (įmaute) (plotis 6 cm±5 mm) ir raišteliais
	

	
	Vėliavos spalvos
	atitinkančios spalvų etaloninį atvaizdą pagal heraldikos reikalavimus:
(geltona – 1235, žalia – 349, raudona 180 pagal PANTONE C/U spalvų katalogą)
	

	
	Gamybos būdas
	vėliavos audeklas susiūtas iš trijų lygių horizontalių spalvų juostų: viršutinės – geltonos, vidurinės – žalios, žemutinės – raudonos.
	

	
	Vėliavos medžiagiškumas
	100% poliesteris, audinio svoris ne mažiau 110 g/m2
	

	
	Įpakavimas
	kiekvienas gaminys pakuojamas į kartono dėžutę, kurios išmatavimai 240 x 300 x 40 mm (±5 mm). Dėžutė gaminama iš 270 g / m2 storio kartono, yra dviejų dalių, iš kurių viršutinė  yra su permatomu langeliu (250 mm x 40 mm) ir atspaustu logotipu (vienos spalvos).
	

	
	Papildomi reikalavimai
	dvigubas apsiuvimas perimetru audeklo spalvos sintetiniu siūlu arba skaidraus valo tipo siūlu
	

	Lietuvos valstybės istorinė (herbinė) vėliava 
(100 cm x 170 cm)
	Vėliavos matmenys
	100 cm x 170 cm 
	

	
	Vėliavos tvirtinimo būdas 
	su kišene (įmaute) (plotis 6 cm±5 mm) ir raišteliais
	

	
	Vėliavos spalvos
	atitinkančios spalvų etaloninį atvaizdą pagal heraldikos reikalavimus:
(raudona – 1795, mėlyna – Process Blue, geltona -1235, juoda – Process Black pagal PANTONE C/U spalvų katalogą)
	

	
	Gamybos būdas
	vėliavos audeklas spaustas šilkografijos arba sublimacijos būdu
	

	
	Vėliavos medžiagiškumas
	100 % poliesteris, audinio svoris ne mažiau 110 g/m2
	

	
	Papildomi reikalavimai
	dvigubas apsiuvimas audeklo spalvos perimetru sintetiniu siūlu arba skaidraus valo tipo siūlu
	

	
	Įpakavimas
	kiekvienas gaminys pakuojamas į polietileninį maišelį, uždaromą „stygos“ principu
	



